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PM-665 SPOT REMOVER 

 

ELIMINADOR DE MANCHAS 
 
PM-665 SPOT REMOVER: Produto que elimina manchas presos em paredes, fundo e 
escadas da piscina. Adequado para todas as superfícies: gresite, liner e poliéster. Muito 
eficaz na eliminação de manchas amarelo-acastanhadas em piscinas de liner. Nenhum 
ataque escadas, corrimãos, luzes e outros componentes de aço inoxidável. 
 
 
 
 
 

 
MODO E DOSE DE EMPREGO: 
 
- Baixar o nível de cloro. Deve ser de 0,5 ppm 

como máximo. 
 

- O pH deve ser equilibrado, de preferência 7,0. 
 
- Manchas repartidas ao redor da piscina: 

Adicionar 20 g/m3 de produto espalhando-o ao 
longo da piscina e pôr o filtro em funcionamento. 

 
- Manchas localizadas em uma área concreta: 

Adicionar 12 g/m3 de produto na área 
manchada. Deixar repousar o produto durante 
10 minutos e em seguida pôr o filtro em 
funcionamento. 

 
- Depois de 3 – 4 horas, adicionar 15 mL/m3 de 

PM-615 ION MAGNETIC. 
 
- É normal que o pH baixo após a realização do 

tratamento, ajustar após 24 horas, mantendo a 
7,2. 

 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
 
- Aparência: Sólido granulado branco 
- Cheiro: Inodoro 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICAÇÕES DE PERIGO E CONSELHOS DE 
SEGURANÇA: 
 
- Provoca irritação ocular grave. 
- Manter fora do alcance das crianças. 
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a 

pele ou a roupa. 
- Use luvas de proteção. 
- Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO 

DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS. 
- Elimine o conteúdo e/ou recipiente em 

conformidade com os regulamentos. 
 
 
APRESENTAÇÃO: 
 
Embalagem de 0.7, 1.3 e 5 Kg. 
 


