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C E N T R A L I N A PLUS  +   
PLUS  +  TA P  T I M E R

Esclusivo sistema di programmazione in 
tre semplici passaggi
Numero settori 1
Attacco 3/4” - 1” F
Uscita 3/4”M
Alimentata con 2 batterie alkaline 1.5 volt 
(AA)
Numero programmi 1
Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min
Massimo 4 partenze giornaliere
Minimo 1 partenza ogni 15 giorni

Program with 3 simple steps
1 zone
Inlet thread ¾”-1”
Outlet thread ¾”
Powered by 2 alkaline 1.5 volt (AA)
1 program
Run time min/max: 1/240 minutes
Watering frequency: from every 6 hours up 
to once 15 days

P r o g r a m  w i t h  3  s i m p l e  s t e p s

• 3/4” - 1”

• min 0.5 bar max 6.0 bar

• min 5 l/min max 40 l/min
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Numero settori 1
• Attacco 3/4” - 1” F
• Uscita 3/4”M
• Alimentata con 2 batterie alkaline 1.5 volt (AA)
• Materiale di fabbicazione ABS
• Coperchio di chiusura
• Parte elettronica estraibile
• Alloggiamento batterie con OR di tenuta
• Schermo retroilluminato
• Valvola a membrana
• Pressione di utilizzo: min 0.5 max 6.0 bar
• Portata massima 40 l/min
• Dimensioni: 9.4 x 11.6 x 16.5 cm

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE
• Numero programmi 1
• Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min
• Indicazione dell’ora di partenza
• Indicazione prossima irrigazione
• Massimo 4 partenze giornaliere
• Minimo 1 partenza ogni 15 giorni
• Segnalazione batterie scariche
• Visualizzazione tempo residuo di irrigazione

TECHNICAL INFORMATION

• 1 zone
• Inlet thread ¾”-1”
• Outlet thread ¾”
• Max working pressure 6 bars
• Min fl ow 5 l/min
• Max fl ow 40 l/min
• Min bar 1.0 bar
• Diaphragm 9 VDC electric valve
• Removable control unit
• ABS Body
• Hard plastic cover for LDC display protection
• Wide backlit 3” LCD display
• Powered by 2 alkaline 1.5 volt (AA)

COMPLETE USER-FRIENDLY PROGRAMMING

• 1 program
• Run time min/max: 1/240 minutes
• Watering frequency: from every 6 hours up to once 15 days
• Current time indication
• Start time indication
• Duration of watering indication
• Frequency indication
• Next irrigation indication
• Watering countdown
• Low battery function




