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CARACTERISTICAS

O Projeto com um sé diafragma fixo. O Acabamento em tinta de poliuretano sobre base de epoxi.
O Certificacoes: standard 61 da NSF, CE/PED, WRAS, ACS, 1SO- O Tampa da valvula de ar com vedacao através de junta
9001 e Gost. torica a prova de escapes.
O Conexao de agua em aco inoxidavel, patenteada. O Testes exuastivos de qualidade em todas as fases da
producao.

O Liner de polipropileno virgem. . .
O Nao requerem manutencao.

Os vasos PressureWave™ sao especialmente indicados para uma ampla gama de aplicagdes, incluindo os sistemas booster, expansao
térmica, sistemas de irrigacdo e absorcdo do golpe de ariete (choque hidraulico).

A série PressureWave™ é composta por uma liner de polipropileno virgem com um diafragma de butilo de alto grau certificada pela
FDA. Esse diafragma fixa-se a parede interna do reservatodrio através de um anel de aco. A valvula de ar de bronze, vedada com
uma tampa com junta torica enroscada, evita os escapes de ar. A agua penetra no Vaso através de uma conexao de aco inoxidavel
patenteada. Tanto o diafragma como o liner sdo reforcados nas zonas de maior desgaste aumentando, assim, a vida util do
deposito. Todas as partes internas, incluindo a valvula de ar, sao arredondadas para evitar a perfuracao do diafragma em condicoes
extremas. A conexao de agua possui uma vedacao Unica de ar/agua que proporciona ao recipiente uma total hermeticidade e torna
desnecessario qualquer tipo de manutencao.

Externamente, o acabamento com tinta de poliuretano de cor amendoada sobre uma camada base de epdxi proporciona centenas
de horas de protecao contra os raios UV e o maresia.

Os Vasos PressureWave™ sao submetidos a varios testes de qualidades em todas as fases da cadeia de producdo para garantir a
integridade estrutural de todos os vasos fabricados. Os Vasos PressureWave™ representam a melhor opcao de investimento e sao os
melhores vasos de pressao disponiveis atualmente no mercado.
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ESPECI FICA(;O ES Série PressureWave™
e

Nominal
™ | volume Peso | A ] B | _C |

litro  galdes m3 ft3 kg libras cm Polegada cm Polegada cm Polegada

Modelo de Linha

PWB-2LX* PWN-2LX * 2 05 0.06 212 13.60 29.98 20.90 8.23 12.60 4.96

PWB-4LX PWN-4LX 4 1.1 0.01 0.35 1.74 3.84 26.10 10.28 16.20 6.38

PWB-8LX PWN-8LX 8 2.1 0.014 0.49  2.47 5.45 31.56 12.32 20.20 7.95

PWB-12LX ~ PWN-12LX 12 3.2 0.023 0.81 3.21 7.08 36.70 14.45 23.00 9.06

PWB-18LX  PWN-18LX 18 4.8 0.03 1.06  4.07 8.97 36.70 14.45 27.90 10.98

PWB-24LX  PWN-24LX 24 6.3 0.042 1.48 5.2 12.17 44.70 17.60 29.00 11.42

PWB-35LX ~ PWN-35LX 35 9.3 0.056 1.98  7.28 16.05 48.10 18.90 31.80 12.52

Modelos Horizontais

PWB-8LH PWN-8LH 8 2.1 0013 0.46  2.46 5.42 31.30 12.32 23.20 9.13 11.60 4.57
PWB-12LH ~ PWN-12LH 12 3.2 0.024 0.85  3.56 7.84 36.70 14.45 26.00 10.24 13.25 5.12
PWB-20LH  PWN-20LH 20 5.3 0.04 1.41 4.99 11.00 44.70 17.60 29.20 11.57 14.50 5.79
PWB-24LH  PWN-24LH 24 6.3 0.047 1.65  6.00 13.23 44.70 17.60 32.10 12.64 16.10 6.34
PWB-35LH  PWN-35LH 35 9.3 0.061 2.15  7.80 17.20 48.10 18.94 35.30 13.90 17.90 7.05
PWB-60LH  PWN-60LH 60 15.9 0.09 3.18  11.51 25.37 53.00 20.87 42.40 16.69 21.50 8.46
PWB-80LH  PWN-80LH 80 21.1 0.13 459  16.22 35.76 72.60 28.58 42.40 16.69 21.50 8.46
PWB-100LH PWN-100LH 100 26.4 0.16 5.65  19.84 43.74 72.00 28.35 47.50 18.70 24.50 9.65
Modelos Verticais com base

PWB-35LV PWN-35lV 35 9.3 0.063 2.22 7.70 16.98 55.50 21.85 31.80 12.52 12.00 4.72
PWB-60LV PWN-60LV 60 15.9 0.098 3.46  11.28 24.87 62.00 24.41 38.90 15.31 12.70 5.00
PWB-80LV PWN-80LV 80 21.1 0.13 459  16.24 35.80 81.50 32.09 38.90 15.31 12.70 5.00
PWB-100LV ~ PWN-100LV 100 26.4 0.16 5.65  19.72 43.47 80.40 31.65 43.00 16.93 12.90 5.08
PWB-130LV ~ PWN-130LV 130 34.3 0.21 7.42  26.65 58.75  107.40  42.28 43.00 16.93 12.90 5.08
PWB-150LV ~ PWN-150LV 150 40.0 0.28 9.89  34.63 76.30 93.80 36.38 53.00 20.87 13.85 5.45

* Variacao dimensional menor pode ocorrer

A

Conexao padrao do sistema: 1"
Todas as ligacdes de aco inoxidavel (SS), a menos que seja indicado o contrario. Pré-carga do reservatorio: 1.9 bar / 28 psi

Pressao maxima: 10 bar / 150 psi Temperatura maxima: 90°C / 194°F ) A
Disponivel em 16 e 25 bar, como as séries Max™ e UltraMax™.
Disponivel em tamanhos menores como as séries HydroGuard™.
* PWB-2LX and PWN-2LX: 12 pcs/caixa
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(@ Tampa da valvula de ar vedada através de junta torica a
prova de escapes.
@ Projeto com s6 um diafragma. — —
® Acabamento em tinta de poliuretano sobre base de epoxi. TJ:T' \Fﬁ/
@ Sgporte para bomba de !\lylon. Cf A \g
® Liner de polipropileno virgem. 351V - 1501V 121X, 18LX, 241X 20X, 8LX, 35LX

® Conexao de agua patenteada.
@ Pés do Vaso de plastico térmico.
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