
ALTERAÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO
DO RELÉ 452-PROBD12 PELO RELÉ 452-PROBD21P

!

! Desligar o fio do pino 18 do 452PROBD12 e ligar ao pino 2 do 452PROBD21P.

! Desligar o fio do pino 8 do 452PROBD12 e ligar ao pino 8 do 452PROBD21P.

! Desligar o fio do pino 9 do 452PROBD12 e ligar ao pino 9 do 452PROBD21P.

! Desligar o(s) fio(s) do(s) pino(s) 10 e/ou 11 do 452PROBD12 e ligar ao pino 10 do 452PROBD21P.

! Desligar o(s) fio(s) do(s) pino(s) 13 ou 14 do 452PROBD12 e ligar ao pino 11 do 452PROBD21P.

! Desligar o fio do pino 1 do 452PROBD12 e ligar ao pino 17 do 452PROBD21P.

! Desligar o fio do pino 2 do 452PROBD12 ligar ao pino 18 do 452PROBD21P.

Desligar o fio do pino 17 do 452PROBD12 e ligar ao pino 1 do 452PROBD21P.

Qualquer dificuldade por favor contactar departamento técnico da Hidraulicart
pelo Nº de telefone 222 009 361 ou para o E-mail geral@hidraulicart.pt

Novo modelo

diagrama de funcionamento

(452-PROBD21P)

Made in E.U. by Avel-electrónica, lda www.avel.eu1ET452DFPROBD21P.1

(8-9)

(17-18)

Reset

(A1-A2)

sens

<Td

Imáx.

Imin.

Tr <TdTdTd Tr

 (A1)
 (A2)
 (A2)

IP2014
13
12
11
101

2
3
4
5
6
7
8
9

15
16
17
18

< <

<

<>
 ( I )

6A
250V~

452PROBD21P40 > 10-12=400V~

452PROBD21P23 > 10-11=230V~

diagrama de funcionamento

(452-PROBD12)

14

 (A1)

13
12
11
101

2
3
4
5
6
7
8
9

15

 (A2)

Made in E.U. by Avel-electrónica, lda www.avel.eu1DF452PROBD12.1

(8-9)

(1-2)

Reset

(A1-A2)

IP20

10A
250V~

16
17
18

sens

<Td

Imáx.

Imin.

Tr <TdTdTd Tr

 ( I )

!

! Desligar o fio do pino 18 do 452PROBD12 e ligar ao pino 2 do 452PROBD21P.

! Desligar o fio do pino 8 do 452PROBD12 e ligar ao pino 8 do 452PROBD21P.

! Desligar o fio do pino 9 do 452PROBD12 e ligar ao pino 9 do 452PROBD21P.

! Desligar o(s) fio(s) do(s) pino(s) 10 e/ou 11 do 452PROBD12 e ligar ao pino 10 do 452PROBD21P.

! Desligar o(s) fio(s) do(s) pino(s) 13 ou 14 do 452PROBD12 e ligar ao pino 11 do 452PROBD21P.

! Desligar o fio do pino 1 do 452PROBD12 e ligar ao pino 17 do 452PROBD21P.

! Desligar o fio do pino 2 do 452PROBD12 ligar ao pino 18 do 452PROBD21P.

Desligar o fio do pino 17 do 452PROBD12 e ligar ao pino 1 do 452PROBD21P.

Modelo descontinuado




