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Aplicações
Bombeamento de água limpa para 
uso doméstico, industrial, agrícola e 
de jardinagem.
Adequado para poços abertos, lagoas 
e reservatórios.

Materiais
Corpo da bomba, aspiração, descarga, 
filtro e rotores em AISI 304. 
Eixo da bomba em AISI 431. 
Difusores de tecnopolímero. 
Selo mecânico duplo. 
Juntas em NBR/EPDM.

Equipamento
Válvula de retenção não incluída.
Modelo MA com interruptor de nível.
Modelo M/T sem interruptor de nível.
Cabo, ficha e capacitor: consulte a 
tabela.

Acuaria 07S  Captação | Submersíveis

Bomba centrífuga multiestágio monobloco submersível para abastecimento de água

Motor
2 pólos assíncronos.
Proteção IP68.
Isolamento classe F.
Serviço contínuo.
Motor refrigerado a água.
Versão monofásica com proteção 
térmica integrada.

Limitações
Temperatura máxima da água 40 °C.
Imersão máxima 12m.

Tabela de funcionamento hidráulico

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2

c
[µF]

l/min 10 20 30 40 50 60 65

1~
230V

3~
400V 1~ 3~ [kW] [HP] m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 3,9

Acuaria 07S 3 2,9 - 0,6 - 0,37 0,5 12 33 29 26 21 15 8 4

Acuaria 07S 4 4 1,5 0,8 0,8 0,55 0,75 12

m
ca

41 37 32 26 19 10 6

Acuaria 07S 5 4,7 2,2 1 1 0,75 1 12 50 46 40 32 23 13 8

Acuaria 07S 6 6,2 2,2 1,2 1,1 0,9 1,2 12 60 55 47 37 26 15 9

Acuaria 07S 7 6,5 2,4 1,4 1,3 1,1 1,5 30 70 64 55 44 31 18 11

Modelo

Código com condensador interno e cabo de 15m com ficha tipo F. Código CEXT com condensador externo sem caixa condensadora e 
cabo de 15m sem ficha. Código e PVP

1~230V 
(Modelo M)

1~230V 
(Modelo MA)

1~230V 
(Modelo M CEXT)

1~230V 
(Modelo MA CEXT)

3~400V 
(Modelo T)

Acuaria 07S 3
209123

PVP 581€
209078

PVP 623€
209133

PVP 581€
209127

PVP 623€ -

Acuaria 07S 4
209122

PVP 669€
209079

PVP 714€
209130

PVP 669€
209126

PVP 714€
209194

PVP 684€

Acuaria 07S 5
209124

PVP 691€
209080

PVP 733€
209131

PVP 691€
209128

PVP 733€
209196

PVP 691€

Acuaria 07S 6
209125

PVP 777€
209081

PVP 811€
209132

PVP 777€
209129

PVP 811€
209340

PVP 763€

Acuaria 07S 7 - -
209134

PVP 811€
209082

PVP 855€
209344

PVP 795€

Modelo M/T

Modelo MA

Curvas de funcionamento a 2900 rpm

7

6

5

4

3

Dimensões e pesos
Modelo A B C Kg

Acuaria 07S 3 479 125 1” 10

Acuaria 07S 4 502 125 1” 10,6

Acuaria 07S 5 526 125 1” 11,5

Acuaria 07S 6 569 125 1” 12,4

Acuaria 07S 7 593 125 1” 12,6

A

C

B
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Aplicações
Bombeamento de água limpa para 
uso doméstico, industrial, agrícola e 
de jardinagem.
Adequado para poços abertos, lagoas 
e reservatórios.

Materiais
Corpo da bomba, aspiração, descarga, 
filtro e rotores em AISI 304. 
Eixo da bomba em AISI 431. 
Difusores de tecnopolímero. 
Selo mecânico duplo. 
Juntas em NBR/EPDM.

Equipamento
Válvula de retenção não incluída.
Modelo MA com interruptor de nível.
Modelo M/T sem interruptor de nível.
Cabo de 15m sem ficha.
Condensador externo.

Acuaria 17 Captação | Submersíveis

Bomba centrífuga multiestágio monobloco submersível para abastecimento de água

Motor
2 pólos assíncronos.
Proteção IP68.
Isolamento classe F.
Serviço contínuo.
Motor refrigerado a água.
Versão monofásica com proteção 
térmica integrada.

Limitações
Temperatura máxima da água 40 °C.
Imersão máxima 12m.

Tabela de funcionamento hidráulico

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2

c
[µF]

l/
min 10 20 30 40 50 60 80 85 Código e PVP 

1~
230V

3~
400V 1~ 3~ [kW] [HP] m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8 5,1 1~230V 

(Modelo M)

1~230V 
(Modelo MA)

3~400V 
(Modelo T)

Acuaria 17 5 7,4 - 1,6 - 0,9 1,2 16

m
ca

67 65 62 55 48 39 18 12
96265

PVP 929€
96266

PVP 967€ -

Acuaria 17 7 10,7 3,8 2,2 2,1 1,5 2 25 94 90 85 78 69 58 30 22
96282

PVP 1.085€
96283

PVP 1.109€
96275

PVP 1.061€

Curvas de funcionamento a 2900 rpm Dimensões e pesos

A

B

C

Modelo A B C Kg

Acuaria 17 5 554 138 1” 19,8

Acuaria 17 7 646 138 1” 24
7

5

Modelo M/T

Modelo MA
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Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2

c
[µF]

l/
min 20 30 40 50 60 80 100 120 Código e PVP

1~
230V

3~
400V 1~ 3~ [kW] [HP] m3/h 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8 6,0 7,2 1~230V 

(Modelo M)

1~230V 
(Modelo MA)

3~400V 
(Modelo T)

Acuaria 27 4 7 2,5 1,5 1,4 0,9 1,2 16

m
ca

43 42 41 39 38 31 23 14
96342

PVP 945€
96343

PVP 971€
96328

PVP 928€

Acuaria 27 6 10,8 3,8 2,2 2,1 1,5 2 25 68 66 64 61 57 47 36 24
96359

PVP 1.102€
96360

PVP 1.131€
96352

PVP 1.069€

Aplicações
Bombeamento de água limpa para 
uso doméstico, industrial, agrícola e 
de jardinagem.
Adequado para poços abertos, lagoas 
e reservatórios.

Materiais
Corpo da bomba, aspiração, descarga, 
filtro e rotores em AISI 304. 
Eixo da bomba em AISI 431. 
Difusores de tecnopolímero. 
Selo mecânico duplo. 
Juntas em NBR/EPDM.

Equipamento
Válvula de retenção não incluída.
Modelo MA com interruptor de nível.
Modelo M/T sem interruptor de nível.
Cabo de 15m sem ficha.
Condensador externo.

Acuaria 27 Captação | Submersíveis

Bomba centrífuga multiestágio monobloco submersível para abastecimento de água

Motor
2 pólos assíncronos.
Proteção IP68.
Isolamento classe F.
Serviço contínuo.
Motor refrigerado a água.
Versão monofásica com proteção 
térmica integrada.

Limitações
Temperatura máxima da água 40°C.
Imersão máxima 12m.

Tabela de funcionamento hidráulico

Curvas de funcionamento a 2900 rpm Dimensões e pesos

A

B

C

6

4

Modelo A B C Kg

Acuaria 27 4 552 138 1” 20

Acuaria 27 6 655 138 1” 24

Modelo M/T

Modelo MA
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Acuaria 37 Captação | Submersíveis

Bomba centrífuga multiestágio monobloco submersível para abastecimento de água

Tabela de funcionamento hidráulico

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2

c
[µF]

l/min 12 40 60 100 120 140 160 Código e PVP

1~
230V

3~
400V 1~ 3~ [kW] [HP] m3/h 1,2 2,4 3,6 6,0 7,2 8,4 8,6 1~230V 3~400V

Acuaria 37 4 9,2 3,3 2 1,9 1,1 1,5 30

m
ca

56 53 51 41 35 29 22
135380

PVP 1.085€
135379

PVP 1.084€

Acuaria 37 6 - 5,3 - 3 2,2 3 - 85 81 77 65 56 46 37 -
135381

PVP 1.197€

A

B

C

Dimensões e pesos

Modelo A B C Kg

Acuaria 37 4 623 152 11/2” 27,6

Acuaria 37 6 672 152 11/2” 30,6

Curvas de funcionamento a 2900 rpm

6

4

Aplicações
Bombeamento de água limpa para uso 
doméstico, industrial, agrícola e de 
jardinagem.
Adequado para poços abertos, lagoas 
e reservatórios.

Materiais
Corpo da bomba, aspiração, descarga, 
filtro e rotores em AISI 304. 
Eixo da bomba em AISI 431. 
Difusores de tecnopolímero. 
Selo mecânico duplo. 
Juntas em NBR/EPDM.

Equipamento
Válvula de retenção não incluída.
Cabo de 15m sem ficha.
Condensador externo.

Motor
2 pólos assíncronos.
Proteção IP68.
Isolamento classe F.
Serviço contínuo.
Motor refrigerado a água.
Versão monofásica com proteção 
térmica integrada.

Limitações
Temperatura máxima da água 40°C.
Imersão máxima 12m.
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Acuaria 57 Captação | Submersíveis

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 l/min 50 100 150 200 250 300 350 Código e PVP

3~
400V 3~ [kW] [HP] m3/h 3,0 6,0 9,0 12 15 18 21 3~400V

Acuaria 57 4 5,4 3 2,2 3 mca 53 48 42 38 32 23 12
135382

PVP 1.221€

Modelo A B C Kg

Acuaria 57 4 684 152 11/2” 30,6

Aplicações
Bombeamento de água limpa para uso 
doméstico, industrial, agrícola e de 
jardinagem.
Adequado para poços abertos, lagoas 
e reservatórios.

Materiais
Corpo da bomba, aspiração, descarga, 
filtro e rotores em AISI 304. 
Eixo da bomba em AISI 431. 
Difusores de tecnopolímero. 
Selo mecânico duplo. 
Juntas em NBR/EPDM.

Equipamento
Válvula de retenção não incluída.
Cabo de 15m sem ficha.

Motor
2 pólos assíncronos.
Proteção IP68.
Isolamento classe F.
Serviço contínuo.
Motor refrigerado a água.

Limitações
Temperatura máxima da água 40 °C.
Imersão máxima 12m.

Tabela de funcionamento hidráulico

A

B

C

Dimensões e pesosCurva de funcionamento a 2900 rpm

Bomba centrífuga multiestágio monobloco submersível para abastecimento de água


