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PM-675 PHOS-OUT 3XL 

 

ELIMINADOR DE FOSFATOS 
 
PM-675 PHOS-OUT 3XL: Produto ultraconcentrado recomendado para eliminar 
eficazmente os fosfatos em piscinas com um nível superior a 1000 ppb. Fosfatos 
dificultam a manutenção e aumentam o uso de desinfetantes. 
 
 
 

 
MODO E DOSE DE EMPREGO: 
 
- Analisar o nível de fosfatos com Insta-Test 

Fosfatos. 
 
- Calcular a dose, dependendo do volume da 

piscina e o nível de fosfatos, conforme indicado 
na tabela a seguir: 

 

Concentração de 
fosfatos 

Dosagem 

1000 ppb 0.3 L/100 m3 
2500 ppb 0.6 L/100 m3 
5000 ppb 1.2 L/100 m3 

 
- Acrescentar o produto bem repartido por todo o 

copo da piscina. 
 

- Imediatamente após a adição do produto, 
adicionar PM-693 CLEANPOOL SHOCK ou PM-
613 GOLDENFLOK para eliminar a turvação 
formada e filtra durante 24 horas. 

 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
 
- Aparência: Líquido amarelo pálido 
- Cheiro: Inodor 
- Densidade: > 1.5 g/cm3 
- pH: 1 – 3  
- Solubilidade em água: miscível em todas as 

proporções 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICAÇÕES DE PERIGO E CONSELHOS DE 
SEGURANÇA: 
 
- Provoca queimaduras na pele e lesões oculares 

graves. 
- Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 
- Tóxico para os organismos aquáticos com 

efeitos duradouros. 
- Manter fora do alcance das crianças. 
- Usar luvas de protecção e proteger os olhos. 
- Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO 

DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS. 
- Eliminar o conteúdo/recipiente como resíduos 

perigosos em um ponto de coleção habilitado 
em seu município. 

 
 

APRESENTAÇÃO: 
 
Embalagem de 0.5, 1 e 5 L. 
 


