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PM-695 SAVE CELL 

 

MIGLIORA LA PRESTAZIONE E PROLUNGA  
LA VITA DEL TUO ELETTROLIZZATORE A SALE 
 
PM-695 SAVE CELL E’ un prodotto multifunzione, ideale per il processo di 
preparazione e manutenzione dell'acqua tramite elettrolisi salina. Protegge la 
cella da incrostazioni, elimina i fosfati e rende l'acqua più pulita 
 
Prolunga la vita utile della cella, riduce il consumo di acqua ed elettricità e 
migliora la produzione di sanitizzante. Permette quindi un risparmio economico 
ed una più facile manutenzione della piscina. 
 
 
 

 
ISTRUZIONI E DOSI DI IMPIEGO 
 
- Pulire la cella utilizzando PM-142 CELNET. 

Immergere la cella almeno per 10 minuti e 
risciacquare con acqua. 
 

- Agitare prima di utilizzare il prodotto. 
 
- Aggiungi 1 L/10 m3 di PM-695 SAVE CELL 

all'inizio della stagione. 
 
- Ripetere questa applicazione almeno una volta 

ogni due mesi e, se l'acqua viene cambiata in 
maniera significativa, aggiungere proporzional-
mente il prodotto. 

 
 
PROPRIETÀ FISICHE E CHMICHE 
 
- Aspetto: Sospensione di ambar 
- Odore: Inodore 
- pH: 5 - 6 
- Densità: 1.230 - 1.260 g/cm3 
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua in tutte le 

proporzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI 
PRUDENZA 

 
- Può provocare una reazione allergica cutanea. 
- Provoca grave irritazione oculare. 
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
- Indossare guanti  e occhiali protettivi. 
- Se a contatto con la pelle: lavare 

abbondantemente con acqua. 
- Se a contatto con gli occhi: sciacquare con 

acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a 
contatto, se presenti e se è agevole farle. 
Continuare a risciacquare. 

- Smaltire il contenuto/contenitore in conformità 
con le normative locali, regionali, nazionali. 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
Taniche da 6 e 25 kg. 
 
 
 


