
POTENCIA BOMBA / PUMP POWER CAUDAL / FLOW (m3/h) PRESIÓN / PRESSURE (mbar) VOLTAJE / VOLTAGE (V) NIVEL SONORO / SOUND LEVEL (dB) CÓDIGO / CODE

0.4 kW trifásica / 3 phase 80 130 ∆ 200-240 / Υ 345-415 56 33970-2450

0.85 kW monofásica / single phase 145 160 230 63 35388-2450

0.85 kW trifásica / 3 phase 145 160 ∆ 200-240 / Υ 345-415 63 35387-2450

1.3 kW monofásica / single phase 210 160 230 64 31090-2450

1.3 kW trifásica / 3 phase 210 170 ∆ 200-240 / Υ 345-415 64 31091-2450

1.5 kW monofásica / single phase 210 200 230 64 33971-2450

1.6 kW trifásica / 3 phase 210 190 ∆ 200-240 / Υ 345-415 64 31092-2450

1.6 kW trifásica / 3 phase 2V 150 280 ∆ 200-240 / Υ 345-415 66 35389-2450

2.2 kW trifásica / 3 phase 200 ∆ 200-240 / Υ 345-415 69 31093-2450

3.4 kW trifásica / 3 phase 230 410 ∆ 200-240 / Υ 345-415 72 31094-2450

3 kW trifásica / 3 phase 318 290 ∆ 200-240 / Υ 345-415 69 31095-2450
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Producto:  Bombas turbosoplantes

Product:   Air Blower

3 kW trifásica / 3 phase 318 290 ∆ 200-240 / Υ 345-415 69 31095-2450

4,3 kW trifásica / 3 phase 2V 320 380 ∆ 345-415 / Υ 600-720 73 31096-2450

5.5 kW trifásica / 3 phase 530 300 ∆ 345-415 / Υ 600-720 70 31097-2450

5.5 kW trifásica / 3 phase 2V 320 500 ∆ 345-415 / Υ 600-720 73 33972-2450

7.5 kW trifásica / 3 phase 530 430 ∆ 345-415 / Υ 600-720 70 31098-2450

11 kW trifásica / 3 phase 2V 520 600 ∆ 345-415 / Υ 600-720 74 33973-2450

12,5 kW trifásica / 3 phase 1050 270 ∆ 345-415 / Υ 600-720 74 33974-2450
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