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Drenagem / Drenaje 

212

320

 

m

6-6 10-9 14-8 16-10

l/min

m3/h

US.gal/min

I MP.gal/min
min-1  ~ 2900

P2
(HP)

DRENAP 6-6MA

Modelo

Modelo ø Impulsión Cable Características Kg ø Sólidos Inm. max. Precio / Preço

DRENAP 10-9MA
DRENAP 16-10MA
DRENAX 14-8MA

DRENAP 6-6MA
DRENAP 10-9MA

DRENAP 16-10MA
DRENAX 14-8MA

1”, 1 1/4”, 1 1/2”

0,3 0,25 0,15 1,4 6

m.c.a.

4,6 4

1”, 1 1/4”, 1 1/2”
1”, 1 1/4”, 1 1/2”
1”, 1 1/4”, 1 1/2”

10
10
10
4

H05 RNF
H05 RNF
H05 RNF
H05 RNF

4
5
6

5,8

5mm
5mm
5mm

35mm

7m
7m
7m
7m

104,00€
128,00€
149,00€
157,00€

P1
(kW)

10
0,6

30
1,8

50
3,0

80
4,8

100
6,0

130
7,8

175
10,5

247
14,8

l/min
m3/h

P2
(kW)

I(A)
1~230V µF

5 2 0 -
0,42 0,50 0,37 1,7 8 7,6 7,28 6,2 5,3 4 0,2

0,90,66 0,75 0,5 3 16 9 8,99,5 8,8 8 7,8 6
0,85 1 0,75 3,1 16 8,1 88,3 7,8 7,3 6 4,2

Aplicacões: Bombagem de águas limpas de garagens, sotãos, etc. Esvaziamento de 
piscinas e tanques. Fornecimento de água para fontes de jardim. 
Materiais: Corpo da bomba, turbina, asa e filtro de aspiração em tecnopolimero 
reforçado. Fecho mecânico em cerâmica e grafite. Veio e corpo do motor em aço 
inoxidável com camisa protetora na parte do fecho mecanico. 
Motor: Motor assincrono de inducão a dois polos. Protecao IP 68. Drenap S refrigera-
do por água. 
Limitações de funcionamento: Diametro máximo de sólidos: 5 mm. Profundidade 
maxima de imersão: 7m. Temperatura maxima do liquido: 40°C. Temperatura ambien-
te maxima: 40°C. Servico continuo. 
Equipamento: Modelo monofásico com condensador e proteção térmica. Fornecido 
com 10 mts de cabo elétrico com ficha tipo Schuko. Com interruptor de nível. 

Aplicaciones: Bombeo de aguas limpias de garajes, sótanos, etc. Vaciado de piscinas 
y tanques. Suministro de agua para fuentes de jardín.
Materiales: Cuerpo de la bomba, turbina, asa y filtro de aspiración en tecnpolímero 
reforzado. Sello mecánico en cerámica y grafito. Eje y cuerpo motor en acero inoxida-
ble con camisa protectora en la parte del sello mecánico.
Motor: Motor asíncrono de inducción a dos polos. Protección IP X8. Drenap S refrige-
rado por agua.
Limitaciones de funcionamiento: Diámetro máximo de sólidos: 5mm. Drenax: 35mm. 
Profundidad máxima de inmersión: 7m. Temperatura máxima del líquido: 40ºC. 
Temperatura ambiente máxima: 40ºC.
Equipamiento: Modelo monofásico con condensador y protección térmica. Versión 
MA con interruptor de nivel.

DRENAP / AX
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DRAFEX
Drenagem / Drenaje 

 L1

L2

DRAFEX 40-15 MA
DRAFEX 40-15

P2
(HP)

DRAFEX 14-8 MA

Modelo

Modelo ø Impulsión Cable Características Kg ø Sólidos Inm. max. Precio / Preço

DRAFEX 26-11 MA
DRAFEX 32-14 MA

DRAFEX 32-14

DRAFEX 14-8 MA
DRAFEX 26-11 MA
DRAFEX 32-14 MA

DRAFEX 32-14T

1,4”

0,58 0,75 0,55 2,8 -

m.c.a.

6,3 5

2”
2”
2”

6
8
8
8

H05 RNF
H05 RNF
H05 RNF
H05 RNF

5,5
17,5
19
19

30mm
40mm
40mm
40mm

5m
5m
5m
5m

2” 8 H05 RNF 21,5 40mm 5m

254,00€
349,00€
401,00€
402,00€

422,00€ / 423,00€

P1
(kW)

50
3

100
6

150
9

200
12

250
15

300
18

400
24

450
27

l/min
m3/h

P2
(kW)

I(A)
1~230V

7,4 3 -
1,1 1 0,75 5,4 - 9,2 8,810,5 8,1 7 5,7 1,3

3,51,8 1,5 1,1 7,5 - 12,4 11,613,2 11,2 9,6 8,8 5,6
3,51,8 1,5 1,1 - 3,2 12,4 11,613,2 11,2 9,6 8,8 5,6

I(A)
3~400V

DRAFEX 40-15 / 40-15MA

62,1 2,0 1,5 9,0 14,2 13,714,8 12,3 11,6 10,0 7,5
62,0 2,0 1,5 4,8 14,2 13,714,8 12,3 11,6 10,0 7,5

:*

min-1  ~ 2900

Aplicaciones: Para uso doméstico, comercial o industrial. Drenaje de aguas residuales 
y fecales, desde fosas sépticas, sótanos de edificicios, hoteles, industrias y fábricas. 
Drenaje de agua de infiltraciones. 
Materiales: Cuerpo de Ia bomba, turbina y tapa superior en hierro gris de fundición. 
Eje del motor en acero Inox AIS1420. Cierre mecánico en carburo de silicio y grafito 
con cámara de aceite intermedia. Tornillería, varillas, cuerpo  y camisa del motor en 
acero Inox AIS1420. 
Motor: Motor asíncrono de inducción a dos polos. Protección IP 68. Monofásico con 
condensador y protector térmico integrado. 
Limitaciones de funcionamiento: Temperatura máxima del líquido: 400C. Máximo 
paso libre de cuerpos sólidos 040mm. Máxima inmersión 5m. 
Equipamiento: Para los modelos monofásicos, con interruptor de nivel y protector 
térmico. Suministrado con cable eléctrico. 

Aplicacões: Para uso doméstico, comercial ou industrial. Drenagem de águas residu-
ais e de esgosto desde fossas sépticas, caves de edificios, hoteis, industrias e fábricas. 
Drenagem de água de infiltrações.
Materiais: Corpo da bomba, turbina e tampa superior em ferro fundido. Veio do motor 
em aço inoxidável AISI 420. Fecho mecânico em carbono de silício e grafite, com 
câmara de óleo intermédia. Parafusos, tirantes, corpo e camisa do motor em aço 
inoxidável AISI 304.
Motor: Motor assíncrono de indução a dois polos. Proteção IP 68. Monofásico com 
condensador e protetor térmico integrado.
Limitações de funcionamento: Profundidade máxima de imersão: 5m. Temperatura 
máxima do líquido: 40ºC. Diámetro máximo de sólidos: 40mm. Serviço continuo.
Equipamento: Modelo monofásico com interruptor de nível e protetor térmico. 
Fornecido com cabo elétrico. 
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Aplicaciones: Para uso doméstico, comercial o industrial. Drenaje de aguas residuales y 
fecales de fosas sépticas, baños y retretes, sótanos de edificios, hoteles industrias, 
fábricas y para todas las instalaciones donde se requiera una bomba dilaceradora. 
Aguas fecales de restaurantes. Para impulsar agua por conuctores
de larga distancia.
Materiales: Cuerpo de la bomba, turbina, sistema triturador y tapa superior en hierro 
gris G20. Eje del motor: de acero Inox AISI420. Cierre mecánico lado bombas: carburo 
de silicio y grafito. Tornillería, varillas y camisa del motor: acero Inox AISI304.
Motor: Motor asíncrono de inducción a dos polos rebobinables. Protección IP X8, 
aislamiento clase F. Monofásico con condensador y protector térmico integrado.
Limitaciones de funcionamiento: Temperatura máxima del líquido: 40ºC. Máx. inmersi-
ón: 5m. Servicio continuo.
Equipamiento: Modelo monofásico con interruptor de nivel. Suministrado con 6m de 
cable eléctrico. Contrabridas incluídas. 

Aplicacões: Para usos doméstico, comercial ou industrial. Drenagem de águas residu-
ales e esgosto de fossas sépticas, casas de banho, caves de edificios, hoteis, indústrias, 
fábricas e para todas as instalações onde se requer uma bomba trituradora. Aguas de 
esgosto de restaurantes. Para impulsionar água por condutores de larga distância.
Materiais: Corpo de bomba, turbina, sistema triturador e tampa superior em ferro fundi-
do. Veio do motor em aço inoxidável AISI 420. Fecho mecânico em carbono de silício e 
grafite. Parafusos, tirantes e camisa do motor em aço inoxidável AISI 304.
Motor: Motor assíncrono de indução a dois polos. Isolamento classe F. Proteção IP 68. 
Monofásico com condensador e protetor térmico integrado.
Limitações de funcionamento: Profundidade máxima de imersão: 5m. Temperatura 
máxima do líquido: 40ºC. Serviço contínuo.
Equipamento: Modelo monofásico com interrruptor de nível. Fornecido com 8 mts de 
cabo elétrico. Contraflanges incluídas.

GRINCOR
Drenagem / Drenaje 

7

min-1  ~ 2900

P2
(HP)

m.c.a.
GRINCOR 18-18MA

Modelo

GRINCOR 18-18T
2,2 2 1,5 10 - 23 21

P1
(kW)

50
3

75
4,5

100
4,5

150
9

175
10,5

200
12

250
15

366
22

l/min
m3/h

P2
(kW)

I(A)
1~230V

23 20 19 17
2,2 2 1,5 - 4,8 23 2123 20 19 17 15

15
5
5

I(A)
3~400V

Modelo ø Impulsión Cable Características Kg ø Sólidos Inm. max. Precio / Preço
GRINCOR 18-18MA
GRINCOR 18-18T

2”
2”

6
6

H07 RNF
H07 RNF

31,5
31,5

-
-

5m
5m

869,00€
854,00€



Aplicaciones: Ideal para jardines y estanques, tanto en el interior como en el
exterior. Pequeños saltos de agua, etc.
Materiales: Cuerpo de la bomba, camisa del motor y turbina: en tecnopolímero.
Motor: Motor asíncrono de inducción. Protección IP68, aislamiento clase B.
Limitaciones de funcionamiento: Profundidad máxima de inmersión: 3m. Temperatura
máxima del líquido: 40ºC. Servicio continuo.
Equipamiento: Suministrado con filtro y esponja. Con cable de 7m y enchufe tipo 
Schuko.

Aplicacões: Ideal para jardins e lagos tanto no interior como no exterior. Pequenos
saltos de água, etc.
Materiais: Corpo de bomba, camisa do motor e turbina em tecnopolímero.
Motor: Motor assíncrono de indução. Isolamento classe B. Proteção IP 68.
Limitações de funcionamento: Profundidade máxima de imersão: 3m. Temperatura
máxima do líquido: 40ºC. Serviço contínuo.
Equipamento: Fornecido com filtro e esponja. Com cabo de 10mts e ficha tipo Schuko.

FONT - N 
Fontes decorativas / Fuentes decorativas

8

Modelo

FONT-N C943 M 5-2

FONT-N C1843 M 5-2

V W Cable
(m) l/min H max

(m) Kg Boquilla R.P.M. Precio / Preço

1~230

1~230

16

40

7

7

12,5

33

1,2

2,4

0,65

1,4

CFA05

CFA03

2850

2850

33,00€

58,00€

CFA-05

CFA-03



Aplicaciones: Para la presurización de viviendas, riego de jardines, lavado y para todas 
las instalaciones donde se requiera agua a presión. Adecuado para pozos abiertos y 
lagos. Instalación sumergible.
Materiales: Cuerpo bomba, filtro de aspiración e impulsión, tornillos y cuerpo estator. 
AIS1304. Eje del motor: AIS1420. Doble retención mecánica en cerámica/grafito. Difuso-
res e impulsores de tecnopolímero.
Motor: Motor de inducción asíncrono de dos polos rebobinable. Protección IP X8, 
aislamiento Clase B. Monofásico con condensador y protección térmica interna.
Limitaciones de funcionamiento: Temperatura máxima del líquido: 35ºC. Inmersión 
máxima: 7m.
Equipamiento: Modelo monofásico con interruptor de nivel y protección térmica 
interna. Se suministra con cable y condensador.

Aplicacões: Para pressurização de casas, rega de jardins, lavagens e para todas as instala-
ções onde seja necessário água sob pressão. Indicada para poços abertos e lagos. Instala-
ção submersível.
Materiais: Materiais: Corpo de bomba, filtro de aspiração e impulsão, parafusos e corpo 
do stator. AIS1304. Veio do motor:  AIS1420. Dupla retenção mecânica em cerâmica/grafi-
te. Difusores e impulsores em Tecnopolímero.
Motor: Motor assíncrono de indução a dois polos rebobinável. Proteção IP X8, Isolamento 
classe B. Monofásico com condensador e proteção térmica interna.
Limitações de funcionamento: Temperatura máxima do líquido: 35ºC. Imersão máx: 7m.
Equipamento: Modelo monofásico com interruptor de nível e proteção térmica interna. 
Fornecida com de cabo e condensador.

MISTI M 2-35MA
Bombas de poço / Bombas de pozo

9

Modelo P2
(kW)

I (A)
1~230V

l/min
m3/h

8
0,5

16
1,0

33
2,0

50
3

67
4

83
5

92
5,5

100
6

P2
(HP)

MISTI 2-35MA m.c.a.1

P1
(kW)

1,2 0,90 4,7 42 41 37 30 21 10 1 -

Modelo ø Impulsión Cable Asp. máx. Kg Rodetes ø Sólidos Precio / Preço
MISTI 2-35MA 1 1/4” 10m - 9,3 4 - 397,00€

min-1  ~ 2900
m

l/min

m3/h

0                               25                                         

52-3

52-2

0                 5               10                15               20               25                                         

To
ta

l h
ea

d 
H 

(m
)

Flow rate  Q

US.gal/min

I MP.gal/min



Aplicaciones: Para presurizaciones de casas, riego de jardines, zonas de lavado y para 
todas las instalaciones donde sea requerida agua a presión, desde pozos abiertos, 
perforaciones, lagos, etc.
Materiales: Cuerpo de la bomba, filtro de aspiración, cuerpo de impulsión, tornillería y 
cuerpo motor: en AISI 304. Eje del motor: de acero Inox AISI 420. Doble sello mecánico 
en cerámica y grafito. Turbinas y difusores en tecnopolímero.
Motor: Motor asíncrono de inducción a dos polos rebobinables. Protección IP X8, 
aislamiento clase B. Monofásico con condensador y protector térmico integrado.
Limitaciones de funcionamiento: Temperatura máxima del líquido: 35ºC. Máx. immersi-
ón: 15m. Diámetro mínimo del pozo: 130mm. Máximo contenido en arena: 0,15%. Servicio 
continuo.
Equipamiento: Modelo monofásico con interruptor de nivel y protector térmico. Sumi-
nistrado con 15m de cable eléctrico. Condensador exterior.

Aplicacões: Para pressurização de casas, rega de jardins, lavagens e para todas as instala-
ções onde seja necessário água sob pressão. Indicada para poços abertos e lagos. Instala-
ção submersível.
Materiais: Corpo de bomba, filtro de aspiração e impulsão, parafusos e corpo do stator: 
AISI304. Veio do motor: AISI420. Dupla retenção mecânica em cerâmica/grafite. Difuso-
res e impulsores em Tecnopolímero.
Motor: Motor assíncrono de indução a dois polos rebobinável. Proteção IP X8, Isolamento 
classe B. Monofásico com condensador e proteção térmica interna.
Limitações de funcionamento: Temperatura máxima do líquido: 35ºC. Imersão máx: 15m. 
Diâmetro mínimo do poço: 130mm. Carga de areia máx: 0,15%. Serviço contínuo.
Equipamento: Modelo monofásico com interruptor de nível e proteção térmica interna. 
Fornecida com 15mts de cabo. Condensador exterior incluído na embalagem.

MISTI C 4 | MISTI 6 | MISTI 12
Bombas de poço / Bombas de pozo

10

min-1  ~ 2900

Modelo P2
(kW)

I (A)
1~230V

l/min
m3/h

10
0,6

20
1,2

40
2,4

50
3

60
3,6

70
4,2

80
4,8

100
6

P2
(HP)

MISTI C 4-25MA
MISTI C 4-35MA

MISTI C 4-55T

m.c.a.

µF

0,75 0,55 4,2 25 37 36 33 30 27 23 19 11
1,25 0,92 6,5 35 62 61 55 51 45 39 31 18

1,75 1,3 -

I (A)
3~400V

-
-

MISTI C 4-35T 1,25 0,92 - - 62 61 55 51 45 39 31 182,8

3,5 - 87 85 77 71 65 54 44 25
MISTI C 4-55MA 1,75 1,3 8,5 - 45 87 85 77 71 65 54 44 25

Modelo ø Impulsión Cable Características Kg Rodetes Inm. max. Precio / Preço
MISTI C 4-25MA
MISTI C 4-35MA
MISTI C 4-35T
MISTI C 4-55MA

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

15
15
15

H07 RNF
H07 RNF
H07 RNF

15
17
17

3
5
4

15m
15m
15m

MISTI C 4-55T 1 1/4” 15 H07 RNF 21,7 8 15m
1 1/4” 15 H07 RNF 21,7 7 15m

552,00€
611,00€
581,00€

664,00€
685,00€
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min-1  ~ 2900

MISTI 6-6

MISTI 6-8

min-1  ~ 2900

0 3 6 9 10 12 15 18 213~400 kW kW HP kg mm
Precio
PreçoModelo

MISTI 12-1004 7.2 3.9 3.0 4.0 33.0 7061 1/2” m.c.a 66 62 58 53 51 47 41 32 21 1.487,00€

l/min
m3/hø Impulsión

I (A) P1 P2 G.W H 0 50 100 150 167 200 250 300 350

Modelo P2
(kW)

I (A)
1~230V

l/min
m3/h

0
0

15
0,9

30
1,8

45
2,7

60
3,6

75
4,5

90
5,4

105
6,3

120
7,2

135
8,1

150
9,0

P2
(HP)

MISTI 6-6M
MISTI 6-8M m.c.a.

µF

1,5 1,1 7,6 25 58 56 54 52 48 44 40 35
2 1,5 10 35 77 75 72 69 64 59 53 46

I (A)
3~400V

-
-

MISTI 6-8T 2 1,5 - 35 77 75 72 69 64 59 53 46

30
40
40

25
34
34

20
27
274,5

Precio
Preço

889,00€
1.029,00€
964,00€

MISTI 12

MISTI 6



Aplicaciones: Bombeo de aguas limpias desde pozos, lagos, etc. Para riego por aspersi-
ón, llenado de depósitos, etc. en el sector agrícola, industrial y doméstico.
Materiales: Eje bomba, acoplamiento motor, soporte motor, cabezal, rejilla de aspiraci-
ón y protector cable en acero inoxidable AISI 304. Impulsores en PC y difusores en 
Tecnopolímero.
Limitaciones de funcionamiento: TCaudal máximo: 16m3. Presión máxima 25 Bar. 
Cantidad máxima de arena 25 gr/m3. Profundidad máxima de inmersión 250m.

Aplicacões: Redes de abastecimiento de água, rega por aspressão, distribução de água e 
equipamentos de pressão.
Materiais: Veio da bomba, manguito do acoplamento motor, suporte bomba, camisa, 
válvula de retenção e proteção do cabo em aço inoxidável ASI 304. Impulsor em policar-
bonato. Difusor em tecno polímero. Rolamentos em resina sintética.
Limitações de funcionamento: Caudal máximo: 16m3/h. Pressão máxima: 25Bar. Quanti-
dade máxima de areia: 25gr/m3. Profundidade máxima de imersão: 250m.

PARTES HIDRAULICAS FURO 4’’
Hidraulicos

12

min-1  ~ 2900

4ST1

50
H

z

Precio
PreçoModelo DN

4STM1/13
4STM1/19
4STM1/26
4STM1/38

m.c.a

0.37 0.5
0.55 0.75
0.75 1
1.1 1.5

86
126
173
253

11/4”
11/4”
11/4”
11/4”

0
0

78
118
160
234

0.3
5

70
105
141
208

0.6
10

56
86

117
169

0.9
15

42
60
81

117

1.2
20

23
30
39
52

239,00€
286,00€
354,00€
452,00€

1.5
25

m3/h
l/min

P2
(HP)

P2
(kW)
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min-1  ~ 2900
50

H
z

Precio
PreçoModelo DN

4STM2/7
4STM2/10
4STM2/14
4STM2/20

m.c.a

0.37 0.5
0.55 0.75
0.75 1
1.1 1.5

46
65
91

130 127 115 100 74 50 24

11/4”
11/4”
11/4”
11/4”

4STM2/28 1.5 2.0 11/4”
4STM2/40 2.2 3.0 11/4”

0
0

45
63
89

0.6
10

40
57
80

1.2
20

35
50
70

1.8
30

26
37
52

2.4
40

18
25
35

182
260

178
254

161
230

140
200

103
148

70
100

3.0
50

9
12
17

34
48

295,00€

191,00€
212,00€
247,00€

371,00€
473,00€

3.6
60

m3/h
l/min

P2
(HP)

P2
(kW)

min-1  ~ 2900

50
H

z

260
347

240
320

221
295

208
277

186
248

129
172

82
110

3 4 11/4”
4 5.5 11/4”

Modelo DN

4STM3/5
4STM3/8

4STM3/10
4STM3/14

m.c.a

0.37 0.5
0.55 0.75
0.75 1
1.1 1.5

39
63
79

110 102 94 88 79 55 35

11/4”
11/4”
11/4”
11/4”

4STM3/18 1.5 2 11/4”
4STM3/26
4ST3/33
4ST3/44

2.2 3 11/4”

0
0

36
58
73

0.6
10

33
54
67

1.8
30

31
50
63

2.4
40

28
45
56

3
50

20
31
39

142
205

131
189

121
174

231
308

98

35
56
70

1.2
20

126
182

155
207

66

24
38
47

3.6
60

85
122

113
164

101
146

70
102

4.2
70

12
20
25

45
65
82

110

35

12
20
25

45
65

4.8
80

511,00€
-

275,00€

-
-
-

294,00€
411,00€

Precio
Preço

m3/h
l/min

P2
(HP)

P2
(kW)

4ST2

4ST3
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min-1  ~ 2900
50

H
z

225
308

217
297

194
267

185
254

171
235

136
187

119
163

3 4.0 11/2”
4 5.5 11/2”

Modelo DN

4STM4/5
4STM4/7
4STM4/9

4STM4/14
m.c.a

0.37 0.5
0.55 0.75
0.75 1
1.1 1.5

32
45
57
90 86 77 74 68 54 47

11/2”
11/2”
11/2”
11/2”

4STM4/18 1.5 2.0 11/2”
4STM4/27
4ST4/35
4ST4/48

2.2 3.0 11/2”

0
0

31
43
55

0.6
10

27
38
50

1.8
30

26
37
47

2.4
40

24
34
44

3.0
50

19
27
35

115
173

111
167

100
150

206
283

82

29
41
53

1.2
20

106
159

154
211

61

22
30
39

3.6
60

79
118

95
143

88
132

70
105

4.2
70

17
23
30

61
91

4.8
80

94
129

70
96

38 28

14
19
24

48
73

5.4
90

10
14
18

36
54

6
100

m3/h
l/min

Precio
Preço

521,00€
678,00€

236,00€

176,00€
193,00€
214,00€

292,00€
386,00€

P2
(HP)

P2
(kW)

50
H

z

294 284 245 210 191 122 445.5 7.5 11/2”

HPKW DN

4STM6/7
4STM6/10
4STM6/14
4STM6/20 m.c.a

0.75 1
1.1 1.5
1.5 2.0
2.2 3.0

42
60
84

120 116 100 86 78 50 18

11/2”
11/2”
11/2”
11/2”

4ST6/27 3 4.0 11/2”
4ST6/36
4ST6/49

4 5.5 11/2”

0
0

40
58
81

1.2
20

35
50
70

3.6
60

30
43
60

4.8
80

27
39
54

6
100

17
25
35

162
216

156
208

135
180

264

108

37
54
75

2.4
40

145
194

162

66

23
33
46

7.2
120

89
118

116
154

105
140

67
90

8.4
140

6
9

12

24
32

9.6
160

Precio
PreçoModelo m3/h

l/min

784,00€

332,00€

212,00€
246,00€
283,00€

486,00€
629,00€

min-1  ~ 2900

4ST4

4ST6
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min-1  ~ 2900
50

H
z

200 182 169 163 140 1285.5 7.5 2”

Modelo HPKW DN

4STM8/4
4STM8/6
4STM8/8

4STM8/13 m.c.a

0.75 1
1.1 1.5
1.5 2.0
2.2 3.0

25
37
50
81 74 68 66 57 52

2”
2”
2”
2”

4ST8/17 3 4.0 2”
4ST8/23
4ST8/32

4 5.5 2”

0
0

22
34
45

2.4
40

21
31
42

4.8
80

20
30
40

6
100

17
26
35

106
143

96
131

90
121

176

71

22
33
44

3.6
60

93
126

153

62

19
28
38

7.2
120

81
110

86
117

74
101

8.4
140

16
24
32

68
92

9.6
160

108

44

13
20
27

57
78

10.8
180

75

30

9
14
18

39
54

12
200

Precio
Preço

m3/h
l/min

549,00€

278,00€

178,00€
186,00€
204,00€

346,00€
425,00€

min-1  ~ 2900

50
H

z

Modelo HPKW DN

4STM10/7
4STM10/10
4STM10/14
4ST10/18

m.c.a

1.1 1.5
1.5 2.0
2.2 3.0
3 4.0

39
56
78

100 95 82 72 61 34 16

2”
2”
2”
2”

4ST10/24 4 5.5 2”
4ST10/32 5.5 7.5 2”

0
0

37
53
74

1.8
30

32
46
64

5.4
90

28
40
56

7.2
120

23
34
47

9.0
150

13
19
26

134
179

127
169

110
147

90

35
50
70

3.6
60

120
160

50

19
28
39

10.8
180

67
89

96
128

81
108

45
60

12.6
210

6
9

12

21
28

488,00€

262,00€
307,00€
387,00€

628,00€
792,00€

14.4
240

Precio
Preço

m3/h
l/min

4ST8

4ST10
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min-1  ~ 2900
50

H
z

Modelo DN

4STM12/7

4ST12/14
4STM12/10

4ST12/19

m.c.a

1.5 2.0
2.2 3.0
3 4.0
4 5.5

42
61
85

115 112 98 89 66 53

2”
2”
2”
2”

4ST12/26 5.5 7.5 2”

0
0

41
59
82

1.8
30

36
52
72

5.4
90

32
47
65

7.2
120

24
35
49

158 153 135
106

39
56
78

3.6
60

145
79

29
42
58

9.0
150

109122 91

10.8
180

19
28
39

72

12.6
210

32

11
17
23

44

14.4
240

17

6
9

12

23

16.2
270

Precio
Preço

m3/h
l/min

549,00€

269,00€
306,00€
405,00€

725,00€

P2
(HP)

P2
(kW)

4ST12
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Modelo P2
(HP)

I (A)
1~230V

I (A)
3~400V

Preço / Precio
Monofásico Trifásico

468,00€0,50 3,3 1,6

0,75 4,1 1,9

1 5,8 2,3

1,50 7,6 3,1

540,00€

639,00€

468,00€

543,00€

639,00€

781,00€ 778,00€

4ST1

4STM1/13

4STM1/19

4STM1/26

4STM1/38

4ST2

Modelo P2
(HP)

I (A)
1~230V

I (A)
3~400V

Preço / Precio
Monofásico Trifásico

420,00€0,50 3,3 1,6

0,75 4,1 1,9

1 5,8 2,3

1,50 7,6 3,1

466,00€

532,00€

420,00€

459,00€

532,00€

624,00€ 621,00€

2 10,5 4,5 715,00€

3 - 6 -

719,00€

941,00€

4STM2/7

4STM2/10

4STM2/14

4STM2/20

4STM2/28

4STM2/40

4ST3

Modelo P2
(HP)

I (A)
1~230V

I (A)
3~400V

Preço / Precio
Monofásico Trifásico

-1 5,8 2,3

1,50 7,6 3,1

2 10,5 4,5

3 - 6,0

604,00€

638,00€

-

601,00€

642,00€

- 879,00€

4 - 8,6 -

5,50 - 10,6 -

1.062,00€

-

4STM3/10

4STM3/14

4STM3/18

4STM3/26

4ST3/33

4ST3/44

4ST4

Modelo P2
(HP)

I (A)
1~230V

I (A)
3~400V

Preço / Precio
Monofásico Trifásico

405,00€0,50 3,3 1,6

0,75 4,1 1,9

1 5,8 2,3

1,50 7,6 3,1

447,00€

499,00€

405,00€

440,00€

499,00€

565,00€ 562,00€

2 10,5 4,5 636,00€

3 - 6 -

640,00€

854,00€

4 - 8,6 - 1.072,00€

5,50 - 10,6 - 1.370,00€

4STM4/5

4STM4/7

4STM4/9

4STM4/14

4STM4/18

4STM4/27

4ST4/35

4ST4/48

4ST6

Modelo P2
(HP)

I (A)
1~230V

I (A)
3~400V

Preço / Precio
Monofásico Trifásico

497,00€1 5,8 2,3

1,50 7,6 3,1

2 10,5 4,5

3 - 6

575,00€

627,00€

497,00€

572,00€

631,00€

- 800,00€

4 - 8,6 -

5,50 - 10,6 -

1.037,00€

7,50 - 13,2 - 1.603,00€

1.321,00€

4STM6/7

4STM6/10

4STM6/14

4STM6/20

4ST6/27

4ST6/36

4ST6/49

4ST8

Modelo P2
(HP)

I (A)
1~230V

I (A)
3~400V

Preço / Precio
Monofásico Trifásico

463,00€1 5,8 2,3

1,50 7,6 3,1

2 10,5 4,5

3 - 6

515,00€

548,00€

463,00€

512,00€

552,00€

- 746,00€

4 - 8,6 -

5,50 - 10,6 -

897,00€

7,50 - 13,2 - -

1.241,00€

4STM8/4

4STM8/6

4STM8/8

4STM8/13

4ST8/17

4ST8/23

4ST8/32

4ST10

Modelo P2
(HP)

I (A)
1~230V

I (A)
3~400V

Preço / Precio
Monofásico Trifásico

591,00€1,50 7,6 3,1

2 10,5 4,5

3 - 6

4 - 8,6

651,00€

-

588,00€

655,00€

855,00€

- 1.039,00€

5,50 - 10,6 -

7,50 - 13,2 -

1.320,00€

1.611,00€

4STM10/7

4STM10/10

4STM10/14

4ST10/18

4ST10/24

4ST10/32

4ST12

Modelo P2
(HP)

I (A)
1~230V

I (A)
3~400V

Preço / Precio
Monofásico Trifásico

613,00€2 10,5 4,5

3 - 6

4 - 8,6

5,50 - 10,6

-

-

617,00€

774,00€

956,00€

- 1.232,00€

7,50 - 13,2 - 1.544,00€

4STM12/7

4ST12/14

4STM12/10

4ST12/19

4ST12/26

Consultar motor
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Caudales hasta 72 m3/h a 2850rpm 
Altura manométrica hasta 600m a 2850rpm 
Impulsiones de 21'' 1/2 y 4" 
Ensayos de acuerdo con norma ISO 9906

Caudal de até 72 m3 / h a 2850 rpm
Altura manométrica até 600m a 2850rpm
21 '' 1/2 e 4 "drives
Testes de acordo com o padrão ISO 9906

BOMBA X6S BOMBA X6S

Electrobomba sumergible centrífuga multicelular con 
turbinas semiaxiales 
Turbinas y Difusores en acero inoxidable AISI 304 
Exterior de Ia bomba en acero inoxidable AISI 304 
Cuerpo impulsión en acero inoxidable AISI 304 con válvula 
incorporada 
Cuerpo de aspiración y rejilla en acero inoxidable AISI 304 
Tirantes y protección del cable en acero inoxidable AISI 304 
Eje de bomba en acero inoxidable AISI 431 
Acoplamiento norma NEMA 

Bomba submersível elétrica centrífuga multicelular com 
turbinas semiaxiais
Turbinas e difusores em aço inoxidável AISI 304
Exterior da bomba em aço inoxidável AISI 304
Corpo de descarga de aço inoxidável AISI 304 com válvula
incorporada
Corpo de sucção e grade em aço inoxidável AISI 304
Correias e proteção de cabos em aço inoxidável AISI 304
Eixo da bomba de aço inoxidável AISI 431
Acoplamento padrão NEMA

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Bombas para aplicaciones en bombeos de aguas de pozos, 
depósitos, ríos, lagos. 
Abastecimiento de agua, riego, sistemas contraincendios, 
aplicaciones industriales, sistemas de presurización.  

Bombas para aplicações de bombeamento de água de 
poço, reservatórios, rios, lagos.
Abastecimento de água, irrigação, sistemas de incêndio,
aplicações industriais, sistemas de pressurização.

APLICAÇÕES APLICACIONES

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Material Descrição/Descripción
Aço inoxidável AISI 304L

Acero inoxidable AISI 304L
Corpo de Aspiração
Cuerpo Aspiración

Filtro
Rejilla

Anel de fechamento o corpo de sucção
Aro cierre cuerpo aspiración

Eixo da bomba
Eje bomba

Cone de fixação do impulsor
Cono fijación rodete

Impulsor de fechamento do anel
Aro cierre rodete

Impulsor
Rodete

Rolamento contra empurre
Cojinete contraempuje

Porca de contra empurre
Tuerca contraempuje

Difusor
Difusor

Anel de fechamento do difusor
Aro cierre difusor

Porca
Tuerca

Rolamento
Cojinete

Rolamento superior
Cojinete superior

Válvula de retenção
Válvula de retención
Corpo de impulsão

Cuerpo de impulsión
Cinta

Tirante

Cabo de proteção
Protección cable

Porca da cinta
Tuerca de tirante

Parafuso de acoplamento
Tornillo acople

Placa de características
Placa de características

Acoplamento
Acoplamiento

Aço inoxidável AISI 304L
Acero inoxidable AISI 304L

Aço inoxidável AISI 304
Acero inoxidable AISI 304

Bronze (ASTM B145-4A)
Bronce (ASTM B145-4A)

Bronze (ASTM B145-4A)
Bronce (ASTM B145-4A)

Bronze (ASTM B145-4A)
Bronce (ASTM B145-4A)

Aço inoxidável AISI 420
Acero inoxidable AISI 420

Aço inoxidável AISI 420
Acero inoxidable AISI 420

Aço inoxidável AISI 420
Acero inoxidable AISI 420

-
-

Aço inoxidável AISI 420
Acero inoxidable AISI 420

Aço inoxidável AISI 304
Acero inoxidable AISI 304

Aço inoxidável AISI 304
Acero inoxidable AISI 304

Aço inoxidável AISI 304
Acero inoxidable AISI 304

Aço inoxidável AISI 304L
Acero inoxidable AISI 304L

Aço inoxidável AISI 304L
Acero inoxidable AISI 304L

Borracha
Goma

Borracha
Goma

Aço inoxidável AISI 304L
Acero inoxidable AISI 304L

Aço inoxidável AISI 304L
Acero inoxidable AISI 304L

Aço inoxidável AISI 304L
Acero inoxidable AISI 304L

Aço inoxidável AISI 304L
Acero inoxidable AISI 304L

Índice de consulta

Motor

Peso / Medidas

PÁG. 80

PÁG. 22
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Preço
PrecioModelo Motor

kW HP l/min

l/s
Q Capacidade

m3/h

H
(m)

X6S-10/08
X6S-10/09
X6S-10/10
X6S-10/12
X6S-10/14
X6S-10/16
X6S-10/18
X6S-10/19
X6S-10/21
X6S-10/23
X6S-10/24
X6S-10/26
X6S-10/28
X6S-10/30
X6S-10/33
X6S-10/35
X6S-10/37

4 5,5
4 5,5
4 5,5

5,5 7,5
5,5 7,5
7,5 10
7,5 10
7,5 10
9,3 12,5
9,3 12,5
9,3 12,5
11 15
11 15
11 15
13 17,5
13 17,5
13 20

75 72
85 81
94 90

113 108
132 126
151 144
170 161
179 170
198 188
217 206
226 215
245 233
264 251
283 269
311 296
330 314
349 332

69 66
78 74
86 82

104 98
121 115
138 131
155 148
164 156
181 172
199 189
207 197
224 213
242 230
259 246
285 271
302 287
319 303

64 59
71 66
79 73
95 88

111 103
127 117
143 132
151 140
167 154
183 169
191 176
206 191
222 206
238 220
262 242
278 257
294 272

56 53
63 60
70 66
84 80
98 93

112 106
126 119
133 126
147 139
161 153
168 159
182 173
196 186
210 199
231 219
245 232
259 246

50 47
56 52
62 58
75 70
87 82

100 93
112 105
119 111
131 122
144 134
150 140
162 151
175 163
187 175
206 192
219 204
231 216

43 31
48 35
54 39
65 47
75 54
86 62
97 70

102 74
113 85
124 89
129 93
140 101
151 109
161 117
177 128
188 136
199 144

0
0
0

2
7,2
120

2,4
8,6
144

2,8
10,1
168

3
10,8
180

3,4
12,2
204

3,6
13

216

3,8
13,7
228

4
14,4
240

4,2
14,4
240

4,4
15,8
264

5
18

300
1.469,00€
1.602,00€
1.715,00€
1.840,00€
2.175,00€
2.453,00€
2.664,00€
2.779,00€
3.027,00€
3.258,00€
3.381,00€
3.613,00€
3.955,00€
4.195,00€
4.522,00€
4.792,00€
6.866,00€

Características 50Hz

1.257,00€
1.513,00€
1.765,00€
1.871,00€
2.119,00€
2.367,00€
2.621,00€
2.756,00€
3.018,00€
3.534,00€
3.920,00€
4.184,00€
4.702,00€
5.092,00€
9.204,00€

10.302,00€
11.247,00€
11.782,00€

Preço
PrecioModelo Motor

kW HP l/min

l/s
Q Capacidade

m3/h

H
(m)

X6S-17/06
X6S-17/08
X6S-17/10
X6S-17/11
X6S-17/13
X6S-17/15
X6S-17/17
X6S-17/18
X6S-17/20
X6S-17/24
X6S-17/27
X6S-17/29
X6S-17/33
X6S-17/36
X6S-17/40
X6S-17/48¹
X6S-17/53¹

4 5,5
5,5 7,5
5,5 7,5
7,5 10
7,5 10
9,3 12,5
11 15
11 15
11 15
15 20
15 20

18,5 25
18,5 25
22 30
22 30
26 35
30 40

68 65
90 87

113 109
124 120
147 142
169 163
192 185
203 196
226 218
271 262
305 294
327 316
372 360
406 392
451 436
542 523
598 578

64 61
85 82

106 102
117 113
138 133
159 154
181 174
191 184
212 205
255 246
287 277
308 297
351 338
382 369
425 410
510 492
563 543

58 55
78 73
97 91

107 100
127 118
146 137
166 155
175 164
195 182
234 219
263 246
283 264
312 301
351 328
390 365
468 437
516 483

52 50
70 67
87 84
96 92

114 109
131 125
149 142
157 150
175 167
210 201
236 226
254 242
289 276
315 301
350 334
420 401
463 443

45 42
60 56
75 70
82 77
97 91

112 105
127 119
134 126
149 140
179 168
202 189
217 203
247 231
269 252
299 280
359 336
396 371

39 33
52 44
65 54
71 60
84 71
97 82

110 92
117 98
130 109
156 131
175 147
188 158
215 180
234 196
260 218
312 261
344 288

X6S-17/55¹ 37 50 621 599 584 563 536 501 481 460 411 385 357 299

0
0
0

2
7,2
120

2,5
9

150

3
10,8
180

3,5
12,6
210

4
14,4
240

4,3
15,3
255

4,5
16,2
270

5
18

300

5,3
18,9
315

5,5
19,8
300

6
21,6
360

Características 50Hz

X6S 10

X6S 17
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X6S 30

X6S 46

Preço
PrecioModelo Motor

kW HP l/min

l/s
Q Capacidade

m3/h

H
(m)

X6S-30/04
X6S-30/06
X6S-30/08
X6S-30/11
X6S-30/13
X6S-30/15
X6S-30/17
X6S-30/19
X6S-30/21
X6S-30/23
X6S-30/26
X6S-30/28
X6S-30/30
X6S-30/32
X6S-30/35
X6S-30/39¹
X6S-30/43¹

4 5,5
5,5 7,5
7,5 10
9,3 12,5
11 15
13 17,5
15 20
20 25
20 25
22 30
22 30
26 35
26 35
30 40
30 40
37 50
37 50

45 42
68 64
90 85

124 117
147 138
170 159
192 180
215 202
237 223
260 244
294 276
316 297
339 318
362 340
396 371
441 414
486 456

41 39
61 59
82 78

113 108
133 127
154 147
174 167
195 186
215 206
236 225
266 255
287 274
307 294
328 314
359 343
400 382
441 422

37 34
55 51
74 69

102 94
120 111
139 129
157 146
176 163
194 180
213 197
240 223
259 240
277 257
296 274
324 300
631 334
398 368

33 31
49 47
66 62
90 85

106 101
123 116
139 132
156 147
172 163
188 178
213 202
229 217
246 233
262 248
287 271
319 302
352 333

27 23
41 34
54 45
75 62
88 74

102 85
115 96
129 107
143 119
156 130
177 147
190 158
204 170
217 181
238 198
265 221
292 243

17 11
26 17
35 23
48 32
57 37
66 43
74 49
83 54
92 60

101 66
114 74
122 80
131 86
140 92
153 100
170 112
188 123

X6S-30/48¹ 45 60 542 509 492 471 444 411 393 372 326 272 210 138

0
0
0

3
10,8
180

4
14,4
240

5
18

300

6
21,6
360

7
25,2
420

7,5
27

450

8
28,8
480

9
32,4
540

10
36

600

11
39,6
660

12
43,2
720

1.104,00€
1.430,00€
1.792,00€
2.278,00€
2.593,00€
2.904,00€
3.275,00€
3.591,00€
3.973,00€
4.348,00€
4.770,00€
5.115,00€
5.514,00€
5.821,00€
6.388,00€

12.301,00€
13.230,00€
14.149,00€

Preço
PrecioModelo Motor

kW HP l/min

l/s
Q Capacidade

m3/h

H
(m)

X6S-46/03
X6S-46/05
X6S-46/06
X6S-46/07
X6S-46/08
X6S-46/09
X6S-46/10
X6S-46/11
X6S-46/12
X6S-46/14
X6S-46/15
X6S-46/16
X6S-46/17
X6S-46/18
X6S-46/20
X6S-46/22
X6S-46/24

5,5 7,5
7,5 10
9,3 12,5
11 15
13 17,5
15 20
15 20
19 25
19 25
22 30
22 30
27 35
27 35
30 40
30 40
37 50
37 50

46 40
77 66
92 80

107 93
122 106
138 119
153 133
168 146
184 159
214 186
230 199
245 212
260 226
276 239
306 265
337 292
367 318

38 39
64 59
76 70
89 82

102 94
115 106
127 117
140 129
153 141
178 164
191 176
204 188
217 200
229 211
255 235
280 258
306 282

32 30
54 50
65 60
76 70
87 80
97 90

108 100
119 110
130 120
151 140
162 150
173 160
184 170
195 180
216 200
238 220
260 240

28 25
46 42
56 50
65 59
74 67
83 76
93 84

102 93
111 101
130 118
139 126
148 135
157 143
167 151
185 168
204 185
222 202

22 17
37 28
44 33
51 39
58 44
66 50
73 56
80 61
88 67

102 78
110 83
117 89
124 94
131 100
146 111
161 122
175 133

13 9
22 15
27 18
31 21
35 24
40 27
44 30
49 32
53 35
62 41
67 44
71 47
75 50
80 53
89 59
98 65

106 71
X6S-46/26 45 60 398 345 331 305 281 261 241 219 190 144 115 77

0
0
0

5,3
18,9
315

6
21,6
360

7,5
27

450

9
32,4
540

10,5
37,8
630

12
43,2
720

13,5
48,6
810

15
54

900

16,5
59,4
990

17,3
62,1
1035

18
64,8
1080

1.126,00€
1.531,00€
1.796,00€
1.999,00€
2.200,00€
2.403,00€
2.648,00€
2.891,00€
3.105,00€
3.581,00€
3.785,00€
4.023,00€
4.329,00€
4.476,00€
4.837,00€
5.435,00€
5.742,00€
6.177,00€
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X6S 60

Preço
PrecioModelo Motor

kW HP l/min

l/s
Q Capacidade

m3/h

H
(m)

X6S-60/2
X6S-60/3
X6S-60/4
X6S-60/5
X6S-60/6
X6S-60/7
X6S-60/8
X6S-60/9

X6S-60/10
X6S-60/11
X6S-60/12
X6S-60/13
X6S-60/15
X6S-60/17
X6S-60/18
X6S-60/19
X6S-60/20

4 5,5
5,5 7,5
7,5 10
9,3 12,5
11 15
13 17,5
15 20
19 25
19 25
22 30
22 30
26 35
30 40
30 40
37 50
37 50
37 50

27 25
41 38
55 51
68 63
82 76
95 88

109 101
123 114
136 126
150 139
164 152
177 164
205 189
232 215
246 227
259 240
273 253

24 23
37 34
49 45
61 57
73 68
86 79
98 91

110 102
122 113
134 125
147 136
159 147
183 170
208 193
220 204
232 215
244 227

21 19
31 29
42 39
52 48
63 58
73 68
84 78
94 87

105 97
115 107
126 116
136 126
157 145
178 165
189 175
199 184
210 194

18 17
27 25
36 34
44 42
53 51
62 59
71 67
80 76
89 84
98 93

107 101
116 110
133 127
151 143
160 152
169 160
178 169

16 15
24 22
32 29
40 37
47 44
55 51
63 58
71 66
79 73
87 80
95 88

103 95
119 110
135 124
142 132
150 139
158 146

13 9
20 14
26 18
33 23
39 27
46 32
52 36
59 41
66 45
72 50
79 54
85 59
98 68

112 77
118 81
125 86
131 90

X6S-60/21 37 50 286 265 257 238 220 204 187 177 166 154 138 95

0
0
0

5
18

300

6
21,6
360

8
28,8
480

10
36

600

12
43,2
720

14
50,4
840

15
54

900

16
57,6
960

17
61,2
1020

18
64,8
1080

20
72

1200
1.009,00€
1.191,00€
1.371,00€
1.644,00€
1.807,00€
2.029,00€
2.228,00€
2.484,00€
2.740,00€
2.985,00€
3.230,00€
3.448,00€
3.869,00€
4.304,00€
4.558,00€
4.836,00€
5.109,00€
5.363,00€
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Modelo
Dimensões e peso da bomba

X6S-10/08
X6S-10/09
X6S-10/10
X6S-10/12
X6S-10/14
X6S-10/16
X6S-10/18
X6S-10/19
X6S-10/21
X6S-10/23
X6S-10/24
X6S-10/26
X6S-10/28
X6S-10/30
X6S-10/33
X6S-10/35
X6S-10/37

1395 746
1455 806
1517 868
1664 986
1785 1107
1989 1231
2107 1349
2165 1407
2333 1533
2454 1654
2515 175
2686 1835
2807 1956
2926 2075
3173 2262
3290 2379
3474 2501

649
649
649
678
678
758
758
758

132 144 2½’’800
800
800
851
851
851
911
911
973

E B M øMax øMot. DN

15
17
18
21
23
26
29
30
33
35
37
39
42
45
49
51
54

Peso

Modelo
Dimensões e peso da bomba

1273 649
1424 678
1546 678
1685 758
1722 678
1929 758
2049 758
2149 800
2324 851
2566 851
2748 851
2988 973
3235 973
3447 1006
3689 1006
4266 1106
4737 1247

649
649
649
678
678
758
758
758

132 144 2½’’800
800
800
851
851
851
911
911
973

E B M øMax øMot. DN

13
15
18
19
22
25
27
29
31
37
41
43
49
53
58
69
77

4967 1347 973 80

Peso

X6S-17/06
X6S-17/08
X6S-17/10
X6S-17/11
X6S-17/13
X6S-17/15
X6S-17/17
X6S-17/18
X6S-17/20
X6S-17/24
X6S-17/27
X6S-17/29
X6S-17/33
X6S-17/36
X6S-17/40
X6S-17/48¹
X6S-17/53¹
X6S-17/55¹

Modelo
Dimensões e peso da bomba

1239 590
1623 945
1929 1171
2310 1510
2587 1736
2873 1962
3161 2188
3420 2414
3646 2640
3972 2866
4311 3205
4648 3431
4874 3657
5130 3883
5469 4222
6021 4674
6473 5126

649
678
758
800
851
911
973

1006

142 144 3’’
1006
1106
1106
1217
1217
1247
1247
1347
1347

E B M øMax øMot. DN

11
15
19
24
27
30
34
37
41
45
49
53
56
59
63
69
75

Peso

X6S-30/04
X6S-30/06
X6S-30/08
X6S-30/11
X6S-30/13
X6S-30/15
X6S-30/17
X6S-30/19
X6S-30/21
X6S-30/23
X6S-30/26
X6S-30/28
X6S-30/30
X6S-30/32
X6S-30/35
X6S-30/39¹

6830 5691 1139 83
X6S-30/43¹
X6S-30/48¹

Modelo
Dimensões e peso da bomba

1268 590
1590 832
1745 945
1909 1058
2082 1171
2257 1284
2370 1397
2516 1510
2629 1623
2955 1849
3068 1962
3292 2075
3405 2188
3548 2301
3774 2527
4100 2753
4326 2979

678
758
800
851
911
973
973

1006

142 144 4’’
1006
1106
1106
1217
1217
1247
1247
1347
1347

E B M øMax øMot. DN

12
16
19
21
23
25
28
30
32
37
39
41
43
46
50
55
62

Peso

4344 3205 1139 68

X6S-46/03
X6S-46/05
X6S-46/06
X6S-46/07
X6S-46/08
X6S-46/09
X6S-46/10
X6S-46/11
X6S-46/12
X6S-46/14
X6S-46/15
X6S-46/16
X6S-46/17
X6S-46/18
X6S-46/20
X6S-46/22
X6S-46/24
X6S-46/26

Modelo
Dimensões e peso da bomba

1126 477
1284 606
1477 719
1632 832
1796 945
1969 1058
2144 1171
2290 1284
2403 1397
2616 1510
2729 1623
2953 1736
3208 1961
3435 2188
3648 2301
3761 2414
3874 2527

649
678
758
800
851
911
973

1006

142 144 4’’
1006
1106
1106
1217
1247
1247
1347
1347
1347

E B M øMax øMot. DN

10
12
14
16
18
20
23
25
27
30
32
35
40
45
47
49
51

Peso

3987 2640 1347 53

X6S-60/2
X6S-60/3
X6S-60/4
X6S-60/5
X6S-60/6
X6S-60/7
X6S-60/8
X6S-60/9

X6S-60/10
X6S-60/11
X6S-60/12
X6S-60/13
X6S-60/15
X6S-60/17
X6S-60/18
X6S-60/19
X6S-60/20
X6S-60/21

X6S



Motores em banho de óleo / Motores en baño de aceite

Aplicacões: Montagem em partes hidraulicas de 4”. Refrigerados por água.
Materiais: Envolvente do motor e tampa superior: Aço inox AISI304. Junta Tórica em 
NBR. Membrana de compensação em borracha.
Motor: Dois pólos com condensador permanente (NÃO INCLUÍDO). Proteção IP x8.
Isolamento classe B.
Limitações de funcionamento: Temperatura máxima do líquido: 30ºC. Arranques
máximos por hora: 20. Tensão: +10%. Profundidade máxima de imersão: 150m.

Aplicaciones: Montaje con bombas de 4”. Refrigerados por água
Materiales: Envolvente motor y tapa superior: acero Inox AISI304. Junta tórica en 
NBR. Membrana de compensación en caucho.
Motor: Dos polos con condensador permanente (no incluído). Protección IP x8.
Aislamiento clase B.
Limitaciones de funcionamiento: Temperatura máxima del líquido: 30ºC. Arranques
máximos por hora: 20. Voltaje +-10%. Profundidad máxima de inmersión: 150m.

M04-C
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M04 C 050M 5-2
M04 C 075M 5-2
M04 C 100M 5-2
M04 C 150M 5-2
M04 C 200M 5-2
M04 C 300M 5-2

Modelo
1~230V

KW HP

0.37 0.5
0.5 0.75

0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3

Newton

2300
2300
2300
2300
2300
2300

KW HP

0.37 0.5
0.5 0.75

0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3
3 4
4 5.5

5.5 7.5
7.5 10

Modelo
3~400V

I (A)

1,6
1,9
2,3

3,1

4,5

6

8,6

10,6

13,2
16,7

Newton

2300
2300
2300
2300
2300
2300
4200
4200
4200
4200

Precio
Preço

M04 C050 5-4
M04 C075 5-4
M04 C100 5-4
M04 C150 5-4
M04 C200 5-4
M04 C300 5-4
M04 C400 5-4
M04 C550 5-4
M04 C750 5-4

M04 C1000 5-4

Precio
Preço

229,00€
254,00€
285,00€
329,00€
344,00€
481,00€

I (A)

3,3
4,1
5,8
7,6

10,5
-

µF

20
25
35
40
50
75

247,00€
285,00€
326,00€
348,00€
468,00€
551,00€
692,00€
819,00€
970,00€

229,00€



Aplicaciones: Presurización de agua doméstica. Aspersores para riego de
jardines. Lavado de coches. Suministro de agua en general.
Materiales: Cuerpo de la bomba y rodetes: en acero Inox AISI304. Difusores: en
PPO. Cierre mecánico: en cerámica y grafito. Cuerpos de aspiración e impulsión: en
hierro gris de fundición.
Motor: Motor asíncrono de inducción a dos polos. Protección IP X5 classe F.
Monofásico con condensador y protector térmico integrado.
Limitaciones de funcionamiento: Altura máxima de aspersión: 8m. Temperatura
máxima del líquido: 55ºC. Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Servicio continuo.
Equipamiento: Modelo monofásico con condensador y protección térmica.

Aplicacões: Presurização de água doméstica. Aspressores para rega de
jardins. Lavagem de carros. Abastecimento de água em geral.
Materiais: Corpo de bomba e impulsores em aço inoxidable AISI 304. Difusores em
PPO. Fecho mecânico em cerâmica e grafite. Corpos de aspiração e impulsão em
ferro fundido.
Motor: Motor assíncrono de indução a dois polos. Isolamento classe F. Proteção IP
55. Monofásico com condensador e protetor térmico integrado.
Limitações de funcionamento: Altura máxima de aspiração: 8m. Temperatura
máxima do líquido: 55ºC. Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Serviço continuo.
Equipamento: Modelo monofásico com condensador e proteção térmica.

LASCAR HS-2
Multicelulares horizontais / Multicelulares horizontales 
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LASCAR HS C 2-15M

Modelo

Modelo ø Impulsión Cable Asp. máx. Kg ø Sólidos Rodetes Precio /Preço

LASCAR HS C 2-20M
LASCAR HS C 2-30M
LASCAR HS C 2-40M

LASCAR HS C 2-15M
LASCAR HS C 2-20M
LASCAR HS C 2-30M
LASCAR HS C 2-40M

m.c.a.

18 13

-
-
-
-

8m
8m
8m
8m

7
9

10
11

-
-
-
-

2
3
4
5

-
273,00€
310,00€
359,00€

5
0,3

15
0,9

37
2,2

44
2,6

48
2,9

53
3,2

57
3,4

60
3,8

l/min
m3/h

19 10 9,5 6,5 5
27

0,33
0,5

0,75
1

0,25
0,37
0,55
0,75

2,0
3,0
3,8
4,8

1829 14 10 7 6
636 2739 23 20 14 9

46 3649

0,43
0,60
0,83
1,02 30 25 20

4,6
5

815

P2
(HP)

P1
(kW)

P2
(kW)

I(A)
1~230V

min-1  ~ 2900



LASCAR HS-4
Multicelulares horizontais / Multicelulares horizontales 
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min-1  ~ 2900

LASCAR HS C 4-25M

Modelo I(A)
3~230V/400V

17
1,0

34
2,0

50
3,0

67
4,0

83
5,0

100
6,0

118
6,5

P2
(HP)

P1
(kW)

P2
(kW)

I(A)
1~230V

LASCAR HS C 4-35M
LASCAR HS C 4-35

LASCAR HS C 4-45M
LASCAR HS C 4-45

LASCAR HS C 4-55M
LASCAR HS C 4-55

l/min
m3/h

LASCAR HS C 4-25M
LASCAR HS C 4-35 / 35M

LASCAR HS C 4-45 / 45M

LASCAR HS C 4-55 / 55M

Modelo ø Impulsión Cable Asp. Máx. Kg ø Sólidos Rodetes Precio /Preço

1,1
1,3
1,3
1,6
1,6
2
2

1
1,25
1,25
1,5
1,5
2
2

0,75
0,93
0,93
1,1
1,1
1,5
1,5

5,2
6,8
-

8,4

10,5
-

-
-

4/2,3
-

5/2,8
-

5,9/3,4

30
41
41
49
49
58
58

27
36
36
43
43
54
54

23
32
32
38
38
48
48

20
26
26
34
34
41
41

18
20
20
34
34
37
37

15
16
16
18
18
25
25

11
14
14
17
17
19
19

m.c.a.

-
-
-
-

8m
8m
8m
8m

13
14
15
16

-
-
-
-

3
4
5
6

378,00€
388,00€
455,00€
480,00€



LASCAR HS-6
Multicelulares horizontais / Multicelulares horizontales 
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min-1  ~ 2900

LASCAR HS C 6-40M
LASCAR HS C 6-40

LASCAR HS C 6-50M
LASCAR HS C 6-50

Modelo ø Impulsión Cable Asp. Máx. Kg ø Sólidos Rodetes Precio
-
-
-
-

8m
8m
8m
8m

19
19
20
20

-
-
-
-

4
4
5
5

LASCAR HS C 6-60 - 8m 21 - 6

524,00€
524,00€
555,00€
541,00€
573,00€

LASCAR HS C 6-40M

Modelo I(A)
3~230V/400V

16
1,0

37
2,2

58
3,5

70
4,2

166
7,0

150
9,0

175
10,5

P2
(HP)

P1
(kW)

P2
(kW)

I(A)
1~230V

LASCAR HS C 6-40
LASCAR HS C 6-50M
LASCAR HS C 6-50
LASCAR HS C 6-60

l/min
m3/h

1,9
1,9
2,2
2,2
2,7

1,5
1,5
2
2
3

1,1
1,1
1,5
1,5
2,2 -

8,3
-

10,2
-

-
5,2/3

-
6,6/3,8

7/4

43
43
53
53
62

40
40
49
49
58

38
38
44
44
55

35
35
41
41
50

23
23
30
30
37

92
5,5
28
28
37
37
43

17
17
19
19
24

6
6

10
10
14

m.c.a.



Aplicaciones: Enchimento de tanques. Trasfega de aguas. Presurização de lugares
com sistemas hidroneumáticos.
Materiales: Corpo e suportes do motor em ferro fundido. Turbina em latão. Fecho
mecânico em cerâmica e grafite. Veio do motor em AISI 420.
Motor: Motor assíncrono de indução a dois polos. Isolamento classe B. Proteção IP 44. 
Monofásico com condensador e proteção térmica integrada.
Limitaciones de funcionamiento: Altura máxima de aspiração: 8m.Temperatura 
máxima do líquido: 60ºC. Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Serviço continuo.
Equipamiento: Modelo monofásico com condensador e proteção térmica.

Aplicacões: Presurização de água doméstica. Aspressores para rega de
jardins. Lavagem de carros. Abastecimento de água em geral.
Materiais: Corpo de bomba e impulsores em aço inoxidable AISI 304. Difusores em
PPO. Fecho mecânico em cerâmica e grafite. Corpos de aspiração e impulsão em
ferro fundido.
Motor: Motor assíncrono de indução a dois polos. Isolamento classe F. Proteção IP
55. Monofásico com condensador e protetor térmico integrado.
Limitações de funcionamento: Altura máxima de aspiração: 8m. Temperatura
máxima do líquido: 55ºC. Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Serviço continuo.
Equipamento: Modelo monofásico com condensador e proteção térmica.

PR
Bombas autoferrantes / Bombas autocebante
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53
281

80

63

141

158

100

min-1  ~ 2900

P2
(HP)

PR 50M

Modelo

Modelo ø Impulsión Cable Asp. máx. Kg ø Sólidos Rodetes Precio /Preço

PR 80M

PR 50M
PR 80M

0,46 0,5 0,37 2,4 10
m.c.a.

30 26

-
-

8m
8m

6,2
10,9

-
-

1
1

120,00€
182,00€

P1
(kW)

5
0,3

10
0,6

15
0,9

20
1,2

25
1,5

30
1,8

40
2,4

50
3

l/min
m3/h

P2
(kW)

I(A)
1~230V µF

33 16 14 1 -
11,2 1 0,75 6,2 12 46 4350 41 33 29 15
-



Aplicaciones: Bombas autoaspirantes hasta 8m para el llenado de tanques. Riego
de jardines. Presurización de hogares con sistema hidroneumático o mediante
“press control” ON/OFF para funcionamiento automático.
Materiales: Cuerpo de bomba y soportes del motor en hierro de fundición. Turbina de 
plástico o de latón. Sello mecánico en cerámica y grafito. Eje del motor en AISI 420.
Motor: Motor asíncrono de inducción a dos polos. Aislamiento clase B. Protección IP 
x4. Monofásico con condensador y protección térmica integrada.
Limitaciones de funcionamiento: Altura máxima de aspiración: 8m. Temperatura 
máxima del líquido: 60ºC. Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Servicio continuo.
Equipamiento: Modelo monofásico con condensador y protección térmica.

Aplicacões: Enchimenmto de tanques. Rega de jardins. Presurização de lugares
com sistema hidroneumático ou mediante “presscontrol” ON/OFF para
funcionamento automático.
Materiais: Corpo bomba e suportes do motor em ferro fundido. Turbina de plástico
ou de latão. Fecho mecânico em cerâmica e grafite. Veio do motor em AISI 420.
Motor: Motor assíncrono de indução a dois polos. Isolamento classe B. Proteção IP
44. Monofásico com condensador e proteção térmica integrada.
Limitações de funcionamento: Altura máxima de aspiração: 8m.Temperatura
máxima do líquido: 60ºC. Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Serviço continuo.
Equipamento: Modelo monofásico com condensador e proteção térmica.

JET | JET-90 | FERCO AP
Bombas autoferrantes / Bombas autocebante
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min-1  ~ 2900

Modelo ø Impulsión Cable Asp. máx. Kg ø Sólidos Rodetes Precio /Preço
JET 100S M - 8m 15,5 - 1 272,00€

P2
(HP)

JET 100S M

Modelo

1 1 0,75 4,7 20 m.c.a. 47 41

P1
(kW)

5
0,3

10
0,6

15
0,9

20
1,2

25
1,5

30
1,8

40
2,4

50
3

l/min
m3/h

P2
(kW)

I(A)
1~230V µF

52 38 34 29 21 16
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Modelo ø Impulsión Cable Asp. máx. Kg RodetesDimensiones Precio /Preço
JET 90-45 M
JET 90-55 M

-
-

8m
8m

16,7 445 x 205 x 220mm
445 x 205 x 220mm18

1
1

232,00€
242,00€

P2
(HP)

JET 90-45 M

Modelo

JET 90-55 M
1,2 1,25 0,93 6,8 -

m.c.a.
47 43

P1
(kW)

10
0,6

20
1,2

30
1,8

40
2,4

50
3

60
3,6

70
4,2

80
4,8

l/min
m3/h

P2
(kW)

I(A)
1~230V µF

49 40 39 37 35
1,8 1,5 1,1 8,5 - 51 4954 47 45 42 40

33
39

, I R+

,

Modelo ø Impulsión Cable Asp. máx. Kg Dimensiones Rodetes Precio /Preço
FERCO AP 70M - 8m2” x 2” 24 403x245x310mm 1 458,00€

P2
(HP)Modelo

FERCO AP 70M m.c.a.

P1
(kW)

40
2,4

120
7,2

200
12

280
16,8

320
19,2

360
21,6

400
24

440
26,4

l/min
m3/h

P2
(kW)

I(A)
1~230V µF

2,3 2 1,5 7,3 - 27,5 25,529 23 21 19,5 16,5 13,5

JET-90

FERCO AP | MONOBLOCO



JEXI
Corpo em aço inoxidável / Cuerpo en acero inoxidable

30

min-1  ~ 2900

P2
(HP)Modelo

JEXI 1000M m.c.a.

P1
(kW)

5
0,3

10
0,6

15
0,9

20
1,2

25
1,5

30
1,8

40
2,4

50
3

l/min
m3/h

P2
(kW)

I(A)
1~230V µF

101,1 1 0,75 4,7 - 45 4050 35 26 20 17

Modelo ø Impulsión Cable Asp. máx. Kg ø Sólidos Rodetes Precio /Preço
JEXI 1000M - 8m 11,3 - 1 300,00€

JEXI 500M

Modelo
DNA DNM a b c d e f g h i A B H Kg

Dimensiones Dimensiones embalage

1” 1” 380 190 95 198 148 8 105 56 208 400 220 238 13.5



Aplicaciones: Presurización de aguas residenciales. Aspersores para riego de 
jardines. Lavado de coches. Torres de refrigeración. Limpieza a presión.
Materiales: Cuerpo de la bomba y eje en acero inoxidable AISI 304. Turbina y difuso-
res en PPO. Cierre mecánico en cerámica y grafito. Cuerpos de aspiración e impulsión 
en hierro gris de fundición.
Motor: Motor asíncrono de inducción a dos polos. Protección IP X4, aislamiento clase 
F. Monofásico con condensador y protector térmico.
Limitaciones de funcionamiento: Altura máxima de aspiración: 8m. Temperatura 
máxima del líquido: 60ºC. Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Servicio continuo.
Equipamiento: Modelo monofásico con condensador y protección térmica. Con 
contrabridas.

Aplicacões: Presurização de águas residenciais. Aspressores para rega de jardins.
Lavagem de carros. Torres de refrigeração. Limpeza á pressão.
Materiais: Corpo de bomba e veio em aço inoxidável AISI 304. Turbina e difusores em 
PPO. Fecho mecânico em cerâmica e grafite. Corpos de aspiração e impulsão em 
ferro fundido.
Motor: Motor assíncrono de indução a dois polos. Isolamento classe F. Proteção IP 54. 
Monofásico com condensador e proteção térmica integrada.
Limitações de funcionamento: Altura máxima de aspiração: 8m Temperatura máxima 
de líquido: 60ºC. Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Serviço continuo.
Equipamento: Modelo monofásico com condensador e proteção térmica. Com 
contraflanges.

LASCAR V4
Multicelulares verticais / Multicelulares verticales

31

P2
(HP)Modelo

LASCAR V 4-45M

P1
(kW)

10
0,6

25
2,1

35
2,1

50
3,0

65
3,9

80
4,8

90
5,4

110
6,6

l/min
m3/h

P2
(kW)

I(A)
1~230V

151,57 1,5 1 5,3

I(A)
3~230/400V

- 59 5561 50 42 34 27
LASCAR V 4-55T 191,9 2 1,5 - 4/2,3 70 6772 60 51 42 33

m.c.a.

LASCAR V 4-45M
LASCAR V 4-55T

Modelo ø Impulsión Kg Rodetes Precio /Preço
1”
1”

29 5 696,00€
23 6 630,00€

Dimensiones /Dimensões
545x220x300 mm
570x220x300 mm



Aplicaciones: Presurización de aguas residenciales. Aspersores para riego de 
jardines. Lavado de coches. Torres de refrigeración. Limpieza a presión.
Materiales: Cuerpo de la bomba y eje en acero inoxidable AISI 304. Turbina y difuso-
res en PPO. Cierre mecánico en cerámica y grafito. Cuerpos de aspiración e impulsión 
en hierro gris de fundición.
Motor: Motor asíncrono de inducción a dos polos. Protección IP X4, aislamiento clase 
F. Monofásico con condensador y protector térmico.
Limitaciones de funcionamiento: Altura máxima de aspiración: 8m. Temperatura 
máxima del líquido: 60ºC. Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Servicio continuo.
Equipamiento: Modelo monofásico con condensador y protección térmica. Con 
contrabridas.

Aplicacões: Presurização de águas residenciais. Aspressores para rega de jardins.
Lavagem de carros. Torres de refrigeração. Limpeza á pressão.
Materiais: Corpo de bomba e veio em aço inoxidável AISI 304. Turbina e difusores em 
PPO. Fecho mecânico em cerâmica e grafite. Corpos de aspiração e impulsão em 
ferro fundido.
Motor: Motor assíncrono de indução a dois polos. Isolamento classe F. Proteção IP 54. 
Monofásico com condensador e proteção térmica integrada.
Limitações de funcionamento: Altura máxima de aspiração: 8m Temperatura máxima 
de líquido: 60ºC. Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Serviço continuo.
Equipamento: Modelo monofásico com condensador e proteção térmica. Com 
contraflanges.

LASCAR V6
Multicelulares verticais / Multicelulares verticales

32

min-1  ~ 2900

To
ta

l h
ea

d 
H

 (
m

)

Flow rate  Q

US.gal/min

IMP.gal/min       
m

151296

20012575 150 240

15 32

35

40               50

13 23 40 50 60

20

6-70

6-55

6-45

6-35

Modelo ø Impulsión Asp. máx. Kg ø Sólidos Rodetes Precio /Preço
LASCAR V 6-35
LASCAR V 6-45
LASCAR V 6-55
LASCAR V 6-70

8m
8m
8m
8m

19,7
21,5
22,2
28,6

-
-
-
-

4
5
6
8

540,00€
715,00€
731,00€
945,00€

P2
(HP)

LASCAR V 6-35

Modelo

LASCAR V 6-45
LASCAR V 6-55
LASCAR V 6-70

2,2 2 1,5 5,8/3,3 -

m.c.a.

39 35

P1
(kW)

17
3

75
4,5

125
7,5

150
9

200
12

240
14,4

l/min
m3/h

P2
(kW)

I(A)
1~230V | 3~400V µF

42 30 22
2,6 3 2,2 8,4/4,8 - 50 4553 40 30
2,8 3 2,2 9,6/5 - 60 5662 49 42 24
3,7 4 3 11,6/6,7 - 78 7380 66 60 32



LASCAR V12
Multicelulares verticais / Multicelulares verticales

33

min-1  ~ 2900

12-40

12-50

m

To
ta

l h
ea

d 
H

 (
m

)

Flow rate  Q

US.gal/min

IMP.gal/min

P2
(HP)

LASCAR V 12-40

Modelo

Modelo ø Impulsión Asp. máx. Kg ø Sólidos Rodetes Precio /Preço

LASCAR V 12-50

LASCAR V 12-40
LASCAR V 12-50

3,7 1,5 1,1 10,0/5,8 -
m.c.a.

50 47

8m
8m

27
28

-
-

5
6

697,00€
831,00€

P1
(kW)

33
2

66
4

133
8

200
12

265
16

300
18

l/min
m3/h

P2
(kW)

I(A)
3~230V/400V µF

52 38 30
4,3 2 1,5 10,5/6,0 - 60 5762 47 39

25
27



VDR00
SERIES



INTRODUÇÃO
INTRODUCCIÓN

Apresentação da gama PUMP e principais 
características.

VDROO é uma nova série de bombas centrífu-
gas multiestágio feito pela Baico. Inclui 
diferentes versões: VF, VX, VN e VD e seus 
correspondentes conjuntos de bombas com 
motor e com controladores de frequência 
variável.

A gama VDROO foi concebida para atender os 
mais exigentes em instalações de bombea-
mento. Foi projetada, projetado, industrializa-
da e, finalmente, está sendo produzido na 
fábrica principal
em Palol de Revardit, Catalunha-Espanha.

Principais benefícios técnicos:
A linha VDROO está pronta para atender as 
aplicações mais exigentes e é capaz de aten-
der a qualquer instalação de bombeamento 
com o melhor resultados técnicos.

— Selo mecânico de cartucho para uma fácil 
manutenção do selo sem precisar de remover 
o motor.
- Ampla gama de conexões para combinar 
com os requisitos de instalação: oval, arredon-
dado, com rosca, Victaulic
- Grande variedade de materiais. Todas as 
partes em contato com o líquido bombeado 
pode ser feito de AIS1304 SS (VX), AIS1316 SS 
(VN), misturado com elenco ferro e AIS1304 
SS (VF) ou mesmo em Duplex SS (VD) para 
tamanhos específicos
- Prontidão para uma ampla variedade de líqui-
dos por meio do uso correto materiais da 
bomba, bem como anéis 0 ou selos mecânicos
— Todas as bombas são testadas individual-
mente e os resultados estão sempre disponí-
veis para clientes
- Fornece o maior bombeamento gama no 
mercado a partir de 1m3/h até 210 m3/h no 
BEP.
Tudo em apenas 13 tamanhos para otimizar 
seleção de bomba
— Toda a gama é otimizada em termos energé-
ticos e em conformidade com o ErP Regula-
mento da Comissão da UE nº 547/2012, 
proporcionando maior MEI grau do que o 
mínimo do regulamento mencionado

Principales beneficios técnicos:
La gama VDROO está preparada para satisfa-
cer las aplicaciones más exigentes y es capaz 
de dar servicio a cualquier instalación de 
bombeo con los mejores resultados técnicos.

— Sello mecánico de cartucho para facilitar el 
mantenimiento del sello sin tener que quitar el 
motor.
- Amplia gama de conexiones para satisfacer 
los requisitos de instalación: ovalada, redonde-
ada, roscada, Victaulic
- Gran variedad de materiales. Todas las piezas 
en contacto con el líquido bombeado pueden 
estar fabricadas en AIS1304 SS (VX), AIS1316 
SS (VN), mezcladas con hierro fundido y 
AIS1304 SS (VF) o incluso en Duplex SS (VD) 
para tamaños específicos
- Disponibilidad para una amplia variedad de 
líquidos mediante el uso correcto de los mate-
riales de la bomba, así como juntas tóricas o 
sellos mecánicos
— Todas las bombas se prueban individual-
mente y los resultados siempre están disponi-
bles para los clientes
- Ofrece el mayor rango de bombeo del merca-
do desde 1m3/h hasta 210 m3/h en la BEP.
Todo en solo 13 tamaños para optimizar la 
selección de bombas
— Toda la gama está optimizada desde el 
punto de vista energético y cumple con el 
Reglamento n.º 547/2012 de la Comisión de la 
UE sobre ErP, lo que proporciona un grado MEI 
superior al mínimo del reglamento menciona-
do

PUMP Gama presentación y características 
principales.

VDROO es una nueva serie de verticales 
bombas centrífugas multietapa realizado por 
Baico. Incluye diferentes versiones: VF, VX, VN 
y VD y sus correspondientes grupos moto-
bombas con motor y con controladores de 
frecuencia variable.

La gama VDROO ha sido diseñada para satis-
facer las más altas exigencias en instalaciones 
de bombeo. Tiene sido diseñado, diseñado, 
industrializado y finalmente, está siendo 
producido en la fábrica principal en Palol de 
Revardit,
Cataluña-España.



VDR003

VDR001

Modelo
VF-1-3
VF-1-4
VF-1-5
VF-1-6
VF-1-7
VF-1-8
VF-1-9

VF-1-10
VF-1-11
VF-1-12
VF-1-13
VF-1-15
VF-1-17
VF-1-19
VF-1-22
VF-1-25
VF-1-27
VF-1-30
VF-1-32
VF-1-34
VF-1-36
VF-1-38
VF-1-40

Motor (kW) Q (m3/h) 0 0,5 0,7 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 Preço/Precio

0,37
0,37

17,5
23,5

17
23

16,8
22,5

16
21,5

15,6
21

14,8
19,8

13,5
18

12
16

10
13,5

8,5
11

6
8

0,37
0,37

29
45

28,5
34,5

28
34

27
32,5

26
31,5

24,5
30

22,5
27

20
24

17
20,5

14
17

10
12,5

0,37
0,55

41
47

40,5
46

40
45,5

39
43,5

37
42

35
40

32
37

28
33

24
29

20
24,5

15
18

0,55
0,55

52,5
58,5

52
58

51,5
57

49
55

47
52,5

44,5
50

41
46

37
42

32
37

27
31

20,5
23

0,55
0,75

64
70

63,5
69

63
68,5

61
67

58,5
64,5

55
61

51
57

46
52

40
45,5

33,5
37

25,5
28

0,75
H

(m)

I(A)
3~400

0,75
75,5
87,5

75
86,5

74,5
85,5

73
84

70
81

66,5
76,5

61,5
71

56
65

49
57

40,5
47

31
36

1,1
1,1

99
110

98
109

97
108

95
106

91,5
103

86,5
98

81
91

73
82

64
72

53
59

41
46

1,1
1,5

128
146

127
145

126
144

122
139

118
134

112
128

105
121

95
111

83
98

69
83

54
63

1,5
1,5

158
175

157
174

155
172

150
167

145
161

138
154

130
145

119
133

106
118

90
100

69
77

2,2
2,2

189
200

188
199

186
198

180
192

174
185

166
176

155
165

143
152

129
137

110
117

85
90

2,2
2,2

212
225

211
224

209
221

203
215

196
208

186
197

175
185

161
171

145
153

124
131

95
101

2,2

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
1,4
1,4
1,4
1,4
1,7
1,7
1,7

2,43
2,43
2,43
3,25
3,25
3,25
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57 237 236 233 226 219 208 195 180 161 138 106

1.070,00€
1.091,00€
1.113,00€
1.141,00€
1.159,00€
1.198,00€
1.233,00€
1.276,00€
1.302,00€
1.472,00€
1.494,00€
1.541,00€
1.589,00€
1.665,00€
1.730,00€
1.957,00€
2.028,00€
2.098,00€
2.220,00€
2.263,00€
2.306,00€
2.411,00€
2.456,00€

1.070,00€
1.093,00€
1.137,00€
1.165,00€
1.341,00€
1.365,00€
1.409,00€
1.454,00€
1.483,00€
1.506,00€
1.694,00€
1.722,00€
1.746,00€
1.848,00€
1.956,00€
2.004,00€
2.052,00€
2.320,00€
2.396,00€
2.448,00€
2.498,00€

Modelo
VF-3-3
VF-3-4
VF-3-5
VF-3-6
VF-3-7
VF-3-8
VF-3-9

VF-3-10
VF-3-11
VF-3-12
VF-3-13
VF-3-14
VF-3-15
VF-3-16
VF-3-19
VF-3-21
VF-3-23
VF-3-25
VF-3-27
VF-3-29
VF-3-31

Motor (kW) Q (m3/h) 0 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3 3,2 3,6 4 4,4 Preço/Precio

0,37
0,37

22,2
29,7

21,5
29

21
28,5

20,5
27,5

19,5
26

18
24

17
23

16,5
22

15
20

12,5
17

9,5
13

0,55
0,55

37,2
45

36
43,5

35
42,5

33,5
41

32
39

30
36,5

29
35

28
33,5

25
30

21
25

16
19,5

0,75
0,75

52,5
60

51
58,5

50
58

49
56

46
53

43
49

41
47

39,5
45

35
40

30
34

23
26,5

1,1
1,1

67,5
75

66
73

65
72

63
70

60
66

56
61

53
59

51
56

45
50

38
42

30
33,5

1,1
1,1

82,5
90

80
88

79
86

77
83

73
79

68
74

65
71

62
67

55
59

47
50

37
40,5

1,5 H
(m)

I(A)
3~400

1,5
98

105
95

102
93

101
90
98

86
92,5

80
86

77
83

73
78

64
69

54
58

44
47

1,5
1,5

113
120

110
118

108
116

105
112

100
107

94
100

91
96

86
92

76
81

64
69

51
54

2,2
2,2

143
158

140
155

137
152

132
147

126
140

119
131

114
126

108
120

96
106

82
90

64
71

2,2
3

173
188

170
185

166
181

161
175

153
166

144
156

138
150

131
142

115
125

97
105

78
85

3
3

204
220

200
215

195
210

188
203

180
194

169
182

162
175

155
167

138
148

117
126

92
99

3 235 230 224 216 207 194 187 178 159 134 106

0,99
0,99
1,4
1,4
1,7
1,7

2,43
2,43
2,43
2,43
3,25
3,25
3,25
3,25
4,57
4,57
4,57
5,94
5,94
5,94
5,94

36



VDR0010

VDR005

Modelo
VF-5-3
VF-5-4
VF-5-5
VF-5-6
VF-5-7
VF-5-8
VF-5-9

VF-5-10
VF-5-11
VF-5-12
VF-5-13
VF-5-14
VF-5-15
VF-5-16
VF-5-18
VF-5-21
VF-5-23
VF-5-25
VF-5-28
VF-5-30
VF-5-33

Motor (kW) Q (m3/h) 0 2,5 3 4 5 6 7 8 8,5 Preço/Precio

0,55
0,55

22,1
29,5

21
28

20,5
27,5

19
26

17,5
24

15
21

12
17

9
13

7,5
11

0,75
1,1

37
44,5

35
42

34,5
41,5

33
40

30
37

27
33

23
27

18
21

15
18

1,1
1,1

52
59

49,5
57

48,5
56

46
53

42,5
49

38,5
44

31,5
36

24,5
28

21
24

1,5
1,5

67
74,5

64
71

63
70

60
66

55
62

49,5
55

41,5
46

31,5
35

27
30

1,5
2,2

82
89,5

78
85

77
84

73
81

68
74,5

61
66

51
55

39
43

33
37

2,2 H
(m)

I(A)
3~400

2,2
97

104
92

100
91
98

87
93

80
87

71
77

60
65

47
51

40
43,5

2,2
2,2

112
119

107
114

106
112

100
107

93
99

82
88

69
74

54
58

46,5
50

3
3

134
157

128
150

126
147

120
140

111
130

99
116

84
98

66
77

56
66

4
4

172
187

165
179

161
175

153
167

142
155

128
139

108
117

86
93

74
80

4
5,5

210
225

201
216

197
212

187
201

174
186

156
169

132
144

105
115

90
98

5,5 249 238 234 222 206 187 160 127 109

1.074,00€
1.094,00€
1.272,00€
1.304,00€
1.322,00€
1.374,00€
1.569,00€
1.591,00€
1.615,00€
1.713,00€
1.772,00€
1.798,00€
1.820,00€
1.844,00€
2.141,00€
2.213,00€
2.535,00€
2.613,00€
2.681,00€
3.441,00€
3.513,00€

1,4
1,4
1,7

2,43
2,43
2,43
3,25
3,25
3,25
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
5,94
5,94
7,83
7,83
7,83
10,6
10,6

Modelo
VF-10-2
VF-10-3
VF-10-4
VF-10-5
VF-10-6
VF-10-7
VF-10-8
VF-10-9

VF-10-10
VF-10-11
VF-10-13
VF-10-15
VF-10-17
VF-10-18
VF-10-20
VF-10-21
VF-10-22

Motor (kW) Q (m3/h) 0 5 6 8 10 12 14 Preço/Precio

0,75
1,1

22,2
33,3

21
31,5

20,5
31

19
28,5

16,5
25,5

13,5
22

9,5
16,5

1,5
2,2

44,5
56

42
52,5

41
51

38
48

34
43

29
37

22
28

2,2
3

67
78,5

63
74

62
73

58
69

52
62

44
52

34
40

3
4

90
101,5

85
96

84
94

79
89

71
80

60
67

46
52

4
4

113
124

107
118

105
115

98
108

89
98

76
84

58
64

5,5

H
(m)

I(A)
3~400

5,5
147
171

140
162

138
159

130
149

116
134

99
114

76
88

7,5
7,5

194
205

184
195

180
191

169
180

153
163

130
141

100
108

7,5
7,5

228
240

217
228

213
223

200
210

181
191

155
162

120
126

11 250 240 235 221 201 171 132

1.567,00€
1.643,00€
1.820,00€
1.970,00€
2.024,00€
2.281,00€
2.331,00€
2.730,00€
2.785,00€
2.817,00€
3.669,00€
3.854,00€
4.035,00€
4.089,00€
4.167,00€
4.207,00€
5.326,00€

1,7
2,43
3,25
4,57
4,57
5,94
5,94
7,83
7,83
7,83
10,6
10,6
14,4
14,4
14,4
14,4
20,4

37



VDR0020

Modelo
VF-20-2
VF-20-3
VF-20-4
VF-20-5
VF-20-6
VF-20-7
VF-20-8

VF-20-10
VF-20-12
VF-20-14
VF-20-17

Motor (kW) Q (m3/h) 0 10 12 14 16 18 20 Preço/Precio

2,2
4

27,2
41,5

25,5
39,5

25
39

24,5
38

24
37

23,7
36

23
35

5,5
5,5

55,5
69,5

52,5
66

51
65

50
64

49
62

48,5
60

47
58

7,5
7,5

84
98

79
92,5

78
91

77
90

75
88

73
85

70
82

11
11

113
141

106
133

105
132

103
130

11
127

98
123

95
119

15
15

171
200

160
187

158
185

156
183

153
179

149
174

143
168

18,5

H
(m)

I(A)
3~400

244 228 225 222 218 212 205

22

22
33
45
55
66
78
90

113
137
160
195

24

20,5
31

41,5
51
62
73
84

106
127
149
182

26

18
28
37
47
58
68
77
97

117
137
168

28

16
25
33
42
52
61
70
88

106
124
154

29

14,5
23,5
31,5
40
48

57,5
66
83

100
117
147

1.893,00€
2.465,00€
3.285,00€
3.381,00€
3.548,00€
3.622,00€
4.831,00€
5.000,00€
5.513,00€
5.735,00€
6.233,00€

4,57
7,83
10,6
10,6
14,4
14,4
20,4
20,4
27,2
27,2
34,1

VDR0015

Modelo
VF-15-2
VF-15-3
VF-15-4
VF-15-5
VF-15-6
VF-15-7
VF-15-8
VF-15-9

VF-15-10
VF-15-12
VF-15-14

Motor (kW) Q (m3/h) 0 8 10 12 14 15 16 Preço/Precio

2,2
3

26
40

24,5
37,5

24
37

23,5
36,5

23
35,5

22,5
34,5

21,5
34

4
4

54
68

50,5
63

50
62

49
61

47,5
59

47
58

46
57

5,5
5,5

82
96

76
89

75
88

73
86

71
83

69
81

67
79

7,5
7,5

110
124

102
115

100
113

98
111

95
108

93
106

91
103

11
11

138
166

128
154

126
152

124
149

121
145

118
142

115
138

11

H
(m)

I(A)
3~400

194 180 177 173 168 165 160

18

20
32
43
53
63
74
85
96

107
129
149

20

18
29
39
48
58
68
78
88
98

117
136

22

16
25
34

42,5
52
61
69
78
87

104
122

24

13,5
21

28,5
36
43
51
59
67
75
90

106

1.852,00€
2.120,00€
2.476,00€
2.552,00€
3.354,00€
3.409,00€
3.600,00€
3.665,00€
4.806,00€
4.957,00€
5.137,00€

4,57
5,94
7,83
7,83
10,6
10,6
14,4
14,4
20,4
20,4
20,4

VF-15-16
VF-15-18

15 222 209 205 200 194 189 184
15 250 235 231 225 218 213 207

172
194

157
177

142
160

125
141

5.606,00€
5.733,00€

27,2
27,2

38



VDR0032

Modelo
VF-32-10

VF-32-20-2
VF-32-20

VF-32-30-2
VF-32-30

VF-32-40-2
VF-32-40

VF-32-50-2
VF-32-50

VF-32-60-2
VF-32-60

VF-32-70-2
VF-32-70

VF-32-80-2
VF-32-80

VF-32-90-2
VF-32-90

VF-32-100-2
VF-32-100

VF-32-110-2
VF-32-110

Motor (kW) Q (m3/h) 16 20 24 28 32 36 40 Preço/Precio

2,2
3

18
29

17
28

15
26

14
23

13
20

11
16

8
11

4
5,5

36
47

34
44

32
41

29
39

27
33

23
28

18
21

5,5
7,5

54
65

51
62

48
58

44
53

40
46

35
40

27
30

7,5
11

72
83

69
79

65
74

59
68

53
60

47
52

37
41

11
11

90
101

86
97

81
80

74
83

67
74

59
65

47
51

11

H
(m)

I(A)
3~400

11
108
119

104
114

97
107

90
98

81
88

72
78

57
60

15
15

126
136

121
131

113
123

105
114

95
102

85
90

67
71

15
15

144
154

138
148

130
140

120
129

109
117

97
102

77
82

18,5
18,5

162
175

156
166

147
157

136
146

124
131

109
115

88
91

18,5
18,5

182
193

173
184

164
173

152
164

138
146

122
128

98
102

22 200 191 180 168 153 135 109
VF-32-120-2
VF-32-120

VF-32-130-2
VF-32-130

VF-32-140-2
VF-32-140

VF-32-150-2
VF-32-150

VF-32-160-2
VF-32-160

22 211 201 189 178 160 140 113
22
22

218
230

208
128

196
206

184
193

167
174

147
153

120
124

30
30

237
247

225
235

213
222

200
210

181
189

160
165

131
135

30
30

255
266

242
253

229
239

216
224

196
203

172
178

142
145

30
30

274
284

260
270

246
255

231
240

210
218

185
190

152
156

30

Motor (HP)

3
4

5,5
7,5
7,5
10
10
15
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40 292 277 262 246 225 197 163

2.396,00€
2.723,00€
2.864,00€
3.772,00€
3.772,00€
4.074,00€
4.074,00€
4.842,00€
4.842,00€
5.055,00€
5.055,00€
5.768,00€
5.768,00€
6.021,00€
6.021,00€
6.867,00€
6.867,00€
6.942,00€
6.942,00€
8.244,00€
8.244,00€
8.589,00€
8.589,00€

10.559,00€
10.559,00€
10.840,00€
10.840,00€
11.368,00€
11.368,00€
11.585,00€
11.585,00€

4,57
5,94
7,83
10,6
10,6
14,4
14,4
20,4
20,4
20,4
20,4
20,4
27,2
27,2
27,2
27,2
34,1
34,1
34,1
34,1
40,1
40,1
40,1
40,1
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8

VDR0045

Modelo
VF-45-10

VF-45-20-2
VF-45-20

VF-45-30-2
VF-45-30

VF-45-40-2
VF-45-40

VF-45-50-2
VF-45-50

VF-45-60-2
VF-45-60

VF-45-70-2
VF-45-70

VF-45-80-2
VF-45-80

VF-45-90-2
VF-45-90

VF-45-100-2
VF-45-100

VF-45-110-2
VF-45-110

Motor (kW) Q (m3/h) 25 30 35 40 42 45 50 Preço/Precio

4
5,5

24
40

26
38

22
36

21
33

20
32

19
30

18
27

7,5
11

48
63

46
31

44
58

42
54

41
52

39
50

35
44

11
15

71
87

69
84

66
80

63
75

61
73

58
69

53
62

15
18,5

95
111

92
107

88
102

84
96

81
93

78
88

71
80

18,5
22

119
135

115
130

110
124

105
117

101
113

97
108

88
97

22

H
(m)

I(A)
3~400

30
143
158

138
152

132
156

125
138

122
134

116
127

106
115

30
30

166
182

161
175

154
168

146
159

142
154

135
146

124
133

30
30

190
205

184
198

176
190

167
180

162
174

154
166

141
150

37
37

214
230

207
221

198
212

188
200

183
194

174
185

159
168

37
45

238
255

230
246

220
236

209
223

203
217

193
206

177
188

45 263 255 244 232 225 214 196
VF-45-120-2
VF-45-120

VF-45-130-2

45 280 270 259 245 238 226 206
45
45

289
305

280
294

268
282

255
267

247
259

236
247

216
225

55

16
23
31
38
47
54
62
69
78
85
93

100
109
116
124
132
140
147
155
165
173
181
190
198

Motor (HP)

5,5
7,5
10
15
15
20
20
25
25
30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
60
60
60
60
60

2.717,00€
4.304,00€
4.363,00€
5.618,00€
5.618,00€
7.166,00€
7.166,00€
7.953,00€
7.953,00€
8.951,00€
8.951,00€

11.242,00€
11.242,00€

11.643,00€
11.643,00€
13.039,00€
13.489,00€
13.984,00€
13.984,00€
18.220,00€
18.220,00€
18.678,00€
18.678,00€
19.133,00€

7,83
10,6
14,4
20,4
20,4
27,2
27,2
34,1
34,1
40,1
40,1
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
65,9
65,9
65,9
82,5
82,5
82,5
82,5
82,5

39



VDR0090

Modelo
VF-90-10-1
VF-90-10

VF-90-20-2
VF-90-20

VF-90-30-2
VF-90-30

VF-90-40-2
VF-90-40

VF-90-50-2
VF-90-50

VF-90-60-2
VF-90-60

Motor (kW) Q (m3/h) 50 60 70 80 85 90 100 Preço/Precio

5,5
7,5

22
25

19
24

17
22

16
21

14
20

13
19

10
16

11
15

41
53

39
50

36
47

32
44

30
41

28
40

22
36

18,5
22

68
81

65
77

60
72

55
67

52
64

49
62

41
55

30
30

98
110

93
105

87
100

80
92

75
86

72
84

62
76

37
37

126
139

120
131

113
124

104
115

98
110

93
106

81
94

45

H
(m)

I(A)
3~400

45
155
168

148
160

139
150

129
141

122
134

117
130

102
117

110

6
12
15
30
32
48
50
66
68
83
85

103

Motor (HP)

7,5
10
15
20
25
30
40
40
50
50
60
60

4.856,00€
4.922,00€
7.349,00€
7.556,00€
9.057,00€
9.634,00€

10.865,00€
10.879,00€
13.043,00€
13.058,00€
16.606,00€
16.622,00€

10,6
14,4
20,4
27,2
34,1
40,1
54,8
54,8
65,9
65,9
82,5
82,5

VDR0065

Modelo
VF-65-10-1
VF-65-10

VF-65-20-2
VF-65-20-1
VF-65-20

VF-65-30-2
VF-65-30-1
VF-65-30

VF-65-40-2
VF-65-40-1
VF-65-40

VF-65-50-2
VF-65-50-1
VF-65-50

VF-65-60-2
VF-65-60-1
VF-65-60

VF-65-70-2
VF-65-70-1
VF-65-70

VF-65-80-2

Motor (kW) Q (m3/h) 30 40 50 60 65 70 80 Preço/Precio

4
5,5

19
27

18
25

16
23

14
21

13
20

11
18

8
15

7,5
11

39
46

36
44

33
40

29
36

26
33

23
30

17
24

11
15

53
66

51
62

47
56

43
50

40
45

37
41

30
32

15
18,5

73
80

69
76

63
70

57
64

53
60

48
55

39
46

18,5
22

92
100

87
94

80
87

71
78

66
73

60
67

47
54

22 H
(m)

I(A)
3~400

30
107
121

101
114

94
105

85
95

80
88

74
80

61
64

30
30

128
136

121
129

112
119

102
109

95
102

87
94

71
78

30
30

150
157

142
149

131
138

118
125

110
117

101
108

81
88

37
37

164
179

156
169

145
156

132
141

124
132

115
121

95
99

37
45

186
193

176
183

163
170

148
155

139
146

128
135

106
112

45 207 196 182 164 154 142 116
VF-65-80-1 45 215 203 189 171 161 149 123

Motor (HP)

5,5
7,5
10
15
15
20
20
25
25
30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
60
60
60

2.984,00€
3.505,00€
5.193,00€
5.809,00€
5.832,00€
6.780,00€
6.803,00€
7.055,00€
7.598,00€
8.158,00€
8.179,00€

10.661,00€
10.671,00€
10.678,00€
11.758,00€
12.226,00€
12.250,00€
13.238,00€
13.246,00€
14.852,00€
18.345,00€
18.359,00€

7,83
10,6
14,4
20,4
20,4
27,2
27,2
34,1
34,1
40,1
40,1
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
65,9
65,9
65,9
82,5
82,5
82,5

40



VDR00150

Modelo
VF-150-10-1
VF-150-10

VF-150-20-2
VF-150-20-1
VF-150-20

VF-150-30-2
VF-150-30-1
VF-150-30

VF-150-40-1
VF-150-40-2
VF-150-40

VF-150-50-2
VF-150-50-1
VF-150-50

VF-150-60-2
VF-150-60-1
VF-150-60

Motor (kW) Q (m3/h) 80 90 100 110 120 130 140 Preço/Precio

11
15

18,3
24

17,8
23

17,3
22,5

17
22

16
21,5

15
20,5

14
20

18,5
22

37
44,3

35,5
43

34
43

33
40

32
39

31
38,5

29
37,5

30
30

50
63,5

49
61

48
59

47
57,5

45,5
56

44
54,5

42
53

37
37

70
78

68
76,5

67
75

65
73

63
70,5

62
98

60
66

45
45

89
96,5

87
94

84
91,5

81,5
89

79
86,5

77
84

74,5
81,5

55

H
(m)

I(A)
3~400

55
104

115,5
102
112

100
109

97
106

95
102,51

91
100

88
97

75
75

122,5
130

119,5
127,5

117
125

113,5
121

111,5
119

107,5
115

104,5
111,5

75
75

140
148,5

137
145

133
141,7

130
137,5

126
135

121
131

118
127

75 157 153 149 145 142 139,5 137

150

12,5
18,5
27,5
35
40
49
56
63

70,5
77
84
92
99

106,5
112

120,5
130

160

11
17
36
33
37

45,5
53
59

65,5
72,5
79,5
86

93,5
101
106

114,5
123,5

170

10
16
23
30
34
42
49
55
60
67
74
79
87

94,5
98

106,5
116

180

8,5
15
21
27
32
39
45
45

50,5
56
62
68

73,5
80
91

97,5
109

Motor (HP)

15
20
25
30
40
40
50
50
60
60
75
75

100
100
100
100
100

20,4
27,2
34,1
40,1
54,8
54,8
65,9
65,9
82,5
82,5
99,6
99,6
134
134
134
134
134

10.286,00€
10.565,00€
12.453,00€
13.853,00€
16.393,00€
17.669,00€
18.295,00€
18.295,00€
22.422,00€
22.422,00€
25.676,00€
29.936,00€
31.135,00€
31.135,00€
32.315,00€
32.315,00€
32.315,00€

VDR00125

Modelo
VF-125-10

VF-125-20-2
VF-125-20-1
VF-125-20

VF-125-30-2
VF-125-30-1
VF-125-30

VF-125-40-2
VF-125-40-1
VF-125-40

VF-125-50-2
VF-125-50-1
VF-125-50

VF-125-60-2
VF-125-60-1
VF-125-60

VF-125-70-2
VF-125-70-1
VF-125-70

Motor (kW) Q (m3/h) 60 70 80 90 100 110 120 Preço/Precio

11
15

22
34

21,8
33,6

21,6
33

21
31

20,5
30,2

19,5
30

18,5
28,5

18,5
22

41
46

40
45

39,5
44,5

38,5
43,5

37
42,4

36,5
41

34,5
40

30
30

57
64

56
63

55
62

53,5
60

52
58,5

51
57,5

49
55,5

30
37

69,5
80,5

68,5
79

67,5
78

66
76

64
73,5

62,5
72

61
69

37
45

87
92,5

86
91

84,5
90

82
88

80
85,5

78
83

76
81

45

H
(m)

I(A)
3~400

45
104,5
110,5

103
109

101
107,5

99
105

96
102

93
100

90
97

55
55

115,5
128

114
125,5

113
123

110
121

107,5
117,3

104,5
113,5

101,5
110

55
75

134
139

132
137

130,5
135

127
132

124
128,8

121
126

118
123

75
75

151
156,5

148
154

145,5
152

143
148,5

139,6
144,5

134
141

130
137,5

75 162,5 160,5 158,5 155 151 148 145

130

17
28

32,5
38

46,5
52

57,5
66
72
77

85,5
90
96

104,5
111
116

123,5
130
137

140

16
25
30
36

43,5
49

54,5
61,5
68
73

80,5
86,5
91

98,5
105
110

116,5
123
129

150

15
24

27,5
33,5
41
46
51
58

64,5
68,5
75,5
83
86

92,5
100
104
109

116,5
123

Motor (HP)

15
20
25
30
40
40
40
50
50
60
60
60
75
75
75

100
100
100
100

20,4
27,2
34,1
40,1
54,8
54,8
54,8
65,9
65,9
82,5
82,5
82,5
99,6
99,6
99,6
134
134
134
134

9.955,00€
11.807,00€
12.685,00€
13.527,00€
17.266,00€
17.266,00€
17.266,00€
20.012,00€
20.012,00€
23.314,00€
24.061,00€
24.061,00€
27.272,00€
28.480,00€
28.480,00€
32.309,00€
33.793,00€
33.793,00€
33.793,00€

41



VDR00210

42.189,00€

Modelo
VF-210-10-B
VF-210-10-A

VF-210-10
VF-210-20-2B
VF-210-20-2A
VF-210-20-A

VF-210-20
VF-210-30-2B
VF-210-30-A-B
VF-210-30-2A
VF-210-30-B
VF-210-30-A

Motor (kW) Q (m3/h) 100 120 140 160 180 200 220 Preço/Precio

18,5
22

25,5
29

25
28,5

24
27,5

23
26,5

21,5
25,5

20
24

18
22

30
37

38,5
53

38
51

37,5
49

36,5
47

35
44

34
41

32,5
37

45
55

59,5
69

58
68

56
66

54
64

52,5
62

49
59

44,5
55,5

55
75

78,5
91,5

77,5
89

76
87

74
83,5

71,5
79

69
75

66
70

75
75

95
99,5

93
97,5

90
94,5

87
91,5

83,5
89

79
84

73,5
78,5

75

H
(m)

I(A)
3~400

75
104,5
108

102,5
106

100
103,5

97
100,5

93
97,5

89
93

84,5
88

240

15,5
20
30
32

40,5
51

61,5
63
67
72

77,5
81,5

Motor (HP)

25
30
40
50
60
75
75

100
100
100
100
100

VF-210-30
VF-210-40-2B
VF-210-40-2A
VF-210-40-A

90 117,5 116 113,5 110,5 107 103 99
90

110
131,5
138,5

129
136

125,5
132

121
128

155,5
124

110
118

103,5
111

110 148 145,5 142,5 138 134 128 122

92
94

102,5
113

120
120
150
150

VF-210-40 110 157,5 155,5 152,5 148 143,5 138 132,5 123,5150

34,1
40,1
54,8
65,9
82,5
99,6
99,6
134
134
134
134
134
162
162
195
195
195

13.411,00€
14.178,00€
15.764,00€
19.414,00€
21.129,00€
23.199,00€
23.199,00€
29.001,00€
29.001,00€
29.001,00€
29.001,00€
29.001,00€
29.688,00€
32.761,00€
42.189,00€
42.189,00€
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Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

1395 746
1455 806
1517 868
1664 986
1785 1107
1989 1231
2107 1349
2165 1407
2333 1533
2454 1654
2515 175
2686 1835
2807 1956
2926 2075
3173 2262
3290 2379
3474 2501

649
649
649
678
678
758
758
758
800
800
800
851
851
851
911
911
973

H1 H2 H D1 D2

23
24
24
25
25
27
27
28
28
31
31
32
35
36
37
44
45

2686 1835
2807 1956
2926 2075
3173 2262
3290 2379
3474 2501

851
851
851
911
911
973

649
649
649
678
678
758
758
758
800
800
800
851
851
851
911
911
973
851
851
851
911
911
973

649
649
649
678
678
758
758
758
800
800
800
851
851
851
911
911
973
851
851
851
911
911
973

46
49
50
51
51
52

Peso

VF-1-3
VF-1-4
VF-1-5
VF-1-6
VF-1-7
VF-1-8
VF-1-9

VF-1-10
VF-1-11
VF-1-12
VF-1-13
VF-1-15
VF-1-17
VF-1-19
VF-1-22
VF-1-25
VF-1-27
VF-1-30
VF-1-32
VF-1-34
VF-1-36
VF-1-38
VF-1-40

Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

207 215
227 215
247 215
267 215
297 245
317 245
337 245
357 245
377 245
397 245
427 290
447 290
467 290
487 290
547 290
587 290
627 290

467/472
517/492
537/512
557/532
617/592
637/612
657/632
677/652
697/672
717/692
792/767
812/787
832/807
852/827
912/887
952/927
992/967

H1 H2 H D1 D2

24
25
26
27
30
30
32
33
33
34
39
40
40
41
44
45
46

677 345
717 345
757 345
797 345

1097/1072

1137/1112

1177/1152

1217/1192

140
140
140
140
151
151
151
151
151
151
171
171
171
171
171
171
171
196
196
196
196

103
103
103
103
108
108
108
108
108
108
120
120
120
120
120
120
120
132
132
132
132

57
58
58
59

Peso

VF-3-3
VF-3-4
VF-3-5
VF-3-6
VF-3-7
VF-3-8
VF-3-9

VF-3-10
VF-3-11
VF-3-12
VF-3-13
VF-3-14
VF-3-15
VF-3-16
VF-3-19
VF-3-21
VF-3-23
VF-3-25
VF-3-27
VF-3-29
VF-3-31

Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

228 215
255 215
292 245
319 245
346 245
373 245
410 290
437 290
464 290
491 290
518 290
545 290
572 290
599 290
663 345
744 345
798 355

518/493
545/520
612/587
639/614
666/641
693/668
775/750
802/777
829/804
856/831
883/858
910/885
937/912
964/939
1083/1058

1164/1139

1228/1203

H1 H2 H D1 D2

26
27
30
32
32
33
38
39
39
42
42
43
43
44
55
57
65

852 355
933 355

1062 390
1143 390

1282/1257

1363/1338

1527/1502

1608/1583

140
140
151
151
151
151
171
171
171
171
171
171
171
171
196
196
214
214
214
257
257

103
103
108
108
108
108
120
120
120
120
120
120
120
120
132
132
151
151
151
168
16

66
67
88
89

Peso

VF-5-3
VF-5-4
VF-5-5
VF-5-6
VF-5-7
VF-5-8
VF-5-9

VF-5-10
VF-5-11
VF-5-12
VF-5-13
VF-5-14
VF-5-15
VF-5-16
VF-5-18
VF-5-21
VF-5-23
VF-5-25
VF-5-28
VF-5-30
VF-5-33

Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

267 245
297 245
337 290
367 290
397 290
437 345
467 345
497 355
527 355
557 355
695 390
755 390
815 390
845 390
905 390
935 390
995 500

592
622
707
737
767
862
892
932
962
992

1165
1225
1285
1315
1375
1405
1575

H1 H2 H D1 D2

32
35
41
45
46
57
58
65
66
67
88
90

100
101
103
104
170

151
151
171
171
171
196
196
214
214
214
257
257
257
257
257
257
314

108
108
120
120
132
132
151
151
151
168
168
168
168
168
168
168
261

Peso

VF-10-2
VF-10-3
VF-10-4
VF-10-5
VF-10-6
VF-10-7
VF-10-8
VF-10-9

VF-10-10
VF-10-11
VF-10-13
VF-10-15
VF-10-17
VF-10-18
VF-10-20
VF-10-21
VF-10-22

DIMESNÕES / PESO
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Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

505 290
575 345
645 390
715 390
890 500
960 500

1030 500
1100 500
1170 550
1240 550
1310 575
1380 575
1450 650
1520 650
1590 650

792
920

1035
1105
1390
1460
1530
1600
1720
1790
1885
1955
2100
2170
2240

B1 B2 B D1 D2

64
77

100
109
181
185
199
203
222
227
272
276
337
341
345

190
197
260
260
330
330
330
330
330
330
360
360
400
400
400

155
165
208
208
255
255
255
255
255
255
285
285
310
310
310

Peso

VF-32-10
VF-32-20-2 | 32-20
VF-32-30-2 | 32-30 
VF-32-40-2 | 32-40
VF-32-50-2 | 32-50
VF-32-60-2 | 32-60
VF-32-70-2 | 32-70
VF-32-80-2 | 32-80 
VF-32-90-2 | 32-90

VF-32-100-2 | 32-100
VF-32-110-2 | 32-110
VF-32-120-2 | 32-120
VF-32-130-2 | 32-130
VF-32-140-2 | 32-140
VF-32-150-2 | 32-150

1660 650 2310 350400 310VF-32-160-2 | 32-160

Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

561 345
641 390
826 500
906 500
986 550

1066 575
1146 650
1226 650
1306 650
1386 650
1466 685
1546 685
1626 650

906
1031
1326
1406
1536
1641
1796
1876
1956
2036
2151
2231
2311

B1 B2 B D1 D2

83
105
183
197
221
261
320
324
328
355
426
432
438

197
260
303
330
330
360
400
400
400
400
450
450
450

165
208
255
255
255
285
310
310
310
310
345
345
345

Peso

VF-45-10
VF-45-20-2 | 45-20
VF-45-30-2 | 45-30 
VF-45-40-2 | 45-40
VF-45-50-2 | 45-50
VF-45-60-2 | 45-60
VF-45-70-2 | 45-70
VF-45-80-2 | 45-80 
VF-45-90-2 | 45-90

VF-45-100-2 | 45-100
VF-45-110-2 | 45-110
VF-45-120-2 | 45-120
VF-45-130-2 | 45-130

Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

307 290
362 355
485 390
530 390
575 390
620 390
695 500
785 500
875 500
965 500

1100 550

687
807
965

1010
1055
1100
1285
1375
1465
1555
1740

H1 H2 H D1 D2

48
66
88
90
99

100
167
170
188
191
212

171
214
257
257
257
257
314
314
314
314
314

120
151
168
168
168
168
261
261
261
261
261

Peso

VF-20-2
VF-20-3
VF-20-4
VF-20-5
VF-20-6
VF-20-7
VF-20-8

VF-20-10
VF-20-12
VF-20-14
VF-20-17

Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

307 290
362 345
407 355
452 355
575 390
620 390
665 390
710 390
785 500
875 500
965 500

687
797
852
897

1055
1100
1145
1190
175

1465
1555

H1 H2 H D1 D2

48
59
66
68
90
91
98
99

157
160
163

171
196
214
214
257
257
257
257
314
314
314

120
132
151
151
168
168
168
168
261
261
261

Peso

VF-15-2
VF-15-3
VF-15-4
VF-15-5
VF-15-6
VF-15-7
VF-15-8
VF-15-9

VF-15-10
VF-15-12
VF-15-14

1055 500 1645 182314 261VF-15-16
1145 500 1735 184314 261VF-15-18

Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

561 345
561 390
644 500
754 500
754 550
836 575
836 650
836 650
919 650
919 650
919 685

1001 685
1001 650

916
951

1034
1254
1254
1336
1336
1386
1469
1494
1494
1651
1651

B1 B2 B D1 D2

93
105
110
182
182
196
197
221
225
258
258
319
319

230
260
260
330
330
330
330
330
330
360
400
400
400

188
208
208
255
255
255
255
255
255
310
310
310
310

Peso

1001 500
1084 550
1084 575
1084 650
1166 650
1166 650
1166 650
1248 685
1248 685

1651
1734
1734
1734
1816
1816
1851
1933
1933

320
325
349
349
353
353
420
424
424

400
400
400
400
400
400
460
460
460

310
310
310
310
310
310
340
340
340

VF-65-10-1
VF-65-10

VF-65-20-2
VF-65-20-1
VF-65-20

VF-65-30-2
VF-65-30-1
VF-65-30

VF-65-40-2
VF-65-40-1
VF-65-40

VF-65-50-2
VF-65-50-1
VF-65-50

VF-65-60-2
VF-65-60-1
VF-65-60

VF-65-70-2
VF-65-70-1
VF-65-70

VF-65-80-2
VF-65-80-1

DIMESNÕES / PESO
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Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

571 390
571 390
773 500
773 500
865 550
865 575
957 650
957 650

1049 650
1049 650
1141 685
1141 685

961
961

1273
1273
1415
1440
1607
1607
1699
1699
1826
1826

B1 B2 B D1 D2

105
110
181
192
215
252
312
312
336
336
407
407

260
260
330
330
330
360
400
400
400
400
460
460

208
208
255
255
255
285
310
310
310
310
340
340

Peso

VF-90-10-1
VF-90-10

VF-90-20-2
VF-90-20

VF-90-30-2
VF-90-30

VF-90-40-2
VF-90-40

VF-90-50-2
VF-90-50

VF-90-60-2
VF-90-60

Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

840 500
1000 500
1000 550
1000 575
1160 650
1160 650
1160 650
1320 650
1320 650
1320 685
1480 685
1480 685
1510 760

1340
1500
1550
1575
1810
1810
1810
1970
1970
2005
2165
2165
2270

B1 B2 B D1 D2

230
245
250
285
360
360
360
400
400
460
470
470
575

330
330
330
360
400
400
400
400
400
400
460
460
460

255
255
255
285
310
310
310
310
310
340
340
340
370

Peso

1670 760
1670 760
1670 845
1830 845
1830 845
1830 845

2430
2430
2515
2675
2675
2675

585
585
705
715
715
715

540
540
540
580
580
580

370
370
410
410
410
410

VF-125-10
VF-125-20-2
VF-125-20-1
VF-125-20

VF-125-30-2
VF-125-30-1
VF-125-30

VF-125-40-2
VF-125-40-1
VF-125-40

VF-125-50-2
VF-125-50-1
VF-125-50

VF-125-60-2
VF-125-60-1
VF-125-60

VF-125-70-2
VF-125-70-1
VF-125-70

Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

840 500
840 500

1000 550
1000 575
1000 650
1160 650
1160 650
1160 650
1320 685
1320 685
1350 760
1510 760
1510 845

1340
1340
1550
1575
1650
1810
1810
1810
2005
2005
2110
2270
2355

B1 B2 B D1 D2

230
235
250
295
350
360
360
385
460
460
560
570
690

330
330
330
360
400
400
400
400
460
460
540
540
580

255
255
255
285
310
310
310
310
310
340
340
370
410

Peso

1510 845
1670 845
1670 845
1670 845

2355
2515
2515
2515

690
700
700
700

580
580
580
580

410
410
410
410

VF-150-10-1
VF-150-10

VF-150-20-2
VF-150-20-1
VF-150-20

VF-150-30-2
VF-150-30-1
VF-150-30

VF-150-40-1
VF-150-40-2
VF-150-40

VF-150-50-2
VF-150-50-1
VF-150-50

VF-150-60-2
VF-150-60-1
VF-150-60

Modelo
Dimensões e peso do motor e bomba

907 550
907 575
907 650

1101 650
1101 685
1131 760
1131 760
1325 845
1325 845
1325 845
1325 845
1325 845
1325 895

1457
1482
1557
1751
1786
1891
1891
2170
2170
2170
2170
2170
2220

B1 B2 B D1 D2

311
347
403
447
504
595
595
748
748
748
748
748
817

330
360
400
400
460
540
540
580
580
580
580
580
580

255
285
310
310
340
370
370
410
410
410
410
410
410

Peso

1519 1140
1519 1140
1519 1140
1519 1140

2414
2659
2659
2659

830
1180
1180
1180

580
645
645
645

410
550
550
550

VF-210-10-B
VF-210-10-A

VF-210-10
VF-210-20-2B
VF-210-20-2A
VF-210-20-A

VF-210-20
VF-210-30-2B
VF-210-30-A-B
VF-210-30-2A
VF-210-30-B
VF-210-30-A

VF-210-30
VF-210-40-2B
VF-210-40-2A
VF-210-40-A

VF-210-40

DIMESNÕES / PESO
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Aplicaciones: Bombas no autoaspirantes para la recirculación de agua en
piscinas.
Materiales: Cuerpo de la bomba: Polipropileno 30%. FV. Cesta prefiltro: Polipropileno. 
Eje: Acero inoxidable. Sello mecánico: Carbono + Resina-Cerámica. Rodete y difusor: 
Noryl con 30% fibra de vidrio.
Motor: Motor asíncrono de inducción a dos polos. Aislamiento clase F. Protección IP 
x5. Protección térmica incorporada en los modelos monofásicos.
Limitaciones de funcionamiento: Temperatura máxima del líquido: 50ºC. Temperatu-
ra ambiente máxima: 50ºC. Servicio continuo. Presión máxima de trabajo: 3 Bar.
Equipamiento: Modelo monofásico con condensador y protección térmica.

Aplicacões: Recirculação de água em piscinas.
Materiais: Corpo da bomba: Polipropileno 30%. FV. Cesto prefiltro: Polipropileno.
Veio: Aço inoxidável. Fecho mecânico: Carbono + Resina - a - Cerâmica. Impulsor e
difusor: Noryl com 30% fibra de vidrio.
Motor: Motor assíncrono de indução a dois polos. Isolamento classe F. Proteção IP 55. 
Proteção térmica incorporada nos modelos monofásicos.
Limitações de funcionamento: Temperatura do líquido: 50ºC. Temperatura ambiente
máxima: 50ºC. Pressão máxima de funcioanmento: 3 Bar. Serviço continuo.
Equipamento: Modelo monofásico com condensador e proteção térmica.

ETNA 1
Centrífugas para piscinas / Centrífugas para piscinas

47

min-1  ~ 2900

ETNA1 125-4M

Modelo

m.c.a. 5,5 4,5

50
3

100
6

116
7

150
9

170
10

183
11

200
12

250
15

l/min
m3/h

7,5 3 1 - -0,23 1,6 70,25 -

P2
(HP)

P1
(kW)

I(A)
1~230V µF

Precio /PreçoModelo ø Impulsión Cable Características Kg ø Sólidos Inm. max.
ETNA1 125-4M 1 1/2“ x 1 1/2“ - - 5,5 299,00€- -
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min-1  ~ 2900

ETNA 2

l/min
m3/h

m.c.a.
15

10
10
-

µF

17,64,3/2,5 16 15,8 15,5 13 11,7 8 5

100
6
8

10,7
10,7
15,7
15,7
17,6

I(A)
2~300V/400V

150
9

175
10,5

200
12

250
15

300
18

350
21

400
24

-
-

3/1,7
-

3,4/2
-

-

-
30

7,2
9,1
9,1

14,4
14,4
16

6
8,5
8,5

11,5
11,5
15,8

5
8
8

12,8
12,8
15,5

2
6
6
9
9

13

-
4
4

8,8
8,8

11,7

-
-
-
7
7
8

-
-
-
-
-
5

ETNA2 420-4 / 4M 2 1/4” x 2 1/4” - - 12 - -

ETNA2 220-4 / 4M

ETNA2 300-4 / 4M
ETNA2 350-4 / 4M

Modelo ø Impulsión Cable Características Kg ø Sólidos Inm. max. Precio /Preço
2 1/4” x 2 1/4”
2 1/4” x 2 1/4”
2 1/4” x 2 1/4”

-
-
-

-
-
-

8
9

11
473,00€ / 450,00€

365,00€ / 363,00€ 
396,00€ / 375,00€
433,00€ / 399,00€

-
-
-

-
-
-

ETNA2 420-4 1,5 1,5 -

Modelo P2
(HP)

P1
(kW)

I(A)
1~230V

ETNA2 220-4M
ETNA2 300-4M
ETNA2 300-4

ETNA2 350-4M
ETNA2 350-4

ETNA2 420-4M

0,55
0,75
0,89
0,9
1,1
1,5

0,5
0,75
0,75

1 4,6
1

1,5

2,7
3,8
-

-
7



49

min-1  ~ 2900

ETNA3N 550-10M
ETNA3N 550-10

2 3/4” x 2 3/4”
2 3/4” x 2 3/4”

-
-

-
-

23,2
23

-
-

-
-

ETNA3N 420-10M
ETNA3N 420-10

Modelo ø Impulsión Cable Características Kg ø Sólidos Inm. max. Precio /Preço
2 3/4” x 2 3/4”
2 3/4” x 2 3/4”

-
-

-
-

21
20,6

895,00€
769,00€

740,00€
682,00€

-
-

-
-

Modelo I(A)
2~300V/400V

100
6

150
9

250
15

350
21

500
30

550
33

650
39

P2
(HP)

P1
(kW)

P2
(kW)

I(A)
1~230V

ETNA3N 420-10M
ETNA3N 420-10

ETNA3N 550-10M
ETNA3N 550-10

l/min
m3/h

2,2
2,1
3

2,8

2
2
3
3

1,5
1,5
2,2 14
2,2

10
-

-

-
6,7/3,9

-
8,7/5

19,3
19,3
21,5
21,5

19
19

19,9
19,9

18
18

19,6
19,6

14,8
14,8
17,8
17,8

9
9

12,7
12,7

6,2
6,2

10,3
10,3

-
-
5
5

m.c.a.

450
27

10,9
10,9
15
15

ETNA 3



Aplicaciones: Diseñada para recirculación en calderas domésticas y sistemas de aire 
acondicionado.
Materiales: Cuerpo de la bomba en hierro fundido o bronce. Impulsor en PES
composite, eje y rodamientos cerámicos.
Motor: Motor de inducción a 2 polos con 3 velocidades de funcionamiento y
ajuste manual, aislamiento clase F y protección IP42.
Limitaciones de funcionamiento: Temperatura máxima del agua: +95ºC.
Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Presión máxima: 10 BAR.

Aplicacões: Fabricada para recirculação em caldeiras domésticas e sistemas de ar 
condicionado.
Materiais: Corpo de bomba em ferro fundido ou bronze. Impulsor em PES
composto, veio e rolamentos cerâmicos.
Motor: Motor de indução a 2 polos com 3 velocidades de funcionamento e ajuste
manual, isolamento classe F e proteção IP42.
Limitações de funcionamento: Temperatura máxima da água: +95ºC.
Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Pressão máxima: 10 BAR.

CPD 25
Bombas circuladoras / Bombas circuladoras

50

min-1  ~ 2900

DN

B

H1

H

L

Modelo

CPD 25-60-180 G1 1/2” 130 105 180 130 3,34 G1 1/2” G1”

CPD 25-60-130 G1 1/2” 130 105 130 130 3 G1 1/2” G1”
134,00€
134,00€

P1
(W)DN

DN DN1BLH1H
Precio /PreçoPosición

Dimensiones (mm)IN
(A) Kg

3
2
1

100
70
55

0,45
0,35
0,25

Accesorios



51

min-1  ~ 2900

CPD-E 25-60-180
CPD-E 20-60-130

6
6

130
130

180
130

128
128

3,5
3,1

G1 1/2”
G1”

G1”
G 3/4”

264,00€
264,00€

DN DN1
Modelo Precio /PreçoDimensiones (mm)

Accesorios
Altura (m) Kg

MIBA 15-120 G1 3/4” 300 1,20 G ½”G ¾”
H H1 L B

Modelo
Racor Unions

340,00€

Precio /PreçoP1
(W)

Accesorios
DN

G1 3/4”

G.W (Kg)IN (A)
DN DN1

CPD - E25

MIBA 15-90 | 120

(Eficiência energética A)

(c/ interruptor de fluxo)



Aplicaciones: Bombas de calor para calentar el agua de la piscina mediante un 
intercambiador interno, con serpentín de Titanio de alto rendimiento. Ideal para 
alargar la temporada de verano en las piscinas domésticas o residenciales.
Materiales: Materiales anti corrosivos en el circuito del agua. Serpentín en Titanio. 
Carcasa en ABS ó acero galvanizado.
Motor: Motor gasolina o diesel cuatro tiempos. Arranque manual (electrico en 
opción).
Limitaciones de funcionamiento: Temperatura máxima ambiente 45ºC. 
Protección IP X4. Servicio continuo.

Aplicacões: Bombas de calor para aquecer a água da piscina usando um trocador 
interno, com bobina de titânio alta performance. Ideal para alongar a temporada de 
verão em piscinas domésticas ou residencial.
Materiais: Materiais anticorrosivos na circuito de água. Bobina de titânio. Caso em 
ABS ou aço galvanizado.
Limitações de funcionamento: Temperatura ambiente máxima 45ºC. Proteção IPX4.
Serviço contínuo.

NLP
Bombas de calor / Bombas de calor
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Modelo NLP25P NLP35P NLP50P NLP60P NLP70P NLP80P
Vol. recomendado piscina m3 15  ~ 40

R32
230V ~ / 1Ph / 50 Hz

20  ~ 50 35  ~ 70 40  ~ 80 45  ~ 90 50  ~ 100

-12  ~ 43

Tipo de refrigerante
Fonte de alimentação

Função Refrigeração e aquecimento
Tipo de carcaça Plástico ABS

Cor Preto
Controlo

Temperatura ambiente ºC
Display digital LED

Modelo NLP25P NLP35P NLP50P NLP60P NLP70P NLP80P
Preço 3.081,00€ 3.177,00€ 4.098,00€ 4.423,00€ 6.421,00€ 6.697,00€

Capacidade (kW) no modo de aquecimento 7.3 10.2 16.4 18.2 21.2 25.2
6.1 7.9 9.3 11.7 15.6 18.5
6.7 8.5 14.4 15.1 18.4 21.9

0.13 ~ 1.05 0.20 ~ 1.63 0.32 ~ 2.65 0.35 ~ 2.85 0.41 ~ 3.41 0.48 ~ 3.98
16.16 ~ 6.98 14.50 ~ 6.26 14.50 ~ 6.19 14.98 ~ 6.38 14.70 ~ 6.22 14.62 ~ 6.33 

““ (kW) no modo de aquecimento silencioso

““ (kW) no modo de aquecimento eco

Potência de entrada (kW)
COP

Aquecimento: Ar 26ºC Água 26ºC / Humidade 80%

Aquecimento: Ar 15ºC Água 26ºC / Humidade 70%
Capacidade (kW) no modo de aquecimento 5.2 7.2 11.9 13.8 15.8 18.6

4.3 5.6 6.7 8.9 11.6 13.7
4.8 5.9 10.4 11.5 13.7 16.2

0.14 ~ 0.93 0.22 ~ 1.42 0.37 ~ 2.46 0.44 ~ 2.89 0.49 ~ 3.25 0.58 ~ 3.87
7.62 ~ 5.63 6.84 ~ 5.06 8.26 ~ 4.84 8.26 ~ 4.78 8.25 ~ 4.86 8.27 ~ 4.81

““ (kW) no modo de aquecimento silencioso

““ (kW) no modo de aquecimento eco

Potência de entrada (kW)
COP

Corrente Máxima A 8.0 10.0 18.0 18.0 22.0 26.0
9.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0

3x2.5 3x2.5 3x4.0 3x4.0 3x6.0 3x6.0
36 ~ 46 38 ~ 49 41 ~ 50 42 ~ 51 43 ~ 53 44 ~ 55
20 ~ 26 21 ~ 30 23 ~ 31 24 ~ 32 25 ~ 36 26 ~ 37

Disjuntor A
Cabo mm2

Pressão acústica @1m db (A)

Pressão acústica @10m db (A)

Tipo de compressor Inversor DC duplo rotativo
Tubo espiral de titânio em PVC

Aletas de alumínio hidrofílico e tubos de cobre
Ventilador do motor DC - Horizontal

1

Condensador
Evaporador

Tipo de ventilador
N.º de ventiladores

Caudal de água recomendado m3/h 2 ~ 3 3 ~ 4 5 ~ 7 6 ~ 8 7 ~ 9 8 ~ 10
50

912x417x638 912x417x638 995x435x710 995x435x710 - -

832x338x586 832x338x586 935x370x656 935x370x656 1118x415x749 1118x415x749

53 53 56 61 56 56
63 63 66 71 66 66

Conexão de água mm

Dimensões do dispositivo mm

Dimensões da embalagem mm

Peso líquido kg

Peso bruto kg



Aplicaciones: Suministro de agua y riego en instalaciones agrícolas. Bombeo de agua 
en áreas rurales. Vaciado de zonas inundadas.
Materiales: Cuerpo de la bomba y soporte: en aluminio. Chasis: en acero pintado. Sello 
mecánico: en cerámica y grafito.
Motor: Motor gasolina o diesel cuatro tiempos. Arranque manual (electrico en 
opción).
Limitaciones de funcionamiento: Altura máxima de aspiración: 8m. Capacidad del 
depósito de combustible: hasta de 6,5L. dependiendo del modelo. Servicio continuo.
Equipamiento: Suministrado con accesorios para la aspiración e impulsión.

Aplicacões: Fornecimento de água e rega em instalações agrícolas. Bombagem de 
água em áreas rurais. Esvaziamento de zonas inundadas.
Materiais: Corpo de bomba e suporte: Alumínio. Chassis: Açopintado. Vedante mecâ-
nico: Cerâmica e grafite.
Motor: Motor a gasolina ou diesel quatro tempos. Arranque manual (elétrico em 
opção).
Limitações de funcionamento: Altura máxima de aspiração: 8m. Capacidade do 
depósito de combustível: Até 6,5lts, dependendo do modelo. Serviço contínuo.
Equipamento: Fornecido com acessórios para a aspiração e impulsão.

MOTOBOMBAS
Gasolina / Diesel

53



72

M O T O B O M B A S
Gasolina / Gasolina

Precio / Preço - - 619,00€ 659,00€ 1060,00€

MOTOBOMBAS
Gasolina / Diesel

54



MOTOBOMBAS
Gasolina / Diesel

55
73

M O T O B O M B A S
Gasolina / Gasolina

Precio / Preço 893,00€ 1.425,00€ 925,00€



M O T O B O M B A S
Gasolina / Gasolina

74

Precio / Preço 907,00€ 1.122,00€ 2.718,00€ 3.633,00€

MOTOBOMBAS
Gasolina / Diesel

56



MOTOBOMBAS
Gasolina / Diesel

57 75

M O T O B O M B A S
Diésel / Diésel

Precio / Preço 2.311,00€ 2.494,00€ 3.025,00€



M O T O B O M B A S
Gasolina / Gasolina
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Precio / Preço 2.414,00€ 3.619,00€ 2.655,00€

MOTOBOMBAS
Gasolina / Diesel

58



MOTOBOMBAS
Gasolina / Diesel

59

Precio / Preço

77

M O T O B O M B A S
Diésel / Diésel

3.329,00€



Aplicaciones: Variadores de frecuencia diseñados para el control de bombas de agua. 
La versión KM se monta directamente sobre la tapa del ventilador de la bomba, y la 
versión KP es la versión mural. Protección IP65. Pueden interconectarse hasta 8 
variadores en paralelo. Pantalla digital y teclado integrado. No precisan de ningún 
cuadro de control adicional.

Aplicacões: Variadores de frequência fabricados para controlo de eletrobomba de 
águas. A versão KM instala-se diretamente sobre a tampa do ventilador da eletro-
bomba e a versão KP é a versão mural. Proteção IP65. Podem intercomunicar-se até 
8 variadores em paralelo. Visor digital e teclado integrado. Não necessitam de 
nenhum quadro de controlo adicional.

VASCO
Variador de frequência / Inversor de frequencia
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VASCO 7 SS

VASCO 18 SS

Modelo Precio /PreçoP2 kWMax I Out (A)V out ACV in AC

1~230
9 1,11~230
7 1,53~230

VASCO 11 SS
9 1,11~230

11 33~230
1~230 18 43~230

VASCO 25 SS 1~230 25 5,53~230

VASCO 30 SS 1~230 30 7,53~230

VASCO 38 SS 1~230 38 9,33~230

VASCO 6 TT 3~380/460 6 2,23~230

VASCO 9 TT 3~380/460 9 43~380/460

VASCO 14 TT 3~380/460 14 5,53~380/460

VASCO 18 TT 3~380/460 18 7,53~380/460

VASCO 25 TT 3~380/460 25 113~380/460

VASCO 30 TT 3~380/460 30 153~380/460

VASCO 38 TT 3~380/460 38 18,53~380/460

VASCO 48 TT 3~380/460 48 223~380/460

VASCO 65 TT 3~380/460 65 303~380/460

VASCO 75 TT 3~380/460 75 373~380/460

VASCO 85 TT 3~380/460 85 453~380/460

VASCO 118 TT 3~380/460 118 553~380/460

VASCO 158 TT 3~380/460 158 753~380/460

VASCO 185 TT 3~380/460 185 903~380/460

VASCO 215 TT 3~380/460 215 1103~380/460

VASCO 268 TT 3~380/460 268 1323~380/460

1~230

1.201,00€

2.309,00€
3.149,00€

-
-

2.238,00€
2.966,00€
3.642,00€
4.253,00€
4.588,00€
5.733,00€
7.343,00€
8.822,00€

10.609,00€
11.654,00€
12.903,00€
14.979,00€
18.283,00€
20.552,00€
23.825,00€
27.368,00€

1.634,00€

APP BLUETOOTH



Aplicaciones: Variadores de frecuencia diseñados para el control de hasta 8 bombas 
de agua con presión constante e importante ahorro energético. Puede controlar 
diferentes tipos de presión, temperatura y caudal. Protecciones de voltaje, marcha en 
seco sobrecarga, etc. La gama se compone de modelos con entrada monofásica, 
trifásica a 230V o trifásica a 400V. Control remoto a través del teléfono vía WI-FI ó 
GSM. Conexión al equipo vía Bluetooth. Protección IP65. Entradas analógicas 4-20 
mA o 0-10V.

Aplicacões: Variadores de frequência fabricados para o controlo até 8 eletrobombas 
de agua a uma pressão constante e com uma importante poupança de energía. Pode 
controlar diferentes tipos de pressão, temperatura e caudal. Proteção de tensões, 
falta de agua e intensidade. Gama composta por modelos com entrada monofásica 
230V, trifásica (3x230V) ou trifásica 400V. Controlo remoto através de smarphone 
via WI-FI ou GSM. Conexão ao equipamento via Bluetooth. Proteção IP55. Entradas 
analógicas para transductor de 4-20ma ou 0-10V.

MIDA
Variador de frequência / Inversor de frequencia

61

Modelo Precio /PreçoP2 kWMax I Out (A)V out ACV in AC

MIDA 203 1~230 3 0,553~230

MIDA 205 1~230 5 1,13~230

MIDA 207 1~230 7,5 1,53~230

MIDA 404 3~400 4 1,13~400

MIDA 406 3~400 6 2,2

862,00€
928,00€

1.151,00€
1.733,00€
1.936,00€3~400

MIDA 409 3~400 9 43~400

MIDA 414 3~400 14 5,53~400

MIDA 418 3~400 18 7,53~400

MIDA 425 3~400 25 113~400

MIDA 430 3~400 30  153~400

MIDA 438 3~400 38 18,5

2.568,00€
3.568,00€
3.925,00€
4.349,00€
5.592,00€

MIDA 444 3~400 44  223~400 7.607,00€
6.726,00€3~400

39
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APP BLUETOOTH



MIDA | VASCO SOLAR
Variador de frequência solar / Inversor de frecuencia solar

62

Aplicacões: Para o funcionamento com bombas submersíveis pra enchimento de
depósitos de água para habitações, agricultura, gado, regas, assim como para funcio-
nar com bombas de superfície , piscinas, etc.
Materiais: Carcaça exterior totalmente em alumínio.
Motor: ISKUT SOLAR 11DC: IP55. RESTANTES: IP65. Ventiladores incorporados para 
uma máxima refrigeração e a membrana do teclado está protegida contra os raios 
UV. Graças á aplicação NASTEC NOW, é possível comunicar com qualquer smartpho-
ne e controlar de forma online através de rede WI-FI ou GSM. (Opção NÃO válida no 
ISKUT 11DC).

Aplicaciones: Para el funcionamiento con bombas sumergible para el llenado de
depósitos de agua para la vivienda o el ganado, riego, en bombas de superficie, de 
piscina, etc.
Materiales: El cuerpo está fabricado totalmente en aluminio.
Motor: Protección IP55 para modelo ISKUT SOLAR 11DC y IP65 para el resto. Ventila-
dores incorporados para una máxima refrigeración y la membrana de teclado está 
protegida contra los rayos UV.
Gracias a la aplicación Nastec now es posible comunicarse con cualquier teléfono 
inteligente y controlar de forma remota a través de WIFI o GSM mediante la conexión 
a un teléfono inteligente (menos el Iskut Solar 11DC).

MIDA SOLAR 203

MIDA SOLAR 205

MIDA SOLAR 207

VASCO SOLAR 212
VASCO SOLAR 409
VASCO SOLAR 412
VASCO SOLAR 415
VASCO SOLAR 418
VASCO SOLAR 425
VASCO SOLAR 430
VASCO SOLAR 438
VASCO SOLAR 448
VASCO SOLAR 465
VASCO SOLAR 485

VASCO SOLAR 4100
VASCO SOLAR 4118
VASCO SOLAR 4158
VASCO SOLAR 4198
VASCO SOLAR 4228
VASCO SOLAR 4268

VASCO SOLAR 438 DC
VASCO SOLAR 448 DC
VASCO SOLAR 465 DC
VASCO SOLAR 485 DC

VASCO SOLAR 4100 DC
VASCO SOLAR 4118 DC
VASCO SOLAR 4158 DC
VASCO SOLAR 4198 DC
VASCO SOLAR 4228 DC
VASCO SOLAR 4268 DC

Modelo Precio /PreçoV out AC P2 kW

1~230 0,37
3~230 0,55
1~230 0,55
3~230 1,1
1~230 0,75
3~230 1,5

90-400 90-265 250 3,5

90-400 90-265 250 5

90-400 90-265 250 7,5

120-650 3~230 2,23~190-520 >320 250 12
320-850 3~400 33~190-520 >560 460 9
320-850 3~400 43~190-520 >560 460 12
320-850 3~400 5,53~190-520 >560 460 1
320-850 3~400 7,53~190-520 >560 460 18
320-850 3~400 113~190-520 >560 460 25
320-850 3~400 153~190-520 >560 460 30
320-850 3~400 18,53~190-520 >560 460 38
320-850 3~400 223~190-520 >560 460 48

320-850 3~400 373~190-520 >560 460 85
320-850 3~400 303~190-520 >560 460 65

320-850 3~400 453~190-520 >560 460 100

320-850 3~400 753~190-520 >560 460 158
320-850 3~400 553~190-520 >560 460 118

320-850 3~400 933~190-520 >560 460 198
320-850 3~400 1103~190-520 >560 460 228
320-850 3~400 1323~190-520 >560 460 268
320-850 3~400 18,5>560 460 38
320-850 3~400 22>560 460 48
320-850 3~400 30>560 460 65
320-850 3~400 37>560 460 85
320-850 3~400 45>560 460 100
320-850 3~400 55>560 460 118
320-850 3~400 75>560 460 158
320-850 3~400 93>560 460 198
320-850 3~400 110>560 460 228
320-850 3~400 132>560 460 268

V in AC V in P1 nom.
VDC*

Max V
out (AC)

Max I
out (A)V in DC

-

1.138,00€

1.339,00€

1.986,00€
2.745,00€
3.125,00€
3.502,00€
3.885,00€
4.267,00€
5.025,00€
6.895,00€
7.281,00€

12.761,00€
9.335,00€

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



M04-SO
Motor solar / Motor solar

63

Aplicacões: Para fornecimento de água em casas, quintas, enchimento de depósitos, 
regas, etc. através de páineis fotovoltaicos. O motor pode montar-se em qualquer 
bomba de 4” com acoplamento NEMA.
Materiais: Motor e chasis VFD, parafusos e suporte em aço inox AISI304.
Motor: Motor de imanes permanentes com Dupla vedação, alimentado por DC/AC. 
Proteção IP 68, Isolamento classe F e com tecnología MPPT.
Limitações de funcionamento: Temperatura máxima da água: 40°C. Funcionamento 
continuo. Quantidade máx de areia admitida: 150gr/m3.
Equipamento: Caixa composta por motor.

Aplicaciones: Para el suministro de agua en casas, granjas, llenado de depósitos, 
riego, etc. desde paneles fotovoltaicos. La unidad puede montarse en cualquier 
bomba de 4” con acoplamiento NEMA.
Materiales: Motor y chasis VFD, tornillos y soporte en acero inoxidable AISI304.
Motor: Motor en imanes permanentes con doble sistema de estanqueidad, alimenta-
do por DC/AC. Protección IP 68, aislamiento clase F y con tecnología MPPT.
Limitaciones de funcionamiento: Temperatura máxima del fluido: 40ºC. Funciona-
miento continuo. Máximo contenido en arena: 150gr/m3.
Equipamiento: Paquete compuesto por motor + variador de frecuencia.
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2.225,00€

100

> 84%

> 95%

50/60

90-240

90-360

3450

2,8

Modelo

Precio /Preço

Max. P1 kW

r.p.m.

VDC Entrada

VAC Entrada

Hz

MPPT Eff.

MPPT Eff.

Falta agua

Sobrecarga

Altura

Peso

Acomplamiento NEMA

M04-SO C 300M



COPRES
Controlador de pressão / Controlador de presión

64

COPRES C 02

Controlador de presión para el arranque y paro automático de una bomba 

Controlador de pressão para arranque e paragem automática de uma bomba 
com proteção contra a falta de água. Saída lateral. 1”  Fornecido com 
manómetro e cabos.

COPRES 10C

Controlador de pressão para arranque e paragem automática de uma bomba 
com proteção contra a falta de água. Fabricado com visor digital para 
visualizar e controlar os diferentes parâmetros eléctricos e hidráulicos. Com 
rearme automático.

COPRES C 10DARC

Modelo COPRES C 02 COPRES 10C COPRES C 10DARC

V 1~230 1~230 85-265

Hz 50/60 50/60 50/60

IP 65 65 65

Max kW P2 1,1 1,5 1,5

I (A) 8 10 10

Max. ºC 65 65 60

Max (BAR) 10 10 10

Max m3/h 8 10 10

Kg 0,8 0,9 1,04

65,00€ 87,00€ 88,00€

Start auto. - -

Cables

Marometro -

Presión de arranque (0,5 - 6 BAR) - -

Precio / Preço

Controlador de pressão para arranque e paragem automática de uma bomba 
com proteção contra a falta de água. Saída lateral. 1”  Fornecido com 
manómetro e cabos.

Controlador de presión para el arranque y paro automático de una bomba 

Controlador de presión para el arranque y paro automático de una bomba 
con protección contra la falta de agua. Fabricado con pantalla digital para 

Con rearme automático.



ACESSÓRIOS
Interruptores de nível / Flotadores

65

FLOT-3CP
Interruptor de nível com funçãodupla e 3 metros de cabo.

FLOT-5CP
Interruptor de nível com função dupla e 5 metros de cabo.

FLOT-10CP
Interruptor de nível com função dupla e 3 metros de cabo.

FLOT-5 FE
Interruptor de nível para águas fecais com função dupla e 5 metros de cabo. 

FLOT-10 FE
Interruptor de nível para águas fecais com função dupla e 10 metros de cabo.

FLOT-5 FEP
Interruptor de nível para águas fecais, com função dupla e 5m de cabo 

FLOT-10 FEP
Interruptor de nível para águas fecais, com função dupla e 10m de cabo. 

MOUSE-02
Interruptor de nível vertical com funcionamento manual/automático, ajuste 
de nível máximo e nível mínimo. Comprimento da vara 2mts, material PET. 

MOUSE-10
material de la misma acero inoxidable AISI 316.
Interruptor de nível vertical com funcionamento manual/automático, ajuste 
de nível máximo e nível mínimo. Comprimento da vara 10mts, material de 
AISI 316.  

MOUSE-05
Interruptor de nível vertical com funcionamento manual/automático, ajuste 
de nível máximo e nível mínimo. Comprimento da vara 5mts, material de AISI 
316. 

Modelo

Modelo

Precio / Preço

Precio / Preço

FLOT-3CP FLOT-5CP FLOT-10CP FLOT-5 FE FLOT-10 FE

FLOT-5 FEP FLOT-10 FEP MOUSE-02 MOUSE-05 MOUSE-10

17,00€ 29,00€ - 45,00€ 69,00€

110,00€ 110,00€ - - -



ACESSÓRIOS
Pressostato / Presostato
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PR-12
Presostato 6 BAR. Conexión 1/2”

Pressostato 6 BAR. Conexão ¼” Fêmea.

PR-24
Presostato 6 BAR. Conexión 1/4”

Pressostato 12 BAR. Conexão ¼” Fêmea.

Max
P2klW

Ajuste
presión

Min BAR
reglaje

Máx.
Temp.

Protección
falta de agua

Nº
bombasBAR V Hz I (A) IPModelo ø Conexión Precio / Preço

6 1~230 50/60 12 1,5 1,4-4,6 - - 50ºC 1/4” - 1PR-12
12 1~230 50/60 12 1,5 1,5-10,3 - - 50ºC 1/4” - 1PR-24

11,00€
16,00€



CPP
Quadros digitais / Cuadros digitales
(Proteção só para 1 bomba)
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Aplicacões: Quadros Digitais de controlo para proteção de eletrobombas eletrica-
mente como para falta de água. Visor ampliado digital com indicação dos principais 
parâmetros.
Materiais: Caixa em tecno polímero reforçado e cabos H07-RNF.
Limitações de funcionamento: Potência máxima: 5,5KW. Tensão 1~230V ou 3~400V. 
Proteção: IP X5.
Equipamento: Equipado com sondas de nível.

Aplicaciones: Cuadros de control para la protección de bombas de pozo tanto 
eléctricamente como para falta de agua. Amplia pantalla digital con indicación de los 
principales parámetros.
Materiales: Caja en tecno polímero reforzado y cables H07-RNF.
Limitaciones de funcionamiento: Potencia máxima: kW 5,5. Voltaje: 1~130 o 3~400V. 
Protección IP X5.
Equipamiento: Sondas de nivel.

CPP-75Modelo CPP-03

Precio / Preço 228,00€ 265,00€

Modelo CPP-03M

Potência (kW) máx. 2,2

Control y llenado del depósito con sondas de nivel. Control y llenado del depósito con interruptor de nivel.1 2

Control y llenado del pozo y depósito con sondas de nivel. Control del pozo y el depósito con interruptor de nivel.3 4

Control del pozo por sondas y depósito por manostato.
Control del pozo por interruptor de nivel y

depósito por manostato.5 6

CPP-75

5,5
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Control del circuito por presostato.
Control del pozo por sondas y de la

instalación por presostato.7 8

Control del pozo por interruptor de nivel y

de la instalación por presostato.

Control del pozo por sondas de nivel y alarma por

desbordamiento por interuptor de nivel.9 10

Control del pozo y de desbordamiento por

interruptor de nivel.
Control de la instalación por tranductor de presión.11 12

Control del pozo por sondas de nivel y la instalación por

transductor de presión.

Control del pozo por interruptor de nivel y la

instalación por transductor de presión.13 14

CPP



CMA2 - C
Quadros de alternância digitais / Cuadros de alternancia digitales
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Aplicacões: Painéis de controle para o controle e proteção de grupos de pressão de 
duas bombas e bombas fecais com acionamento por flutuadores de nível. Amplo 
display digital com indicação dos principais parâmetros.
Materiais: Caixa de polímero techno reforçado e Cabos H07-RNF.
Limitações de funcionamento: Três kW, Monofásico: 2,2 kW. Voltagem 1-230\/ 0 
3-400V. Proteção IP X5

Aplicaciones: Cuadros de maniobra para el control y protección de grupos de presión 
de dos bombas y bombas fecales con accionamiento por flotadores de nivel. Amplia 
pantalla digital con indicación de las principales parámetros.
Materiales: Caja de tecnopolímero reforzado y Cables H07-RNF.
Limitaciones de funcionamiento: tres kW, Monofásico: 2,2 kW. Voltaje 1-230\/ 0 
3-400V. Protección IP X5

Modelo CMA2 - C

Precio / Preço 420,00€

CM75T

484,00€

Funcionamento con 4 flotadores de nivel Control por presostatos1 2

Control por presostatos y sondas de nivel Control por transductor de presión 0-5V3 4

Control por transductor de presión y sondas de nivel Control por transductor de presión y flotador5 6

Esquema Monofásico

Esquema Trifásico



LATRONIC
Eletrobomba c/ variador integrado / Electrobomba c/ variador integrado
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Aplicacões: Grupo de pressão compacto com bomba multicelular horizontal com
todos os componentes em contacto com a água em aço inox AISI 304. Com
variador de frequência, transductor, válvula de retenção e acumulador hidroneumáti-
co incorporado. Estes variadores de frequência são fabricados com as últimas tecno-
logías, incorporando visor táctil e WIFI controlável através de telemóvel smartphone. 
Múltiplas proteções.
Materiais: Corpo fabricado com materiais não corrosivos e com roscas em aço inox 
AISI 304. Veio, turbinas e difusores tudo em aço inox. AISI 304.
Motor: Motor de Imans permanentes de alto rendimento. Isolamento classe B.
Limitações de funcionamento: Tensão: 1~130 – 1~280V. Max temperatura da agua: 
60ºC. Max. Temperatura ambiente 40ºC. Numero máximo de bombas: 5. Proteção IP 
X4. Serviço contínuo: S1.

Aplicaciones: Grupo de presión compacto con bomba multicelular horizontal con
todos los componentes en contacto con el agua en acero inoxidable AISI 304. Con 
variador de frecuencia, transductor, válvula de retención y acumulador hidroneumáti-
co incorporado. Estos variadores de frecuencia son fabricados con las últimas
tecnologías, incorporando pantalla táctil y WIFI controlable desde un teléfono móvil.
Múltiples protecciones.
Materiales: Cuerpo fabricado con materiales no corrosivos y con roscas en acero
inoxidable AISI 304. Eje, turbinas y difusores todo en acero inox. AISI 304.
Motor: Motor en Imanes permanentes de alto rendimiento. Aislamiento clase B.
Limitaciones de funcionamiento: Voltaje: 1~130 – 1~280V. Max temperatura del agua:
60ºC. Max. Temperatura ambiente 40ºC. Numero máximo de bombas: 5. Protección 
IP X4. Servicio continuo: S1.

Transuctor Max
tempIPV out Hz Max A

1~230 Incluido 40ºC50-60 10 Bar1,1

kw P2
Presión

max.V in Precio /PreçoModelo

LATRONIC 4-3W

1.1 1.5 10 m.c.a. 52 46 42 36 32 20 -

P2
kW

P2
HP I (A) l/min

m3/h
37
2,2

68
4,1

85
5,1

100
6,0

110
6,6

140
8,4

150
9,0Modelo

LATRONIC 4-3W

1.192,00€
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0.75 m.c.a.1 8 36 32 28 24 20 16 12

P2
kW

P2
HP I (A) l/min

m3/h
37
2,2

68
4,1

85
5,1

100
6,0

110
6,6

140
8,4

150
9,0

LATRONIC PLUS

Modelo

Transuctor Max
temp

1~230 40ºC

IP

50-60 10 Bar

V out Hz Max A

0,75

kw P2
Presión

max.V in Precio /Preço

LATRONIC PLUS

Modelo

991,00€

LATRONIC PLUS



Qualquer compra obriga automaticamente à aceitação sem reservas, pelo comprador das condições gerais de venda aqui descritas.

Estas condições anulam e substituem as anteriores.

As imagens apresentadas nesta tabela de preços poderão diferir da realidade.

1. GERAL

2. PREÇOS

3. PRAZO DE ENTREGA

4. TRANSPORTE (p/ encomendas acima de 350 EUROS + IVA (grátis))

5. PAGAMENTOS

6. RESERVA DE PROPRIEDADE

7. GARANTIA

8. RECLAMAÇÕES

Os preços e outras indicações constantes de tabelas, folhetos e outros suportes têm um carácter meramento informativo,

prevalecendo os valores atuais na data do fornecimento.

Às importâncias apresentadas nesta tabela acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Reservamo-nos o direito de alterar os preços sem qualquer aviso prévio.

A indicação de prazos de entrega entende-se sujeita a confirmação e salvo venda.

Reservamo-nos o direito de efetuar entregas parciais.

Não nos responsabilizamos por atrasos na entrega do material, resultante de demoras de terceiros.

O transporte de todas as mercadorias é sempre efetuado por conta e risco do cliente, mesmo quando expedido por nós.

O cliente deverá sempre verificar a encomenda ao recepcioná-la, e caso detete alguma anomalia (embalagem danificada, diferença no número de 

volumes, etc...) deverá mencioná-la na guia do transportador. Considera-se toda a encomenda recepcionada como conforme, pelo que não aceitamos 

reclamações relativas a danos provocadores por transporte sem respetiva ressalva na guia do transportador e fotos demonstrativas dos estragos da 

embalagem.

Todos os pagamentos deverão ser remetidos para o nosso serviço financeiro nas nossas instalações.

Se o cliente não pagar a importância em dívida no prazo indicado na respetiva fatura, reservamo-nos o direito de suspender todos os fornecimentos e 

debitar todos os encargos decorrentes do incumprimento calculados de acordo com o tempo de demora, correspondente à taxa de juros máxima legal, 

acrescida de 2%.

Conforme as disposições legais, a transferência de propriedade das mercadorias entregues só será efetiva na data do pagamento integral do seu valor.

Todos os produtos por nós comercializados têm uma garantia de 24 meses contra defeitos de fabrico, a contar da data de

emissão da fatura sem prejuízo do prazo legalmente assumido pelo fabricante. Se durante esse período o produto apresentar avarias resultantes de 

inconformidades, procederemos à reparação ou substituição do mesmo.

Está excluída a garantia no caso do produto ter sido mal dimensionado, mal utilizado, desmontado ou adaptado sem o nosso

consentimento ou se forem desrespeitadas as instruções de instalação e manutenção. Também se excluem avarias resultantes de fatores externos como 

é o caso de acidentes, sobrecargas, fenómenos atmosféricos ou defeitos do sistema onde esteja incorporado.

Esta garantia não cobre despesas de manutenção periódicas nomeadamente a substituição de peças resultante de desgaste

Poderão ser aceites devoluções no prazo de 15 dias a contar da data da fatura, mediante a nossa aprovação, sem qualquer penalização, desde que a 

mercadoria se apresente acondicionada na sua embalagem original e em bom estado. A partir de 15 dias, teremos que proceder a uma avaliação técnica 

nas nossas instalações e caso se detete alguma anomalia ou defeito de fabrico, procedemos á substituição das peças danificadas ao abrigo da garantia. 

Em caso algum será aceite a devolução de mercadoria fora de fabrico ou de artigos que, não fazendo parte do nosso stock habitual, tenham sido produzi-

dos ou encomendandos expressamente a pedido do cliente.

Qualquer devolução de mercadoria deverá ser acompanhada da respetiva nota de devolução.

As reparações serão realizadas nas nossas instalações. Uma vez aceite o orçamento e autorizada a reparação, o cliente tem 30 dias para a levantar. O não 

levantamento da mercadoria reparada no prazo referido estará sujeito a uma taxa mensal de armazenamento de 10% sobre o valor orçamentado.

Qualquer litígio suscetivel de ocorrer entre a nossa empresa e os nossos clientes será da competência do tribunal da Comarca Vila Nova de Gaia.

Para apresentação de uma reclamação é absolutamente necessário o próprio cliente ou alguém legalmente autorizado fazer-se acompanhar do documen-

to de faturação como prova de compra.

Nenhuma reclamação dispensa o cliente de respeitar as condições de pagamento.

9. DEVOLUÇÕES

10. REPARAÇÕES

11. JURISDIÇÃO

Termos e condições de venda


