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ACESSORIOS PARA CALDEIRA

Este esquema é apenas exemplificativo

éﬂ

Valvulas de seguranca por pressao e acessorios
Valvulas de seguranca por pressao

Valvulas de intercecao de combustivel

Valvula de esfera - Valvula by-pass

Acessorios diversos

Separadores de ar

Filtro para instalac6es de aquecimento

Cilindros para medicao de caudal

Grupos de enchimento

Coletores porta-instrumentos e acessorios INAIL
Grupos de enchimento e desmineralizacao
Grupo de enchimento e amaciamento
Termostatos

Presséstatos

Fluxostatos

Separadores hidraulicos

Separador hidraulico multifuncées

Separadores hidraulicos - coletores SEPCOLL
Coletores para central térmica

Manémetros e termémetros
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VALVULAS DE SEGURANCA POR PRESSAO E ACESSORIOS

527 EST

Vélvula de seguranca.

Ligacdes fémea - fémea.

Maxima pressao de abertura: 10%.

Presséo de fecho: 20%.

PN 10.

Campo de temperatura: 5+110°C.
Regulac¢des standard:
225-25-27-3-35-4-45-5-54-
6 bar.

cat. 01053

. o7

Codigo
5274 eoEST 1/2" x 3/4” 19,50
5275 o EST 3/4” x1” 39,45 1 -
5276 oo EST 17 x11/4” 62,00 1 -
5277 0o EST 11/4”x11/2” 89,80 1 -
527 EST cat. 01053
Regulacoes especiais
Valvula de seguranca.
Ligacoes fémea - fémea.
Maxima pressao de abertura: 10%.
Pressao de fecho: 20%.
PN 10.
Campo de temperatura: 5+110°C.
Regulac¢des especiais a pedido:
1-16-2-7-8bar.
Cédigo € ' @
5274 eoEST 1/2”7 x 3/4” 21,85 1 -
5275 eeEST 3/4” x 17 46,85 1 -
5276 oo EST 17 x11/4” 72,05 1 -
5277 e EST 11/4”x11/2” 103,70 1 -
) /22 | 34| | 1y
Pressdo Poténcia maxima (Kcal/h)
de reg.
1 70.100 105.800 217.100 299.200
1,5 87.800 132.400 271.800 374.500
2 105.500 159.100 326.600 450.100
2,25 113.100 170.600 350.200 482.500
2,5 123.100 185.700 381.100 525.100
2,7 130.800 197.300 404.900 557.900
3 141.100 212.800 436.800 601.800
3,5 159.000 239.700 492.100 678.000
4 176.900 266.800 547.500 754.400
4,5 193.200 291.400 598.100 824.000
5 212.900 321.000 658.900 907.800
5,4 228.400 344.400 706.800 973.800
6 241.600 364.300 747.600 1.030.000
7 279.200 420.900 863.900 1.190.200
8 314.100 473.500 971.900 1.339.000

5521

Funil de descarga,
com curva orientavel.

cat. 01053

Codigo € '
552140 1/2" M x 3/4" F 16,40 1 -
552150 3/4”M x3/4"F 16,40 1 -
552160 17" M x11/4"F 40,90 1 -
552170 11/ Mx11/4”F 40,90 1 -
5520 cat. 01053
Funil de descarga.
Cédigo € ' @
552050 3/4"F x3/4"F 9,00 1 25
552070 11/4"F x11/4"F 20,70 1 -
5520 cat. 01053
Coletor de descarga.
Codigo € @
552080 11/2"F 25,85 1 -

— e ¢ Codificacao complementar valvulas de seguranca —

bar e @ bar e @ bar e e
1 10 2,7 27 5 50
1,5 15 3 30 5,4 54
2 20 35 35 6 60
2,25 22 4 40 7 70
25 25 45 45 8 80




@ CALEFFI

VALVULAS DE SEGURANCA POR PRESSAOQ

3 l l cat. 01253

Valvula de seguranca.

Ligacdes fémea - fémea.

Maxima presséo de abertura: 20%.

Presséo de fecho: 20%.

PN 10.

Campo de temperatura: 5+110°C.
Regulagdes: 2,56-3-35-4-5-6-7-8bar.

2 bar apenas em 3/4”.

APPROVED PRODUC
CERTIFICATION MARK

. 2y
1 50

309

Vélvula de seguranca

combinada temperatura e pressao.
Para protecao da acumulagao de agua quente
sanitaria.
Temperatura de regulagao: 90°C.

Poténcia de descarga:

Regulactes: 3-4-6-7 - 10 bar.
Certificada segundo a norma EN 1490 nas

regulagoes: 4 - 7 - 10 bar.

cat. 01130

1/27 - 3/4” x @ 15: 10 kW.
3/4” x @ 22:

25 kW.

Codigo
3114 60  1/2" 9,65
3115ee  3/4” 11,50 1 50 @
Codigo €
3 '| 2 309430 1/2” Mx @15 3 bar 27,80 1 20
cat. 01253
Valvula de seauranca 309440 1/2” Mx @15 4 bar 27,80 1 20
Ligagoes macho - fomea, 309460 1/2’Mx©15 6 bar 27,80 1 20
Maxima pressédo de abertura: 20%. 309470  1/2?Mx@15 7 bar 27,80 1 20
Pressao de fecho: 20%. 309400 12 Mx @15 10 bar 27,80 1 20
PN 10. »
Campo de temperatura: 5:110°C. 309542 3/4"Mx@D15 4 bar 31,15 1 20
Regula(;ées: 05-3-35-4-5-6-7-8bar. 309530 3/4” M x @ 22 3 bar 31,15 1 20
309560 3/4"Mx@22 6 bar 31,15 1 20
309570 3/4” Mx@22 7 bar 31,15 1 20
309500 3/4” M x @22 10 bar 31,15 1 20
Codigo € @
3124 60  1/2" 9,65 1 50 5320
Vélvula de seguranga.
Ligacdes fémea - fémea.
3 l 3 cat. 01253 Maxima pressao de abertura: 20%.
. . Presséo de fecho: 20%.
Vglvulia deAseguranE;a com manometro. Campo de temperatura: 5:120°C.
Ligacoes fémea - fémea. c idade: 50 KW
Maxima pressao de abertura: 20%. Rapalc & 62 5-13 b
Pressao de fecho: 20%. eguiacdo: 2,0 - o bar.
PN 10. Homologacéo TUV (Alemanha).
Campo de temperatura: 5+110°C.
Temperatura max. manémetro: 90°C.
Regulagtes: 2,5-3-6-7 - 8 bar.
Codigo € @
o e ' @ 532042 1/2” x 3/4” 2,5 bar 8,50 1 50
Codgo 532043  1/2'x3/4”3 bar 8,50 1 50
3134 60  1/2" 17,30 1 50
3135ee  3/4” 20,00 1 50
3 -I 4 Valvula de seguranga com mandémetro.
cat. 01253 LigagGes fémea - fémea.
Vélvula de seguranga com mandmetro. Méaxima press&o de abertura: 20%.
Ligagdes macho - fmea. Presséo de fecho: 20%.
Maxima presséo de abertura: 20%. Campo de tgmperatura: 5+120°C.
Press&o de fecho: 20%. Capacidade: 50 KW.
PN 10. Regulacéo: ~2,5 - 3 bar.
Campo de temperatura: 5+110°C. Homologagéo TUV (Alemanha).
Temperatura max. manémetro: 90°C.
Regulagdes: 2,5-3-6 -7 - 8 bar.
@ Codigo € @
Cédigo € 532142  1/2” x 3/4” 2,5 bar 18,75 1 50
3144 66  1/2" 16,60 1 50 532143 1/2” x 3/4” 3 bar 18,75 1 50
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VALVULAS DE SEGURANCA
POR PRESSAQO

530

Vélvula de seguranca.

Ligacdes fémea - fémea.

Maxima pressao de abertura: 20%.
Presséo de fecho: 20%.

Campo de temperatura: 5+120°C.
Capacidade: 50 kW.

Regulagdo: 2,5 - 3 bar.
Homologacgao TUV (Alemanha).

. @7

Codigo
530525 3/4” x 1” 2,5 bar 15,90 1 50
530530 3/4”x 1”3 bar 15,90 1 50

ot
1D 0000013864

530

Vélvula de seguranca.

Ligacdes fémea - fémea.

Maxima pressao de abertura: 20%.
Pressao de fecho: 20%.

Campo de temperatura: 5+120°C.
Capacidade: 50 kW.

Regulagdo: 2,5 - 3 bar.
Homologagao TUV (Alemanha).

Cédigo € @
530625 1” x 11/4” 2,5 bar 38,55 1 25
530725 11/4” x11/2” 2,5 bar 83,85 1 10
530630 17 x11/4”3 bar 38,55 1 25
530730 11/4”x11/2"3 bar 83,85 1 10

w
1D 0000013973

531

Vélvula de seguranca

para instalagcdes hidrossanitarias.
Ligacdes fémea - fémea.

Maxima pressao de abertura: 20%.
Pressao de fecho: 20%.

Fluido de utilizagéo: agua.

Campo de temperatura: 5+95°C.
Regulagéo: 4 - 6 - 8 - 10 bar.
Homologagao TUV (Alemanha).

. @

VALVULAS DE INTERCEGAO
DE COMBUSTIVEL

540 cat. 01074

Vélvula de intercecao de combustivel.
Corpo em aluminio.

Ligagcdes roscadas fémea.

Pressdo max.: 50 kPa.

Comprimento capilar: 5 m.
Certificada e regulada INAIL (ltalia).
Regulagéo: 98°C.

INQ\IL

Capilar 5m @
€

Codigo Regulacéo

540040 1/2” 98°C * 1 -
540050 3/4” 98°C 1 -
540060 17 98°C * 1 -
540070 11/4” 98°C * 1 -
540080 11/2” 98°C * 1 -
540090 2" 98°C 1 -
* Precos sob consulta

540 cat. 01074

Vélvula de intercegéo de combustivel.

Corpo em aluminio. Ligacoes flangeadas

PN 16 para acoplar a contraflange EN 1092-1.
Pressao max.: 50 kPa.

Comprimento capilar: 5 ou 10 m.
Certificada e regulada INAIL (Italia):
regulagdes 97°C e 110°C.

Com declaragédo de conformidade
Caleffi: regulagbes 120°C, 140°C,
160°C e 180°C.

INQ\IL

Codigo
5314 es  1/2"x3/4" 1035 1 50 Coplar5m  Caplar10m @
5315 oo 3/4” x 17 13,20 1 25 Codigo Regulagdo € €
54060« DN 65 97°C * * 1 -
5 3 -I 54080« DN 80 97°C * * 1 -
f 54010e DN 100 97°C * * 1 -
vawula de seguranca 540610 DNG65 110°C * * 1 -
para instalagdes hidrossanitarias. -
Ligacoes fémea - fémea. 540810 DN 80  110°C * * 1 -
Maxima press&o de abertura: 20%. 540110 DN 100 110°C * * 1 -
Presséo de fecho: 20%. 54060 o DN 65 ..°C * * 1 -
Fluido de utilizagéo: agua. o _
Campo de temperatura: 5+95°C. 54080 » DN 80 "'OC * * !
Regulag&o: 4 - 6 - 8 - 10 bar. 54010¢ DN100  ..°C * * L
Homologagao TUV (Alemanha). * Precos sob consulta
Codigo € @
5316ee 17 x11/4” 36,20 1 25
5317 ee 1 1/47x11/2” 92,15 1 10
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VALVULAS DE INTERCECAO DE COMBUSTIVEL

54 l cat. 01046

Vélvula de intercecéo de combustivel.
Corpo em latao.

Ligacoes roscadas fémea.

Pressdo max.: 50 kPa.

Comprimento capilar: 5 ou 10 m.
Certificada e regulada INAIL (ltalia):
regulagbes 98°C e 110°C.

Com declaragao de conformidade Caleffi:
regulagdes 120°C, 140°C, 160°C e 180°C.

INQ\IL

Capilar 5 m Capilar 10 m
Codigo Regulacéo ’ € i € @
54104 o 1/2” 98°C * 1 -
54105 o 3/4” 98°C * * 1 -
54106 o 1” 98°C * * 1 -
54107 o 11/4” 98°C * * 1 -
54108 o 11/2” 98°C * * 1 -
54109 o 2" 98°C * * 1 -
541140 1/2” 110°C * * 1 -
541150 3/4” 110°C * * 1 -
541160 1" 110°C * * 1 -
541170 11/4” 110°C * * 1 -
541180 11/2” 110°C * * 1 -
541190 27 110°C * * 1 -
54104 « 1/2” ..°C * * 1 -
54105 o 3/4” ..°C * * 1 -
54106 o 1” ..°C * * 1 -
54107 o 11/4” ..°C * * 1 -
54108 o 11/2” ..°C * * 1 -
54109 o 27 ..°C * * 1 -
* Precos sob consulta
54 l cat. 01046

Vélvula de intercecéo de combustivel.
Corpo em bronze.

Ligagdes flangeadas PN 16

para acoplar a contraflange EN 1092-1.
Pressdo max.: 11 kPa.

Comprimento capilar: 5 ou 10 m.
Certificada e regulada INAIL (ltalia):
regulagdes 98°C e 110°C.

Com declaracao de conformidade Caleffi:
regulagbes 120°C, 140°C, 160°C e 180°C.

INQ\IL

Capilar 5 m Capilar 10 m
Codigo Regulagdo ’ € " € @
54160 o DN 65 98°C * * 1 -
54180 o DN 80 98°C * * 1 -
541620 DN 65 110°C * * 1 -
541820 DN80 110°C * * 1 -
54160 o DN 65 ..°C * 1 -
54180 o DN 80 ..°C * 1 -

* Precos sob consulta

54 l cat. 01046

Valvula de intercecdo de combustivel para
instalacdes a alta presséo.

Corpo em bronze.

Ligacdes flangeadas PN 16

para acoplar a contraflange EN 1092-1.
Presséo méx.: 50 kPa.

Comprimento capilar: 5 ou 10 m.
Certificada e regulada INAIL (ltalia):
regulagbes 98°C e 110°C.

Com declaragao de conformidade Caleffi:
regulagdes 120°C, 140°C, 160°C e 180°C.

INQ\IL

Capilar 5 m Capilar 10 m
Cédigo Regulagédo p€ ’ € ' @
54161 o DN 65 98°C * * 1 -
54181 o DN 80 98°C * * 1 -
541630 DN 65 110°C * * 1 -
541830 DN 80 110°C * * 1 -
54161 o DN 65 ..°C * * 1 -
54181 o DN 80 ..°C * * 1 -

* Precos sob consulta

o Codificagao complementar

capilar  capilar
541 540 5pm ] 5’ m
regulagdo 98°C 97°C 0 1
120°C 120°C 2 3
140°C 140°C 4 5
160°C 160°C 6 7
180°C 180°C 8 9
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VALVULA DE ESFERA - VALVULA BY-PASS

327 cat. 01021 5 lI 9 cat. 01007
B ALLSTOP Vélvula de by-pass diferencial regulavel,

com escala graduada.
Vélvula de esfera com retencéao Pressdo max.: 10 bar.
incorporada, para instalagcoes de Campo de temperatura: 0+110°C.
aguecimento.

Percentagem max. de glicol: 30%.
Baixas perdas de carga.

Pressdo max.: 16 bar.
Campo de temperatura: 5+110°C.

» (7

Codigo €

327400 1/2” manipulo em borboleta 14,85

327500 3/4” manipulo em borboleta 18,45 10 - Campo de regulacio @
327600 1" manipulo em alavanca 32,40 4 - Cédigo mca. € '
327700 11/4”  manipulo em alavanca 46,95 4 - 519500 3/4” 16 28,10 1 50
327800 11/2”  manipulo em alavanca 82,60 2 - 519504 3/4” 10+40 28,10 1 50
327900 27 manipulo em alavanca 124,65 1 - 519700 11/4” 1+6 66,10 1 10

ACESSORIOS DIVERSOS

5 1 0 cat. 01045 336

Vélvula antitermossifao Coletor porta-instrumentos montado

com pressao de abertura controlavel.
Ligacao direita ou em esquadria,
deslocando o tampao.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+110°C.

para instalacbes de aguecimento.

Com purgador de ar,

valvula de seguranga, manémetro

e valvula de intercegéo automatica
para vasos de expansao.

Codigo @
510500 3/4” 31,55 1 20 Cédigo €
510600 17 32,60 1 20 336630 3/4” 3 bar com valv. de intercecao cod. 558500 85,30 1 5
510700 11/4” 38,85 1 20 336631 3/4” 3 bar com valv. de intercecéo esfera céd. 558050 97,05 1 5

Coletor porta-instrumentos Separador de ar com acessorios

para instalagcdes de aguecimento. para instalacbes de aguecimento.

Com valvula de intercegéo automatica Com purgador de ar, valvula de

para vasos de expanséo e ligagbes seguranca e mandmetro.

macho para valvula de seguranca.

@ Cédigo € [ @

Codigo € 302630 1" 3 bar sem isolamento 43,65 1 10
336600 3/4” 63,35 1 10 302631 1” 3 bar com isolamento 44,30 1 10
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SEPARADORES DE AR

347

Separador de ar.
Corpo em ferro fundido.
Ligacdes roscadas fémea.

7

CILINDROS PARA MEDIGAO DE CAUDAL

683 cat. 01040

Cilindro para medigéo de caudal. Corpo em ago.
Ligacdes flangeadas para acoplar
a contraflange EN 1092-1.
DN 32+DN 100, PN 6;
DN 125+DN 200, PN 16.
Campo de temperatura:

Codigo € -5+110°C.
S47060 1" 4980 1 10 Contraflanges, parsfisce ¢
547070 1 1/4” 51,45 1 10 guarnicoes.
547080 11/2” 56,05 1 10
547090 2" 66,20 1 10
547200 21/2” 153,85 1 -
547300 3 172,30 1 - Gécgo e @
683030 DN 32 154,45 1 -
683040 DN 40 178,65 1 -
547 683050 DN 50 20695 1 -
Separador de ar. 683060 DN 65 251,10 1 -
Eorpq emﬂ6‘90- o PN 16 683080 DN 80 30360 1 -
igacdes flangeadas
para acoplar a contraflange 683100 DN 100 397,20 1 -
EN 1092-1. 683120 DN 125 1.797,00 1 -
683150 DN 150 1.802,00 1 -
683170 DN 175 2.018,00 1 -
683200 DN 200 2.144,00 1 -
Codigo € ' @ l{;aérga; /77771993//@50 dos valores de caudal, pode utilizar-se o medidor eletrénico série 130
547400 DN 100 444,50 1 _
547500 DN 125 49270 1 - 683 cat. 01040
Cilindro para medigéo de caudal.
Ligacdes roscadas fémea.
- Com tomadas de presséo.
FILTRO PARA INSTALACOES Pressao max.: 10 bar.
DE AQUEClMENTO Campo de temperatura: -5+110°C.
Codigo € @
5 79 683005 3/4” 30,65 1 -
] ) - ) 683006 17 33,90 1 -
Filtro em Y para instalagdes de aquecimento.
Corpo em ferro fundido cinzento.
Pressdo max.: 16 bar.
Campo de temperatura: -10+100°C. GRUPOS DE ENCH'MENTO
Percentagem max. de glicol: 50%.
Ligacdes flangeadas PN 16 para
acoplar a contraflange EN 1092-2.
Malha em ago inoxidavel AIS| 304. wove 580010 cat. 01333
Grupo compacto de enchimento automatico em
conformidade com a norma EN 1717. Com
desconetor tipo BA, valvulas de intercegéo, filtro,
tomadas de pressao para verificagcéo
do desconector, e redutora de
pressao.
Para instalagao horizontal ou vertical.
Corpo em liga antidezincificacdo (R .
Com isolamento.
- Kv (mi/h) - @ Campo de regulacéo do grupo de
Codigo Secggo(rifnr)nalha € [ enchimento: 0,8+4 bar.
579051 DN 50 0,87 54 180,70 1 - Pressao max.: 10 bar..
Temperatura max.: 65°C.
579061 DN 65 0,87 76 241,70 1 - Desconector conforme a norma
579081 DN 80 1,55 108 281,60 1 - EN 12729,
579101 DN 100 1,55 170 357,20 1 _ Redutora de presséo conforme a
579121 DN 125 1,55 295 54530 1 - norma EN 1567.
579151 DN 150 1,55 408 761,70 1 - @
579201 DN 200 1,55% 725 1.392,00 1 - Cédigo € .
579251 DN 250 1,55* 938 2.537,00 1 - 580010 1/2” 195,00 1 5

* Rede de reforco em forma de losango
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GRUPOS DE ENCHIMENTO

553 cat. 01061

Grupo de enchimento automatico,
anticalcario, inspecionavel, com
indicador da presséo de regulagao,
corte, filtro e retencéo.

Campo de regulagéo: 0,2+4 bar.
Pressdo max. na entrada: 16 bar.
Temperatura max.: 65°C.

. @7

5740-| ] cat. 01161

Grupo compacto de enchimento automatico
com desconector de tipo BA, valvula de
intercecao e filtro. Com isolamento.
Campo de regulagéo do grupo
de enchimento: 0,2+4 bar.
Pressdo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 65°C.
Desconector conforme
a norma EN 12729.
Em fim de producao.

Codigo
553540 1/2” com ligagdo manometro 1/4” F 45,10 1 10 r A
DIN
553640 1/2” com mandémetro 51,75 1 10 ovew
SC0933-09
553 cat. 01025 Codigo € ' @
Grupo de enchimento automatico, 574011 1/2” 198,55 1 5
com corte, filtro e retencéo.
Campo de regulagéo: 0,3+4 bar.
Pressao max. na entras}la: 16 bar. 574000 cat. 01061
Temperatura max.: 70°C. i "
Grupo de enchimento automatico
com desconector de tipo BA,
filtro em Y e valvulas de intercecéo.
Campo de regulagéo do grupo de enchimento:
i @ 0,2:4 bar.
Cédigo € Pressdao max.: 10 bar.
P . ; . Temperatura max.: 65°C.
39,75
553040 1/2” com ligagédo manoémetro 1/4” F 1 10 Desconector conforme a norma EN 12729,
553140 1/2” com manémetro 46,30 1 10
5 54 cat. 01125
Grupo de enchimento automatico de grande caudal,
dupla intercegéo, valvula de retengéo.
Cartucho monobloco com filtro extraivel.
Campo de regulagao: 1+6 bar.
Pressdo max. na entrada: 16 bar.
Temperatura max.: 60°C.
Cédigo € @
574000 1/2” 235,35 1 5
. @7 57400
554040 1/2” com ligagdo mandmetro 1/4” F 96,85 1 - Grupo de enchimento com desconector
554140 1/2" com mandmetro 103.10 1 _ de tipo BA, filtro em Y e véalvulas de intercecao.
~ - ’ Campo de regulacdo da redutora de pressao:
554150 3/4” com mandémetro 106,50 1 - 1+6 bar.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 60°C.
57300 ] cat. 01061
Grupo de enchimento automatico com desconector
de tipo CAa e véalvulas de intercegao.
Campo de regulagao do grupo de enchimento: 0,2+4 bar.
Pressdo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 65°C.
Desconector conforme a
norma EN 14367.
Desconector conforme
anorma EN 12729.
Codigo € @ Cadigo € @
573001 1/2” 172,30 1 5 574001 3/4” 426,60 1 -
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COLETORES PORTA-INSTRUMENTOS E ACESSORIOS INAIL

335

cat. 01171

Coletor porta-instrumentos e acessorios INAIL (ltalia).

Corpo em ago.

Ligacdes macho com casquilho.
Pressao max.: 5 bar.
Campo de temperatura: 0+110°C.

Com:

- termdstato de imersao, de seguranga
com rearme manual;

- pressostato de seguranca;

- termémetro @ 80 mm;

- mandémetro;

- torneira mandémetro de trés vias;

- anel amortecedor;

- bainha de controlo, ligagao 1/2”;

- bainha para valvula de intercegao de
combustivel série 541, ligagao 1/2”;

- predisposicao para ligagcado a valvula

de seguranga série 527.

@ INQ\IL @3

. o7

335

cat. 01171

Coletor porta-instrumentos e acessorios INAIL (ltalia),
com duplo pressostato.

Corpo em ago.

Ligagdes macho com casquilho.
Pressao max.: 5 bar.
Campo de temperatura: 0+110°C.

Com:

- termostato de imersao, de
seguranga com rearme manual;

- pressostato de seguranca;

- pressostato de minima;

- termémetro @ 80 mm;

- mandémetro;

- torneira mandémetro de trés vias;

- anel amortecedor;

- bainha de controlo, ligacao 1/2”;

- bainha para valvula de intercecao de
combustivel série 541, ligagao 1/2”;

- predisposicao para ligagdo a valvula
de seguranga série 527.

@ INQ\IL @3

. @7

Codigo Codigo

335002 11/4” 547,40 1 - 335003 11/4” 624,10 1 N
335082 11/2” 718,60 1 - 335083 11/2” 756,50 1 -
335092 27 754,40 1 - 335093 2" 794,30 1 -

Esquema de aplicacao do coletor porta-instrumentos série 335

P > 35 kW

P >35kwW

~

Instalagao horizontal

E permitida uma tinica instalagéo na horizontal (ver figura),
apenas na tubagem de ida, e respeitando sempre as
indicacdes especificas apresentadas no catalogo técnico
01171.
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GRUPOS DE ENCHIMENTO E DESMINERALIZACAO

3741

Grupo de enchimento e desmineralizagao.

Com cartucho descartavel.

Campo de regulagao do grupo de enchimento: 0,2+4 bar.
Campo de temperatura:
4+30°C.

Pressao max.: 6 bar.
Temperatura max.
ambiente: 40°C.

Com célula de contagem
da condutibilidade.
Desconector conforme
anorma EN 12729.

Com isolamento.

cat. 01247

Coef. de
Cédigo dimensionamento e . @
574111 1/2° 110 115000 1 -
574101* 1/2” 110 750,00 1 —

* Grupo de enchimento e desmineralizacdo sem cartucho descartavel

5709 cat. 01247

Cartucho descartavel para desmineralizagao.
Campo de temperatura: 4+30°C.

Pressao max.: 6 bar.

Temperatura de armazenamento: 5+40°C.

(o]
wov 5709 cat. 01247
Cartucho recarregavel para desmineralizacao.
Inclui:
- sacos de resina,
- medidor de condutibilidade,
- carrinho de transporte (apenas para coéd. 570933).
Campo de temperatura: 5+30°C.
Presséo max. entrada: 8 bar.
Caudal nominal:
cod. 570923 - 0,9 m¥/h,
cod. 570933 - 1,3 m¥/h.
Ligacéo para tubo flexivel 3/4” M.
cod. 570933 cod. 570923
Coef. de
Codigo dimensionamento € . @
570923 320 sob consulta 1 -
570933 800 sob consulta 1 -
oNO
L 5709
Recarga de resina para cartucho recarregavel
para desmineralizagcao série 5709.
Temperatura de armazenamento: 5+40°C.
Cédigo € @
570917 recarga completa para codigo 570923  sob consulta 1 -
570918 recarga completa para codigo 570933  sob consulta 1 —

Coef. de

Codigo dimensionamento € @
570910 com adaptador 3/4” F 110 518,00 1 -
570900 sem adaptador 110 405,00 1 -

Recomendacoes para escolha dos cartuchos de substituicao

Cod. 570900 para utilizar com céd. 574111

Cartucho sem adaptador
para utilizar em
substituicao do cartucho
incluido no grupo de
enchimento cod. 574111
que ja inclui adaptador.

Cod. 570910 para utilizar com céd. 574101

Cartucho com adaptador
para utilizar em conjunto
com o grupo de
enchimento céd. 574101.

5709

Adaptadores flexiveis.
Para série 5741.
Codigo €

cat. 01247

@ (]

Substituicao de resinas saturadas
Desapertar a tampa e remover os sacos de resina saturada.
Substituir os sacos de resina saturada pelos novos, nao misturar.

570901 3/4” F porca sob consulta 1 -

Dimensionamento do cartucho para desmineralizacao
O volume de agua a tratar depende da condutibilidade elétrica da agua
de enchimento e deve ser calculado do seguinte modo:

Coeficiente de dimensionamento
Condutibilidade elétrica* (wS/cm)

Volume de agua a tratar (m?) =

* A condutibilidade elétrica pode ser medida através do kit de medicédo
céd. 575002.
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GRUPO DE ENCHIMENTO E AMACIAMENTO

3741

Grupo de enchimento e amaciamento (reducéao Ca2t e M92+).
Campo de regulacéo do grupo de enchimento: 0,2+4 bar.
Temperatura max.: 40°C.
Pressao max.: 10 bar.
Desconector conforme
anorma EN 12729.
Com isolamento.

Cadigo

5709

Cartucho recarregavel com resina

para amaciamento.

Com adaptadores flexiveis

e kit de medicao da dureza.

Para cédigo 574102.

Campo de temperatura: 4+30°C.

Pressdo max.: 6 bar.

Temperatura de armazenamento: 5+40°C.

. @7

Codigo €

570922 3/4” M

548,50 1 -

574102 1/2" 433,70 1 -

Dimensionamento do cartucho para amaciamento
O volume de agua a tratar depende da dureza da agua de enchimento
e deve ser calculado do seguinte modo:

32

Dureza* (°f)

Volume de agua a tratar (m?) =

*A dureza pode ser medida através do kit de medicéo incluido no )
cartucho recarregavel cod. 570922 ou que pode ser adquirido Godigo

5709

Recarga de resina para cartucho recarregavel
para amaciamento codigo 570922,
Temperatura de armazenamento: 5+40°C.

. @7

separadamente com o cod. 575002. 570903

recarga completa para cédigo 570922 116,25 1 -

ADITIVO QUIMICO

5709

Aditivo GENO®-safe A.

Inibidor de corroséo e estabilizador de
dureza para instalagdes de aquecimento
com componentes em ago, ferro, cobre e
aluminio. Compativel com produtos antigelo.
Intervalo de pH: 7,5+9.

Temperatura de armazenamento: 5+40°C.

» (7

5750

Kit de medigéo do contetido de molibdénio.
Adequado para medicéo da quantidade de
aditivo GENO®-safe A presente na agua.
Escala molibdénio: 5+250 mg/I Mo.

Codigo €

570904 0,3 litros 33,65 = @

570905 1 litro 85,65 1 - Codigo €

570906 10 litros 745,00 1 - 575004 438,30 1 -
Dosagem

1 litro de aditivo por cada 200 litros de &gua na instalagao.

KIT DE MEDICAO

5750

Kit de medicdo do pH e da
condutibilidade elétrica.

Com solucdes para calibragao.
Escala pH: 0+14.

Escala condutibilidade elétrica:
0+3999 uS/cm.

cat. 01247

@ Codigo

Cadigo €

5750

Kit de medicao da dureza da agua.
Precisao: 1°f / 1°dH.

575002 sob consulta 1 - 575003

. @7

30,75
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Codigo

TERMOSTATOS

621

Termostato de contacto, regulavel.
Campo de regulagéo: 20+90°C.
Grau de protecao: IP 20.

621000

-
110

25,10

622

Termostato de imersao, regulavel.
Campo de regulagéo: 0+90°C.
Com bainha, ligagao 1/2”.
Homologado INAIL (ltalia).

Grau de protecao: IP 40.

. o7

623

Bitermostato de imersao:

- de seguranca com rearme manual
regulacao 100°C (+0°C -6°C),
regulagao 110°C (+0°C —-6°C).

- de regulacéo
campo de trabalho: 0+90°C,
campo de trabalho: 0+100°C.

Com bainha, ligagao 1/2”.

Homologado INAIL (ltélia).

Grau de protegao: IP 40.

Gepriift
Regulagdo de  Campo de
Codigo seguranca regulacéo € @
623000 100°C  0+90°C 69,90 1 5
623100 110°C  0+100°C 69,90 1 5

624

Termostato de imersao,

de seguranga com rearme manual:
- regulagao 100°C (+0°C -6°C),

- regulagéo 110°C (+0°C —-6°C).
Com bainha, ligagao de 1/2”.

Cod
oo Homologado INAIL (tAli).
622002 40,30 1 10 — Grau de protegao: IP 40.
Gepriift
622 Cédigo Regulagédo € @
Bainha em aco inoxidavel para aplicagcao 624000 100°C 38,25 L 10
sanitaria sem os requisitos de 624100 110°C 38,25 1 10
certificacao INAIL.
Para termdstato codigo 622002. Bainhas de substituicio para séries 622, 623 e 624.
Pressdo max.: 15 bar.
C det tura: 0+100°C.
ampo de temperatura Codigo Utiizagao € @
Codigo € 622401  série 622 e 624 9,20 1 _
622010 172" M 24,20 1 - 623002 série 623 9,95 1 -
Pressostato de seguranga, Pressoéstato para autoclave e aplicagbes
com rearme manual. hidrossanitarias.
250V - 16 (10) A Até a 500 V trifésico - 16 (10) A.
Pressao max.: 5 bar. Pressdo max.: 12 bar.
Campo de temperatura ambiente: 0+50°C. Campo de temperatura ambiente: 0+55°C.
Campo de temperatura fluido: 20+110°C. Campo de temperatura fluido: 0+55°C.
Ligagdo 1/4” fémea. Ligacdo 1/4” fémea.
@ Grau de protegao: IP 44. @ Grau de protecao: IP 44.
Cédigo Campo de regulagéo € @ Cadigo Campo de regulagéo € ' @
625000 2+4.5 bar 50,75 1 50 625005 1+ 5 bar 24,80 1 10
625010 3+12 bar 40,70 1 10
Pressostato de minima, com rearme manual.
250V - 16 (10) A.
Pressdo max.: 5 bar.
Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.
Campo de temperatura fluido: 20+110°C.
Ligagéo 1/4” fémea.
@ Grau de protecgo: IP 44,
Codigo Campo de regulagao € @
625100 0,5+1,7 bar 42,35 1 10
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FLUXOSTATOS

315

Fluxdstato com contactos

de comando magnético.

230V - 0,02 A (utilizar uma relé adequada
em caso de consumo superior).
Pressao max.: 6 bar.

Campo de temperatura: -15+100°C.

cat. 01184

Os contactos fecham
com fluxo superior a: 156 I/h (1/27)
456 I/h (3/4”)
Os contactos abrem
com fluxo inferior a: 108 1/h (1/27)

348 I/h (3/4)

626 cat. 01052

Fluxdstato para tubagem de 1” a 8”.
250V (ac) - 15 (5) A.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -30+120°C.
Grau de protecgao: IP 54.

o

Cadigo € @ Codigo € @
315400 1/2” 28,60 1 50 626600 1" 88,55 1 5
315500 3/4” 31,15 1 25 626009 série de laminas de substituicdo 5,00 1 -
ACESSORIOS DIVERSOS
Torneira de trés vias. Termometro com bolbo,
Press&o méax.: 15 bar. de alcool.
Campo de temperatura: 5+90°C.
Codigo € . @ Codigo °C € @
690200  1/4" 13,40 5 - 693000  0:120 10,65 1 -
690300 3/8” 15,20 5 -
690400 1/2” 17,95 5 -
Bainha de controlo INAIL (Italia).
69 1 Ligacéao 1/2”.
Anel amortecedor em cobre. @
Cromado. Codigo L sonda €
694045 45 mm 6,05 1 -
694100 100 mm 8,60 1 -
Cédigo € @
691200 1/4” 8,00 5 -
691300 3/8" 108 5 - 695
691400 1/2” 15,30 5 - Bomba para teste de instalagoes.
Com mandémetro e tubagem flexivel
para ligacéo a instalagao.
692 Pressdo méx.: 50 bar.
Agua contida: 12 1.
Termdmetro de mercurio Escala manémetro: 0+60 bar.
com guarda. Ligacao tubo flexivel: 1/2”.
Ligagao 1/2”. Comprimento tubo flexivel: 1,5 m.
Também pode ser utilizada
com misturas de glicol para
instalacoes solares.
Codigo L sonda °C € @ Codigo € @
692000 45 mm 0+120 21,95 1 - 695000 457,10 1 -
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SEPARADORES HIDRAULICOS

548

Separador hidraulico.

Corpo em ago pintado com resina epoxida.

Com isolamento.

Ligacdes roscadas fémea com casquilho.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+100°C.

Fornecido com:

- purgador de ar com valvula de intercecao
automatica,

- torneira de descarga.

cat. 01076

548

Separador hidraulico.

Corpo em aco pintado com resina epdxida.
Ligacdes flangeadas PN 10

para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+110°C.
Ligacéo sondas de temperatura: 1/2” F.
Fornecido com:

- purgador de ar automatico,

- valvula de intercecéo,

- vélvula de descarga.

cat. 01076

Caudal max.

Codigo aconselhado m*h € @
548200 DN 200 180 8.925,00 1 -
548250 DN 250 300 9.661,00 1 -
548300 DN 300 420 10.759,00 1 -

Escolha do separador hidraulico série 548

O separador hidraulico é dimensionado com base no valor de caudal
maximo aconselhado na entrada. O valor escolhido deve ser o maior
entre o valor total do circuito primario € o do secundario.

Esquema de aplicacdo do separador hidraulico série 548

Caudal méax.
Codigo aconselhado m¥/h € @
548006 1” 2,5 336,20 1 -
548007 11/4” 4 394,00 1 -
548008 11/2” 6 483,30 1 -
548009 27 8,5 598,90 1 -

548 cat. 01076

Separador hidraulico.

Corpo em ago pintado com resina epodxida.

Ligacoes flangeadas PN 16

para acoplar a contraflanges EN 1092-1.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura da versdo com

isolamento:

0+105°C (DN 50+DN 100),

0+100°C (DN 125-DN 150).

Campo de temperatura da versdo sem

isolamento: 0+110°C.

Ligacao sondas de temperatura: 1/2” F.

Fornecido com:

- purgador de ar automatico,

- valvula de intercecéo,

- valvula de descarga.

Caudal max.

Codigo aconselhado m¥/h € ' @
548052 DN 50 9 c/isolamento  1.145,00 1 -
548062 DN 65 18 ¢/ isolamento  1.251,00 1 -
548082 DN 80 28 c/ isolamento  1.708,00 1 -
548102 DN 100 56 c/ isolamento  1.860,00 1 -
548122 DN 125 75 ¢/ isolamento  3.930,00 1 -
548152 DN 150 110 ¢/ isolamento  4.218,00 1 -
548050 DN 50 9 s/ isolamento  1.041,00 1 _
548060 DN 65 18 s/ isolamento  1,135,00 1 _
548080 DN 80 28 s/ isolamento  1.619,00 1 -
548100 DN 100 56 s/ isolamento  1,745,00 1 -
548120 DN 125 75 s/ isolamento  3,704,00 1 _
548150 DN 150 110 s/ isolamento  3.930,00 1 -
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SEPARADOR HIDRAULICO MULTIFUNGCOES

5495
SEP.

Separador hidraulico multifungdes.

Corpo em ago envernizado

com resina epoxida.

Com isolamento.

Ligagdes roscadas fémea com casquilho.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+100°C.

Constituido por:

- separador hidraulico,

- separador de ar,

- separador de sujidade,

- anel magnético,

- torneira de descarga com ligador a tubo
de borracha.

cat. 01249

| Comamac c 7
549506 1” 2,5 512,50 1 -
549507 11/4” 4 572,60 1 -
549508 11/2” 6 845,70 1 -
549509 2" 8,5 1.004,00 1 -

Separacao hidraulica

Separacao de sujidade

Funcionamento

O separador hidraulico multifuncbes combina diversos componentes
funcionais, cada um dos quais satisfaz determinadas exigéncias tipicas
dos circuitos das instalagbes de climatizagao.

E fornecido com isolamento em borracha, pré-formada a quente, para
garantir um isolamento térmico perfeito, quer na utilizacdo com agua
quente, quer refrigerada.

O dispositivo esta projetado para desempenhar as seguintes fungoes:

- Separacao hidraulica
Para tornar independentes os circuitos hidraulicos ligados entre si.

- Separacao de ar
Recorre a agdo combinada de varios principios fisicos: 0 aumento de
seccao diminui a velocidade do fluxo, e a rede em tecnopolimero
cria. movimentos vorticosos, favorecendo a libertacdo das
microbolhas. As bolhas fundem-se, aumentam de volume, e sobem em
direcdo a parte mais alta, da qual sdo evacuadas pelo purgador de ar
automatico com boia.

- Separacao de sujidade
O separador de sujidade permite a separagdo e a recolha das
impurezas presentes nos circuitos, gragas a colisdo destas contra a
superficie do elemento interno.

- Remocao de particulas ferrosas
O sistema magnético patenteado atrai também impurezas
ferromagnéticas contidas na agua, que sdo retidas na zona de
recolha, evitando assim o seu regresso a circulagao.

Separacao de ar

Remocao de particulas ferrosas




G) CALEFFI

SEPARADORES HIDRAULICOS - COLETORES SEPCOLL

559
SEPCOLL 2.2.

Separador hidraulico - coletor

para instalagbes de aguecimento.

Corpo em ago, PN 6. Com isolamento.
Ligagdes principais de 1 1/4” F.
Ligacdes derivagdes de 1 1/2” com porca louca:
duas para cima e duas para baixo.
Campo de temperatura: 0+110°C.

Com acessorios de fixagao. @
€

cat. 01084

559
SEPCOLL 2.

Separador hidraulico - coletor
para instalagcdes de aquecimento
e arrefecimento.
Corpo em aco, PN 6.
Com isolamento.
Ligagdes principais de 1” F.
Ligacdes derivagbes: duas para cima de 1 1/2”
com porca louca.
Campo de temperatura: 0+100°C.

Com acessorios de fixagao.
e =

cat. 01084

Cédigo Entre-eixo
559222 125 mm 472,90 1 -
5 59 cat. 01084
SEPCOLL 3:1.
Separador hidraulico - coletor
para instalagdes de aquecimento.
Corpo em aco, PN 6.
Com isolamento.
Ligacdes principais de 1 1/4” F.
Ligacdes derivagdesde 1 1/2” comporcalouca: trés
para cima e uma para baixo (podem ser invertidas).
Campo de temperatura: 0+110°C.
Com acessorios de fixacao.
Codigo Entre-eixo [ @
559231 125 mm 504,30 1 -
5 59 cat. 01084
SEPCOLL 2.1.
Separador hidraulico - coletor
para instalagcdes de aquecimento.
Corpo em aco, PN 6.
Com isolamento.
Ligacdes principais de 1” F.
Ligagbes derivagbes: duas para cima de 1 1/2”
com porca louca e uma lateral de 1” F.
Campo de temperatura: 0+110°C.
Com acessorios de fixagao. @
Cédigo Entre-eixo
559221 125 mm 352,00 1 -
5 59 cat. 01084
SEPCOLL 2.
Separador hidraulico - coletor
para instalagdes de aquecimento.
Corpo em aco, PN 6.
Com isolamento.
Ligacdes principais de 1” F.
Ligagdes derivagbes: duas para cima de 1 1/2”
com porca louca.
Campo de temperatura: 0+110°C.
Com acessorios de fixagao.
Codigo Entre-eixo € @
559220 125 mm 341,40 1 -
Par de tampdes com guarnicao
para derivagdes nao utilizadas.
! Para séries 559 e 550. ' @
Codigo
559001 18,85 1 -
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Codigo Entre-eixo
559320 125 mm 358,80 1 -
5 5 9 cat. 01084
SEPCOLL 3.1.
Separador hidraulico - coletor
para instalacdes de aquecimento
e arrefecimento.
Corpo em ago, PN 6.
Com isolamento.
Ligacdes principais de 1 1/4” F.
LigacOes derivacdes de 1 1/2” com porca louca: trés
para cima e uma para baixo (podem ser invertidas).
Campo de temperatura: 0+100°C.
Com acessorios de fixagao.
Codigo Entre-eixo £ @
559331 125 mm 538,10 1 -
5 5 9 “o\lo
Bainha com imanes.
Para SEPCOLL série 559.
Codigo € @
559003 1/2" M 42,00 1 -
Caudais maximos aconselhados nas entradas do separador
série 559 SEPCOLL
Derivagoes Priméario Secundario (total)
2+1/2 2 m*h 5 m¥h
2+2 2,5 m*h 6 m¥h
3+1 2,5 m¥h 6 m¥h
Isolamento

O separador SEPCOLL cod. 559320 e 559331 ¢é fornecido com isolamento
em borracha pré-formada a quente que garante, ndo sé um isolamento
térmico perfeito como também hermeticidade a passagem de vapor de

agua do exterior para

o interior. Desta forma, este tipo de isolamento

também pode ser utiizado em circuitos de agua refrigerada, ja que
impede a formagéo de condensagao na superficie do corpo do dispositivo.

559222

559231 - 559331

E

559221

g

559220 - 559320



@ CALEFFI

COLETORES PARA CENTRAL TERMICA

550 2 cat. 01261

Coletor para instalagdes de aguecimento

e arrefecimento. Corpo em aco.

Ligagdes principais de 1 1/4” M.

LigacOes derivagdes: 1 1/2” F com porca louca.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura:
5+110°C.

550 2+1 cat. 01261

Coletor para instalagbes de aquecimento

e arrefecimento. Corpo em aco.

Ligacdes principais de 1 1/4” M.

Ligacdes derivagdes: 1 1/2” F com porca louca.
Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura:
5+110°C.

. @

Cédigo Entre-eixo Codigo Entre-eixo
550020 125 mm 283,60 1 - 550021 125 mm 316,70 1 -
t. 01261
550 3 . ~ . cat. 0126 550 3+1 cat. 01261
Coletor bara instalagoss de aquecimento Coletor para instalagdes de aquecimento
¢ arrefecimento. Corpo o, 8g0- e arrefepcimento Cgor 0 em g 0
LigacBes principais de 1 1/2” M. Pkl o 4 p1 1/2,,'\% :
LigacGes derivacdes: 1 1/2” F com porca louca. L!gagges g” \cipais ,? 1o F oo I
Pressio max.: 10 bar. igaces derivagoes: e com pgrca ouca.
Campo de temperatura: Cressao dmix" 10 btar. '
5:110°C. 5§;n1%c;Ce emperatura:
Codigo Entre-eixo € @ Codigo Entre-eixo € @
550030 125 mm 383,20 1 - 550031 125 mm 425,40 1 -
Isolamento para coletores para
5 5 o 4 cat. 01261 central térmica série 550. Para
Coletor para instalagdes de aquecimento instalacoes de aquecimento e
e arrefecimento. Corpo em ago. arrefecimento.
Ligacdes principais de 1 1/2” M.
Ligacdes derivagdes: 1 1/2” F com porca louca.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+110°C.
Cédigo €
CBN550020 77,00 1 -
CBN550021 77,00 1 -
CBN550030 95,00 1 -
CBN550031 95,00 1 -
CBN550040 108,65 1 -
Codi Entre-ei @
o7 e € ' Kit para ligacéo da tubagem do
550040 125 mm 462,60 1 - coletor série 550 ao separador
hidraulico série 548.
Par de adaptadores com guarnigéo.
Para séries 550 e 559. » . @
Cédigo €
550001 11/4”x1 1/4” 191,25 1 -
@ 550002  11/2"x11/4” 193,30 1 -
Codigo € L 4 550003  11/2"x11/2" 259,50 1 -
559002 11/22Mx1"M 33,10 1 - 550004 2" x11/2” 261,60 1 -




G;j CALEFFI 1|

MANOMETROS E TERMOMETROS

557 688

Manodmetro. Termdmetro.
Classe de precisao: UNI 2,5. Ligacéo posterior 1/2”. Com bainha.
Campo de temperatura: -20+90°C. Classe de precisao: UNI 2.
Conforme norma INAIL (ltalia). Conforme norma INAIL (ltalia).
Codigo L sonda °C Q € @
688001 45 mm 0+120 60 10,05 1 25
Codigo bar Ligacao Posicao (4] € @ 688000 45 mm_0+120 g0 :2’;8 L 10
557104 0+4 1/4” post. central 50 6,85 1 - :::8]? s}%i’r:rg 8_128 :8 11,50 jl 2
557204 0+4 1/4” post. descentr. 50 6,85 1 - ! = :
557304 0+4 1/4” radial 50 6,85 1 -
557106 0+6 1/4” post. central 50 6,85 1 _ 68 8
557306  0:6 1/4” radfal 50 6,85 1 - Termoémetro.
557310  0:10  1/4” radial 50 6,85 1 - Ligag&o radial 1/2”. Com bainha.
557410 0+10  1/4” post. central 63 10,05 1 - @ 80 mm. o
SIS feEs U pomoewm 0 e LS Conforme norma INAIL (i)
557704 0+4 3/8” radial 80 19,80 1 - ‘
557706 0+6 3/8” radial 80 19,80 1 -
557710 0:10 3/8" radal 80 1980 1 - @
Cédigo L sonda °C € '
688100 45 mm 0+120 29,30 1 10
Termomandmetro. 687
Ligagéolposteriolr 1/2". ) Termdmetro para arrefecimento.
Com bainha de intercegao. Ligagao posterior 1/2”. Com bainha.
@ 80 mm. @ 80 mm.
Classe,de preciséo: Classe de precisao: UNI 2.
- termometro UNI 2; Conforme norma INAIL (ltalia).

- manémetro UNI 2,5.

Cédigo bar °c € @ Cédigo L sonda °c € &7 @
1 10

503040 0+4 0+120 21,85 687000 45 mm -30+50 15,40 1 -

503060 0+6 0+120 21,85 1 10 687010 100 mm -30+50 17,10 1 -

503 687

Termdmetro para arrefecimento.

Termomandmetro. Ligacéo radial 1/2”. Com bainha.
Ligacao radial 1/2”. @ 80 mm.

Com bainha de intercecao. Classe de precisdo: UNI 2.

@ 80 mm. Conforme norma INAIL (ltalia).

Classe de precisao:
- termémetro UNI 2;
- manémetro UNI 2,5.

Codigo bar °C € @ @
1 20 Cédigo L sonda °C €

503140 0+4 0+120 30,85
503160  0:6 0:120 30,85 120 687110 100 mm -30+50 47,95 1 -
Manometro de glicerina. Hidremetro.

Ligacéo posterior central de 1/4”. Ligago radial 3/8”. @ 80 mm.

© 60 mm. Classe de precisao: UNI 1,6.
Campo de temperatura: -20+90°C.
Conforme norma INAIL (ltalia).
@ Codigo mc.a. € .
Codigo bar € 689010 0+10 20,80 1 20
F59311 0+10 18,15 1 - 689016 0+16 20,80 1 20
F59315 0+25 18,15 1 - 689025 0+25 20,80 1 30

Para pressées superiores ver manémetros série 557.
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DISPOSITIVOS DE PURGA DE AR E DE SEPARACAO DE SUJIDADE

Este esquema é apenas exemplificativo

Purgadores de linha

Purgadores automaticos para radiadores AERCAL®

Tampas para purgadores

Purgadores manuais para radiadores

Separadores de microbolhas de ar DISCALSLIM®e DISCAL®

Separadores de microbolhas de ar e de sujidade DISCALDIRT® e DISCALDIRTMAG
Separadores de sujidade DIRTCAL®

Separadores de sujidade magnéticos DIRTMAG®

Filtro separador de sujidade magnético com autolimpeza DIRTMAGCLEAN®

Separadores de sujidade magnéticos em compdésito DIRTMAG®

Dispositivo multifuncées em compésito com separador de sujidade e filtro DIRTMAGPLUS®
Separadores de sujidade magnéticos em compdsito para instalacao sob a caldeira DIRTMAGSLIM®

2



& CALEFFI

PURGADORES DE LINHA

501
MAXCAL

Purgador de ar automatico

para instalagdes de aguecimento,
arrefecimento e refrigeracao.
Grande capacidade de purga.
Corpo e tampa em latao,
componentes internos

em aco inoxidavel.

Pressao max.: 16 bar.

Pressdo max. de descarga: 6 bar.
Campo de temperatura: -20+120°C.

. @7

cat. 01031

5020
MINICAL®

Purgador de ar automatico.

Em latdo estampado.

Cromado.

Pressdo max.: 10 bar.

Pressao max. de descarga: 2,5 bar.
Temperatura max.: 120°C.

cat. 01054

RoDUCT
CERTIFICATION MARK

. af

Codigo
501500 3/4" Fx 3/8" F 162,90 1 5
55 lI cat. 01124
DISCAL /@
Purgador de ar automatico
de altas prestacgoes.
Corpo em latéao.
Ligacao roscada fémea.
Pressdo max.: 10 bar.
Pressdo max. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+110°C.
Cadigo € @
551004 1/2” 53,60 1 10
5020 cat. 01054
MINICAL®
Purgador de ar automatico.
Em latdo estampado.
Pressdo max.: 10 bar.
Pressdo max. de descarga: 2,5 bar.
Temperatura max.: 120°C.
Cadigo € . @
502030 3/8” M 5,90 10 50
502040 1/2" M 6,25 10 50
5020 cat. 01054
MINICAL®
Purgador de ar automatico.
Em latdo estampado.
Com tampa higroscépica de seguranga.
Pressdao max.: 10 bar.
Pressdo max. de descarga: 2,5 bar.
Temperatura méax.: 120°C.
Codigo € @
502050 3/4” M 10,65 2 50
502060 1"M 10,75 2 50
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Codigo
502031 3/8" M 6,20 10 50
502041 1/2” M 6,50 10 50
5020 cat. 01054
MINICAL®
Purgador de ar automatico.
Em latdo estampado.
Cromado.
Com tampa higroscoépica de seguranga.
Pressao max.: 10 bar.
Pressédo méax. de descarga: 2,5 bar.
Temperatura max.: 120°C.
Codigo € @
502051 3/4” M 11,10 2 50
502061 1" M 11,50 2 50
502 l cat. 01054
MINICAL®
Purgador de ar automatico.
Em latdo estampado.
Com torneira de intercegao automatica.
Pressédo max.: 10 bar.
Pressdo max. de descarga: 2,5 bar.
Temperatura max.: 110°C.
Cédigo € . @
502130 3/8" M 7,20 10 100
502140 172" M 8,80 10 100




& CALEFFI

PURGADORES DE LINHA

5021
MINICAL®

Purgador de ar automatico.

Em latdo estampado.

Cromado.

Com torneira de intercegéo automatica.
Pressao max.: 10 bar.

Pressdo max. de descarga: 2,5 bar.
Temperatura max.: 110°C.

cat. 01054

5024
ROBOCAL

Purgador de ar automatico.

Em latdo estampado.

Pressao max.: 10 bar.

Pressdo max. de descarga: 4 bar.
Temperatura max.: 115°C.

cat. 01033

Codigo
502420 1/4” M 5,25 112 -
@ 502430 3/8’ M 5,65 1 50
Codigo €
502131 3/8" M 7,70 10 100
502141 1/2" M 9,20 10 100
5025 cat. 01033
ROBOCAL
Purgador de ar automatico.
5022 cat. 01054 Em latdo estampado.
VA'.CA'.® Com torneira de interce¢ao automatica.
Purgador de ar automatico. Eressgo mgx.:C?Odbar. 4b
Em latéo estampado. Tressao Tax © _isfgg%a' ar.
Cromado. emperatura max.: .
Pressao max.: 10 bar.
Pressao max. de descarga: 4 bar.
Temperatura max.: 120°C.
Cédigo € @
_ @ 502530  3/8" M 645 10 50
Codigo € .
502221 1/4” M 10,25 1 25
502231 3/8” M 10,85 1 25
) 5026 cat. 01033
502241 1/2" M 11,10 1 25
ROBOCAL
Purgador de ar automatico.
Em latdo estampado.
561 cat. 01054 Pressao max.: 10 bar.
Vélvula de intercegéo automatica. ?éerssz(r)a;[lj?:.rr?:xqis%ag%a: 6 bar.
Para purgadores de ar série 5020. P " )
Rosca com vedagéao em PTFE.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura méax.: 110°C.
' @ Codigo € @
codgo € 502630  3/8" M 610 10 50
561300 3/8'M 145 10 - 502640  1/2"M 690 10 100
561400 1/2” M sem vedacéo PTFE 2,75 10 -
5027 cat. 01033
56 .I cat. 01054 ROBOCAL
Vélvula de intercecdo automatica. Purgador de ar automatico.
Para purgadores de ar Em latdo estampado.
série 5020 e 5022. Com torneira de intercecao automatica.
Cromada. Pressao max.: 10 bar.
Rosca com vedagéao em PTFE. Pressao max. de descarga: 6 bar.
Pressdo méax.: 10 bar. Temperatura max.: 110°C.
Temperatura max.: 110°C.
Codigo € @ @
561301 3/8" M 1,65 10 - Cdigo €
561401 1/2" M sem vedagéo PTFE 3,00 10 - 502730 3/8" M 6,85 10 100
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PURGADORES AUTOMATICOS
PARA RADIADORES

507 cat. 01032
AERCAL®

Tampéo para radiadores

com purgador de ar automatico.

Em latédo estampado.

Cromado.

Com tampa higroscopica de seguranga.
Com vedacao.

Presséo max.: 10 bar.

Pressao max. de descarga: 6 bar.
Temperatura méax.: 100°C.

TAMPAS PARA PURGADORES

R59720
AQUASTOP

Tampa higroscopica de seguranca.
Para purgadores série 507.

cat. 01032

Codigo € ' @
507611 1” M direito 10,15 1 25
507621 1” M esquerdo 10,15 1 25
507711 11/4” M direito 12,00 1 25
507721 1 1/4” M esquerdo 12,00 1 25

504 cat. 01055

AERCAL®

Purgador de ar automéatico

para todo o tipo de radiadores.

Em latédo estampado.

Cromado.

Com tampa higroscoépica de seguranga.

Pressao max.: 10 bar.

Pressdo max. de descarga: 2,5 bar.

Temperatura max.: 100°C.
Cédigo € @
504401 1/2” M 12,00 1 25
504501 3/4” M 12,90 1 25
504611 1” M direito 14,25 1 25
504621 1” M esquerdo 14,45 1 25

26

Cromada.
Coédigo € ' @
R59720 1,45 1 _
R5968 l cat. 01054
AQUASTOP
Tampa higroscopica de seguranca.
Para purgadores série 5020 e 5021.
Cadigo € @
R59681 2,15 1 —
5620 cat. 01054
AQUASTOP
Tampa higroscopica de seguranca.
Para purgadores série 5020, 5021,
5022 e 504.
Cromada.
Caédigo € @
562000 1,75 50 -
562 l cat. 01054
Vélvula antiaspiragao.
Para purgadores série 5020, 5021 e
5022.
Cédigo € @
562100 1,85 100 -
5622 cat. 01033
Vélvula antiaspiracéo.
Para purgadores série 5024, 5025, 5026
e 5027.
Cédigo € @
562200 1,75 100 -




& CALEFFI

PURGADORES MANUAIS PARA RADIADORES

505 cat. 01056

Purgador de ar manual para radiadores.
Cromado.

Tampa em resina branca.

Rosca com vedagao em PTFE.

Pressdo max.: 10 bar.

Temperatura max.: 90°C.

5080 cat. 01056

Purgador de ar higroscépico automatico
para radiadores.

Cromado.

Tampa em resina branca.

Rosca com vedagéo em PTFE.

Pressao max.: 10 bar.

Temperatura max.: 100°C.
c 7
25 -

@ Codigo

Cddigo € ' 508011 1/8" M 2,35

505111 1/8" M 1,00 50 - 508021 1/4” M 2,55 25 -

505121 1/4" M 1,25 50 500 508031 3/8" M 2,85 25 -

505131 3/8" M 1,65 50 500 508041 1/2" M 3,50 25 -
5055 cat. 01056 508 l cat. 01056
Purgador de ar manual para radiadores Cartucho higroscopico de substituicdo
com vedag&o em borracha. para série 5080.
Cromado.
Tampa em resina branca. @
Rosca com vedagao em PTFE. Cédigo €
Pressdo max.: 1,0 bar. 508100 12p.1,5 1,55 25 -
Temperatura max.: 90°C.

Codigo € @ 337

505511 1/8"M 1,25 10 100 Minitorneira de descarga.

505521 1/4" M 1,35 10 100 Descarga orienté!vel.

505531  3/8" M 1,75 10 100 Fosca oo vedacdo em PTFE.

505541  1/2" M 250 10 50 rosseo max.: © >ar

Purgador de ar manual para radiadores série 5055

A particularidade que distingue este
purgador reside na vedagéo interna
em material elastico especial, que
o0 torna hermético, garantindo uma
unido estanque no tempo, mesmo
com eventuais saltos térmicos.

A tampa é concebida de modo a ser esteticamente
semelhante aos comandos termostaticos Caleffi,
contribuindo para a homogeneidade da gama de
componentes para radiadores.

Temperatura max.: 85°C.

Fluido de utilizagao:

agua e solugdes com glicol.
Percentagem max. de glicol: 30%.

€ L4

Codigo
337121 1/4” 2,70 50 200
337131 3/8” 2,85 50 200

T
CERTIFICATION MARK

337

Minitorneira de descarga

com vedagao metélica.
Descarga orientavel.

Rosca com vedagéo em PTFE.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C.

. &7

Codigo
337221 1/4” 3,10 80 400
337231 3/8” 5,10 50 250
5054 cat. 01056
Purgador de ar manual para radiadores.
Cromado.
Tampa em resina branca. S 60 cat. 01056
Descarga orientavel. Torneira de descarga.
Rosca com vedagao em PTFE. Cromada.
Pressdo max.: 10 bar. Pressdo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 90°C. Temperatura max.: 100°C.
Cédigo € [ @ @
505411  1/8" M 1,35 50 - Codigo €
505421 1/4" M 1,35 50 - 560421 ¢« 1/2" 4,50 10 -
505431 3/8" M 1,75 50 - 560000 extrator de borracha 1,55 25 -
505441 1/2" M 2,55 50 -

& A caixa de 10 pegas inclui um extrator cdd. 560000.
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SEPARADORES DE MICROBOLHAS DE AR

“ovo 5 5 1
DISCALSL/ve®

Separador de microbolhas de ar.
Corpo em tecnopolimero.
Ligacoes roscadas fémea.
Ajustavel a instalacoes horizontais e
verticais.

Com tampa higroscoépica de seguranga.
Pressao max.: 3 bar.

Campo de temperatura: 110°C.

55 l cat. 01060
DISCAL®

Separador de microbolhas de ar para
tubagens verticais. Corpo em latéo.
Ligacoes roscadas fémea.
Pressédo max.: 10 bar.

Presséo max. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+110°C.
Em fim de producao.

codo € Cédigo € @
1 4" F 1 1
a0 17 moa 1 o I ow B s
’ 551906 1" 131,30 1 5
Funcionamento
Gragas a sua configuracao interna especifica, o DISCALSLIM® apresenta 55 l cat. 01060
perdas de carga muito reduzidas. ’ DISCAI-®
O perfil interno desvia uma parte de fluxo para a cadmara de separagéo. Separador de microbolhas de ar.
Aqui o fluxo desacelera e é subdividido pelas hastes presentes nas Corpo em latdo.
camaras secundarias que provocam turbuléncia. Ligac6es com adaptadores bicone
o para tubo de cobre @ 22 e @ 28
Gragas a estes mini-vortices, as mm (551702 e 551703) ou ligagdes
microbolhas de ar presentes no fluxo roscadas.
separam-se, acumulam-se na parte Ajustavel a instalacoes horizontais e
inferior da camara e, apds serem verticais.
agregados em bolhas maiores, voltam a Pressdo méax.: 10 bar.
subir através das Conduﬁas de descarga Press&o max. de descarga: 10 bar.
colocadas ao lado da boia. Campo de temperatura: 0+110°C.
Uma vez atingido o topo da valvula, —
as bolhas agregadas empurram a boia Codigo € '
pars bao, provocardo 2 abers &0 stz 022 085 1 -
P q P 551703 028 15025 1 -
551705 3/4” F 138,70 1 -
551706 1"F 146,05 1 -
551716 1"M 146,05 1 -
55 l cat. 01060
DISCAL®
Separador de microbolhas de ar. Corpo em
latdo.
Ligacoes roscadas fémea. Com
descarga.
Pressao méx.: 10 bar.
Pressédo méax. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+110°C. @
Codigo €
551005 3/4” 87,95 1 6
551006 17 87,95 1 6
551007 11/4” 110,20 1 6
551 cat. 01060 551008 11/2" 1745 1 6
DISCAL® 551009 2" 157,95 1 -
Separador de microbolhas de ar. Corpo em latao.
Ligac6es com adaptadores bicone para Isolamento para separadores
tubo de cobre @ 22 mm (551002) ou de microbolhas de ar série 551.
ligacoes roscadas fémea (551003).
Pressao méx.: 10 bar.
Pressdo max. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+110°C.
@ Codigo € @
Codigo € CBN551005 551005-551006 37,90 1 -
551002 0 22 67,75 1 10 CBN551007 551007-551008 37,90 1 -
551003 3/4” 63,55 1 10 CBN551009 551009 37,90 1 -
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SEPARADORES DE MICROBOLHAS DE AR

551
DISCAL®

Separador de microbolhas de ar.
Corpo em aco pintado

com resina epoéxida.

Ligacoes flangeadas PN 16
para acoplar a contraflanges

EN 1092-1.

Com isolamento.

Presséo max.: 10 bar.

Presséo max. de descarga: 10 bar.

cat. 01060

551
DISCAL®

Separador de microbolhas de ar.
Corpo em ago pintado
com resina epoxida.
Ligacoes flangeadas PN 10
para acoplar a contraflanges
EN 1092-1.
Presséo max.: 10 bar.
Pressao max. de descarga:
10 bar.
Campo de temperatura:
0+110°C.
Ligagéo sondas de
temperatura: 1/2” F.

cat. 01060

] 7
551052 DN 50 0+105 1.040,00 1 -
551062 DN 65 0+105 1.065,00 1 -
551082 DN 80 0+105 1.166,00 1 -
551102 DN 100  0+105 1.239,00 1 -
551122 DN 125 0+100 2.719,00 1 -
551152 DN 150  0+100 2.784,00 1 -
551050 DN 50 0+110 s/ isolamento 852,10 1 -
551060 DN 65 0+110 ¢/ isolamento 894,10 1 - @
551080 DN 80 0+110  s/isolamento  1,122,00 1 — Cédigo € '
551100 DN 100 0+110  s/isolamento  1,182,00 9 - 551200 DN 200 8.689,00 1 -
551120 DN 125 0+110  s/isolamento  2,302,00 1 - 551250 DN 250 10.717,00 1 -
551150 DN 150 0+110 s/isolamento  2.417,00 1 - 551300 DN 300 14.089,00 1 -
5 5 l cat. 01060
DISCAL®
Separador de microbolhas de ar.
Corpo em ago pintado
com resina epoxida.
Ligacoes para soldar.
Com isolamento.
Pressao max.: 10 bar.
Presséo max. de descarga: 10 bar.
Cédigo tenggg:sgjrc;e"c € @
551053 DN 50 0+105 814,30 1 -
551063 DN 65 0+105 859,50 1 -
551083 DN 80 0+105 1.201,00 1 -
551103 DN 100  0+105 1.306,00 1 -
551123 DN 125 0+100 2.743,00 1 -
551153 DN 150  0+100 2.785,00 1 -
551051 DN 50 0+110 s/isolamento 677,60 1 -
551061 DN 65 0=110 ¢/ isolamento 689,20 1 -
551081 DN 80 0+110 ¢/ isolamento  1.142,00 1 -
551101 DN 100 0+110 o/ isolamento  1.253,00 1 -
551121 DN 125 0=110 o/ isolamento  2.324,00 1 -
551151 DN 150 0+110 ¢/ isolamento  2.395,00 1 -
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G CALEFH

SEPARADORES DE MICROBOLHAS DE AR E DE SUJIDADE

346
DISCAL /[

Separador de microbolhas de ar e de sujidade.
Corpo em latdo.

Ligacoes com adaptadores bicone para
tubo de cobre @ 22 mm (546002) ou ligacoes
roscadas fémea (546005 a 546007).
Torneira de descarga com ligador

a tubo de borracha.

Pressdao max.: 10 bar.

Pressdo max. de descarga: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+110°C.
Capacidade de separagéo de particulas:

77®

[

cat. 01123

3461
DISCAL"™

Separador de microbolhas de ar e de
sujidade com iman.

Corpo em latéo.

Ligagco6es roscadas fémea.

Torneira de descarga com ligador a tubo
de borracha.

Pressao max.: 10 bar.

Pressdo méax. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+110°C.
Capacidade de separagéo de particulas:
até a5 um.

cat. 01123

até a 5 um.
Cédigo € @ @
546002 O 22 159,70 1 - Codigo €
546005 3/4” 157,65 1 - 546105 3/4” 159,70 1 -
546006 1” 157,65 1 - 546106 1” 166,05 1 -
546007 11/4” 183,90 1 - 546107 11/4” 185,95 1 -
Isqlarrtwje?tt]o pcajra sepzradorgs Sle 5461 cat. 01123
microbolhas de ar e de sujidade = A 0 A
série 546. DISCAL IMAG
Separador de microbolhas de ar e de
sujidade com iman.
Corpo em ago pintado
com resina epoxida.
Ligacoes roscadas fémea.
Com isolamento.
Torneira de descarga com ligador
a tubo de borracha.
Pressao max.: 10 bar.
Pressdo max. de descarga: 10 bar.
Cédigo Utilizagao € &) Campo de temperatura; 0+100°C.
Capacidade de separagéo de particulas:
CBN546002 546002-546005-546006 50,85 1 - até a 5 um.
CBN546007 546007 50,85 1 -
N
546118 11/2” 693,40 1 -
546119 2" 767,00 1 -

Funcionamento

O separador de microbolhas de ar e de sujidade serve-se da acéo
combinada de varios principios fisicos. A parte ativa é constituida por um
conjunto de superficies reticulares dispostas em forma de leque. Estes
elementos criam movimentos vorticosos que favorecem a libertacao das
microbolhas e a sua acumulagdo nas proprias superficies. As bolhas,
fundindo-se, aumentam de volume até que sdo empurradas pela forca
hidrostatica, que é superior a sua forga de ades&o a estrutura. Assim,
sobem em diregcdo a parte alta do dispositivo, da qual sdo evacuadas
através de um purgador de ar automatico com boia.

As impurezas presentes na agua, colidindo com as superficies metalicas
do elemento interno, sdo separadas e deslocam-se para a parte inferior
do corpo da valvula.
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SEPARADORES DE MICROBOLHAS DE AR E DE SUJIDADE

Separador de microbolhas de ar

e de

sujidade.

cat. 01123

Corpo em ago pintado com resina epoxida.
Ligacoes flangeadas PN 16 para acoplar
a contraflanges EN 1092-1.

Com isolamento.

Pressao max.: 10 bar.
Pressdo max. de descarga: 10 bar.
Capacidade de separagéo de particulas:

cat. 01123

Separador de microbolhas de ar

e de sujidade.

Corpo em ago pintado com resina
epodxida.

Ligacoes flangeadas PN 10

para acoplar a contraflanges

EN 1092-1.

Pressédo max.: 10 bar.

Pressdo max. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+110°C.
Ligacdo sondas de temperatura: 1/2” F.
Capacidade de separagao de particulas:
até a 5 um.

. o

Codigo

546200 DN 200 10.113,00 1 -
546250 DN 250 12.887,00 1 -
546300 DN 300 16.348,00 1 -

até a5 um.
Codigo tergsg:gtc;ge"c € [ @
546052 DN 50 0+105 1.227,00 1 -
546062 DN 65 0+105 1.276,00 1 -
546082 DN 80 0+105 2.259,00 1 -
546102 DN 100 0+105 2.369,00 1 -
546122 DN 125 0+100 3.842,00 1 -
546152 DN 150 0+100 3.921,00 1 -
546050 DN 50 0+110 s/ isolamento 1.015,00 1 -
546060 DN 65 0+110 s/ isolamento 1.034,00 1 -
546080 DN 80 0+110 s/ isolamento 1.986,00 1 -
546100 DN 100 0+110 s/ isolamento 2.031,00 1 -
546120 DN 125 0+110 s/ isolamento 2.994,00 1 -
546150 DN 150 0+110 s/isolamento  3.115,00 1 -

cat. 01123

e de sujidade.

Corpo em ago pintado com resina epdxida.

LigacGes para soldar.

Com isolamento.

Pressao max.: 10 bar.

Pressdo max. de descarga: 10 bar.

Capacidade de separagéo de particulas:

até a 5 um.
e @7
546053 DN 50 0+105 1.162,00 1 -
546063 DN 65 0+105 1.228,00 1 -
546083 DN 80 0+105 2.113,00 1 -
546103 DN 100 0+105 2.228,00 1 -
546123 DN 125 0+100 3.780,00 1 -
546153 DN 150 0+100 3.828,00 1 -
546051 DN 50 0+110 s/isolamento 964,50 1 _
546061 DN 65 0+110 ¢/ isolamento  1.002,00 1 -
546081 DN 80 0+110 ¢/ isolamento  1.867,00 1 -
546101 DN 100 0+110 s/ isolamento 1.952,00 1 -
546121 DN 125 0+110 s/ isolamento 2.974,00 1 -
546151 DN 150 0+110 ¢/ isolamento  3.021,00 1 -




& CALEFFI

SEPARADORES DE SUJIDADE

5462
DIRTCAL®

Separador de sujidade.

Corpo em latéo.

Ligagco6es roscadas fémea.
Torneira de descarga

com ligador a tubo de borracha.
Ligacéo superior com tampa.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+110°C.
Capacidade de separagéo

de particulas: até a 5 um.

cat. 01137

5469

cat. 01137
DIRTCAL®
Separador de sujidade para tubagens
verticais.

Corpo em latéo.

Ligacoes com adaptadores bicone
para tubo de cobre @ 22 mm
(546902) ou ligagoes roscadas fémea
(546905 e 546906).

Torneira de descarga com ligador a
tubo de borracha.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+110°C.

Em fim de producao.
Codigo € . @
546205  3/4 105,25 1 6 @
546206 1’ 105,25 1 6 Cédigo € &>
546207 1 1/4” 127,00 1 6 546902 @22 140,95 1 5
546208 1 1/2” 127,00 1 6 546905  3/4” 134,90 1 5
546209 2’ 143,50 1 6 546906 1’ 134,90 1 5

Isolamento para separadores
de sujidade série 5462 e 5463.

CBN546205 546205-546206-546305-546306 35,90

CBN546207 546207-546208-546307-546308 35,90

Codigo Utilizagao € ' @
1
1
1

CBN546209 546209-546309 35,90

Funcionamento

A acdo de separacdo efetuada pelo
separador de sujidade baseia-se na
utiizacdo do elemento interno com
superficies reticulares, que substitui
o fitro comum. A rede, devido a
sua constituicdo, opde uma baixa
resisténcia a passagem do fluido,
garantindo a separagao. De facto, esta
ocorre por colisdo das particulas com
as superficies da rede e a sucessiva
decantagéo, e nao por filtragéo;
acéo pela qual o filtro, com o passar
do tempo, fica progressivamente
obstruido por impurezas.
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Capacidade de separacao de particulas - Eficiéncia do
separador de sujidade

Gragas ao design especial do seu elemento interno, o separador de sujidade
CALEFFI DIRTCAL® separa completamente as impurezas presentes no
circuito, até a uma dimens&o minima das particulas de 5 um.

No seguimento de testes efetuados em laboratério especializado
(TNO-Science and Industry-NL), verificou-se que o separador DIRTCAL®
(série 546, 5462, 5465) é capaz de separar rapidamente a quase totalidade
das impurezas presentes, apds apenas 50 recirculagdes, cerca de um dia
de funcionamento. Aquelas sao removidas eficazmente do circuito, até aos
100% para as particulas com didmetros superiores a 100 um e, em média,
até aos 80% para as particulas mais pequenas.

As passagens continuas que o fluido sofre durante o funcionamento normal
da instalagdo levam gradualmente a completa separacéo de impurezas.
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SEPARADORES DE SUJIDADE MAGNETICOS

5463
DIRTMAG®

Separador de sujidade com iman.
Corpo em latdo.

Ligacoes roscadas fémea.
Torneira de descarga com ligador
a tubo de borracha.

Ligacéao superior com tampa.
Pressédo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+110°C.
Capacidade de separagao

de particulas: até a 5 um.

cat. 01137

5466
DIRTMAG®

Separador de sujidade com iman.
Corpo em ago pintado com
resina epoxida.

Ligacoes flangeadas PN 16
para acoplar a contraflanges

EN 1092-1.

Com isolamento.

Pressédo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+100°C.
Capacidade de separagao

de particulas: até a 5 um.

cat. 01137

Cadigo € @
546305 3/4” 99,50 1 6
546306 17 109,35 1 6
546307 11/4” 123,80 1 5
546308 11/2” 134,30 1 5
546309 2" 151,90 1 5
5463 cat. 01137
DIRTMAG®
Separador de sujidade com iman.
Corpo em latao.
Ligacoes roscadas fémea.
Torneira de descarga com ligador
a tubo de borracha.
Ligagéo superior com tampa.
Com isolamento.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+110°C.
Capacidade de separacéo
de particulas: até a 5 um.
Codigo € @
546315 3/4” 135,30 1 -
546316 1” 146,80 1 8
546317 11/4” 159,30 1 -
546318 11/2” 173,85 1 -
546319 27 192,60 1 -
5468 cat. 01137
DIRTMAG®
Separador de sujidade com iman
para tubagens verticais.
Corpo em lat&o.
Ligacoes com adaptadores bicone
para tubo de cobre @ 22 e @ 28
mm (546802 e 546803) ¢ ligagoes
roscadas fémea (546805 e 546806).
Torneira de descarga com ligador
a tubo de borracha.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+110°C.
Codigo € ' @
546802 Q22 152,30 1 5
546803 Q28 162,35 1 5
546805 3/4” 152,30 1 5
546806 1" 162,35 1 5

Codigo € @
546650 DN 50 1.041,00 1 -
546660 DN 65 1.103,00 1 -
546680 DN 80 1.419,00 1 -
546610 DN 100 1.471,00 1 -
546612 DN 125 2.964,00 1 -
546615 DN 150 3.048,00 1 -

5466 cat. 01137

DIRTMAG®

Separador de sujidade com iman.

Corpo em ago pintado com

resina epoxida.

Ligac6es flangeadas PN 10

para acoplar a contraflanges

EN 1092-1.

Presséao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+100°C.

Ligacdo sondas de temperatura: 1/2” F.

Capacidade de separagao

de particulas: até a 5 um.
Codigo € @
546620 DN 200 10.086,00 1 -
546625 DN 250 12.188,00 1 -
546630 DN 300 15.655,00 1 -
Funcionamento

Para além da tradicional fungao
de separagdo de impurezas, O
separador magnético possui um
sistema especifico para recolha
de impurezas ferromagnéticas
contidas na é&gua do circuito.
Na versdao roscada, um anel
especifico, que armazena 0s
imanes em dois pontos, esta
colocado no exterior do dispositivo,
na zona de recolha de impurezas.
Por sua vez, na verséo flangeada,
0 iman € inserido numa sonda
posicionada no interior do corpo
do dispositivo, extraivel para
proceder a eliminagdo de todas
as impurezas ferromagnéticas.
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FILTRO SEPARADOR DE SUJIDADE MAGNETICO COM AUTOLIMPEZA

Filtro separador de sujidade rotativo magnético, com autolimpeza.

Corpo e pés de suporte em aco inoxidavel AlSI 304.
Ligacdes:

- na entrada 2” M com porca louca,

- na saida 2” F,

- descarga 1” M com porca louca,

- fluxagem 1” F.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+85°C.

Alimentagao: 230 V.

Capacidade de separagéo de particulas: até a 2 um.
Predisposto para introdugéo de aditivos quimicos.
Predisposto para gestdo MODBUS-RTU.

|

Codigo Kv €

@ (]

nove

Principio de funcionamento

O dispositivo é utilizado nas centrais térmicas das instalagbes de
aguecimento para remover lodo e impurezas em circulagdo de maneira
progressiva e completa. Deste modo, previnem-se eventuais problemas
funcionais das valvulas de regulagéo colocadas nos terminais.

O dispositivo funciona através da agéo continua de elementos de filtragcéo
especificos posicionados numa camara de contencéo, através da qual
flui a agua da instalacdo. A malha filtradora, muito seletiva, bloqueia as
particulas progressivamente até a didmetros de 2 um. As particulas de
natureza ferrosa sdo simultaneamente separadas através de imanes
adequados colocados na superficie do elemento filtrador. Dada a ampla
superficie de filtragcao, as perdas de carga séo reduzidas ao minimo.

A limpeza dos elementos de filtragéo é efetuada mecanicamente mediante
lavagem com agua de rede em pressao e movimento rotativo simultaneo
dos proéprios elementos.

A gestao do dispositivo em todas as suas fases funcionais de trabalho,
limpeza, carga e descarga esta atribuida a um regulador eletrénico,
que também pode ser gerido a distancia através de sistema BMS com
protocolo MODBUS-RTU.

579000 45 sob consulta

1
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Componentes caracteristicos

) Grupo de filtragcao com imanes
) Centralina de controlo

) Grupo com autolimpeza motorizado
) Sensores de pressao e temperatura
) Véalvulas motorizadas automaticas
) Purgador de ar

) Isolamento

) Pés de suporte regulaveis
) Eletrovéalvula

0) Valvula de clapet

1) Antivacuo

2) Tampa para entrada de liquidos
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FILTRO SEPARADOR DE SUJIDADE MAGNETICO COM AUTOLIMPEZA
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G CALEFH

SEPARADORES DE SUJIDADE MAGNETICOS EM COMPOSITO

5453
DIRTMAG®

Separador de sujidade com iman.
Corpo em tecnopolimero.

Ligacoes com adaptadores bicone
para tubo de cobre @ 22 e @ 28 mm
(5645302 e 545303) e ligacoes roscadas
fémea (545305 e 545306).

Ajustavel a instalag6es horizontais
e verticais.

Torneira de descarga com

ligador a tubo de borracha.

Pressdo max.: 3 bar.

Campo de temperatura: 0+90°C.

cat. 01240

Isolamento para separador de sujidade
série 5453.

@ Cédigo
CBN545305

Cédigo € 23,20 1 -
545302 @22 95,00 1 5
545303 @28 103,85 1 5
545305 3/4” 95,00 1 5
545306 1” 103,85 1 5
wovo
Isolamento para separador de sujidade

5453 cat. 01240 cod. 54534

DIRTMAG®

Separador de sujidade com valvulas

de intercecdo, com iman.

Corpo em tecnopolimero.

Ligacoes roscadas fémea.

Ajustavel a instalag6es horizontais,

verticais e a 45°.

Torneira de descarga com ligador

a tubo de borracha.

Presséo max.: 3 bar.

Campo de temperatura: 0+90°C.

Cddigo € @
CBN545345 23,20 1 -

Cédigo € Dosagem de aditivos
545345  3/4” 114,55 1 5 O separador de sujidade é utilizado como ponto de acesso para a
545346 1" 123,30 1 5 introdugao de aditivos quimicos no circuito, para lavagem e protecéo da
545347 1 1/4 14980 1 5 instalagao.

C3 CLEANER.

Remove lodo, calcério e detritos.

Dosagem:

0,5 litros de produto por cada

150 litros de agua na instalacao.
Codigo €
570911 0,5 litros sob consulta 1 -

C1 INHIBITOR.

Protege contra corrosdes e incrustagdes.

Dosagem:

0,5 litros de produto por cada

150 litros de agua na instalacéo.
Codigo €
570912 0,5 litros sob consulta 1 -
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G CALEFH

DISPOSITIVO MULTIFUNGOES EM COMPOSITO
COM SEPARADOR DE SUJIDADE E FILTRO

5453
Dispositivo multifungdes com separador de
sujidade e filtro.

Especifico para limpeza completa do circuito
hidraulico, com protecao continua das
caldeiras e dos componentes.

Corpo em tecnopolimero.

Separador de sujidade com elemento
interno em tecnopolimero, com iman.
Dois filtros inspecionaveis com malha em ago:
1 de primeira limpeza (cor azul) j& instalado,
1 de manutengéo (cor cinzenta) incluido.
Valvulas de interce¢cdo com porca,

corpo em latao.

Ajustavel a instalacoes horizontais,
verticais e a 45°.

Ligacoes roscadas fémea.

Torneira de descarga com ligador a tubo
de borracha.

Presséo max.: 3 bar.

Campo de temperatura: 0+90°C.

cat. 01258

Filtro para primeira limpeza
Malha do filtro @ = 0,30 mm

Recipiente de recolha
de impurezas

Filtro para funcionamento regular
Malha do filtro @ = 0,80 mm

Filtros acessorios.

F49474/BL

filtro para primeira limpeza (azul) 14,35

Codigo € @
1
1

F49474/GR

filtro para funcionamento regular (cinzento) 14,35

545375 3/4” 137,25

Kit acessorio para enchimento
e lavagem do circuito
para dispositivo série 5453.

Codigo €

Codigo € @
5
5

545376 17 150,90

F49476 43,55 1 10

Funcionamento

O dispositivo multifungdes é constituido por um separador de sujidade e
um filtro com cartucho dispostos em série.

A agua em circulagdo na instalagdo passa primeiramente através do
separador de sujidade e, depois, através do filtro com cartucho.

O separador separa as impurezas presentes na agua através da agéo do
elemento interno.

As impurezas ferrosas também sao
mantidas no interior do corpo do
separador, gragas a agédo de dois
imanes inseridos num anel externo,
extraivel.

A primeira passagem através do
separador permite separar de imediato
uma percentagem elevada de impurezas
presentes na agua em circulagao, até
as particulas de dimensbes minimas.

O filtro com cartucho separa as
impurezas através da selecdo mecéanica
das particulas em fungdo da sua
dimensdo, mediante uma malha de
filtragem em rede metalica.

Todas as particulas com diédmetro
superior a secgdo de passagem
sdo0 mecanicamente blogueadas
e separadas, com a maxima
eficiéncia de separacao na primeira
passagem.

Limpeza do circuito e funcionamento

O filtro (de cor azul), a jusante do separador de sujidade e constituido por
uma malha de filtragdo especifica, permite bloquear todas as particulas
que se mantém em circulagdo, cumprindo eficazmente a operagéo
de limpeza desde a primeira
passagem nas tubagens,
protegendo assim a caldeira e 0s
componentes da instalagéo. O filtro
também esta disponivel com um
segundo cartucho (de cor cinzenta)
com uma malha de seccdo de
passagem superior, para utilizar na
fase de funcionamento regular,
sucessiva a primeira limpeza.

Filtro com cartucho

O cartucho de filtracdo de grande capacidade é composto por duas
partes: um corpo exterior com malha em aco inoxidavel e um recipiente
interno de recolha das impurezas.

A recolha completa das impurezas é sempre eficaz, quer para instalagdes
verticais, quer horizontais ou a 45°.

Kit acessorio para enchimento e lavagem do circuito

Um kit acessoério especifico (F49476), composto por uma tampa com
torneira de descarga e por um elemento interno para a separagdo de
fluxos (de cor preta), permite a ligagdo a um eventual aparelho externo de
lavagem da instalagdo.

Dosagem de aditivos

O dispositivo multifungdes também
pode ser utilizado como ponto de
acesso para a introdugéo de aditivos
quimicos no circuito, para protecao da
instalacao.
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SEPARADORES DE SUJIDADE MAGNETICOS EM COMPOSITO
PARA INSTALACAO SOB A CALDEIRA

5 4 5 .I cat. 01327 2?5?429554?51 05
DIRTMAGZSLIve

Separador de sujidade com iman

para instalagdo sob a caldeira.

Corpo em tecnopolimero.

Torneira de descarga com ligador

a tubo de borracha.

Adaptador para ligagao a parede: 3/4” M.
Adaptador para ligagdo a tubo flexivel: 3/4” F.
Presséo max.: 3 bar.

Campo de temperatura: 0+90°C.

Cédigo € @
1 6

545105 3/4” M x 3/4" F 89,30

Instalaga
g:‘?’:\AGéﬁMM@ et 01 c?d?92g2:51 01

Separador de sujidade com iman

para instalagcdo sob a caldeira.

Corpo em tecnopolimero.

Torneira de descarga com ligador

a tubo de borracha.

Adaptador para ligagéo a parede: 3/4” M.
Adaptador para tubo de cobre de @ 18 € 22 mm.
Pressdo max.: 3 bar.

Campo de temperatura: 0+90°C.

Cédigo € @

545101 3/4°M -0 18 84,05 1

6
545102 3/4"M-@22 84,05 1 6

5 4 5 2 cat. 01327 :?;?;2934?5205
DIRTMAGSLLv®

Separador de sujidade com iman

para instalacao sob a caldeira.

Adequado para instalagcdes néo lineares,
com tubagens cruzadas.

Corpo em tecnopolimero.

Torneira de descarga com ligador

a tubo de borracha.

Adaptador para ligagéo a parede: 3/4” M.
Adaptador para ligagéo a tubo flexivel: 3/4” F.
Pressdo max.: 3 bar.

Campo de temperatura: 0+90°C.

Cédigo € @
1 -

545205 3/4" M x 3/4" F 105,05

3451

Tampa de protecao.

Codigo € @

545100 12,60 1 -
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G CALEFH

SEPARADORES DE SUJIDADE MAGNETICOS EM COMPOSITO
PARA INSTALACAO SOB A CALDEIRA

Acessorio para separador de sujidade
em compadsito série 5451 e 5452.

. @7

Kit acessorio para separador de sujidade
em composito série 5451.

Codigo
F0000401 adaptador 3/4” F 10,55 1 -
Acessorio para separador de sujidade s € @
em composito série 5451 e 5452. ocligo
F0000117 kit de ligag&o excéntrico 31,55 1 _
@ F0000515 apenas adaptador em “S” 26,60 1 -
Codigo € . F0000439 apenas adaptador em esquadria 3/4” F 13,40 1 -
F0000516 adaptador para tubo @ 18 mm 6,05 1 25
F0000118 adaptador para tubo @ 22 mm 6,05 1 25
wovo
Instalagao

3451
DIRTMAGSLLI/ve®

Separador de sujidade com iman

para instalacao sob a caldeira.

Corpo em tecnopolimero.

Torneira de descarga com ligador

a tubo de borracha.

Adaptador para ligagéo a parede: 3/4” M.
Adaptador para ligacao a tubo

flexivel: 3/4” F.

Presséo max.: 3 bar.

Campo de temperatura: 0+90°C.

cat. 01327

Codigo
545135 3/4” M x 3/4” F porca louca 94,70 1 -
545 I cat. 01327
DIRTMAGZSL/v®
Separador de sujidade com iman
para instalagéo sob a caldeira.
Para instalagdes nao lineares.
Corpo em tecnopolimero.
Torneira de descarga com ligador
a tubo de borracha.
Adaptador para ligagéo a parede: 3/4” M.
Adaptador para ligagao a tubo
flexivel: 3/4” F.
Presséo max.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0+90°C.
Cédigo € '
545155 3/4” M x 3/4” F porca louca 104,40 1 -
Adaptadores para separadores de
sujidade codigos 545135 e 545155.
Codigo € @
F0000672 valvula esfera em esquadria 3/4” porca louca 28,45 1 25
F0000673 adaptador em esquadria 3/4” F porca louca 15,10 1 25
F0000683 adaptador 3/4” M 12,60 1 20

cédigo 545135

Instalacao

cédigo 545155
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SEPARADORES DE SUJIDADE MAGNETICOS EM COMPOSITO
PARA INSTALACAO SOB A CALDEIRA

nove

5452 cat. 01327 L?J?;iggfszsz
DIRTMAGZSLLIv®

Separador de sujidade com iman
para instalagéo sob a caldeira.
Configuragao especifica para
instalacdo com caldeiras Vaillant
com ligacoes horizontais a antigo
suporte descentrado.

Corpo em tecnopolimero.

Torneira de descarga com ligador

a tubo de borracha.

Adaptador para ligagao a parede:
3/4” M.

Adaptador para ligagao a caldeira:
3/4” F.

Pressdo max.: 3 bar.

Campo de temperatura: 0+90°C.

Codigo € . @

545255 3/4” M x 3/4” F 127,10 1 6

5454 cat. 01327 :;r:ssdt?g:igffmss
DIRTMAGZSL/M®

Separador de sujidade com iman
para instalagdo sob a caldeira.
Configuracao especifica para
instalacdo com caldeiras Vaillant
com ligagoes horizontais a novo
suporte em linha.

Corpo em tecnopolimero.

Torneira de descarga com ligador

a tubo de borracha.

Adaptador para ligagéo a parede:
3/4” M.

Adaptador para ligagéo a caldeira:
3/4" F.

Presséo max.: 3 bar.

Campo de temperatura: 0+90°C.

Cédigo € @
1 6

545455 3/4” M x 3/4" F 150,70

Adaptador com valvula de esfera
para separadores de sujidade em
composito DIRTMAGSLIM®,

Cédigo € . @

F0000574 3/4"M 24,70 1 -

Funcionamento

O separador de sujidade magnético DIRTMAGSLIM® separa e recolhe
as impurezas presentes na instalagao, conduzindo-as para a camara
de decantagdo onde, gragas ao “estado de calma’, as particulas
permanecem retidas, néo existindo o risco de regressarem a circulagao.
Este principio funcional permite obter uma perda de carga minima no
interior do dispositivo. As impurezas ferrosas séo retidas no interior do
corpo do separador de sujidade, também gragas a agao de dois imanes.
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VALVULAS E ACESSORIOS PARA RADIADOR

Este esquema é apenas exemplificativo

TRADICIONAL MONOTUBO
BITUBO

-

fRen—
£ gen—
(
]
{
7
{
7
{
7

TOALHEIRO VIA RADIO

Valvulas termostatizaveis e detentores

Valvulas termostatizaveis com pré-regulacao

Valvulas termostatizaveis e detentores HIGH-STYLE para toalheiros
Valvulas termostatizaveis e detentores HIGH-STYLE para toalheiros com ligacao central
Valvula termostatizavel e detentor para toalheiros

Valvulas termostaticas dinamicas DYNAMICAL®

Kit de valvulas de encaixe rapido

Kit de valvulas de radiador

Valvulas termostaticas

Valvulas termostaticas e detentores em dupla esquadria
Comandos termostaticos

Placas de parede

Sistema eletrénico de regulacao térmica para radiadores

Valvulas manuais e detentores para radiadores

Valvulas monotubo e bitubo para toalheiros

Valvula para instalag6es monotubo

Valvulas para instalacoes monotubo e bitubo

Acessorios para valvulas e detentores

Adaptadores

Calibrador para tubagem multicamada



@ CALEFFI

VALVULAS TERMOSTATIZAVEIS E DETENTORES

33 8 cat. 01009

Valvula termostatizavel predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos.
Cromada.

Ligacbes em esquadria para tubagem de cobre,
PE-X e multicamada.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

342

Detentor. Cromado.

Ligagbes em esquadria para tubagem de cobre,
PE-X e multicamada.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

cat. 01009

Ligagéo Ligacéo = @ Ligagdo Ligagéo Kv (m¥/h) = @
Codigo radiador tubagem Kv (m¥/h) € . Cadigo radiador tubagem ta. € .
338302 3/8" 23p.15 222 6,85 10 50 342302 3/8" 283p.15 2,42 6,25 10 50
338402 12" 23p.1,5 2,70 8,10 10 50 342402 1/2"  23pa1,5 3,99 6,20 10 50
338452 1/2” 3/4 2,70 8,80 10 50 342452 12" 3/4” 3,99 8,20 10 50
339 » , cat. 01009 343 cat. 01009
Vélvula termostatizavel predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos. Deten}or. Qromado.
Cromada. LigagOes direitas para tubagem de cobre, PE-X e
LigacGes direitas para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
multicamada Presséo max.: 10 bar.
Pressdo rnéx..: 10 bar. Campo de temperatura: 5+100°C.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Ligacao Ligacao — @ Ligacéo Ligacéo Kv (m/h) == @
Codigo radiador tubagem Kv (m%h) € . Codigo radiador tubagem t.a. € .
339302 3/8" 23p.1,5 1,35 6,85 10 50 343302 3/8" 23p.1,5 1,32 5,75 10 50
339402 12 23p1,5 1,79 8,10 10 50 343402 127 23pi15 2,17 6,45 10 50
339452 1/2"  3/4” 1,79 8,70 10 50 343452 12" 3/4” 2,17 9,30 10 50
40 l cat. 01009 43 lI cat. 01009
Valvula termostatizavel predisposta para Detentor. Cromado.
comandos termostaticos e eletrotérmicos. Ligacdes em esquadria para tubagem de ferro.
Cromada. Pressao max.: 10 bar.
Ligacdes em esquadria para tubagem de ferro. Campo de temperatura: 5+100°C.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Ligacéo = @ Ligacao Kv (m¥h) — @
Cédigo radiador Kv (me/h) € . Cédigo raldiador ta. € .
401302 3/8” 2,22 7,20 10 50 431302 3/8” 2,42 5,55 10 50
401402 1/2” 2,70 8,55 10 50 431402 1/2” 3,99 6,75 10 50
401500 3/4” sem vedagao em borracha 3,36 18,70 5 25 431503 3/4” sem vedagao em borracha 4,52 14,65 5 25
401603 1”7 semvedagdo em borracha 4,47 33,80 5 25 431603 1”  semvedagéo em borracha 5,64 28,10 5 25
402 cat. 01009 432 cat. 01009
Valvula termostatizavel predisposta para Detentor. Cromado.
comandos termostaticos e eletrotérmicos. Ligacoes direitas para tubagem de ferro.
Cromada. Pressdo max.: 10 bar.
Ligacdes direitas para tubagem de ferro. Campo de temperatura: 5+100°C.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Ligagéo @ Ligagéo Kv (m¢/h) @
Codigo radiador Kv (m?¥/h) € ' Codigo radiador ta. € '
402302 3/8” 1,35 7,40 10 50 432302 3/8” 1,32 6,05 10 50
402402 1/2” 1,79 8,60 10 50 432402 1/2” 2,17 7,10 10 50
402500 3/4” sem vedago em borracha 2,58 18,50 5 25 432503 3/4” sem vedagéo em borracha 2,58 16,80 5 25
402603 17 semvedagdo em borracha 4,43 37,10 5 25 432603 17 semvedacdo em borracha 4,81 32,90 5 25
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@ CALEFFI

425 cat. 01195

Véalvula termostatizavel predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos.

Com pré-regulacao.

Cromada.

Ligacdes em esquadria para tubagem de cobre,
PE-X e multicamada.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Ligacéo Ligacao
Codigo radiador tubagem € ' @
425302 3/8” 283p.1,5 16,60 10 50
425402 1/2”  23p1,5 17,95 10 50
426 cat. 01195
Valvula termostatizavel predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos.
Com pré-regulacao.
Cromada.
Ligacoes direitas para tubagem de cobre, PE-X
e multicamada.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Ligagéo Ligagéo
Codigo radiador  tubagem € @
426302 3/8" 283p.1,5 18,05 10 50
426402 127 23p.15 19,40 10 50
42 l cat. 01195
Valvula termostatizavel predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos.
Com pré-regulacao.
Cromada.
Ligagdes em esquadria para tubagem de ferro.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Ligacao
Cadigo radiador € @
421302 3/8” 17,10 10 50
421402 1/2” 18,25 10 50
421500 3/4”  sem vedagéo em borracha 28,30 1 25
422 cat. 01195
Valvula termostatizavel predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos.
Com pré-regulacao.
Cromada.
Ligacdes direitas para tubagem de ferro.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Ligagéo = @
Cédigo radiador €
422302 3/8” 17,65 10 50
422402 1/2” 19,05 10 50
422500 3/4”  sem vedagao em borracha 29,50 1 25

VALVULAS TERMOSTATIZAVEIS COM PRE-REGULACAO

Dispositivo de pré-regulacao

As valvulas termostatizaveis possuem um dispositivo interno que permite
efetuar a pré-regulacéo das caracteristicas hidraulicas de perda de carga.
Através do mecanismo adequado, podem selecionar-se seccdes de
passagem especificas, de modo a criar as desejadas resisténcias ao
movimento do fluido.

Cada secgao de passagem determina um valor especifico de Kv para
criar a perda de carga, a qual corresponde uma determinada posigao de
regulacdo numa escala graduada.

Em funcéo da posicao na instalagéo, a valvula pode ser pré-regulada de
modo a obter um balanceamento facil e imediato do circuito hidraulico,
valido quer para o funcionamento manual, quer para o termostatico.

Operacao de pré-regulacao

Remover o manipulo
da valvula.

Inserir o disco de pré-
regulacéo (fornecido na
caixa) e rodar a haste
de comando, de modo
a selecionar a posigao
desejada na escala
graduada.

Bloquear o disco de
regulagao.

Inserir o manipulo
manual e o comando
termostatico ou eletro-
térmico na valvula.
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VALVULAS TERMOSTATIZAVEIS E DETENTORES HIGH-STYLE PARA TOALHEIROS

4001

Conjunto composto por:

- valvula termostatizavel, ligagdo em esquadria, predisposta
para comando termostético série 205;

- detentor, ligacdo em esquadria;

- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.

Acoplavel a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Acabamento em cor branca.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.

cat. 01140

205

Comando termostatico para valvulas
termostatizaveis para toalheiros; sensor
incorporado com elemento sensivel liquido.
Para valvulas série 4001, 4003 e 4004.
Acabamento em cor branca.

Escala graduada de #% a 5 correspondente
a um campo de temperatura de 7°C a 28°C.
Com adaptador, protegao antimanipulagéo e
chave para fecho de protecao.

cat. 01140

. @[
110

Codigo
205005 39,25
Ligacéo Ligacéo Kv (m¢/h)  Kv (m¥h)
Cédigo radiador  tubagem véalvula  detentor (t.a.) € ' @ 205 caf. 01140
. Comando termostatico para vélvulas
400101 1/ 23pi15 20 1,92 83,00 1 5 termostatizaveis para toalheiros; sensor
incorporado com elemento sensivel liquido.
Para valvulas série 4001, 4003 e 4004.
4003 cat. 01140 Acabamento em cor branca.
Coniunto composto por: Escala graduada de #% a 5 correspondente a
) posto por: . um campo de temperatura de 7°C a 28°C.
- valvula termostatizavel, ligagdo em esquadria dupla, Com adantador.
predisposta para comando termostatico série 205; P '
- detentor, ligacdo em esquadria dupla;
- dua§ pla_ca§ de acabamento tapa-tubo e parede com chave. Codigo € @
Versao direita.
. » 205000 1 5
Acoplavel a adaptadores série 437, 447, 681 € 679. 33,00
Acabamento em cor branca. 209 cat. 01140
Pressdo max.: 10 bar. ~ ) . ~ .
e, o Protecéo antimanipulacéo e antifurto
Campo de temperatura: 5:-100°C. para locais publicos. Para comandos
termostaticos série 200, 204, 202 e 205.
Para utilizar com chave especial
c6d. 209001.
Codigo € ' @
209000 7,40 1 10
Ligagdo  Ligagdo  Kv (m¥h)  Kv (m¥/h)
Codigo radiador  tubagem ?/,élczﬂa det\e/ntrgr (ta.) € @ 209 cat. 01140
Chave especial para fecho de protecéo
400301 172> 28p15 1,27 1,37 90,50 1 5 antimanipulagéo e antifurto.
Para utilizar com protecao antimanipulagao
série 209.
4004 cat. 01140 Cédigo €
Conjunto composto por: 209001 4,10 1 10
- valvula termostatizavel, ligagdo em esquadria dupla,
predisposta para comando termostatico série 205; Exemplo de instalagdo da valvula HIGH-STYLE para toalheiros,
- detentor, ligagado em esquadria dupla; versao direita, com comando termostatico
- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.
Versao esquerda.
Acoplavel a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.
Acabamento em cor branca.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Ligagao Ligacao Kv (m¢/h)  Kv (m¥h) @
Codigo radiador  tubagem vélvula  detentor (t.a.) €
400401 1/2” 23p1,5 1,27 1,37 90,50 1 5
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VALVULAS TERMOSTATIZAVEIS E
DETENTORES HIGH-STYLE

PARA TOALHEIROS COM LIGACAO CENTRAL

4003 cat. 01140

Conjunto composto por:

- valvula termostatizavel, ligagdo em esquadria dupla,
predisposta para comando termostatico série 205;

- detentor, ligacao em esquadria dupla;

- placa de acabamento tapa-tubo e parede, com entre-gixo
com ligagdes de 50 mm.

Versao direita.

Acoplavel a adaptadores série 437,
447,681 e 679.

Acabamento em cor branca
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Ligagéo Ligacéo Kv (mé/h)  Kv (m®/h) @
Codigo radiador tubagem vélvula  detentor (t.a.) €
400311 127 23p.1,5 1,27 1,37 90,50 1 5
4004 cat. 01140
Conjunto composto por:
- valvula termostatizavel, ligagdo em esquadria dupla,
predisposta para comando termostatico série 205;
- detentor, ligacao em esquadria dupla;
- placa de acabamento tapa-tubo e parede, com entre-eixo
com ligagdes de 50 mm.
Versao esquerda.
Acoplavel a adaptadores série 437,
447,681 e 679.
Acabamento em cor branca.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
5 ioacs Kv (m#/h)  Kv (m#/h)
Cédigo ;g?a%a; ttg:g:% vélvula  detentor (t.a.) €
400411 1/2”7 23pa,5 1,27 1,37 90,50 1 5

Exemplo de instalacdo da valvula HIGH-STYLE para toalheiros,
com ligacao central, versao esquerda, com comando termostatico
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VALVULAS TERMOSTATIZAVEIS E DETENTORES HIGH-STYLE PARA TOALHEIROS

4001

Conjunto composto por:

- vélvula termostatizavel, ligagdo em esquadria,
predisposta para comando termostatico cédigo 200015;

- detentor, ligacdo em esquadria;

- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.

Acoplavel a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Cromado brilhante.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.

cat. 01140

Ligacéo Ligacéo Kv (mé/h)  Kv (m*h)

Codigo radiador  tubagem valvula  detentor (t.a.) €
400100 12" 283p.15 20 1,92 75,25
4003 cat. 01140
Conjunto composto por:
- véalvula termostatizavel, ligagcdo em esquadria dupla,
predisposta para comando termostatico cédigo 200015;
- detentor, ligagdo em esquadria dupla;
- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.
Versao direita.
Acoplavel a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.
Cromado brilhante.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Ligacéo Ligacéo Kv (m*/h)  Kv (m¥h) —
Codigo radiador  tubagem valvula detentor (t.a.) € .
400300 1/2” 283p.1,5 1,27 1,37 82,10 1 5
4004 cat. 01140
Conjunto composto por:
- vélvula termostatizavel, ligagdo em esquadria dupla,
predisposta para comando termostatico cédigo 200015;
- detentor, ligagéo em esquadria dupla;
- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.
Versao esquerda.
Acoplavel a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.
Cromado brilhante.
Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Ligacéo Ligacéo Kv (m¢/h)  Kv (m¥h) — @
Codigo radiador  tubagem valvula  detentor (t.a.) € .
400400 1/2” 283p.1,56 1,27 1,37 82,10 1 5

200

Comando termostatico para valvulas
termostatizaveis para toalheiros; sensor incorporado
com elemento sensivel liquido.

Para valvulas série 4001, 4003, 4004 e 3380.
Cromado brilhante.

Escala graduada de #% a 5 correspondente

a um campo de temperatura de 7°C a 28°C.

Com adaptador, protegao antimanipulagéo

e chave para fecho de protecao.

cat. 01140

€ & @

Cédigo
200015 77,80 1 5
200 cat. 01140
Comando termostatico para valvulas
termostatizaveis para toalheiros; sensor incorporado
com elemento sensivel liquido.
Para valvulas série 4001, 4003, 4004 e 3380.
Cromado brilhante.
Escala graduada de #% a 5 correspondente
a um campo de temperatura de 7°C a 28°C.
Com adaptador.
Cadigo € @
200013 42,75 1 10
209 cat. 01140
Protecao antimanipulacéo e antifurto para locais
publicos. Para comando termostatico série 200.
Cromada brilhante.
Para utilizar com chave especial
cod. 209001. @
Codigo € .
209004 10,25 1 10
209 cat. 01140
Chave especial para fecho de protecdo
antimanipulacao e antifurto. Para utilizar
com proteg¢ao antimanipulagéo
série 209.
Cadigo € @
209001 4,10 1 10

Exemplo de instalacdao da valvula HIGH-STYLE para toalheiros,
versao direita, com comando termostatico
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VALVULAS TERMOSTATIZAVEIS E
DETENTORES HIGH-STYLE
PARA TOALHEIROS COM LIGAGAO CENTRAL

4003

Conjunto composto por:

- valvula termostatizavel, ligagdo em esquadria dupla,
predisposta para comando termostatico cédigo 200015;

- detentor, ligacao em esquadria dupla;

- placa de acabamento tapa-tubo e parede, com entre-eixo
com ligagdes de 50 mm.

Versao direita.

Acoplével a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Cromado brilhante.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.

cat. 01140

Ligacéo Ligacéo Kv (m¥h)  Kv (m¥h)

Cédigo radiador tubagem vélvula detentor (t.a.) € @

400310 127 23p.1,56 1,27 1,37 82,20 1 5

4004

Conjunto composto por:

- valvula termostatizavel, ligagdo em esquadria dupla,
predisposta para comando termostatico cédigo 200015;

- detentor, ligacao em esquadria dupla;

- placa de acabamento tapa-tubo e parede, com entre-eixo
com ligagdes de 50 mm.

Versao esquerda.

cat. 01140

VALVULA TERMOSTATIZAVEL E
DETENTOR PARA TOALHEIROS

3380

Conjunto composto por:

- valvula termostatizavel predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos;

- detentor.

Ligagdes em esquadria.
Cromado brilhante.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Ligacéo Ligacdo  Kv (m?/h) Kv (m¥/h) = @
Cédigo radiador  tubagem  vélvula  detentor (t.a.) € .
338040 1/2"M 23p.1,6 2,70 3,99 48,30 1 5

437

Adaptador mecanico para tubagem

de cobre recozido, cobre cru, latao,

ago macio e ago inoxidavel.

Com vedacao O-Ring.

Cromado brilhante.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -25+120°C.

Codigo € @

437112 23p.1,56-012 6,25 1 50

) » 437114 23p.1,56-014 6,25 1 50
Acoplavel a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.
Cromado brilhante.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C. 68 l
DARC/A\L
Adaptador autoajustavel
para tubagem PE-X e multicamada.
Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura:
Ligaca Ligaca Kv (m/h) Ky (m#/h) @ 5+80°C (PE-X)
igagao igacéo Vv (m? v (M? . o, . o
Codigo ragia%or tugagem vivula detontor (e c 5+75°C (Multicamada marcado 95°C).
Cromado brilhante.
400410 1/2” 23p15 1,27 1,37 82,20 1 5
Exemplo de instalacdao da valvula HIGH-STYLE para toalheiros,
com ligacao central, versao esquerda, com comando termostatico Codigo Binterno Bexterno €
681101 23p.1,56 95+10 12+14 7,60 1 50
681124 23p.1,56 11,5+12  14+16 7,60 1 50
Adaptador de ligagao para transformar a
ligacao de cobre em ferro.
Codigo € @
383231 23 p.1,56 Fx3/8" F 7,30 1 10
383241 23p.1,5Fx1/2”F 7,30 1 10
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VALVULAS TERMOSTATICAS DINAMICAS

wove

230
DYNAMICAL®

Valvula termostatica dinamica predisposta
para comandos termostaticos e eletrotérmicos.
Cromada.

Ligacdes em esquadria para tubagem de ferro.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+95°C.

cat. 01330

. o
10 50

234
DYNAMICAL®

Valvula termostética dindmica inversa
predisposta para comandos termostaticos
e eletrotérmicos. Cromada.

Para tubagem de ferro.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+95°C.

cat. 01330

Cédigo @
230302 3/8" 36,55 Cédigo €
230402 1/2” 38,15 10 50 234302 3/8” 45,00 5 25
230500 3/4”  sem vedagéo em borracha 53,20 5 25 234402 1/2” 46,80 5 25

23 lI cat. 01330 237 cat. 01330

DYNAMICAL® DYNAMICAL®

Valvula termostatica dindmica predisposta Valvula termostatica dinamica inversa -

para comandos termostéticos e eletrotérmicos. predisposta para comandos termostaticos

Cromada. e eletrotérmicos. Cromada.

Ligacdes direitas para tubagem de ferro. Para tubagem de cobre, PE-X e

Presséo max.: 10 bar. multlcgmaQa.

Campo de temperatura: 5+95°C. Press@o max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+95°C.

Gédigo € @ Ligacéo Ligacao @
231302 3/8” 37.80 10 50 Caodigo radiador tubagem €
231402 1/2” 39,45 10 50 237302 3/8” 23 p.1,5 45,00 5 25
231500 3/4”  sem vedag@o em borracha 54,65 5 25 237402 1/2” 23 p.1,5 46,80 5 25

232 cat. 01330

DYNAMICAL®

Valvula termostatica dindmica predisposta

para comandos termostaticos e eletrotérmicos.

Cromada.

Ligacdes em esquadria para tubagem de

cobre, PE-X e multicamada.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+95°C.

Ligacao Ligacéo

Cadigo radiador tubagem € . @
232302 3/8” 23p.1,5 36,55 10 50
232402 12" 23p.1,5 38,15 10 50

233 cat. 01330

DYNAMICAL®

Valvula termostatica dinamica predisposta

para comandos termostaticos e eletrotérmicos.

Cromada.

LigagOes direitas para tubagem de cobre, PE-X

e multicamada.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+95°C.

Ligacéo Ligagao

Codigo radiador tubagem € . @
233302 3/8” 23p.1,5 37,80 10 50
233402 1/2” 23p.1,5 39,45 10 50
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Operacao de pré-regulacao

Remover o manipulo da valvula.

Para efetuar a pré-regulagdo do
caudal, posicionar a rosca perfilada.
A referéncia da posicéo de regulagéo
¢ definida pela orientagcdo da superficie
lateral plana da haste de comando.

Rodar a haste de comando para
selecionar a posicao desejada.

Remover a rosca de regulacdo e
posicionar o comando termostatico
na valvula.

Medicéo do Ap de trabalho

Para medir o Ap de trabalho
das valvulas esta disponivel um
instrumento apropriado e respetivos
acessorios (ver pag. 63).

VALVULAS TERMOSTATICAS DINAMICAS

Funcao

Avaélvula DYNAMICAL® permite o balanceamento dindmico automatico
e uma regulacao independente da pressao do fluido termovetor nos
radiadores das instalagdes de aquecimento a dois tubos. O dispositivo,
acoplado a um comando termostatico, combina num Unico componente
diversas funcionalidades.

A

Ap = constante

2
8
z
5

o
o
o1

A. BRegulador de pressao diferencial, que anula automaticamente o
efeito das flutuagdes de pressao tipicas das instalagbes de caudal
variavel e previne o funcionamento ruidoso.

B. Dispositivo de pré-regulacao do caudal, que permite
configurar diretamente o valor de caudal maximo, gragas
a combinacdo com o regulador de pressdao diferencial.

C. Controlo do caudal em funcdo da temperatura ambiente,

gracas ao acoplamento a um comando termostatico. O controlo
do caudal é otimizado, pois torna-se independente da pressao.
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KIT DE VALVULAS DE ENCAIXE RAPIDO

PT338 FLASHCAL

Kit composto por valvula termostatizavel
e detentor de encaixe rapido.

Ligagdes em esquadria para tubagem de
cobre @ 15 mm, cru ou recozido.
Cromado.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Codigo € @

PT338002* 25,60 1 -
PT338012* 231,15 - 10

* Com dois prolongamentos em tubo de ago inoxidavel @ 15 mm

INSTRUCOES DE UTILIZACAO

1. Certificar que o corte no tubo de cobre é feito com o equipamento
adequado, de forma a respeitar a sua perpendicularidade ao eixo do
tubo e a garantir a ndo ovalizagdo do mesmo e a auséncia de rebarbas.

2. Para assegurar o funcionamento correto do kit, deve garantir-se a intro-
dugéo do tubo de cobre em, pelo menos, 10 mm no corpo da valvula,
ou até ao batente da mesma.

2

3. Comprimindo o engaste (anel de plastico) contra o corpo da valvula, o
tubo de cobre retira-se faciimente.

ADVERTENCIA: A remog&o do tubo de cobre sé devera ser feita apds
a verificacdo das condi¢cdes de seguranga inerentes a qualquer tipo de
operagao de manutengao.

50

KIT DE VALVULAS DE RADIADOR

— e Codificagcdo complementar _

PT100

Kits de vélvulas de radiador.

PT100200
20 Valvulas de radiador 401402
20 Detentores 431402

PT10010e

20 Vélvulas de radiador 338402
20 Detentores 342402

40 Adaptadores série 447

PT100210

30 Valvulas de radiador 401402

30 Detentores 431402

10 Comandos termostaticos 200000

447012 2 PT10011e
447014 4 30 Valvulas de radiador 338402
30 Detentores 342402

447015 5 10 Comandos termostaticos 200000

447016 6 60 Adaptadores série 447
Cadigo € @
PT100200 275,50 1 -
PT10010e 313,20 1 -
PT100210 556,90 1 -
PT10011e 608,40 1 -
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VALVULAS TERMOSTATICAS

220

Valvula termostética predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos.
Cromada.

Ligagbes em esquadria para tubagem de ferro
(para tubagem de cobre com série 441).
Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

c @7

cat. 01034

224 cat. 01034

Valvula termostatica predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos.
Corpo inverso. Cromado.

Para tubagem de ferro

(para tubagem de cobre com série 441).
Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Cédigo Kvs (m¢/h)* @
220302 3/8” 2,29 9,00 10 50 Cédigo Kvs (m*/h)* €
220402 1/2” 2,39 10,05 10 50 224302 3/8” 0,93 14,35 1 20
220500 3/4” sem vedacdo em borracha 3,19 13,10 5 25 224402 1/2” 1,39 15,05 1 20

221

Valvula termostética predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos.
Cromada.

Ligacdes direitas para tubagem de ferro
(para tubagem de cobre com série 441).
Presséao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Cédigo Kvs (m#/h)* € @

cat. 01034

221302 3/8” 1,05 10,55 10 50
221402 1/2” 1,52 10,55 10 50
221500 3/4” sem vedagéo em borracha 2,20 13,75 5 25

222

Valvula termostética predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos.
Cromada.

Ligagdes em esquadria para tubagem de
cobre, PE-X e multicamada.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

cat. 01034

227 cat. 01034

Valvula termostatica predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos.
Corpo inverso. Cromado.

Para tubagem de cobre, PE-X e
multicamada.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

® (]

23 p.1,5 1,39 15,05 1 20

Ligagéo Ligacéo
Codigo radiador tubagem

227402 1/2”

Kvs (m#/h)* €

441

Adaptador com bicone metalico.

Para valvulas série 220, 221, 224 e 225.
Cromado.

Para tubagem de cobre.

Em fim de producao.

» (7

Caodigo €
lgaggo  Ligagdo @ 441312 3/8” - @ 12 bicone 1,95 100 -
Codigo radiador tubagem Kvs (m?/h)* € ' 441414 1/2” - @ 14 monocone 1,45 100 -
222302* 3/8" 23p.1,5 2,29 8,60 10 50 441415 1/2" - 15 bicone 1,45 100 -
222402 12" 23p1,5 2,39 9,95 10 50 441416 1/2” - 2 16 monocone 3,65 100 -

* Néo certificada EN 215

223

Valvula termostatica predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos.
Cromada.

Ligacao direita para tubagem de cobre,
PE-X e multicamada.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Ligacéo Ligacao = @
Cadigo radiador tubagem Kvs (mé/h)* € .
223302* 3/8” 23 p.1,5 1,05 9,20 10 50
223402 1/2” 23 p.1,5 1,62 10,75 10 50

cat. 01034

* Néo certificada EN 215

4490

Manipulo para valvulas termostaticas
série 220, 221, 222, 223, 224, 225,

226 e 227.
Codigo € @

449010 3,40 1 100

* Kvs: caudal com valvula dotada de comando termostatico na
posicao de abertura maxima.

dos comandos termostaticos cédigo 200000 e
série 201, 204 aos corpos da valvula série 220, 221,
028 222, 223, 224, 225, 226 e 227.

E A homologacao EN 215 é valida para o acoplamento
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VALVULAS TERMOSTATICAS E DETENTORES EM DUPLA ESQUADRIA

22 5 cat. 01034

Valvula termostatica em dupla esquadria
predisposta para comandos termostaticos e
eletrotérmicos.

Versao direita. Cromada.

Para tubagem de ferro

(para tubagem de cobre com série 441).
Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

@ (]

225

Detentor em dupla esquadria.

Versao direita. Cromado.

Para tubagem de ferro

(para tubagem de cobre com série 441).
Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

cat. 01034

@
. @7

Cédigo Kvs (m#/h)* € Cédigo Kvs (m#/h)*
225312 3/8” 0,96 18,55 1 20 225352 3/8” 1,05 17,20 1 20
225412 1/2” 1,40 19,15 1 20 225452 1/2” 1,40 18,65 1 20

22 5 cat. 01034

Valvula termostatica em dupla esquadria
predisposta para comandos termostaticos e
eletrotérmicos.

Versao esquerda. Cromada.

Para tubagem de ferro

(para tubagem de cobre com série 441).
Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

225

Detentor em dupla esquadria.

Versao esquerda. Cromado.

Para tubagem de ferro

(para tubagem de cobre com série 441).
Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

cat. 01034

&

Cédigo Kvs (m¥/h)* € @ Codigo Kvs (m#/h)* €

225322 3/8” 0,96 18,55 1 20 225362 3/8” 1,05 17,20 1 20

225422 1/2” 1,40 19,15 1 20 225462 1/2” 1,40 18,65 1 20
226 cat. 01034 226 cat. 01034

Valvula termostatica em dupla esquadria
predisposta para comandos termostéaticos e
eletrotérmicos.

Versao direita. Cromada.

Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Ligagéo
tubagem

Ligacao

Cadigo radiador Kvs (m/h)* €

Detentor em dupla esquadria.

Versao direita. Cromado.

Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Ligagéo

Codigo radiador

Ligacéo
tubagem

Kvs (me/h)* € . @

226412 1/2” 1 20

23p.1,5 1,40 20,10

226452 127 23p.1,5 1,40 19,60 1 20

226 cat. 01034

Valvula termostatica em dupla esquadria
predisposta para comandos termostaticos e
eletrotérmicos.

Versao esquerda. Cromada.

Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressédo méax.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Ligacao
Codigo radiador

Ligacao

tubagem  Kvs (m¥/h)* €

226

Detentor em dupla esquadria.

Versao esquerda. Cromado.

Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Presséao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

cat. 01034

@
Ligacéo

Codigo radiador

Ligacéo
tubagem

Kvs (m?/h)* € @

» (7
1 20

226422 127 23p1,5 1,40 20,10

226462 127 23p.1,5 1,40 19,60 1 20
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Comandos termostaticos
na Classe |

EUnited Valves (a Associagao dos
fabricantes europeus de valvulas,
com sede em Bruxelas) criou uma
classificacdo, dentro da qual se
posicionam os produtos ligados
a gestdo do conforto e da agua
para o setor residencial, de forma
responsavel e, especificamente,
para as valvulas termostaticas.

Os comandos termostaticos
Caleffi foram inseridos na lista
de produtos certificados TELL
- Thermostatic Efficiency Label,
e reconhecidos na Classe de
Eficiéncia I.

Esta classificacdo  garante
a capacidade das valvulas
termostaticas em contribuir para

COMANDOS TERMOSTATICOS

Thermostatic Efficiency Label

Produttore: Caleffi S.p.A.
Modello: 200000
Numero registro: 10564-20150319

\

Information: www.tell-online.eu

20] cat. 01034

Comando termostatico para valvulas

termostaticas e termostatizaveis, com

sonda a distancia.

Para valvulas série 338, 339, 401, 402, 425,

426, 421, 422, 455, 456, 230, 231, 232, 233,

234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226

e 227.

Escala graduada de #% a 5 correspondente a

um campo de temperatura de 7°C a 28°C.
Comprimento capilar: 2 metros.
Com adaptador.

a poupanga energética das _ Cédigo e @
instalagdes de aquecimento. gLabe' of EUnited Valves o
uropean Valve Manufacturers Association 201 OOO 68,00 1 1 O
209 cat. 01034
2 oo Protecéo antimanipulacao e antifurto
cat. 01034 para locais publicos.
Comando termostético para valvulas Para comandos termostéaticos série
termostatizaveis e termostaticas. 200, 204, 202 e 205. ]
Sensor incorporado com elemento sensivel Para utilizar com chave especial
liquido. cod. 209001.
Para vélvulas série 338, 339, 401, 402, 425, , @
426, 421, 422, 455, 456, 230, 231, 232, Gédigo €
238, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 209000 7,40 1 10

225, 226 e 227.
Escala graduada de # a 5 correspondente a
um campo de temperatura de 7°C a 28°C.

Com adaptador.

€ @ Cadigo

209 cat. 01034

Chave especial para fecho de protegao
antimanipulacao e antifurto.
Para utilizar com prote¢éo antimanipulagao

50 209001

série 209.
c )
1 10

4,10

Codigo

200000 18,25 10
Adaptador para acoplamento dos comandos
termostaticos e eletrotérmicos as valvulas série
338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455
e 456.

Cédigo €

F36077 1,15
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COMANDOS TERMOSTATICOS

204 cat. 01241

Comando termostatico para valvulas
termostatizaveis e termostaticas. Sensor
incorporado com elemento sensivel liquido.
Para valvulas série 338, 339, 401, 402, 425,
426, 421, 422, 455, 456, 230, 231, 232,
233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226 e 227.

Escala graduada de #% a 5 correspondente a
um campo de temperatura de 7°C a 28°C.
Com adaptador.

202 cat. 01009

Comando termostatico para valvulas
termostatizaveis e termostaticas. Sensor
incorporado com elemento sensivel liquido.
Com indicador de temperatura ambiente
digital de cristais liquidos.

Para valvulas série 338, 339, 401, 402, 425,
426, 421, 422, 455, 456, 230, 231, 232,
233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226 € 227.

Escala graduada de #% a 5 correspondente a
um campo de temperatura de 7°C a 28°C.
Indicador de temperatura ambiente de 16°C
a 26°C.

Com adaptador.

Cédigo € @ Indicador de temperatura ambiente
204000 sobconsulta 50 - O indicador de temperatura ambiente &
de tipo digital com cristais liquidos. Este
muda para a cor verde de acordo com o
valor efetivo de temperatura medido. Um
204 cat. 01241 sistema especial basculante, gue mantendo o
) : indicador sempre na posicao vertical, otimiza
Comando termostatico para valvulas a sua visualizag&o.
termostatizaveis e termostéticas, Visibilidade com
com sensor a distancia. iluminagao suficiente
Para vélvulas série 338, 339, 401, 402, 425,
426, 421, 422, 455, 456, 230, 231, 232, 233,
234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 Cédigo € .
e 227.
Escala graduada de % a 5 correspondente a 202000 37,00 1 5
um campo de temperatura de 7°C a 28°C.
Comprimento do tubo capilar: 2 metros.
Com adaptador.
209 cat. 01034
Proteg&o antimanipulagéo e antifurto
para locais publicos.
Para comandos termostaticos
série 200, 204, 202 e 205.
Para utilizar com chave especial
c6d. 209001.
Codigo € @ Codigo € @
204100 sob consulta 1 10 209000 7,40 1 10
209 cat. 01034
Chave especial para fecho de protegéo
antimanipulacéo e antifurto.
Para utilizar com protecao antimanipulagao
série 209.
c 7
209001 4,10 1 10
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Codigo

Campo de temperatura

203

COMANDOS TERMOSTATICOS

cat. 01034

Comando termostatico para valvulas
termostatizaveis e termostaticas.
Com sonda de contacto para limitagéo da

temperatura do fluido.

Para valvulas série 338, 339, 401, 402,

455, 456, 220, 221, 2
226 e 227.

22, 223, 224, 225,

Com escala de temperatura.
Comprimento do capilar: 2 metros.

il

203502

20+50°C

62,50

25

203702

40+90°C

62,50

€
]
1

Cédigo

475

Suporte de contacto para sonda.

Para comandos série

203.

. 37

475001

19,40 1 -

PLACAS DE PAREDE

Codigo

4498

Placa de parede simples.
Em PP branco RAL 9010.

® (]

449800

0,35

100 -

wovo

Codigo

4499

Placa de parede simples.
Branco RAL 9010.

€

449900

sob consulta

wovo

Codigo Entre-eixo

4499

Placa de parede dupla.
Branco RAL 9010.

€

Cédigo

Utilizagao

475

Bainha para sonda.
Para comandos série

203.

. @7

475002

cod. 203502

9,65

1 —

475003

cod. 203702

21,35 P

Cadigo

472

Comando termostatico com manipulo

de regulagéo a distan
sensivel liquido.

cia, com elemento

Para valvulas série 338, 339, 401,
402, 425, 426, 421, 422, 455 e 456

(acoplamento através
incluido na caixa).

de adaptador

Para véalvulas série 220, 221, 222, 223,

224, 225, 226 e 227
direto).

Campo de temperatu
Comprimento do cap

(acoplamento

ra: 6+28°C.
ilar: 2 metros.

. @0

472000

131,50 1 5

449901 35 mm

sob consulta

449902 40 mm

sob consulta
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SISTEMA ELETRONICO DE REGULACAO TERMICA PARA RADIADORES

Sistema STAND ALONE

2 l 0 cat. 01263
WiCal®

Comando cronotermostatico STAND ALONE,
com display retroiluminado. Para valvulas

de radiador termostaticas e termostatizaveis.
Funcionamento através de botdes touch,
sensor integrado de temperatura.
Funcionamento auténomo.

Programavel diretamente com visualizagao

no display das temperaturas e ciclos de
conforto - economia.

Alimentacéo a pilhas:

2 x 1,5 V estilo AA (incluidas na caixa).
Instalagéo de encaixe rapido com adaptador.

Grau de protecéo: IP 30.
< o7

Codigo
210500 101,50 1 10
Sistema VIA RADIO
2 'I o cat. 01263 Funcionamento
wica|® O sistema de regulacéo térmica via radio € composto por:
o o - centralina de regulagéo térmica multizona,
Comando eletronico via radio. - comando eletrénico para vélvula de radiador,
Para valvulas de radiador termostaticas e - sensor de temperatura ambiente (opcional).
termostatizaveis.
Funcionamento através de botdes touch, A centralina de regulagao térmica gere a temperatura dos varios espacos,
sensor integrado de temperatura. através do controlo dos atuadores eletrénicos instalados nas valvulas de
Para acoplar a centralina de regulagéo térmica cada radiador.
multizona cédigo 210100. A temperatura efetiva & detetada pelos sensores posicionados no local
Comunicagéo via radio RF 868 MHz. e/ou integrados no comando. Em funcdo dos parémetros de temperatura
Alimentacéo a pilhas: definidos e dos ciclos de conforto ou economia, a centralina envia
2 x 1,5 V estilo AA (incluidas na caixa). o sinal de abertura ou fecho modulante aos atuadores e ativagéo/
Instalacéo de encaixe rapido com adaptador. desativacao da caldeira. A gestao ocorre através da transmissao via radio.
Grau de protecéo: IP 30. ) ) L
Entre as particularidades funcionais, destacam-se:
- associacao simples e veloz de dispositivos wireless para uma instalagéo
Godigo € [ @ rapida; X
- gestdo até 8 zonas de temperaturas que, por sua vez, Sdo capazes
210510 126,10 1 10 de comandar individuaimente até a um méaximo de 4 atuadores, logo
na expansao maxima do sistema podem ser geridos até 32 atuadores.
- programagéo individual simples das faixas horarias para cada zona,
nos 7 dias da semana. Programas horarios pré-definidos e programas
pessoais memorizaveis.
2 l o cat. 01263
L]
WiCal®
Centralina de regulagao térmica multizona,
via radio.
Para controlo de comandos elétronicos
cod. 210510.
Comunicagéo via radio RF 868 MHz.
Distancia de transmisséo 30 m em locais fechados.
Display TFT com grafico a cores.
Funcionamento através de botdes de comando.
Possibilidade de regular até 8 zonas distintas.
Programacgao semanal.
Fungdes Auto - Férias - Eco - Conforto.
Alimentacéo: 24 V (dc).
Contacto auxiliar para pedido de aguecimento: 5 A.
Grau de protecéo: IP 30.
Com alimentador 230 V (ac) / 24 V (dc).
Cédigo € @
210101 302,40 1 10
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SISTEMA ELETRONICO DE REGULACAO TERMICA PARA RADIADORES

Sistema VIA RADIO

210
WiCal®
Sensor de temperatura ambiente via radio.

Para controlo da temperatura de uma Unica zona
ou local. Comunicagao via radio RF 868MHz.
Para acoplar a centralina de regulagao térmica
multizona série 210.

Alimentagéo com célula fotovoltaica e

bateria tamp&o.

Grau de protegéo: IP 30.

cat. 01263

210

Médulo interface GSM para controlo remoto
da centralina WiCal®,

com sonda de temperatura ambiente.
Comunicagéo via radio RF 868 MHz.
Alimentacédo 230 V (ac).

GSM / GPRS Quadri-band.

Consumo: max 1,4 W.
c 7

Montagem em barra DIN.

Codigo
Gédigo < @ 210015 619,90 1 -
210001 99,85 1 14
Funcionamento
2 l O O moédulo permite a conexao com a centralina WiCal® via GSM. Através
WiCa|® de uma mensagem SMS, € possivel programar a centralina WiCal® no
modo de funcionamento “AUTO” ou “DESLIGADO”. O médulo fornece,
Sensor de abertura de janela via radio. através de SMS, a temperatura detetada pelo sensor incorporado.
Para interrupgéo temporaria do aguecimento de uma
Unica zona ou local.
Comunicagéo via radio RF 868 MHz.
Para acoplar a centralina de regulagéo térmica
multizona série 210.
Alimentagdo com célula fotovoltaica e
bateria tampao.
Grau de protegéo: IP 30.
Cédigo € @
210009 103,00 1 -
2 l o cat. 01263
Repetidor wireless de sinal
de 1° e 2° nivel com antena.
Versao de encastrar ou para teto falso.
Alimentag&o: 230 V (ac).
Comunicagéo via radio RF 868 MHz.
Distancia de transmissdo: 30 m em ambientes
fechados.
Consumo em stand-by: 0,6 W.
Codigo € ' @ 2 1 0 cat. 01263
Par de baterias de litio.
210010 241,90 1 -
210 cat. 01263 @
Repetidor wireless de sinal Cédigo €
1° e 2° nivel com ficha para tomada elétrica.
Alimentacao: 230 V (ac). 210008 9,40 1 —
Comunicagao via radio RF 868 MHz.
Distancia de transmissao: 30 m em ambientes Acessorios e pegas de substituicio para sistema eletronico
fechados. de regulagéo térmica série 210.
Consumo em stand-by: 0,9 W. @
Cédigo € @ Codigo €
210011 241,90 1 - 210005 kit antimanipulag&o para comandos 6,05 1 10
F49671  adaptador para série 455 sob cons. 1 -
2 'I o cat. 01263 210007  instrumento de verificagéo de sinal radio 314,20 1 -
) 210004 . all d. 26,25 -
Botao click - interruptor telecomando wireless sem 000 pega de subst. alimentador p/ cod. 210100 : !
fios e sem bateria.
Comunicagao via radio RF 868 MHz. Adaptadores para vélvulas termostaticas e termostatizaveis
Os trés botdes permitem ativar o funcnonamento n&o produzidas pela CALEFFI.
para todas as zonas em Automatico/Poupanca/OFF
sem ser necessario recorrer diretamente a centralina Cédigo €
de regulacéo.
@ 210051  para vélvulas Giacomini 7,95 1 -
Codigo € 210052  para vélvulas FAR 7,95 1 -
210006 115,60 1 - 210053  para vélvulas RBM-Heimeier-Tiemme-Watts 7,95 1 -
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340 cat. 01030

Valvula manual para radiadores.
Cromada.

Ligacdes em esquadria para tubagem
de cobre, PE-X e multicamada.
Pressédo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

VALVULAS MANUAIS E DETENTORES PARA RADIADORES

4 I I cat. 01030

Valvula manual para radiadores.
Cromada.

Ligagdes em esquadria para
tubagem de ferro.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Licec o @ Codigo Kv (m/h) € @
igagao Ligacéo 7z
Codigo radiador  tubagem Kv (m¥/h) € . 411302 3/8” 242 6,35 10 50
340302 3/8" 23p.1,5 242 7,20 10 50 411402 1/2” 3,99 7,60 10 50
340402 1/2” 23p.1,5 3,99 7,20 10 50 401500 3/4”  sem vedagdo em borracha 3,36 18,70 5 25
340452 1/2"  3/4” 3,99 9,75 10 50 401603 1"  semvedagdo em borracha 4,47 33,80 5 25
* vélvula termostatizavel
34 l cat. 01030 4 II 2 cat. 01030
Valvula manual para radiadores. Valvula manual para radiadores.
Cromada. Cromada.
LigacOes direitas para tubagem de Ligacoes direitas para tubagem de ferro.
cobre, PE-X e multicamada. Pressédo max.: 10 bar.
Presséo max.: 10 bar. Campo de temperatura: 5+100°C.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Codigo Kv (m¥h) € @
Lgacs>  Ligagso _ @ 412302 3/8” 132 685 10 50
Codigo radiador tubagem Kv (m¥h) € . 412402 1/2” 217 7,80 10 50
341302 3/8” 23p1,5 1,32 6,85 10 50 412503 3/4” sem vedagdo em borracha 2,58 17,00 5 25
341402 1/2”  283p.1,5 2,17 7,60 10 50 402603 1”7 sem vedagdo em borracha 4,43 37,10 5 25
* vélvula termostatizavel
342 cat. 01030 43 l cat. 01030
Detentor. Cromado. Detentor. Cromado.
Ligacdes em esquadria para tubagem Ligagdes em esquadria
de cobre, PE-X e multicamada. para tubagem de ferro.
Presséo max.: 10 bar. Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C. Campo de temperatura: 5+100°C.
Kv (m*/h) =
@ Codigo ta. € . @
Ligacao Ligacao Kv (mé/h) =
Cddigo radiador  tubagem ta. € . 431302 3/8” 2,42 5,55 10 50
342302 3/8” 23p.i15 2,42 6,25 10 50 431402 1/2” 3,99 6,75 10 &0
342402 1/2”  23p.1,5 3,99 6,20 10 50 431503 3/4” sem vedag&o em borracha 4,52 14,65 5 25
342452 1/2"  3/4” 3,99 8,20 10 50 431603 17 sem vedagdo em borracha 5,64 28,10 5 25
343 cat. 01030 432 cat. 01030
Detentor. Cromado. Detentor. Cromado.
LigacOes direitas para tubagem de Ligagdes direitas para tubagem de ferro.
cobre, PE-X e multicamada. Press&o max.: 10 bar.
Pressédo max.: 10 bar. Campo de temperatura: 5+100°C.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Kv (m¥h) = @
Codigo ta. € .
Losgo  ligio Ky (mih) _ @ 432302 3/8’ 132 605 10 50
Codigo radiador tubagem t.a. € . 432402 1/2" 217 7.1 0 10 50
343302 3/8” 23 p.1,5 1,32 5,75 10 50 432503 3/4”  sem vedagéo em borracha 2,58 16,80 5 25
343402 127 283pi,56 2,17 6,45 10 50 432603 1" sem vedagho em borracha 4,81 32,90 5 25
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VALVULAS MONOTUBO E BITUBO PARA TOALHEIROS

4005 cat. 01324 Exemplo de instalacao da valvula para toalheiros, sonda na

] . i vertical, versao esquerda, com comando termostatico
Valvula termostatizavel predisposta para comandos

termostaticos e eletrotérmicos.
Cromada brilhante.
Para instalagbes monotubo, transformavel para
instalagdes bitubo.
Versao direita.
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Caudal ao radiador:
- com comando manual: 45%,
- com comando termostatico
(banda proporcional de 2K): 30%.
Entre-eixo: 40 mm.
Sonda em latdo: 40 cm.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.

Ligacéo Ligacéo Kv (m¥/h)
radiador tubagem  monotubo bitubo €

Cédigo
400510 1/2” 23p15 16 096 87,20 1 5
Aplicacdo monotubo Aplicacao bitubo
4005 cat. 01324
Valvula termostatizavel predisposta para comandos
termostaticos e eletrotérmicos.
Cromada brilhante.
Para instalagdes monotubo, transformavel para
instalacdes bitubo.
Versao esquerda.
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada. L)
Caudal ao radiador: ]
- com comando manual: 45%,
- com comando termostatico
(banda proporcional de 2K): 30%. _
Entre-eixo: 40 mm.
Sonda em latdo: 40 cm.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Ligagao Ligago Kv (me/h) @
Codigo radiador tubagem  monotubo bitubo € As ligacoes ida/retorno podem ser invertidas através da
400520 1/2” 23p.1,5 16 09 87,20 1 5 rotacéo do defletor especifico.
456 cat. 01323
Valvula termostatizavel predisposta para comandos
termostaticos e eletrotérmicos. Cromada.
Para instalagdes monotubo.
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Caudal ao radiador:
- com comando manual: 27%,
- com comando termostatico (banda proporcional de 2K): 20%. >
Entre-eixo: 35 mm. %ﬁ‘
Sonda em PP: 33 cm. an/ ]
Presséo max.: 10 bar. /4 l .
Campo de temperatura: 5+100°C.
As ligacoes ida/retorno podem
ser invertidas.
Ligacéo Ligacao
Caodigo radiador tubagem Kv (m#/h) € @
456400 1/2"  23p.1,5 1,6 28,40 10 -
456500 3/4” 23 p.1,5 1,6 28,40 10 -
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VALVULAS PARA INSTALACOES MONOTUBO E BITUBO

455 cat. 01051

Valvula termostatizavel predisposta para
comandos termostaticos e eletrotérmicos.
Cromada.

Para instalagbes monotubo, transformavel
para instalagdes bitubo.

Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Entre-eixo: 40 mm.

Sonda em latdo: 30 cm.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Ligacéo Ligacéo Kv (m¥/h) @
Codigo radiador tubagem  monotubo bitubo € .
455400 1/2” 23p.1,5 2,00 1,10 32,60 10 -
455500 3/4” 23p.1,56 2,00 1,10 32,60 10 -
455600 17 direita 23p.1,56 2,00 1,10 34,85 10 -
455601 1" esquerda 23 p.1,5 2,00 1,10 34,85 10 -
Aplicacdo monotubo
2 —.
¢ >
ey <
== [I=q)
A V As ligacoes ida/retorno
podem ser invertidas.
Aplicacéao bitubo
-
.
=g
g
i
\/
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4501

Valvula para instalagdes monotubo. Cromada.
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Caudal ao radiador: 100%.

Sem grelha e placa de parede.

Entre-eixo: 40 mm.

Sonda em latdo: 30 cm.

Pressédo max.: 10 bar.

Temperatura méx.: 100°C.

Ligacéo Ligacéo @
Cadigo radiador  tubagem Kv (m?/h) € '
450140 127 23p1,5 3,20 20,20 10 -
450150 3/4”  23p1,5 3,70 20,20 10 -
Valvula para instalagdes monotubo. Cromada.
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Caudal ao radiador: 100%.
Com comando radial.
Sem grelha e placa de parede.
Entre-eixo: 40 mm.
Sonda em latao: 30 cm.
Presséo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C.
Ligacéo Ligacéo = @
Codigo radiador tubagem Kv (m¥h) € .
348400 12" 23p.1,5 3,10 22,55 10 -
348500 3/4”  23p.1,5 3,50 22,55 10 -
Valvula para instalagbes monotubo. Cromada.
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Caudal ao radiador: 50%.
Para sonda externa @ 15 (série 454).
Ligagao a parede.
Com grelha, placa de parede e adaptador
para sonda.
Entre-eixos: 40 mm.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C.
Ligacéo Ligacéo — @
Codigo radiador  tubagem  Kv (m¥h) € .
452400 12" 23p.1,5 220 22,55 1 25
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VALVULAS PARA INSTALACOES MONOTUBO E BITUBO

452

Vélvula para instalagdes bitubo. Cromada.
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Para sonda externa @ 15 (série 454).
Ligacdo a parede.
Com grelha, placa de parede e adaptador
para sonda.
Entre-eixo: 40 mm.
Pressdo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C.

459

Curva de ligagao para valvulas monotubo
com sonda externa série 328 e 452,

e para valvula termostatizavel cod. 339402.
Cromada.

. oy
10 -

Codigo
459001 1/2” M x porca 3/4” F 5,20
Grelha de parede.
Looca Loaca @ Para série 4501, 452, 328, 348 e 455.
igacao igacdo _AlvA-
Cddigo radiador tubagem Kv (m¥/h) € ' Entre-eixo: 40 mm.
452401 12" 23p.1,5 1,80 23,60 1 25
328 ‘ i
Valvula para instalagbes monotubo. Cromada. ~
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada. 449640 0,75 10
Caudal ao radiador: 50%.
Para sonda externa @ 15 (série 454).
Ligac&o ao pavimento.
Com adaptador para sonda. 4497
Entre-eixo: 40 mm. Placa de parede.
Presséo max.: 10 bar. Para série 4501, 452, 328, 348 e 455.
Temperatura méax.: 100°C. Em PP branco RAL 9010.
Entre-eixo: de 40 a 50 mm.
Codigo € . @
449740 0,65 50 -
Ligacéo Ligacao = @ 4 5 3
Codigo radiador  tubagem Kv (m¥/h) € . -
Prolongamento em latdo para sonda.
328400 172" 283p15 2,20 24,90 1 20 Para série 348, 4501 e 455,
328 Cédigo € E
Vélvula para instalagdes bitubo. Cromada. 453020 200 mm (p/ 348-4501-455400-455500) 2,05 10 -
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada. 453030 300 mm (p/ 455600-455601) 3,20 10 -
Para sonda externa @ 15 (série 454).
Ligacdo ao pavimento.
Com adaptador para sonda.
Entre-eixo: 40 mm.
Presséo max.: 10 bar. 454
Temperatura max.: 100°C. Sonda externa em latdo cromado @ 15 mm.
Para ligagao pela parte inferior com a série
452 e 328, e pela parte superior com a série
223, 227, 339 e 341.
- o @ Codigo € @
Ligacéo Ligacao 7z
Cadigo radiador tubagem Kv (m¥/h) € . 454060 9,75 5 —
328401 12> 23p.1,5 1,80 24,90 1 20 454090 13,30 5 -
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ACESSORIOS PARA VALVULAS E DETENTORES

383

Unido de ligagdo com vedagao O-Ring
para utilizagado com série 679 e 681 de

382

Unido com porca louca 23 p.1
Cromada.

5.

3/4”. Presséo méx.: 10 bar.
Cromada. Temperatura max.: 100°C
k Cédigo € @
382000 23 p.1,5Mx porca23p.1,5F 6,05 10 -
1
Cédigo € &) @ “O\IO
383551 3/4” Mx23p.1,5F 4,00 10 100 942
Unido com manguito.
Cromada.
382 Codigo € - @
Casquilho de reducéo. .
Cromado. 942551 3/4” M x 3/4” 4,10 1 _
942561 3/4” M x 17 4,70 1 -
Cédigo € . @
382532 3/4” F porca x 3/8” M 9,20 1 - 936
Prolongamento para ligagéo da caixa
terminal série PT933 ao radiador.
Em cobre recozido, cromado.
38 lI Com vedacéo em borracha.
- . Comprimento: 200 mm (Util 188 mm).
Prolongamento telescopico para valvulas
e detentores para radiadores.
Comprimento maximo: 15 mm.
Pressdo méax.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C.
Cromado.
Codigo € @
@ 936400 172" x @ 16 9,30 1 50
Codigo € .
381302 1/2” F porca x 3/8" M 7,60 1 10
381402 3/4” F porca x 1/2” M 7,60 1 10
Chave para porcas hexagonais de
3 8 3 26 e 30 mm.
Para adaptadores série 437, 444, 445,
Unido fémea - bicone. 447, 679, 680, 681 23 p.1,5 € 3/4”.
Cromada.
Cadigo € @
387100 29,60
Cédigo € &) @ ! 4
383151 3/4” Mx23p.1,5F 4,40 10 -
384 Chave multiusos.
- ) Para utilizar em casquilhos de 3/8” a 1”.
Unido macho - bicone.
Cromada.
Cédigo € @ @
384031 3/8"Mx23p.1,5M 2,25 10 - Cédigo € [ 4
384041 1/22 Mx 23 p.1,5M 2,75 10 - 387127 61,60 1 10
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ACESSORIOS PARA VALVULAS E DETENTORES

wovo
3872

Kit para substituicao de nucleo
para véalvulas de radiador.
Com 20 nucleos de substituicao
(apenas para véalvulas ndo pré-regulaveis).
Apenas para valvulas de 3/8” e 1/2”.
Para valvulas série 338, 339, 401, 402,
425, 426, 421, 422, 230, Cédigo

Nucleo para valvulas termostatizaveis e
termostaticas para série 338, 339, 401,
402, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 225

e 226.

231, 232, 233, 234, 237,
220, 221, 222, 223, 224, F39146

5,85

225,226, 227, 456 e 4005.

Nucleo de substituicdo para valvulas
termostatizaveis com pré-regulacao
série 425, 426, 421 e 422.

. o

sob consulta 1 -

230

Nucleo de substituicdo para valvulas
dindmicas série 230, 231, 232, 233, 234

e 237.
€ @
1 _

sob consulta

338

Nucleo de substituicao para fluxo
invertido para vélvulas termostaticas e
termostatizaveis série 338, 339, 401, 402,
220, 221, 222, 223, 224, 227, 225 e 226

de 3/8" e 1/2”.
) Y
1 _

sob consulta

421

Nucleo de substituicdo para fluxo
invertido para valvulas pré-regulaveis
série 421, 422, 425 e 426.

Apenas para 3/8” € 1/2”.

. &7

sob consulta 1 -

Instalacdao com fluxo invertido

Codigo
F49290
Codigo € @
387201 sob consulta 1 -
Codigo
3872 230000
Kit para transformar chave de nucleos
cdd. 387200 (versao precedente) na nova
chave para nucleos céd. 387201.
Cod
Codigo € & ot
338000
387211 sob consulta 1 -
Kit de medicdo Ap nos circuitos
com valvulas dindmicas.
Codigo
421000
Cédigo €
230100 1.357,70
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ADAPTADORES

679
DARC/\L

Adaptador para tubagem multicamada
para trabalho continuo a alta
temperatura.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+95°C.

447

Adaptador mecéanico, monobloco, para
tubagem de cobre recozido, cobre cru,
latdo, aco macio e aco inoxidavel.

Com vedagao O-Ring.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -25+120°C.

Cromado. Cromado.
Codigo € @
o et coret dete spladores, ¢ recsssrocalbre 01023150 10 75 w0
série 679 (ver pag. 66). 447012 23p.15-012 1,75 100 -
447014 23p.15-014 1,75 100 -
@ 447015 23pi,5-015 1,75 100 -
Cédigo € 447016 23p.15-016 1,75 100 -
679014 23 p.1,5-0 14x2 2,90 10 100
679024 23 p.1,6-0 16x2 2,85 10 100
679025 23 p.1,5 - 16x2,25 2,85 10 100
679044 23 p.1,6-0 18x2 2,90 10 100 437
679064* 23 p.1,5- @ 20x2 5,70 10 100 Adaptador mecanico para tubagem de
679065 23 p.1,5 - @ 20x2,25 sob consulta 10 100 cobre recozido, cobre cru, latdo, ago macio
679066 23 p.1,5 - @ 20x2,5 sob consulta 10 100 & ago inoxidavel.
Com vedagéo O-Ring.
* Com anel metdlico Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura: -25+120°C.
Cromado.
68 II@ . Codigo € @
DARC/IL 437010 23p.1,5-010 1,80 10 -
Adaptador a}utoajustével para tubagem 437012 23p.1,5-012 1,80 10 _
PEX o mullicamada. 437014 23p15-0 14 1,80 10 -
Campo de temperatura: 437015 23p.1,5-015 1,80 10 -
5:80°C (PE-X) 437016  23p.1,5- 3 16 1,80 10 -
5+75°C (Multicamada marcado 95°C).
Cromado.
438
Codigo Ointerno~ Dexterno € @ Adaptador mecénico para tubagem de
681000 23p.1,5 7,5: 8 12:14 225 10 100 gcr’srféggm vedaggo em PTFE.
681002 23p.1,5 9 + 95 14+16 2,25 10 100
681001 23p.1,5 95+10 12+14 2,25 10 100 = @
681006 23p.1,5 9,5:10 14:16 2,25 10 100 Codigo € L
681015 23 p.1,5 10,5+11 14+:16 2,25 10 100 438010 23p.1,56 -@10 1,65 100 -
681017 23 p.1,56 10,5+11 16+-18 2,25 10 100 438012 23p.1,6-@12 1,65 100 -
681024 23p.1,5 11,5+12  14+16 2,25 10 100 438014 23p.1,5-014 1,65 100 -
681035 23p.1,5 12,5+13 16+18 2,25 10 100 438015 23p.1,56-015 1,65 100 -
681044 23p.1,5 13,514 16+18 2,25 10 100 438016 23p.1,56 -0 16 1,65 100 -
438018 23 p.1,5 - @ 18 com alma de reforco 1,65 100 -

Exemplo de escolha de adaptadores para série 681

Conhecidos os diametros externo e
interno do tubo (ex.: 17 mm e 13 mm);

ou, conhecidos o didmetro externo
(ex.: @e 17 mm) e a espessura
(ex.: Esp. 2 mm); e considerando que:

Qexterno — 2 + Esp. = Qinterno
17-2-2=13 mm

Procurar na tabela o coédigo que
satisfaga ambos os diametros:

Codigo Binterno
681035 23 p.1,5 12,5+13

Dexterno

16+18

o4

445

Adaptador mecénico para tubagem
multicamada “VIEGA”.

Com vedacéo O-Ring.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+-95°C.
Cromado.

Em fim de producao.

O tubo “VIEGA” deve ser calibrado, utilizando a ferramenta adequada

aconselhada pelo fabricante.
Cédigo € @

445024 23 p.1,56 -0 16x2,2 4,80 10 100




G CALEFH

Para a utilizagcao correta destes adaptadores, é necessario calibrar
o tubo multicamada antes de ser utilizado, com o calibrador

ADAPTADORES

DARC/\L

Adaptador para tubagem multicamada
para trabalho continuo a alta temperatura.
Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+95°C.
Cromado.

437

Adaptador mecénico para tubagem de
cobre recozido, cobre cru, latdo, ago macio
€ aco inoxidavel.

Com vedagao O-Ring.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -25+120°C.
Cromado.

. o

Caleffi série 679 (ver pag. 66). Codigo
437510 3/4” - 310 3,00 100 -
@ 437512 3/4° -0 12 300 100 -
Cédigo € L 437514  3/4” -0 14 3,00 100 -
679264 3/4" - @ 20x2 6,25 10 100 437515 3/4” - @ 15 3,00 100 -
679265 3/4" - @ 20x2,25 6,25 10 100 437516 3/4” - 316 3,00 100 -
679266 3/4” - @ 20x2,5 6,25 10 100 437518 3/4" - 318 3,00 10 -
681 438
DARC/A\L Adaptador mecénico para tubagem de
. cobre, com vedacao em PTFE.
Adaptador autoajustavel para tubagem
PE-X e multicamada. Cromado.
Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura:
5+80°C (PE-X) Codigo € [ @
5+75°C (Multicamada marcado 95°C).
Cromado. 438512 3/4” - 312 2,85 100 -
438514 3/4” - @ 14 2,85 100 -
438515 3/4” - @ 15 2,85 100 -
@ 438516  3/4" -0 16 285 100 -
Codigo Ointerno ~ Dexterno € 438518  3/4" -0 18 285 100 -
681502 3/4" 75+ 8 12:14 3,60 10 100
681500 3/4" 9 =+ 95 14:16 3,60 10 100
681501 3/4" 9,5:10 12:14 3,60 10 100
681506 3/4”  9,5+10  14+16 3,60 10 100
681515 3/4”  10,5+11 14+16 3,60 10 100
681517 3/4”  10,5+11 16+18 3,60 10 100
681524 3/4" 11,5:12 14+16 3,60 10 100
681526 3/4" 11,5:12  16+18 3,60 10 100
681535 3/4" 12,5+13  16+18 3,60 10 100
681537 3/4" 12,5413  18+20 3,60 10 100
681546 3/4" 13,5614  18:20 3,60 10 100
681555 3/4" 14,515  18+20 3,60 10 100
681556 3/4” 15 =155 18+20 3,60 10 100
681564 3/4” 15,5+16  18:20 3,60 10 100
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CALIBRADOR
PARA TUBAGEM MULTICAMADA

679

Calibrador e punho para calibrar
tubagem multicamada antes da
utilizagéo de adaptadores série 679.

679001  Calibrador @ 14x2 209,10 -
679002 Calibrador @ 16x2 209,10 -
679003  Calibrador @ 16x2,25 209,10 -
679004  Calibrador @ 18x2 209,10 -

679006 Calibrador @ 20x2 209,10
679007  Calibrador @ 20x2,25 209,10
679008  Calibrador @ 20x2,5 209,10
679009  Punho para calibrador 89,80

Cédigo € ' @
1
1
1
1
1
1
1
1

Calibragem do tubo multicamada e montagem dos componentes do
adaptador série 679

Tubo Anel aperta-tubo Porca Ligacéo a tubo Ligagao valvula
de borracha \ ou coletor

ole}



COLETORES DE DISTRIBUICAO, VALVULAS DE ZONA E MOTORIZADAS,

CAIXAS E ACESSORIOS

Este esquema é apenas exemplificativo

25299%¢

Caixas de inspecao em plastico

Caixas de inspecao em chapa

Valvulas de zona de esfera motorizadas

Valvulas de zona de esfera motorizadas com isolamento

Valvulas de zona de pistao eletrotérmicas

Valvulas de zona motorizadas com retorno de mola

Valvulas de esfera de duas vias motorizadas

Valvulas de esfera de trés vias desviadoras motorizadas

Valvulas de esfera de duas vias motorizadas para grandes caudais
Valvulas de esfera de trés vias desviadoras motorizadas para grandes caudais
Valvulas motorizadas para centrais térmicas

Valvulas de borboleta motorizadas

Coletores simples

Coletores complanares e adaptadores

Coletor simples para instalacoes de arrefecimento

Coletores com valvulas de intercecao e de pré-regulacao
Comandos eletrotérmicos

Acessorios para coletores

Caixas terminais e acessorios

Adaptadores
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CAIXAS DE INSPECAO EM PLASTICO

361

Portinhola de inspegéo em plastico,
com armagéao de chapa zincada.
Cor branca RAL 9010.

360 cat. 01091

Par de suportes de fixagéo para coletores
complanares série 356, 356 IS e 357

de 3/4” e 1.

Para caixas série PT360 e 362.

. a2y

Codigo
360003 2,55 1 -
Cédigo Dim. Uteis (a x ) € @
361032 320 x 250 25,95 1 5 360
361050 500 x 250 28,10 1 10 Par de suportes em ago inoxidavel
para fixagéo de coletores série 354.
Para caixas série PT360 e 362.
Caixa de inspecao em plastico.
Para coletores série 349, 350 e 592.
Com suportes para coletores.
Modelo com paredes laterais dobraveis.
Cor branca RAL 9010. @
Cadigo €
360210 21,10 1 10
Cédigo Dim. Uteis (a x | x p) € @ 360 cat. 01091
PT360232 320 x 250 x 90 p/ coletores série 349 2920 1 10 Suportes de fixagdo para coletores simples
— série 350 e 592 de 1” e para série 351 e
PT360231 320 x 250 x 90 p/ coletores série 350 e 592 29,20 1 10 598 de 3/4” 6 1",
PT360052 500 x 250 x 90 p/ coletores série 349 34,55 1 10 Para caixas em plastico série PT360 e 362.
PT360051 500 x 250 x 90 p/ coletores série 350 € 592 34,55 1 10 Inclui:
— 2 suportes longos,
— 2 suportes curtos.
363 cat. 01091
Portinhola de inspecao com armagao em Cédigo c @
plastico. Ventilada.
Cor branca RAL 9010. 360001 7,20 i 10
360 cat. 01091
Suportes de fixagao para coletores simples
oo Dim. ¢tels (8 x ) ' @ série 349, 350 e 592 de 3/4”.
9 ) € Para caixas em plastico série PT360 e 362.
363036 360 x 270 19,60 1 10 Inclui:
363056 560 x 330 29,20 1 5 - g suportes longos,
363073 730 x 360 81,20 1 5 ~ 2 suportes curtos.
362 cat. 01091 Cédiga € @
Caixa de inspegéo em plastico. 360002 7,50 1 10
Para coletores complanares série 356, 357 e
coletores simples série 349, 350, 592 e 354.
Ventilada.
Com protegdes laterais.
Profundidade regulavel: 100 ou 80 mm. 362 cat. 01091
Cor branca RAL 9010. Suportes de fixacdo para coletores
complanares série 356 e 357.
@ Para caixas em plastico série 362.
Cédigo Dim. Uteis (@ x | x p) € .
362036 360 x 270 x 100/80 2820 1 10 @
362056 560 x 330 x 100/80 49,40 1 5 Cédigo €
362073 730 x 360 x 100/80 54,10 1 5 362001 5,10 1 10

68



G;j CALEFFI 4|

CAIXAS DE INSPECAO EM CHAPA

5890 659 cat. 01180

Portinhola de parede com armagao. Caixa para coletores série 349, 350, 592,
Em chapa zincada. 662, 671, 664 e 665.
Com suporte especifico para coletores.
Fecho com bloqueio de engate rapido.
Em chapa pintada.
Profundidade regulavel de 80 a 120 mm.

Codigo Dim. Uteis (a x | x p) € @
1 -

659045 500 x 400 x 80+120 105,05
Cédigo Dir. cteis (a x ) c @ 659065 500 x 600 x 80+120 113,60 1 -
589003 370 x 275 15.80 1 10 659085 500 x 800 x 80+120 134,30 1 -
X ’ 659105 500 x 1000 x 80+120 235,85 1 -
589005 540 x 275 17,30 1 10
659 cat. 01144
5 89 l Portinhola com armagéo.

Em chapa zincada.
Caixa de parede com armagao.
Para coletores complanares série 356.
Em chapa zincada.
Profundidade regulavel: 70, 90 ou 110 mm.
Com suportes de fixagao para coletores. ' @

Codigo €
659504 para 659045 88,75 1 -
659506 para 659065 99,10 1 -
659508 para 659085 114,40 1 -
= @ 659510 para 659105 138,30 1 -
Cédigo Dim. Uteis (@ x | x p) € .
589103 370 x 275 x 70/90/110 28,70 1 3 658
589105 540 x 275 x 70/90/110 32,70 1 3 L
Par de suportes de fixagédo para coletores
série 592, 350 e 351.
Com protecdes isolantes, parafusos e cravos.
6 59 cat. 01144 Parg. uttilizagé? em caixactjs série 659
Caixa para coletores série 349, 350, 592, Ou diretamente na parede. @
662, 663, 668...51 € 671. Cédigo €
Instalagdo na parede ou no pavimento
(com série 660). 658000 23,05 1 20
Fecho com blogueio de engate rapido.
Em chapa pintada.
Profundidade regulavel de 110 a 140 mm. 65 8 “0\|°
Par de suportes de fixagao em ago para
coletores série 662 e 664.
Codigo Dir. dteis (8 x 1 ) e Para utiizagao em caixas série 659..5
ou diretamente na parede.
659044 500 x 400 x 110:140 9510 1 - @
659064 500 x 600 x 110140 113,60 1 - Codigo €
659084 500 x 800 x 110+140 134,30 1 - 658101 26,95 1 -
659104 500 x 1000 x 110+140 235,85 1 -
659124 500 x 1200 x 110140 27550 1 - 658
Par de suportes de fixagao para coletores série
663 e 668...S1. Com parafusos e cravos.
6 59 01144 Para utilizacdo em caixas série 659
cat. ou diretamente na parede.
Portinhola com armagéo. ) @
Em chapa zincada. Godigo € '
658100 26,95 1 20
Cédigo € @ Par de suportes de fixagéo para Qoletores série 350 e
592 de 3/4” e 1”. Com abragadeiras e parafusos.
659304 para 659044 88,75 1 - Para acoplamento dos coletores a valvulas de zona.
659306 para 659064 99,10 1 - Para utilizagao em caixas série 659.
659308  para 659084 11440 1 - @
659310 para 659104 138,30 1 - Codigo € 4
659312 para 659124 152,50 1 - 658200 17,85 1 -
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VALVULAS DE ZONA DE ESFERA MOTORIZADAS

6460 cat. 01015

Servocomando para valvulas de zona
de esfera série 6470, 6480 e 6489.
Alimentacao: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Com microinterruptor auxiliar.
Consumo: 4 VA.

Corrente nos contactos auxiliares:
0,8A(230V)-1,3A (24 V).

Tempo de manobra: 50 s.
Temperatura max. ambiente: 55°C.
Grau de protegao: IP 43.

O &

6490 cat. 01015

Té de by-pass equilibrado para
valvulas de zona de esfera série
6480.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5+110°C.
Novo O-Ring de vedacao.

Tensao
Codigo \% € ' @
646002 230 (x10%) 160,50 1 10
646004 24 (x10%) 194,45 1 10

6470 cat. 01015

Vélvula de zona de esfera,

de duas vias.

Pressdo max.: 10 bar.

Ap méx.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5+110°C.

Novo O-Ring de vedacao.
Codigo Kv (m¥/h) € @
647040 1/2” 17,00 32,80 1 10
647050 3/4” 17,27 32,80 1 10
647060 1” 36,58 45,60 1 5
647070 11/4” 39,50 75,85 1 5

6480 cat. 01015

Valvula de zona de esfera,

de trés vias.

Terceira via 3/4” fémea.

Pressdo max.: 10 bar.

Ap méx.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5+110°C.

Novo O-Ring de vedacao.

Kv (m¥h)  Kv (m%h)

Cédigo direita by-pass € @
648040 1/2” 14,10 2,45 43,05 1 10
648050 3/4” 14,43 2,50 43,05 1 10
648060 1" 33,52 3,60 55,75 1 5
648070 11/4” 36,00 3,80 59,15 1 5

6489 cat. 01015

Vélvula de zona de esfera,

de trés vias com té de by-pass.

Pressdo max.: 10 bar.

Ap méx.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5+110°C.

Té com anel U6.

Distancia entre ligacoes

regulavel de 49 a 63 mm.

Novo O-Ring de vedacao.

Kv (m¥h)  Kv (m?/h)

Cédigo direita by-pass € @
648950 3/4” 14,43 1,20 43,75 1 10

70

Kv (m*/h) = @

Codigo té + vélvula by-pass € .
649040 1/2”  sem anel 2,20 17,20 1 10
649044 127 U4 0,78 19,50 1 10
649046 1/2” U6 1,16 19,50 1 10
649048 1/27 U8 1,40 19,50 1 10
649050  3/4”  semanel 2,25 17,65 1 10
649054 3/4” U4 0,87 19,80 1 10
649056 3/4” U6 1,20 19,80 1 10
649058 3/4” U8 1,50 19,80 1 10
649060 17 sem anel 3,25 25,70 1 5
649064 17 U4 1,90 27,25 1 5
649066 17 U6 2,50 27,25 1 5
649068 17 us 3,25 27,35 1 5
649070 11/4” sem anel 3,40 33,00 1 5

6480 cat. 01015

Par de ligadores excéntricos para ligagéo do

grupo da valvula de zona série 6480, 633 e

respetivos tés de by-pass série 6490, 635

a qualquer tipo de coletor complanar, com

entre-eixo compreendido entre 50 e 70 mm.
Cédigo € @
648005 3/4” 6,15 1 -
648006 17 8,60 1 -

6480 cat. 01015

Kit excéntrico para ligagédo das valvulas de

zona série 6480, 6453 e 633 aos respetivos

tés de by-pass série 6490, 6459 e 635,

para colocagao em caixa série 659 e 661, e

acoplamento aos coletores série 349, 350,

592 e 668...51.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5+110°C.
Codigo € @
648018 18,65 1 10

Esquema elétrico para série 6460, comando de dois pontos com

relé interno, valvula na posi¢cao de fecho

-Rrelé
- MC1 microinterruptor de fim de M
curso de abertura
MC3| IMCZ MC1

- MC2 microinterruptor fim de curso
de fecho

- MCS8 microinterruptor auxiliar livre.

Com a valvula aberta, os contactos
do microinterruptor livre estao
fechados.

@@@
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VALVULAS DE ZONA DE ESFERA MOTORIZADAS COM ISOLAMENTO

6452 cat. 01199

Valvula de zona de esfera de duas vias,
motorizada com isolamento, para
instalacoes de aquecimento e
arrefecimento.

Com manipulo de abertura manual.
Pressdo méx.: 10 bar.

Ap méx.: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+110°C.

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Consumo: 6 VA.

Corrente contactos auxiliares: 6 (2) A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: -10+55°C.
Grau de protecao: IP 65.

Tempo de manobra: 50 s (rotagéo 90°).
Comprimento do cabo de alimentagao: 80 cm.

O &Ko

Tenséo =
Kv (m¥/h) € . @
1 -

Codigo vV
645242 1/2” 230 17,00 249,00
645252 3/4” 230 17,27 249,00 1 -
645262 17 230 36,58 264,80 1 -
645272 11/4” 230 39,50 283,70 1 -
645244 1/2” 24 17,00 261,60 1 -
645254 3/4” 24 17,27 261,60 1 -
645264 17 24 36,58 278,40 1 -
645274 11/4” 24 39,50 310,00 1 -
6453 cat. 01199
Valvula de zona de esfera de trés vias,
motorizada com isolamento, para
instalacoes de aquecimento e
arrefecimento.
Terceira via em by-pass.
Com manipulo de abertura manual.
Pressao max.: 10 bar.
Ap max.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10+110°C.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentag&o: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Consumo: 6 VA.
Corrente contactos auxiliares: 6 (2) A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: -10+55°C.
Grau de protecgao: IP 65.
Tempo de manobra: 50 s (rotagéo 90°).
Comprimento do cabo de alimentagéo: 80 cm.
€O &
Tensdo  Kv (m¥h) Kv (m/h)
Cédigo \% direita by-pass € @
645342 12" 230 14,10 2,45 252,20 1 -
645352 3/4” 230 14,43 2,50 252,20 1 -
645362 1” 230 33,52 3,60 269,00 1 -
645372 11/4” 230 36,00 3,80 289,00 1 -
645344 1/2” 24 1410 245 264,80 1 -
645354 3/4” 24 14,43 2,50 264,80 1 -
645364 17 24 33,52 3,60 283,70 1 -
645374 11/4” 24 36,00 3,80 314,20 1 -

6459 cat. 01199

Té de by-pass com isolamento.
Para valvulas de zona de esfera
motorizadas série 6453.

Pressdo max.: 10 bar.

Ap méx.: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+110°C.

Kv (mé/h) = @
Codigo té + valvula by-pass € .
645940 1/2”  sem anel 2,20 38,45 1 -
645950 3/4”  sem anel 2,25 38,45 1 _
645960 1” sem anel 3,25 53,00 1 -
645970 1 1/4” sem anel 3,40 66,30 1 -
6450 cat. 01199
Motor de substituicdo para valvulas de
zona de esfera motorizadas série 6452
e 6453.
Alimentacao: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
(IRELE
Tensao
Codigo \Y, € @
645002 230 184,90 1 10
645004 24 202,75 1 10
6459 cat. 01199
Isolamento em borracha para valvulas de
zona de esfera motorizadas série 6453
com té de by-pass série 6459 e série
6490.
Para utilizar com coletores série 356... IS.
Codigo € @
645901 1/2” - 3/4” 16,70 1 -
645900 17 -11/4” 20,90 1 -

Esquema elétrico para valvulas série 6452 e 6453, comando de
dois pontos com relé interno, valvula na posicao de fecho

- Rrelé

- MC1 microinterruptor de fim de

curso de abertura

- MC2 microinterruptor de fim de

curso de fecho

- MICRO AUX microinterruptor

auxiliar livre

OPEN
CLOSE

1
|
|
‘ [mc2 MC1
|
|
|
230V~ ‘
!



Gy CALEFH

VALVULAS DE ZONA DE ESFERA MOTORIZADAS

6442 cat. 01131

Vélvula de zona de esfera de duas vias,
motorizada.

Presséo max.: 10 bar.

Ap max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5+110°C.

Com motor com comando a 3
contactos.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentagéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Consumo: 4 VA.
Corrente contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0+55°C.
Grau de protegao:
IP 44 (haste de comando na vertical),
IP 40 (haste de comando na horizontal).
Tempo de manobra: 40 s (rotagao 90°).
Comprimento do cabo de alimentagdo: 100 cm.

® &

6444 cat. 01131

Vélvula de zona de esfera de trés vias,
com té de by-pass, motorizada.
Pressdo max.: 10 bar.

Ap max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5+110°C.

Té com anel U6.

Entre-eixo regulavel de 49 a 63 mm.

Com motor com comando a 3
contactos.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentag&o: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Consumo: 4 VA.
Corrente contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0+55°C.
Grau de protegao:
IP 44 (haste de comando na vertical),
IP 40 (haste de comando na horizontal).
Tempo de manobra: 40 s (rotagéo 90°).
Comprimento do cabo de alimentag&o: 100 cm.

@® &

Cédigo Tenvsao Kv (me/h) € @ Cédigo TenvSao K\éig:a/\h) g(gag) € @
644242 1/2” 230 11,1 149,25 1 10 644442 1/2” 230 10,3 1,2 178,65 1 5
644252 3/4” 230 11,1 149,25 1 10 644452 3/4” 230 10,3 1,2 178,65 1 5
644262 1” 230 11,1 158,65 1 10 644462 17 230 10,3 1,2 189,10 1 5
644244 1/2” 24 11,1 162,90 1 10 644444 1/2” 24 10,3 1,2 192,30 1 5
644254 3/4” 24 11,1 162,90 1 10 644454 3/4” 24 10,3 1,2 192,30 1 5
644264 1" 24 11,1 167,10 1 10 644464 17 24 10,3 1,2 211,15 1 5
6443.. 3BY cat. 01131 6440 cat. 01131
Vélvula de zona de esfera de trés vias, Motor de substituicado com comando
versao by-pass, motorizada. a 3 contactos para valvulas de zona
Pressdo max.: 10 bar. de esfera motorizadas série 6442,
Ap max.: 10 bar. 6443..3BY e 6444.
Campo de temperatura: -5+110°C. Alimentacao: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Com motor com comando a 3
contactos. @ @3
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Consumo: 4 VA.
Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V). . Tenséo @
Campo de temperatura ambiente: 0+55°C. Cédigo v €
Grau de protegéo: 644002 230 121,35 1 10
IP 44 (haste de comando na vertical), 644004 24 134,50 1 10
IP 40 (haste de comando na horizontal). ’
Tempo de manobra: 40 s (rotagéo 90°).
Comprimento do cabo de alimentagao: 100 cm.
Esquema elétrico para valvulas série 6442 - 6443..3BY - 6444 com
comando a 3 contactos
O Ko
ek 7 :
644342 3BY 1/2” 230 10,3 1,8 166,05 1 5 LT L
644352 3BY 3/4” 230 10,3 1,8 166,05 1 5
644362 3BY 17 230 10,3 1,8 179,70 1 5
644344 3BY 1/2” 24 10,3 1,8 179,70 1 5
644354 3BY 3/4” 24 10,3 1,8 179,70 1 5
644364 3BY 1”7 24 10,3 1,8 201,70 1 5
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VALVULAS DE ZONA DE PISTAO ELETROTERMICAS

632 cat. 01039

Valvula de zona de pistao,

de duas vias.

Presséo max.: 10 bar.

Ap méax.: 1 bar.

Campo de temperatura: -5+95°C.

. @0
15

630

Comando eletrotérmico.
Para valvulas de zona série 632 e 633.
Normalmente fechado.
Alimentacéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Com microinterruptor auxiliar.
Consumo: - arranque 11 W.

- emregime 4 W.
Corrente nos contactos auxiliares:

cat. 01039

O &

Codi ’
4digo Kv (m*/h) 6 (3) A (230 V).
632400 1/ 5,10 42,75 Temperatura méx. ambiente: 55°C.
632500 3/4” 6,27 42,75 1 5 IP 44 (haste de comando vertical),
632600 1 6.38 55.15 1 5 IP 42 (haste de comando horizontal).
Tensdo @
633 cat. 01039 %9 v € =7
Valvula de zona de pistéo, 630012 230 83,65 1 10
de trés Vié_ls- . 630014 24 92,05 1 10
Terceira via em 3/4” femea. 630002 230 sem micronterruptor auxiiar 78,50 1 10
Pressao max.: 10 bar. — —
Ap méx.: 1 bar. 630004 24 sem microinterruptor auxiliar 83,75 1 10
Campo de temperatura: -5+95°C.
Kv (mvh) Ky (m¥h)
Codigo direita by-pass € ' @ 6 3 o
633400  1/2 4,99 4,33 42,55 1 5 cat. 01039
633500  3/4” 619 491 42.55 1 5 Comando eletrotérmico.
» : : . Para valvulas de zona série 632 e 633.
633600 1 6,45 5,30 54,95 1 5 Normalmente fechado.
Alimentag&o: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Com comando manual e
microinterruptor auxiliar.
635 cat. 01039 Consumo: - arranque 11 W.
Té de by-pass equilibrado. @ @3 - em regime 4 W. .
Para valvulas de zona série 633. Corrente contactos auxiliares:
Pressao max.: 10 bar. 6(3) A@230V). . . Ero
Ap méx.: 1 bar. Temperatura max. ambiente: 55°C.
Campo de temperatura: -5-95°C. Grau de proteggo: IP 20.
Kv (me/h) = @ Tensdo = @
Codigo 16 + vélvula by-pass € . Codigo v € .
635440 1727 U4 0,96 21,60 1 5 630112 230 93,50 1 10
635460 12" U6 1,32 21,60 1 5 630114 24 100,15 1 10
635480 1/2” us 1,73 21,60 1 5 630102 230  sem microinterruptor auxiliar 85,50 1 10
635540 3/4” U4 0,98 21,60 1 5 630104 24 sem microinterruptor auxiliar 93,50 1 10
635560 3/4” U6 1,36 21,60 1 5
635530 3/4” U8 1,79 21,60 1 5
635640 1" U4 1,02 25,40 1 5 L . i .
635660 pE U6 143 25.40 1 5 Esquema elétrico para valvulas de pistao série 632 e 633 com
d ? comando eletrotérmico
635630 17 us 1,88 25,40 1 5
24V/230V~
50... / 60Hz
Instalacio ' N L T A
1. A vélvula de zona de duas vias série : D[ I<J Q [] o1
632 deve ser instalada na ida do : < \;’%”\“
circuito. A vélvula de duas vias ndo §-mmmmmmmm N
pode ser transformada em trés vias, : 5
retirando o tampéo. IR}
2. A valvula de zona de trés vias série
633 deve ser instalada sempre no
retorno do circuito. A valvula de trés o
vias nao pode ser transformada em S
duas vias, aplicando um tampao. §
5
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Cédigo

Kv (m?/h)

676

Vélvula de zona de duas vias.
Predisposta para comandos
eletrotérmicos série 6563, 6561,
6562 e 6564.

Pressdo max.: 10 bar.

Ap max.: 1,2 bar.

Campo de temperatura: 0+95°C.

< o

cat. 01072

|3

VALVULAS DE ZONA DE PISTAO ELETROTERMICAS

6563 cat. 01142

Comando eletrotérmico. Normalmente fechado.
Com manipulo de abertura manual e indicador
de posicdo. Com microinterruptor auxiliar.
Alimentagao: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc).

Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Consumo em regime: 3 W.

Corrente de arranque: < 1 A.

Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.

Grau de protecao: IP 40.

» Tensao - @
676040  1/2" 3,7 28,70 110 Cédigo v € &
676050 3/4” 3,7 28,70 1 10 656312 230 74,20 1 10
676060 1” 3,7 34,35 1 10 656314 24 74,20 1 10
656302 230 sem microinterruptor auxiliar 55,05 1 10
677 cat. 01072 656304 24 sem microinterruptor auxiliar 55,05 1 10
Vélvula de zona de trés vias.
Predisposta para comandos 6561 cat. 01042
eletrotérmicos série 6563, 6561, - i
6562 e 6564 Comando eletrotérmico. Normalmente fechado.
i L Com microinterruptor auxiliar.
Press,ao.max.. 10 bar. Alimentagéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(do).
Ap max.: 1,2 bar. Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura: 0+95°C. Consumo em regime: 3 W.
Corrente de arranque: < 1 A.
@ Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.
. Kv (m7h) Ky (m/h) = @ _ Grau de protegéo: IP 44 (na vertical).
Codigo diritta by-pass € . Tensao
Codigo v € [ @
677040 1/2" 3,7 1,0 28,70 1 10 8.0
677050  3/4" 3,7 10 2870 1 10 656112 230 68’0: 110
677060 1” 3,7 1,0 34,35 1 10 656114 24 ! ! 10
656102 230  sem microinterruptor auxiliar 47,95 1 10
656104 24 sem microinterruptor auxiliar 47,95 1 10
678 cat. 01072
Valvula de zona de trés vias 6562 cat. 01198
com té de by-pass. Comando eletrotérmico. Normalmente fechado.
Predisposta para comandos Com indicador de posigdo de abertura. Instalacéo
eletrotérmicos série 6563, 6561, de encaixe rapido, com adaptador e clip.
6562 e 6564 Com microinterruptor auxiliar.
Pressgo max.: 10 bar. Alimentacao: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc).
Ap max.: 1,2 bar. Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura: 0+95°C. @ Consumo em regime: 3 W.
Té com anel UG. @3 Corrente de arranque: < 1A
Entre-eixo regulavel de 49 a 63 mm. Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.
Grau de protecao: IP 54.
Tensdo @
Kv mih) Ky (mvh) codigo v € L4
Codigo direita by-pass € 656212 230 43,35 1 10
678040 1/2” 3,7 1,0 50,20 1 10 656214 24 45,50 1 10
678050 3/4” 3,7 1,0 50,20 1 10 656202 230  sem microinterruptor auxiliar 34,75 1 10
678060 17 3,7 1,0 64,15 1 10 656204 24 sem microinterruptor auxiliar 36,30 1 10
Esquema elétrico para valvulas de pistao série 676, 677 e 678 com 6564 cat. 01198

comando eletrotérmico

\

Pe—L

g Fro—nN
Termdstato 230V /50 Hz
24V /50 Hz
CIC E
3 Watt méax08A

O &

Comando eletrotérmico de baixo consumo.
Normalmente fechado.

Com indicador de posicao de abertura. Instalacao
de encaixe rapido, com adaptador e clip.

Com microinterruptor auxiliar.

Alimentacao: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc).

Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Consumo em regime: 3 W.

Corrente de arranque: < 250 mA (230 V).

Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.

Grau de protecao: IP 54.

Tensdo

Cédigo % € @
656412 230 47,65 1 10
656414 24 50,20 1 10
656402 230  sem microinterruptor auxiliar 38,15 1 10
656404 24 sem microinterruptor auxiliar 40,00 1 10
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VALVULAS DE ZONA MOTORIZADAS COM RETORNO DE MOLA

6 42 Instalacao
cat. 01115 A vélvula de trés vias ndo pode ser transformada numa vélvula de duas vias
- € vice-versa.
Zone
Vélvula de zona motorizada de duas vias. 2 vias instalada na ida

Normalmente fechada.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacéo: 230 V (ac).
Consumo: 6,5 W; 7 VA.
Corrente contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Tempo de abertura: 70+75 s.
Tempo de fecho: 5+7 s.

@ @3 Grau de protecéo: IP 20.
Temperatura max. ambiente: 40°C.
Pressao max.: 16 bar.
Campo de temperatura: 0+90°C.
Comprimento cabo de alimentacao: 95 cm.

Utilizacao

2 vias instalada no retorno

Cédigo Kv(mh)  Ap max. (ban) € =l @
642042 1/2” 2,5 2,10 120,00 1 10

642052 3/4” 4.5 1,50 123,50 1 10
642062 17 6 1,00 123,50 1 10

643 cat. 01115
Zone

Valvula de zona motorizada de trés vias. 3 vias instalada na ida com posi¢ao desviadora e utilizacao ON/OFF
Normalmente fechada.

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacéo: 230 V (ac).

Consumo: 6,5 W; 7 VA.

Corrente contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Tempo de abertura: 70+75 s.

Tempo de fecho: 5+7 s.

@ Grau de protegéo: IP 20.
13 Temperatura max. ambiente: 40°C.
Pressao max.: 16 bar.

Campo de temperatura: 0+90°C.
Comprimento cabo de alimentagéo: 95 cm.

Utilizacao

Utilizacao

3 vias instalada no retorno com posicéao misturadora e utilizacao ON/OFF

Codigo Kv (m¥h)  Ap méx. (bar) € ’ @

N
oy

64] cat. 01115

Motor de substituicao para valvulas de zona
motorizadas série 642 e 643.
Alimentacéo: 230 V (ac).

643042 1/2” 2,5 2,10 121,90 1 10 . > x§
643052 3/4” 4,5 1,50 128,75 1 10 : _g
643062 1” 6 1,00 128,75 1 10 ' B A =
vl e - - 2
é-
\

| =

Esquema elétrico para valvulas com retorno de mola série 642 e 643

((IRELE
Cédigo € [ @

641002 87,75 1 - ° L
\ ﬁ?\‘ N 230V /50 Hz

Remocao do servomotor

Terméstato

@ | @ Castanho
‘):l ) — | @ Azul
@® Cinzento

M EP{ @ Laranja
® Amarelo/Verde
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VALVULAS DE ESFERA DE DUAS VIAS MOTORIZADAS

Tempo de manobra 10 s

o
&

Tensao

6442 cat. 01131

Vélvula de esfera de duas vias,
motorizada.

Pressdo max.: 10 bar.

Ap max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5+110°C.

Com motor com comando
a 3 contactos.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentagéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Consumo: 8 VA.
Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0+55°C.
Grau de protegéo:
IP 44 (haste de comando na vertical),
IP 40 (haste de comando na horizontal).
Tempo de manobra: 10 s (rotacao 90°).
Comprimento cabo de alimentagao: 100 cm.

Kv (m¥/h) € . @

Esquemas elétricos para valvulas série 6442 e 6443 com
comando a trés contactos

Esquema de ligacao termoéstato ambiente (TA) e alimentacao
elétrica

A ligacéo ilustrada permite a abertura e o fecho da valvula sob comando
do termdstato ambiente de trés contactos.

MOTOR

FECHA

Codigo \

644246 1/2” 230 11,1 154,45 1 10
644256 3/4” 230 11,1 154,45 1 10
644248 1/2” 24 11,1 176,00 1 10
644258 3/4” 24 11,1 176,00 1 10

O L

6440 cat. 01132

Motor de substituicdo com comando

a 3 contactos para véalvulas de esfera
motorizadas, com tempo de manobra
de 10 s, série 6442.

Esquema de ligacdo com interruptor de comutacao ON/OFF
A ligacéo ilustrada permite a abertura e o fecho da vélvula sob comando
do microinterruptor, através da utilizagao de um relé intermédio.

relé N.C.
230V

]

INTERRUPTOR DE COMUTAGAO ON/OFF |

il

Tens3o L —‘\i

Cédigo v € @

644012 230 132,95 1 10 E de d i 50 de bomb d h 14
644014 24 144’40 1 10 squema de desativacao de bomba quando nenhuma zona esta

76

ativa

O esquema proposto, utilizando o microinterruptor auxiliar, permite a
desativagdo da bomba quando a valvula desviadora utilizada como
valvula de zona esté fechada.

No caso da bomba ter um consumo superior a 0,8 A (170 VA), é necessario
utilizar um relé intermédio.

+@+@T

TRIN
—L—t '\l | 5
\ e

FECHA
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VALVULAS DE ESFERA DE TRES VIAS DESVIADORAS MOTORIZADAS

Tempo de manobra 10 s

6443

Valvula de esfera de trés vias
desviadora, motorizada.

Presséo max.: 10 bar.

Ap max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5+110°C.

cat. 01132

Com motor com comando
a 3 contactos.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentagéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Consumo: 8 VA.
Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0+55°C.
Grau de protegao:
IP 44 (haste de comando na vertical),
IP 40 (haste de comando na horizontal).
Tempo de manobra: 10 s (rotagao 90°).
Comprimento cabo de alimentagao: 100 cm.

o
&

Tempo de manobra 40 s

6443

Valvula de esfera de trés vias
desviadora, motorizada.

Pressdo max.: 10 bar.

Ap max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5+110°C.

cat. 01132

Com motor com comando
a 3 contactos.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentag&o: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Consumo: 4 VA.
Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0+55°C.
Grau de protegao:
IP 44 (haste de comando na vertical),
IP 40 (haste de comando na horizontal).
Tempo de manobra: 40 s (rotacao 90°).
Comprimento cabo de alimentagao: 100 cm.

Codigo Ter;/sao Kv (m¥/h) € ' @ Codigo Terz/sao Kv (m¥/h) € @
644346 1/2” 230 3,9 167,10 1 5 644342 1/2” 230 3,9 158,65 1 5
644356 3/4” 230 3,9 167,10 1 5 644352 3/4” 230 3,9 158,65 1 5
644357 3/4” 230 8,6 200,70 1 5 644353 3/4” 230 8,6 191,25 1 5
644366 1” 230 9,0 200,70 1 5 644362 17 230 9,0 191,25 1 5
644348 1/2” 24 3,9 188,10 1 5 644344 1/2” 24 3,9 172,30 1 5
644358 3/4” 24 3,9 188,10 1 5 644354 3/4” 24 3,9 172,30 1 5
644359 3/4” 24 8,6 220,70 1 5 644355 3/4” 24 8,6 203,90 1 5
644368 1” 24 9,0 230,10 1 5 644364 1” 24 9,0 203,90 1 5
6440 cat. 01132 6440 cat. 01132

O &=

Motor de substituicdo com comando

a 3 contactos para valvulas de esfera
motorizadas, com tempo de manobra
de 10 s, série 6443.

O o

Motor de substituicao com comando

a 3 contactos para valvulas de esfera
motorizadas, com tempo de manobra
de 40 s, série 6443.

Tensao

Tensao

Cadigo \ € @ Cadigo \Y € @
644012 230 132,95 1 10 644002 230 121,35 1 10
644014 24 144,40 1 10 644004 24 134,50 1 10
Aplicacées Esquema de funcionamento das valvulas série 6443
. . Tempo de manobra 10 s e 40 s - furagao em “T”
Desviadora Misturadora

1 entrada - 2 saidas

4—%—»
t

2 entradas - 1 saida

-+ D«

v
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VALVULAS DE ESFERA DE DUAS VIAS MOTORIZADAS PARA GRANDES CAUDAIS

638 cat. 01196 Kit de isolamento para utilizagao

Valvula de esfera de duas vias, motorizada. em ;”St,alagoes de aquecimento e
Com microinterruptor auxiliar. arrefecimento.

Alimentacao: 230 V (ac) ou 24 V (ac). Campo de temperatura fluido: -10+110°C.
Pressdo méax.: 16 bar. Par_a valvulas motorizadas de duas vias,
Ap méx.: 3/4"+1 1/4”: 10 bar, Série 638.

11/27-2": 5 bar.

Campo de temperatura fluido: -10+110°C.
Campo de temperatura ambiente: -10+55°C.

Consumo: 6 VA.
Corrente nos contactos auxiliares: - o ' @
@ @3 6(2)A-230V an). Codigo Utilizagao €
?rau de protegao: IP 68. L CBN638052 3/4” 34,55 1 -
empo de manobra: 50 s (rotagdo 90°). CBN638062 1" 35,05 ] -
CBN638072 1 1/4” 42,55 1 -
Binrio Tenso CBN638082 1 1/27-2” 46,85 1 -
Codigo (N-m) v Kv (m#/h) €
638052 3/4” 15 230 17 203,90 1 -
638062 1”7 15 230 36,5 217,50 1 -
638072 11/4” 15 230 48 275,30 1 - Kit de isolamento para utilizagéo
638082 11/2” 15 230 77 450,70 1 - em instalagbes de agquecimento e
» _ arrefecimento.
638092 2 - 15 230 140 493,90 ! Campo de temperatura fluido: -10+110°C.
638054 3/4 15 24 17 210,10 1 - Para valvulas motorizadas de rés vias,
638064 1”7 15 24 36,5 223,75 1 - série 638.
638074 11/4” 15 24 48 282,60 1 -
638084 11/2” 15 24 77 463,30 1 -
638094 2" 15 24 140 509,50 1 -
Codigo Utilizacdo € @
Motores de substituicio para valvulas de esfera CBN638053  3/4” furagéo em “L” 37,50 1 -
motorigadas, de duas vias, série 638. CBN638063 1~ furagéo em “L” 42,55 1 -
@ Rotagao 90°. CBN638073 1 1/4” furagdo em “L” 46,85 1 -
CBN638083 1 1/2"-2"  furagao em “L” 51,75 1 -
T a ” =~ W
cédigo oo € @ CBN638153 3/4 furagéo em “T 38,15 1 -
5 178.65 CBN638163 1 furagéo em “T” 43,15 1 -
22:812 22 oo L CBN638173 11/4°  fuacaoem T’ 47,35 1 -
14 , L CBN638183 1 1/2'2" furacaoem ‘T’ 52,70 1 -

Esquema elétrico para valvulas de esfera de 2 e 3 vias, série 638,
com comando a 3 contactos

Esquema interno com valvula na posi¢ao de:

- fecho para vélvula de duas vias;

- fecho via A para valvula de trés vias.

n
i
'
'
'

CLOSE
OPEN

: | :
L Max6@)A |NTTE
Po(80v~) (LT :

...........................................
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VALVULAS DE ESFERA TRES VIAS DESVIADORAS MOTORIZADAS PARA GRANDES CAUDAIS

Furacao em “T”

O o

638 cat. 01196

Vélvula de esfera de trés vias, motorizada.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacao: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Presséo max.: 16 bar.

Ap méx.: 10 bar.

Campo de temperatura fluido: -10+110°C.
Campo de temperatura ambiente:
-10+55°C.

Consumo: 6 VA.

Corrente nos contactos auxiliares:
6(2)A-230V (ac).

Grau de protecao: IP 65.

Tempo de manobra: 50 s

(rotacao 90° - furagao em “T” -
passagem reduzida).

Furacao em “L”

O &Ko

638 cat. 01196

Vélvula de esfera de trés vias, motorizada.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacgao: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Presséo max.: 16 bar.

Ap max.: 10 bar.

Campo de temperatura fluido: -10+110°C.
Campo de temperatura ambiente:
-10+55°C.

Consumo: 6 VA.

Corrente nos contactos auxiliares:
6(2)A-230V (ac).

Grau de protecéo: IP 65.

Tempo de manobra: 100 s

((rotacao 180° - furacao em “L” -
passagem reduzida).

Binario Tensao Binario Tensao
Codigo (N-m) v Kv (m*/h) € @ Codigo (N-m) v Kv (m*/h) € @
638153 3/4” 15 230 9,5 220,70 1 - 638053 3/4” 15 230 9,9 220,70 1 -
638163 1”7 15 230 12,9 238,50 1 - 638063 1” 15 230 13,4 238,50 1 -
638173 11/4” 15 230 247 302,60 1 - 638073 11/4” 15 230 22,8 302,60 1 -
638183 11/2” 15 230 47 474,90 1 - 638083 11/2” 15 230 44 474,90 1 -
638193 27 15 230 50 521,10 1 - 638093 27 15 230 50 521,10 1 -
638155 3/4” 15 24 9,5 226,95 1 - 638055 3/4” 15 24 9,9 226,95 1 -
638165 1”7 15 24 12,9 245,90 1 - 638065 1” 15 24 13,4 245,90 1 -
638175 11/4” 15 24 24,7 311,00 1 - 638075 11/4” 15 24 22,8 311,00 1 -
638185 11/2” 15 24 47 487,50 1 - 638085 11/2” 15 24 44 487,50 1 -
638195 27 15 24 50 535,90 1 - 638095 27 15 24 50 535,90 1 -
@ Motores de substituicdo para valvulas de esfera @ Motores de substituicdo para valvulas de esfera
motorizadas, de trés vias, com furagcéo em “T”, motorizadas, de trés vias, com furagdo em “L”,
série 638. Rotacao 90°. série 638. Rotacéo 180°.
Tensao Tensdo
Codigo v € @ Codigo v € @
638012 230 178,65 1 - 638412 230 178,65 1 -
638014 24 185,95 1 - 638414 24 185,95 1 -
Aplicac6es Aplicacoes
Desviadora Misturadora Desviadora Desviadora

1 entrada - 2 saidas

4—%—»
t

2 entradas - 1 saida

—»%4—
v

1 entrada - 2 saidas

4—%—»
t

2 entradas - 1 saida

»%4—
v

Esquema de funcionament

o valvulas série 638 - furacao em “T

Esquema de funcionamento valvulas série 638 - furagao em “L”
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VALVULAS MOTORIZADAS PARA CENTRAIS TERMICAS

637

Valvula motorizada de esfera, de duas
vias, com abertura manual.
Passagem total.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacao: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Pressdo max. (estatica):
2 1/2”: 40 bar; 3”: 25 bar; 4”: 16 bar.
Ap max.: 6 bar.
Campo de temperatura: -10+95°C.
Temperatura max. ambiente: 55°C.
Consumo: 10,5 VA.
Corrente nos contactos auxiliares:
16 (6) A - 250 V (ac) - contacto auxiliar duplo.
Grau de protecéo: IP 65.
Tempo de manobra: 150 s (rotagédo 90°).

o

636

Vélvula motorizada de pistao, de trés vias,
com abertura manual.

Passagem total.

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Pressdo méax.: 16 bar.

Campo de temperatura: 5+110°C.
Corrente nos contactos auxiliares: 3 A (230 V).
Grau de protecao: IP 44.

Tempo de manobra: 90 s.

A valvula transforma-se em duas vias,
fechando a terceira via central.

Ap max.  Tensao
Cédigo bar v Kv (mi/h) € @
o i 636073 11/4” 1,2 230 14 462,30 1 -
Codigo OV c @ 636083 11/2° 1 230 19 48850 1 -
637202 21/2" 120 230 170 1.498,00 1 636093 2" 0.8 230 25 546,30 ! -
637302 3 120 230 253 1-572’00 1 636075 1 1/4” 12 24 14 472,90 ! -
637402 4~ 120 230 450 1-923,00 1 636085 11/2” ! 24 19 499,10 ! -
= — 2" 0,9 24 2 2,1 1 -
637204 21/2” 120 24 170 1.518,00 1 - 636095 5 562,10
637304 3 120 24 253 1.655,00 1 -
637404 4~ 120 24 450 2.033,00 1 -
@ Motores de substituicdo para valvulas
motorizadas de pistao, de trés vias, série 636.
. . Tensao
Valvula motorizada de esfera, de duas Cédigo v € @
vias, com abertura manual.
Passagem total. R69084 230 357,20 1 -
Ligacoes flangeadas PN 16 para R69085 24 376,20 1 -
acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentag&o: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Pressao max. (estatica):
DN 65: 40 bar; DN 80: 25 bar; DN 100: 16 bar.
Ap max.: 6 bar.
Campo de temperatura: -10+95°C.
Temperatura max. ambiente: 55°C.
Consumo: 10,5 VA.
Corrente nos contactos auxiliares:
16 (6) A - 250 V (ac) - duplo contacto auxiliar.
Grau de protegao: IP 65.
Tempo de manobra: 150 s (rotagéo 90°).
Binario Tensédo
Cédigo (N-m) Vo Kv(meh) € &7 @
637212 DN 65 120 230 170  2.764,00 1 -
637312 DN 80 120 230 253  3.084,00 1 -
637412 DN 100 120 230 450  4.208,00 1 -
637214 DN 65 120 24 170  2.843,00 1 -
637314 DN 80 120 24 253  3.163,00 1 -
637414 DN 100 120 24 450  4.287,00 1 -
@ Motores de substituigdo para valvulas motorizadas
de esfera, de duas vias, série 637.
Tensdo
Cédigo v €
637022 230 1.634,00 1 -
637024 24 1.729,00 1 -
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VALVULAS DE BORBOLETA MOTORIZADAS

639

Valvula de borboleta motorizada, tipo WAFER.
Com abertura manual.

Ligacoes flangeadas PN 16 para acoplar a
contraflanges EN 1092-1.

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentag&o: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Pressao max.: 16 bar.

Ap max.: 6 bar.

Campo de temperatura valvula: 5+95°C.
Campo de temperatura ambiente: 5+65°C.
Consumo: 4,5 VA.

Corrente nos contactos auxiliares:

16 (4) A- 250V (ac).

Grau de protegao: IP 42.

Tempo de manobra: 180 s (rotagédo 90°).

|3

-
.

639

Valvula de borboleta motorizada, tipo WAFER.
Com abertura manual.
Ligacdes flangeadas PN 16 para acoplar a
contraflanges EN 1092-1.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentag&o: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Pressdo max.: 16 bar.
Ap méx.: 6 bar.
Campo de temperatura valvula:
5+95°C.
Campo de temperatura ambiente:
5+65°C.
Consumo: 10,5 VA.
Corrente nos contactos auxiliares:
16 (6) A - 250 V (ac) - contacto
auxiliar duplo.
Grau de protecéo: IP 65.
Tempo de manobra:
180 s (rotagdo 90°).

|3

Codigo Codigo Ter;/sao € ' @
639042 DN 32/40 230 672,40 1 - 639102 DN 100 230 2.102,00 1 -
639052 DN 50 230 709,20 1 - 639122 DN 125 230 2.186,00 1 -
639062 DN 65 230 725,00 1 - 639152 DN 150 230 2.302,00 1 -
639082 DN 80 230 761,70 1 - 639202 DN 200 230 2.606,00 1 -
639044 DN 32/40 24 751,20 1 - 639104 DN 100 24 2.186,00 1 -
639054 DN 50 24 788,00 1 - 639124 DN 125 24 2.249,00 1 -
639064 DN 65 24 803,70 1 - 639154 DN 150 24 2.364,00 1 -
639084 DN 80 24 840,50 1 - 639204 DN 200 24 2.670,00 1 -




Gy CALEFH

COLETORES SIMPLES

349

Coletor simples componivel.

Para instalagdes de aquecimento e arrefecimento.
Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10+110°C.
Entre-eixo: 35 mm.

ND
deriv. Derivagoes € ) @

Codigo Ligacéo
349020 3/4” x2 23pi15M 7,40 5 50
349030 3/4” x3 283p.1,5M 9,65 5 50
349040 3/4” x4  283p1,5M 12,40 5 50
349050 3/4” x5 23p.1,5M 15,05 5 50

Coletor simples componivel.

Para instalagdes de aguecimento e arrefecimento.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+110°C.

Entre-eixo: 50 mm para 3/4” e 1.

Entre-eixo: 60 mm para 1 1/4”.

Acoplamento com vedacao PTFE.

NG
Codigo Ligacao deriv. Derivagbes €
350520 3/4” x2 23p.1,5M 10,95 2 -
350530 3/4” x3 283p15M 12,50 2 -
350540 3/4” x4  23p1,5M 15,90 2 -
350620 17 x2 23p.1,5M 11,30 2 -
350630 1” x3 23p.1,5M 14,95 2 -
350640 1” x4  283pi15M 19,40 2 -
350720 11/4” x2 23p.i15M 18,75 2 -
350730 11/4” x3 23pi15M 24,90 2 -
350740 11/4” x4 23pi15M 34,35 2 -

* Acoplamento sem vedagéo PTFE

351

Coletor simples, cego.

Para instalagdes de aguecimento e arrefecimento.
Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+110°C.

Entre-eixo: 50 mm

Cédigo Ligagéo d,z\e‘fiv. Derivagoes € @
351520 3/4” X2 23p.1,5M 7,90 2 -
351530 3/4” x 3 23p.1,5M 10,65 2 -
351540 3/4” x4 283p.1,5M 13,75 2 -
351620 1” X2 23p.1,5M 9,10 2 -
351630 1”7 x 3 23p.1,5M 12,40 2 -
351640 1”7 x4 23p.1,5M 16,10 2 -

82

354

Coletor simples componivel com

valvulas de intercegao.
Corpo em liga antidezincificagédo (R .
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Entre-eixo: 35 mm.

A uc
CERTIFICATION MARK

NE
Codigo Ligagao deriv. Derivagoes € . @
354052 3/4” X2 23p.1,5M 17,75 5 20
354053 3/4” x 3 23p.1,5M 23,25 5 20
354054 3/4” X 4 283p.1,5M 29,20 5 20
354055 3/4” x5 23p.1,5M 34,75 5 20




G) CALEFH

356

Coletor complanar monobloco.
Para instalacdes de aguecimento
e arrefecimento.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+110°C.

Entre-eixo principal: 60 mm.
Entre-eixo derivagoes: 40 mm.

cat. 01014

COLETORES COMPLANARES E ADAPTADORES

357 cat. 01014

Coletor complanar monobloco monolateral.
Para instalagdes de aquecimento e
arrefecimento.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10+110°C.
Entre-eixo principal: 60 mm.
Entre-eixo derivagdes: 40 mm.

N.©

Caodigo Ligagdo  deriv. Derivagdes € '
357502 3/4” 242 23 p.1,5M 40,90 1 10
357503 3/4” 3+3 23p.1,5M 55,75 1 10
357504 3/4” 4+4  23pi15M 127,20 1 5
357505 3/4” 5+5 23p.1,5M 139,20 1 -
357506 3/4” 6+6 23p.15M 151,10 1 -
NE
Codigo Ligagdo  deriv. Derivagdes €
356502 3/4”  2+2 23 p.1,6 M 28,10 1 5 356 cat. 01014
356504 3/4” 4+4 23 p.1,6 M 45,00 1 5 By-pass diferencial para coletores complanares
356506 3/4” 6+6 23p1,5M 67,45 1 5 Ee”e ?5% e §j587 dores d
,, igagao de para purgadores de ar.
356508 s/4 8+8 23p15M 89,10 ! 5 Regulagéao fixa diferencial:
356510 3/4” 10+10 23 p.1,56M 123,30 1 5 20 kPa (2000 mm c.a.).
356604 1” 4+4 23 p.1,6 M 55,05 1 5 Pressao max.: 10 bar.
356606 17 6+6 23p.1,5M 78,80 1 5 Campo de temperatura: -10+110°C.
356608 1" 8+8 23p.1,5M 103,60 1 5 @
356610 1" 10410 23p.15M 14420 1 5 Codigo € [
356612 1” 12412 23p.1,5M 184,40 1 356050 3/4” M 20,00 1 20
Adaptador para saida de topo.
356 cat. 01014 Para coletores série 356 e 357.
Coletor complanar monobloco.
Para instalagdes de aquecimento
e arrefecimento. Cédigo €
Com isolamento.
Pressdo méx.: 10 bar. 364050 3/4”Mx23p.1,5M 7,40 2 -
Campo de temperatura: 0+100°C. 364060 "M x28p.15M 8,80 2 -
Entre-eixo principal: 60 mm.
Entre-eixo derivagdes: 40 mm.
Tampao.
Para coletores série 356 e 357.
Cédigo € ' @
364150 3/4” M 3,60 2 -
364160 1”7 M 4,40 2 -
Adaptador para ligacdo de purgadores de ar.
Para coletores série 356 e 357.
-y
Cédigo Ligagdo  deriv. Derivagdes € @
356604 1S 1"  4+4  23pi5M 6980 1 10 Cédigo €
356606 IS 1" 6+6 23p.1,5M 91,85 1 10 364253 3/4” M x 3/8" F 5,45 2 -
356608 IS 1" 8+8 23 p.1,6 M 120,85 1 5 364254 3/4” M x 1/2" F 4,10 2 -
356610 IS 1”7 10+10 23p.1,6M 147,90 1 5 364263 1" Mx3/8"F 5,00 2 -
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COLETORES SIMPLES

349

Coletor simples componivel.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+110°C.
Entre-eixo: 35 mm.

Derivacoes macho.

350

Coletor simples componivel.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+110°C.
Entre-eixo: 50 mm.

Derivacoes macho.

N.° NE
Codigo Ligacdo deriv.  Derivagbes € @ Cadigo Ligacdo deriv.  Derivagoes € . @
349130 3/4"  x3 1/2" M 9,95 5 50 350522 3/4"  x2 1/2" M sob consulta 2 -
349140 3/4” x4 1/2" M 13,20 5 50 350532 3/4”  x38 1/2” M sob consulta 2 -
349150 3/4” x5 1/2” M 16,00 5 50 350542 3/4” x4 1/2" M sob consulta 2 -
Coletor simples componivel. Coletor simples componivel.
Pressdo max.: 10 bar. Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10+110°C. Campo de temperatura: -10+110°C.
Entre-eixo: 35 mm. Acoplamento com vedagéao PTFE.
Derivag6es macho. Derivagoes macho.
Com sede plana.
Para adaptadores de compressao. N.°
Cadigo Ligacao deriv. Derivagbes  Entre-eixo €
N.° 592525 3/4” X 2 1/2" M 50 10,65 2 -
Codigo Ligagcdo  deriv. Derivagoes € 592535 3/4” x 3 1/2” M 50 13’10 2 _
349230 3/4 x38 1/2"M-013 10,25 5 50 592545 3/4” x4 1/2" M 50 16,40 2 -
349240 3/4” x4 1/2°M-013 13,40 5 50 592625 17 X 2 172" M 50 10,95 2 -
349250 3/4” x5 1/2"M-013 16,50 5 50 592635 17 X 3 1/2” M 50 15,60 2 -
592645 17 X 4 1/2" M 50 19,50 2 -
592626 17 X2 1/2" M 60 11,20 2 -
3 49 592636 17 x 3 1/2" M 60 16,40 2 -
‘ 592646 17 x4 172" M 60 21,95 2 -
go'e“ir S'm,p'eigotr)“po”"ve'- 592726° 11/4” x2 1/2°M 60 1670 2 -
ressao max.: ar. " " "
Campo de temperatura: -10+110°C. 592736 11/4 x3 1/2°M 60 24,30 2 -
Entre-eixo: 35 mm. 592746* 11/47 x4 1727 M 60 29,50 2 -
Derivacoes fémea. 592622 17 X 2 3/4" M 60 11,90 2 -
592632 17 x 3 3/4" M 60 16,40 2 -
N.© * Acoplamento sem vedacdo PTFE
Cédigo Ligagdo  deriv. Derivagoes €
349330 3/4”  x3 12" F 9,85 5 50
349340 3/4" x4 1/2" F 12,60 5 50 5 92
349350 3/4” x5 1/2" F 15,30 5 50 Coletor simples componivel.
Pressdo méx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10+110°C.
Acoplamento com vedagéo PTFE.
3 5 4 Derivacoes fémea.
Coletor simples componivel - oo N - " = @
com valvulas de interce(;éo. Codigo Ligacdo deriv. Derivagbes  Entre-eixo € .
Corpo em liga antidezincificagio (R . 592527 3/4” X 2 1/2” F 50 10,65 2 -
Efessaodmetw 10 btar- 5100°C 592537  3/4” x3  1/2°F 50 13,10 2 -
ampo de temperatura: 5+100°C. B »
Entre-eixo: 35 mm. 592547 3{4 x4 1/2” F 50 16,40 2 -
Com derivagdes para sede plana. 592627 1 x2 1/2"F S0 10,95 2 -
Para adaptadores de compressao. 592637 17 x 3 1/2” F 50 15,60 2 -
592647 17 x 4 1/2” F 50 19,50 2 -
592628 17 X2 1/2" F 60 11,20 2 -
592638 17 x 3 1/2" F 60 16,40 2 -
N @ 592648 1" x4  1/2'F 60 21,95 2 -
Codigo Ligacéo  deriv. Derivagoes € 592708 11/4 %2 12" F 60 16.70 > _
354252 3/4"  x2 1/2"M - @313 18,15 2 30 592738* 1 1/4” x3 1/2" F 60 24,30 2 _
354253 3/4"  x3 1/2”M -0 13 24,00 2 20 592748 11/4” x4 1/2" F 60 29,50 2 _
354254 3/4” x4 1/2”M -0 13 29,70 2 10 * Acop } o PTFE
354255 34 x5 1/2°M-013 36,20 2 10 COPIAMENto sem veaacao
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COLETORES SIMPLES

NE

598

Coletor simples cego.

Para instalacdes de aquecimento e

arrefecimento.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+110°C.

Entre-eixo: 50 mm.
Derivagcoes macho.

® (1

COLETOR SIMPLES PARA
INSTALACOES DE ARREFECIMENTO

650 cat. 01067

Coletor simples componivel.
Para instalagdes de arrefecimento.
Com isolamento.
Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura:
-40+95°C.
Entre-eixo: 60 mm.

Caodigo Ligacao derl\v. Derivagoes €

598521 3/4”  x2 1/2" M 8,70 2 -

598531 3/4"  x3 1/2" M 11,80 2 -

598541 3/4" x4 12" M 14,85 2 -

598621 1”7 X 2 1/2" M 9,95 2 -

598631 17 X 3 1/2" M 13,40 2 -

598641 1”7 X 4 1/2" M 17,50 2 -

98 7

5 Codigo Ligagdo  deriv. Derivagoes €
SO'GTQV ?irlnp'?S o890 eoiment 650722  11/4" x2  3/4'M 2645 2 -
A oeOeS (e aquecimento @ 650732  11/4" x3 3/4'M 3475 2 -
Pressao max.: 10 bar. 650742 11/4” x4 3/4" M 45,70 2 -
Campo de temperatura: -10+110°C.
Entre-eixo: 50 mm.
Derivacoes fémea.

- oo N o @ Cola mastique para selar o isolamento
Codigo Ligagdo  deriv. Derivagoes € dos coletores série 650, dos separadores
598522 3/4"  x2 1/2” F 8,70 2 - de microbolhas de ar série 551 DISCAL

» » _ e dos separadores - coletores série 559
598532 3/ i X 3 1/2” F 11,80 2 SEPGOLL.
508542  3/4’ x4 1/2'F 1485 2 - Embalagem: 125 g.
598622 1” X 2 1/2" F 9,95 2 - / @
598632 17 x3 12" F 13,40 2 Codigo € [
598642 1”7 X 4 1/2” F 17,50 2 - 615500 9,40 1 -
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COLETORES COM VALVULAS DE INTERCECAO E DE PRE-REGULACAO

662 cat. 01180

> 1
Grupo de coletores. Codigo Ligagao  deriv. Derivagdes € .
Pressao méx.: 10 bar. 6626B5 177 x 2 3/4" M 135,50 1 -
Campo de temperatura: 5+100°C. 6626C5 1”7 x 3 3/4" M 162,90 1 _
Entre-eixo derivagdes: 50 mm. 662605 7 x4 3/4" M 178,65 ] .
Corrlwptostccj) port: svulas de int ~ di ; 6626E5 17”7 x 5 34"M 194,35 1 -
- coletor de retorno com valvulas de intercegao predispostas para 5 5 ~
comando eletrotérmico; 6626F 5 1” x 6 ¥ 4” M 239,55 !
- coletor de ida com vélvulas de pré-regulacdo; 6626G5 1 X 7 34M 257,40 1 -
- grupos de topo compostos por torneiras de purga, adaptadores de 6626H5 177 x 8 3/4” M 278,40 1 -
dupla Iiga((j;élc:c radial e tampoes; Savel 650 0 66 66261 5 17 x 9 3/4” M 294,20 1 _
- suportes de fixagdo em aco inoxidavel para caixas série 659 e 661 . .
ou aplicacéao diretamente na parede. 6626L 5 L x 10 /4" M 315,20 L —
6626M5 17 x11 3/4" M 357,20 1 -
6626N5 1”7 x12  3/4"M 378,20 1 -
662605 17 x13  3/4"M 394,00 1 -
Isolamento para coletores
série 662, 664 e 665.
Para aquecimento e arrefecimento.
Utilizar caixa cédigo 659..4
(profundidade 110+140 mm).
Codigo € @
CBN6646F1 para coletores de 2 a 6 ligagdes 46,20 1 -
CBNG6646N1 para coletores de 7 a 12 ligagdes 56,80 1 -
CBN664601 para coletores de 13 ligagdes 67,25 1 -
Dimensé6es do grupo de coletores série 662
o B B
| \L 0 [0]
*== I .
S 0
[Ye]
D 8
v |® =
N o —~ — - o]
I = = = -
— ||
] i
= camk k504
<t A
N.° deriv. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A 180 230 280 330 380 440 490 540 590 640 690 750
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COLETORES COM VALVULAS DE INTERCEGAO E DE PRE-REGULACAO

662 cat. 01180

Par de coletores com valvulas de intercecao e
de pré-regulagéo.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Entre-eixo derivagdes: 50 mm.

5996 cat. 01180

Grupo de topo composto por torneira de purga,
adaptador de dupla ligagao radial e tampa.
Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

€ j
125

Codigo
599662 1" F 13,65
662 cat. 01180
Kit de by-pass diferencial de regulagao fixa
N @ 20 kPa (2000 mm c.a.) com tubo flexivel.
-, N - - = Para grupo de coletores série 662.
Codigo Ligacdo  deriv. Derivagoes € . Pressao méax.: 10 bar.
662625 17 X 2 3/4” M 60,80 1 - Campo de temperatura: 0+100°C.
662635 1” x 3 3/4” M 74,30 1 -
662645 1" x 4 3/4" M 93,30 1 -
662655 7 x5  G/4M 1570 1 - B @
662665 " x6 G/4M 131,90 1 - Codigo €
662000 3/4” F porca x 3/4” F 21,85 1 5
6620 cat. 01180
Coletor de retorno com valvulas de intercegao
predisposto para comando eletrotérmico. Exemplo de ligagdo do by-pass
Presséo max.: 10 bar. diferencial codigo 662000 ao coletor
Campo de temperatura: 5+100°C. série 662
Entre-eixo derivagdes: 50 mm. - B -
Este by-pass especifico € constituido
por um tubo flexivel, que agiliza a sua
montagem, e permite adaptar o coletor
aos suportes, em funcéo das posicdes
efetivas da tubagem de ida e de retorno
da instalagéo.
@
Codigo Ligagdo  deriv. Derivagoes € '
662025 17 2 3/4" M 30,75 2 -
— ; wove
662035 1 x 3 3/4” M 37,60 2 -
662045 1” x 4 3/4” M 50,55 2 -
662055 1” x5 3/4” M 59,85 2 - 65 8
662065 17 x6  3/4"M 92,45 2 _ Par de suportes de fixagdo em ago para
coletores série 662 e 664.
Para utilizagcdo em caixas série 659..5 ou
diretamente na parede.
662 l cat. 01180
Coletor de ida com vélvulas de pré-regulacéo. Codigo e @
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C. 658101 26,95 1 -
Entre-eixo derivagdes: 50 mm.
65 8 cat. 01180
Par de suportes de fixagdo em polimero com
entre-eixo regulavel, para coletores
série 662 e 664.
N @ Com parafusos e cravos.
Codigo Ligagdo deriv.  Derivagdes € Para utilizag&o em caixas codigo 659..4
, , (profundidade 110+140 mm) ou diretamente
662125 1 X 2 3/4” M 31,70 2 - na parede.
662135 1” x 3 3/4” M 38,45 2 -
662145 17 x4 B/4M 47,55 > - @
662155 17 x5 3/4” M 55,85 2 - Cédigo € .
662165 17 x 6 3/4” M 63,85 2 - 658400 12,80 1 5
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COLETORES COM VALVULAS DE INTERCECAO E DE PRE-REGULACAO

663 cat. 01065 663 cat. 01065
Coletor pré-montado. Coletor pré-montado para instalagcdes de arrefecimento.

Pressdo max.: 10 bar. Com isolamento.

Campo de temperatura: 5+100°C. Pressdo max.: 10 bar.

Entre-eixo derivagdes: 50 mm. Campo de temperatura: 5+100°C.

. Entre-eixo derivagdes: 50 mm.
Composto por:

- 1 coletor de retorno com valvulas de intercecdo Composto por:
predispostas para comando eletrotérmico; - 1 coletor de retorno com valvulas de intercecdo predispostas para
- 1 coletor de ida com valvulas de pré-regulacao; comando eletrotérmico;
- 2 suportes cod. 658100; - 1 coletor de ida com valvulas de pré-regulacéo;
- 2 reducdes 1 1/4” M x 1” F c6d. 364276; - 2 suportes cod. 658100;
- 2 grupos de topo compostos por adaptadores de dupla ligacdo - 2 reducdes 1 1/4” M x 17 F cod. 364276;
radial e tampoes. - 2 grupos de topo compostos por adaptadores de dupla ligacao

radial e tampoes.

N.° ND
Codigo Ligagdo deriv.  Derivagdes € @ Codigo Ligagdo  deriv.  Derivages € @
6637C5 11/4” x 3 3/4" M 190,15 1 - 6637C5 IS 11/4” x 3 3/4" M 245,90 1 -
6637D5 11/4” x 4 3/4” M 209,10 1 - 6637D5 IS 11/4” x 4 3/4" M 271,10 1 -
6637E5 11/4” x 5 3/4” M 220,70 1 - 6637E5 IS 11/4” x 5 3/4" M 299,40 1 -
6637F5 11/4” x 6 3/4” M 276,40 1 - 6637F5 IS 11/4” x 6 3/4" M 332,00 1 -
6637G5 11/4" x 7 3/4" M 294,20 1 = 6637G5 IS 11/4” x 7 3/4" M 358,30 1 -
6637H5 11/4” x 8 3/4"M 315,20 1 - 6637H5 IS 11/4” x 8 3/4"M 391,90 1 -
6637 | 5 11/4” x 9 3/4” M 334,20 1 - 663715 IS 11/4” x 9 3/4" M 453,90 1 -
66375 11/4” x10 3/4” M 352,00 1 - 6637L5 IS 11/4” x10 3/4" M 481,30 1 -
6637M5 11/4” x11 3/4" M 421,30 1 - 6637M5 IS 11/4" x 11 3/4" M 529,50 1 -
6637N5 11/4” x12 3/4" M 435,00 1 - 6637N5 IS 11/4” x12 3/4" M 555,80 1 -
663705 11/4” x13 3/4” M 457,10 1 - 663705 IS 11/4” x13 3/4" M 587,30 1 -
Dimensées do coletor pré-montado série 663

= o~ e~ — o

DI T T T T ]

) k - ) k - | = ) k

&L L0
— = =
27
N.° deriv. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L total 220 270 320 370 420 470 550 600 650 700 750
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COLETORES COM VALVULAS DE INTERCEGAO E DE PRE-REGULACAO

663 cat. 01065

Par de coletores com valvulas de intercecao e
de pré-regulagéo.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Entre-eixo: 50 mm.

663

Kit excéntrico de by-pass

com regulagéo fixa 20 kPa (2000 mm c.a.).
Para coletores pré-montados série 663.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+110°C.

€ j
20

Codigo
663000 1/2” M x 3/8" M 26,15 1
NE
Codigo Ligagdo  deriv. Derivagoes € @
663735 11/4” x3 3/4” M 81,20 1 - E I i 5 it ial cédi
663745 112 x4 34" M 99,85 ] - xemplo gle igacao (!0_ by-pass diferencial cédigo 663000 ao
coletor pré-montado série 663
663755 11/4” x5 3/4" M 131,30 1 -
663765 11/4” x6 3/4" M 181,50 1 -
663775 11/4” x7 3/4” M 198,75 1 -
663785 11/4” x8 3/4” M 228,70 1 -
6630 cat. 01065
Coletor de retorno com valvulas de intercecdo
predispostas para comando eletrotérmico.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Entre-eixo: 50 mm.
" @ 391
Cadigo Ligagdo deriv.  Derivagdes € . Par de véalvulas de esfera.
» » Ligacdes fémea - macho com casquilho.
11/4 4" M 2 -
663030 /! ” x3 S/ ,, 42,75 Com termémetro escala 0+80°C, @ 40 mm.
663040 11/ X 4 3/4" M 57,40 2 - Pressio max.: 10 bar.
663050 11/4” x5 3/4” M sob consulta 2 - Campo de temperatura: 0+100°C.
663060 11/4” x6 3/4” M 104,95 2 -
663070 11/4" x7 3/4” M 115,10 2 -
663030 11/4” x8 3/4" M 130,90 2 -
663 .I Cadigo € E
cal- 01065 391167  1"x1 1/4" 10550 1
Coletor de ida com valvulas de pré-regulagao. 391177 11/4" x 1 1/4" 106.20 1 _
Pressdo max.: 10 bar. 2
Campo de temperatura: 5+100°C.
Entre-eixo: 50 mm.
Par de valvulas de esfera.
Ligacdes fémea - macho com casquilho.
Com ligagédo para termémetro.
Pressdo méax.: 10 bar.
N.° @ Campo de temperatura: 0+100°C.
Codigo Ligagdo  deriv. Derivagoes €
663130 11/4” x3 3/4” M 43,65 2 N
663140 11/4” x4 3/4” M 54,00 2 -
663150  11/4” x5 3/4"M 6345 2 - : @
663160 11/4” x6 3/4” M 98,30 2 - Codigo € .
663170 11/4” x7 3/4” M 107,30 2 - 391067 1" x11/4” 86,40
663180 11/4” x8 3/4” M 122,00 2 - 391077 11/4” x 1 1/4” 89,40 1 -
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COMANDOS ELETROTERMICOS

6563 cat. 01142

Comando eletrotérmico.

Com manipulo de abertura manual

e indicador de posicao.

Para coletores série 662 € 663.
Normalmente fechado.

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentagéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc).
Corrente nos contactos auxiliares:

0,8 A (230 V).

Consumo em regime: 3 W.

6562 cat. 01198

Comando eletrotérmico.

Com indicador de posigéo de abertura.
Instalacao de encaixe rapido,

com adaptador e clip.

Para coletores série 662 e 663.
Normalmente fechado.

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc).
Corrente nos contactos auxiliares:

0,8 A (230 V).

Corrente de arranque: < 1 A.

Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.
Grau de protecao: IP 40.

Cabo de alimentagao: 80 cm.

o

Consumo em regime: 3 W.

Corrente de arranque: < 1A.

Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.
Grau de protecao: IP 54.

Cabo de alimentac¢do: 80 cm.

€O

Tensao
Cédigo € &) @ Cédigo v € &7 @
656312 74,20 1 10 656212 230 43,35 1 10
656314 74,20 1 10 656214 24 45,50 1 10
656302 sem microinterruptor auxiliar 55,05 1 10 656202 230 sem microinterruptor auxiliar 34,75 1 10
656304 sem microinterruptor auxiliar 55,05 1 10 656204 24 sem microinterruptor auxiliar 36,30 1 10
656 lI cat. 01042 6564 cat. 01198
Comando eletrotérmico. Comando eletrotérmico de baixo consumo.
Para coletores série 662 e 663. Com indicador de posicéo de abertura.
Normalmente fechado. Instalacao de encaixe rapido,
Com microinterruptor auxiliar. com adaptador e clip.
Alimentagéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc). Para coletores série 662 e 663.
Corrente nos contactos auxiliares: Normalmente fechado.
0,8 A (230 V). Com microinterruptor auxiliar.
Consumo em regime: 3 W. Alimentag&o: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc).
Corrente de arranque: < 1 A. Corrente nos contactos auxiliares:
Campo de temperatura ambiente: 0+50°C. 0,8 A (230 V).
Grau de protecao: IP 44 (na vertical). Consumo em regime: 3 W.
Cabo de alimentagédo: 80 cm. Corrente de arranque: < 250 mA (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.
Grau de protecao: IP 54.
@ Cabo de alimentacgdo: 80 cm.
© &K
Tensao
Cédigo € Cédigo v €
656112 68,05 1 10 656412 230 47,65 1 10
656114 68,05 1 10 656414 24 50,20 1 10
656102 sem microinterruptor auxiliar 47,95 1 10 656402 230 sem microinterruptor auxiliar 38,15 1 10
656104 sem microinterruptor auxiliar 47,95 1 10 656404 24 sem microinterruptor auxiliar 40,00 1 10

Q0
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ACESSORIOS PARA COLETORES

385

Torneira de intercecéo de esfera
para saida de coletores.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C.

Com manipulo.

Y

383

Unido fémea - fémea.

Cédigo Codigo
385000 23 p.1,5 M x F porca 7,60 10 - 383240 283 p.1,6Fx1/2"F 3,40 10 -
Torneira de intercecéo de esfera Uni&o macho - bicone.
para saida de coletores.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C.
Sem manipulo.
Codigo € @
@ 384030 3/8"Mx23p.1,5M 2,25 10 -
Godigo € 384040 1/2°Mx23p.1,5M 2,75 10 -
385010 23 p.1,5 M x F porca 7,10 15 150 384050 3/4” Mx23p.1,5M 3,20 10 -
Tampao com porca para saida de Unido macho - bicone.
coletores. Cromada.
Codigo € @ Codigo € @
386000 23 p.1,5 1,45 10 - 384031 3/8”Mx23p.1,5M 2,25 10 -
386500 3/4” 2,25 10 - 384041 1/2” Mx23p.1,5M 2,75 10 -
Unido fémea - bicone. 382
Uni&o com porca louca 23 p.1,5.
Cromada.
Pressdo max.: 10 bar.
T t ax.: 100°C.
Codigo € & @ emperatura max
383030 3/8" F x 23 p.1,5M 2,75 10 -
383040 1/2" F x 23 p.1,5M 2,55 10 -
383050 3/4" F x 23 p.1,5M 2,75 10 -
383140 23 p.1,5Fx1/2”M 2,85 10 - @
383150 23 p.1,5F x 3/4" M 430 10 - Codigo €
383151 23 p.1,5 F x 3/4 “ M cromado 4,40 10 - 382000 23 p.1,5 M x porca 23 p.1,5 F 6,05 10 -
novo
Uniao de ligagao com vedagao O-Ring Unido com sede plana.
para utilizagdo com as séries 347, 679
e 680 de 3/4”.
Cédigo € @ Cédigo € @
383550 3/4”Mx23p15F 3,90 10 100 383000 3/4” sob consulta 1 -
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ACESSORIOS PARA COLETORES

Unido porta-termoémetro. Reducéo.
Para coletores série 592 e 350.
Escala termémetro 0+80°C, @ 40 mm.
Cédigo € @
364276 17"Fx11/4" M 11,20 2 -
Cédigo € @
392600 177FxM com vedagéo PTFE 17,50 1 -
392700 11/4” FxM  sem vedagéo PTFE 22,15 1 - 599 'I
Adaptador de reducao.
Para coletores série 349, 350, 592,
6 5 7 650 e 663.
Uniao porta-termémetro. Codigo € @
Escala termémetro 0+80°C, @ 40 mm. 599153 3/4"F x3/8"F 2,55 > _
599154 3/4"F x1/2"F 2,55 2 -
599163 1" F x 3/8” F 3,70 2 -
599164 1" F x1/2" F 3,70 2 -
@ 599173 11/4"F x3/8" F 4,50 2 -
Cédigo e 500174 1 1/4"F x 1/2" F 4,50 2 -
657400 1/2" M x 1/2" F 14,15 5 -
657 Tampéo.
. ) Para coletores série 349, 350, 592,
Unido porta-termoémetro. 650 e 663
Para derivagdes de coletores. '
Escala termémetro 0+80°C, @ 40 mm. Codigo c
599350 3/4" F 2,65 2 10
599360 1" F 2,85 2 10
= 599370 11/4"F 4,20 2 10
Codigo € . @
657050 3/4” M x 3/4” F porca 19,50 1 12
Adaptador de dupla ligagéo radial.
Para coletores série 349, 350, 592,
669 650 ¢ 663.
Medidor de caudal de autolimpeza.
Escala de caudal: 1+4 I/min. Codigo €
Dupla escala de leitura.
Pressdo max.: 6 bar. 599453 3/4"F x1/2"F x3/8" F 4,90 2 -
Tempgratura max.: 80°C. 599454 3/4"F x1/2"F x1/2”F 4,90 2 -
Precisdo: +10%. 599463 1" F x 1/2"F x 3/8" F 5,20 2 -
599464 1" F x1/2"F x1/2"F 5,20 2 -
i @ 509473 11/’ Fx1/2’F x3/8"F 8,90 2 -
Cédigo € . 599474 11/4"Fx1/2"F x1/2"F 8,90 2 -
669050 3/4” M x 3/4” F porca 21,95 1 10
Adaptador com ligagao radial.
688 cat. 01144 Para coletores série 349, 350, 592,
Termdmetro com bainha. 650 e 663.
Escala 0+80°C.
@ 40 mm. @
Codigo €
@ 599553  3/4’F x3/8"F 3,40 2 -
Codigo € 599563 1"F x 3/8" F 3,90 2 -
688002 1/4” 13,30 2 - 599573 11/4"F x3/8" F 5,85 2 -
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ACESSORIOS PARA COLETORES

586

Tampao fémea.

Cédigo € ' @

CAIXAS TERMINAIS E ACESSORIOS

PT933

Caixa terminal com joelho.

586300 3/8" F 0,70 10 -
586400 1/2" F 2,05 10 -
586600 1" F 2,75 10 -
Codigo € @
583 PT933000 1/2” F x 23 p.1,5 4,05 5 -
Unido fémea - bicone,
para derivacdes laterais.
Caixa terminal com joelho,
com canhao de 10 mm.
Cédigo € &
583034 3/8"Fx1/2"M -0 16 1,95 10 -
583045 1/2” Fx3/4”M -0 18 2,25 10 -
583064 1”7 Fx12"M-0 16 1,85 10 -
583065 17 Fx3/4"M-018 5,45 10 -
Unido macho - bicone, codg € .
para derivagoes. PT933001 1/2”" Fx 23 p.1,5 4,40 5 -
PT933501 3/4” F x 3/4” 6,95 1 10
Codigo € j 93
584053 3/4” M x 3/8" M -2 12 2,35 10 - 6
584054 34" Mx1/2° M -0 16 3,20 10 _ Prglongamento para ligagéo da caixa terminal
~ ~ série PT933 ao radiador.
584055  3/4"Mx3/4"M -0 18 1,95 10 - Em cobre cozido, cromado.
584065 177 Mx3/4"M-02 18 3,20 10 - Com vedagéo em borracha.
Comprimento: 200 mm (Util 188 mm).
Alma de reforgo para tubagem de cobre
com espessura de 0,75 e 1 mm. @
Codigo €
936400 1/2”x 016 9,30 1 50
Espessura
Codigo (mm) €
585010 @10 0,75 0,50 100 -
585012 ©12 05 050 100 - 360
585014 @14 0,75 0,50 100 - Suporte fixo para caixa terminal
585015 @15 0,75 0,60 100 - série PT933.
585016 716 0,75 0,60 100 - Fornecido com 2 parafusos.
585018 218 0,75 0,60 100 -
585110 @10 1 0,50 100 -
585112 @12 1 0,50 100 -
585114 @14 1 0,50 100 -
585115 @15 1 0,60 100 - -
585116 216 1 0,60 100 - Codigo € .
585118 218 1 0,60 100 - 360004 3,80 1 10
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ADAPTADORES

679
DARC/\L

Adaptador para tubagem multicamada

para trabalho continuo a alta temperatura.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+95°C.

Para a utilizacao correta destes adaptadores, é necessario calibrar
o tubo multicamada antes de ser utilizado, com o calibrador Caleffi

série 679 (ver pag. 66).

Cédigo € &)
679114 23 p.1,56 - @ 14x2 3,10 10 100
679124 23 p.1,56 - @ 16x2 3,10 10 100
679125 23 p.1,5 - @ 16x2,25 3,10 10 100
679144 23 p.1,6 -0 18x2 3,10 10 100
DARC/\L
Adaptador de didmetro autoajustavel
para tubagem em pléstico simples e
multicamada.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura:
5+80°C (PE-X);
5+75°C (Multicamada marcado 95°C).
Codigo Dinterno Dexterno € @
680000 23p.1,56 75+ 8 12:14 2,10 10 100
680002 23p.1,5 9 + 95 14:16 2,10 10 100
680001 23p.1,56 95+10 12+14 2,10 10 100
680006 23p.1,56 9,5+10 14:16 2,10 10 100
680015 23 p.1,56 10,5+11  14:16 2,10 10 100
680017 23p.1,5 10,5+11 16+18 2,10 10 100
680024 23 p.1,56 11,56+12  14+16 2,10 10 100
680035 23 p.1,56 12,5+13 16+18 2,10 10 100
680044 23 p.1,6 13,5+14 16+18 2,10 10 100
DARC/A\L
Adaptador de didmetro autoajustavel
para tubagem em plastico simples e
multicamada.
Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura:
5+80°C (PE-X);
5+75°C (Multicamada marcado 95°C).
Cadigo Dinterno Dexterno € @
680055 23 p.1,5 14,5+15 18+20 7,40 10 100
680064 23p.1,56 155+16 18:20 7,40 10 100

Q4

446

Adaptador mecanico, monobloco, para
tubagem em cobre recozido, cobre cru,
latdo, aco macio e ago inoxidavel.

Com vedacéao O-Ring.
Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -25+120°C.

@ (7

Cadigo €
446010 23p.1,56-010 1,55 100 -
446012 23p.15-012 1,55 100 -
446014 23p.1,56-J 14 1,55 100 -
446015 23p.1,6-J 15 1,55 100 -
446016 23p.1,5-016 1,55 100 -

Adaptador mecéanico para tubagem

em cobre recozido, cobre cru, latéo,

aco macio e aco inoxidavel.

Com vedagao O-Ring.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -25+120°C.
Codigo € @
347010 23 p.1,56-3 10 1,55 100 -
347012 23p.1,5-012 1,55 100 -
347014 23p.1,5-0 14 1,55 100 -
347015 23p.1,56-J 15 1,55 100 -
347016 23p.1,56-0 16 1,55 100 -
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ADAPTADORES

679
DARC/\L

Adaptador para tubagem multicamada para

trabalho continuo a alta temperatura.
Pressdo méax.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+95°C.

347

Adaptador mecénico para tubagem em cobre
recozido, cobre cru, latédo, agco macio e aco
inoxidavel. Com vedacao O-Ring.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -25+120°C.

] P_ara a utilizacao correta destes Codigo € @
adaptadores, é necessario calibrar o tubo multicamada antes de
ser utilizado, com o calibrador Caleffi série 679 (ver pag. 66). 347510 3/4” - 310 2,85 100 -
347512 3/4” - @12 2,85 100 -
Codigo € @ 347514 3/4” - @14 2,85 100 -
679514  3/4” - O 14x2 5,45 10 100 347515 3/4"-015 285 100 -
679524  3/4" - @ 16x2 3,90 10 100 347516 3/4"-0 16 285 100 -
679525  3/4” - @ 16x2,25 5,20 10 100 347518  8/4"-0 18 2,85 10 -
679544 3/4" - @ 18x2 5,20 10 100
679564 3/4” - @ 20x2 6,05 10 100
679565 3/4" - @ 20x2,25 6,05 10 100
679566 3/4" - @ 20x2,5 6,05 10 100
“ovo 680
680 DARC/\L
D AR@ /E L Adaptador mecanico para tubagem
- multicamada com uni@o macho - fémea.
Adaptador de didametro autoajustavel para
tubagem em plastico simples e multicamada.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura:
5+80°C (PE-X);
5+75°C (Multicamada marcado 95°C).
Cadigo Binterno Dexterno € ' @ @
680507 3/4” 75+ 8 105+12 3,10 10 100 Codigo €
680502 3/4" 75+ 8 12 =14 3,10 10 100 680285 3/4"F - @ 25x2,5 sob consulta 10 -
680503 3/4" 85+ 9 12 =14 3,15 10 100 680296 3/4”F - @ 26x3 sob consulta 10 -
680500 3/4" 9 + 95 14 =16 3,15 10 100
680501 3/4” 9,56+10 12 =14 3,15 10 100
680506 3/4” 9,56+10 14 =16 3,15 10 100
680515 3/4” 10,5+11 14 =16 3,15 10 100
680517 3/4” 10,5+11 16 =18 3,15 10 100
680524 3/4” 11,6+12 14 =16 3,10 10 100
680526 3/4” 11,6+12 16 =18 3,10 10 100
680535 3/4” 12,56+13 16 =18 3,10 10 100
680537 3/4” 12,5+13 18 =20 3,10 10 100
680544 3/4” 13,5+14 16 =18 3,15 10 100
680546 3/4” 13,5+14 18 =20 3,10 10 100
680555 3/4” 14,5+15 18 =20 3,10 10 100
680556 3/4” 15 +15,5 18 =20 3,10 10 100
680564 3/4” 15,5+16 18 =20 3,10 10 100
680505 3/4” 17 225 3,10 10 100 Exemplo de escolha de adaptadores série 680
Conhecidos os diametros externo e
680 interno do tubo (ex.: 17 mm e 13 mm);
DARGAL ou, conhecidos o didmetro externo
I (ex.: @e 17 mm) e a espessura
Adaptador de diémet,rolautoajustével (ex.: Esp. 2 mm); e considerando que:
E’?erzstgc?args;n 61%1 Elaé;StICO. Dexterno — 2 « Esp. = Dinterno
Campo de temperatura: 5+80°C. Esp. 17-2-2=13 mm
Procurar na tabela o cédigo que
o @ satisfaga ambos os didmetros:
Codigo Ointerno Qexterno € Cédigo Binterno Dexterno
6e0es7 1 17,5 25 500 10 100 680035 23p.1,5 12,5:13  16:18
680605 1” 19,5 25 5,00 10 100
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ADAPTADORES

591

Adaptador para tubagem em plastico.

Cédigo € @

591401 1/2" @ 8-13 3,20 10 -
591402 1/27 ©10-12 2,45 10 -
591405 1/2” ©10-15 2,45 10 -
591414 1/27 ©11,6 - 16 2,45 10 -
591424 1/2" @12 -16 2,75 10 -
591433 1/2" @13-16 2,75 10 -
591565 3/4” 016 - 21 5,00 10 -
591566 3/4” 16 -22 5,00 10 -
5812

Porca e bicone ou monocone de vedacao.
Em PTFE. Para tubagem de cobre.

Cédigo € . @
10 250

581230 3/8”+ monocone @ 10 1,35

581232 3/8”+ bicone @ 12 1,10 10 250
581236 3/8”+ monocone @ 6 2,05 10 250
581238 3/8”+ monocone @ 8 1,85 10 250
581240 1/2”+ monocone @ 10 1,85 10 250
581242 1/2”+ monocone @ 12 2,05 10 250
581244 1/2”+ monocone @ 14 1,55 10 250
581245 1/2”+ monocone @ 15 1,45 10 250
581246 1/2"+ bicone @ 16 1,45 10 250
581254 3/4”+ monocone @ 14 3,20 10 250
581256 3/4”+ monocone @ 16 3,00 10 250
581258 3/4”+ bicone @ 18 1,85 10 250
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COMPONENTES PARA INSTALACOES DE AQUECIMENTO
POR CHAO RADIANTE

Este esquema é apenas exemplificativo

Grupos de distribuicao direta para SEPCOLL

Grupo de regulacao termostatica para SEPCOLL

Grupos de regulacao motorizados para SEPCOLL

Pecas de substituicao e acessoérios para grupos série 165 - 166 - 167
Reguladores

Grupos de regulacao térmica modulante

Acessorios e pecas de substituicao para grupos de regulacao modulante
Grupos de regulacao termostatica de ponto fixo

Coletores para instalagcées de aquecimento por chao radiante
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GRUPOS DE DISTRIBUICAO
DIRETA

165

Grupo de distribuicao direta

para instalagdes de aguecimento.
Com isolamento.

Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C.
Alimentacéo: 230 V - 50/60 Hz.
Ligacéo lado instalagao: 1” F.
Ligagao lado caldeira: 1 1/2” M.
Entre-eixo:

125 mm aplicavel a SEPCOLL.

©

cat. 01237

Reversiveis Direita - Esquerda

GRUPO DE REGULACAO
TERMOSTATICA

l 66 cat. 01238

Grupo de regulacdo termostatica
para instalacoes de aguecimento.
Com isolamento.

Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C.
Alimentagéo: 230 V - 50/60 Hz.
Ligacéo lado instalagdo: 1” F.
Ligacéo lado caldeira: 1 1/2” M.
Entre-eixo:

125 mm aplicavel a SEPCOLL.

|3

Reversiveis Direita - Esquerda

. @7

Temperatura

@ Codigo Ligagao Circulador de regulagéo
Cédigo Ligagao Circulador € . 166600A2L 1" F UPM3Auto L 25-70 25+50°C 810,10 1 -
165600A2L 1" F UPM3 Auto L 25-70 648,20 1 - 166601UPM 1" F UPML 25-95 25+50°C 915,10 1 -
165601UPM 1" F UPML 25-95 782,70 1 - 166605A2L 1" F UPM3 Auto L 25-70 40+70°C 810,10 1 -
l 65 cat. 01255 'I 66
Grupo de distribuicdo direta ; ) n
para instalacdes de aquecimento Valvulg\ mls?ur.adora termostatica.
e arrefecimento. Ege:;ggsmax" 10 bar.
Com isolamento. o , )
Pressdo méx.: 10 bar. 11/2”Mx 1 1/4” M x 1 1/2” F porca louca.
Campo de temperatura entrada
primaria: 5+100°C.
Alimentacéo: 230 V - 50/60 Hz.
Ligacéo lado instalagdo: 1” F.
Ligacéo lado caldeira: 1 1/2” M.
Entre-eixo:
125 mm aplicavel a SEPCOLL. fj
Temperatura 7z
@ Codigo de regulagéo Kv (m?/h) € .
166001 25+50°C 4,1 120,00 1 -
166005 40+70°C 4.1 120,00 1 -
Fluxo para cima - ida do lado direito
Fluxo para baixo - ida do lado esquerdo
Cddigo Ligagao Circulador € ' @
165640WYP 1" F YONOS PARA 25/6 RKA 728,10 1 - Pegas de substituicio para grupos
165641UPM 1" F UPML 25-95 816,60 1 - de regulacao série 165, 166 e 167.
Codigo €
Fi ) ida do lad d R79782 circulador ALPHA2 L 25-60 sem cabo de ligagao 348,90
uxo para cima - ida do lado esquerdo -
Fluxo para baixo - ida do lado direito R19441 circulador YONOS PARA 25-6 sob cons.
F19486 circulador UPML 25-95 641,00
@ F19101/R  termometro da 15,60
Codigo Ligagao Circulador € F19101/BL  termdmetro retorno 15,60
165650WYP 1”F  YONOS PARA 25/6 RKA 728,10 1 - R12090 chave de substituicio para série 165 sob cons.
165651UPM 1"F  UPML 25-95 sob consulta 1 - F0000566 circulador UPM3 Auto L 25-70 sob cons.
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GRUPOS DE REGULACAO MOTORIZADOS

167

Grupo de regulagdo motorizado
para instalacdes de aguecimento.
Com isolamento.

Regulacdo com vélvula de trés vias
de setores e servocomando a trés
contactos.

Com microinterruptor auxiliar.
Acoplavel aos reguladores série 161.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C.
Alimentacéo: 230 V - 50/60 Hz.
Tempo de manobra: 50 s

(rotagao 90°).

Ligacéo lado instalacao: 1” F.
Ligacéo lado caldeira: 1 1/2” M.
Entre-eixo:

125 mm aplicavel a SEPCOLL.

o

Fluxo para cima - ida do lado direito
Fluxo para baixo - ida do lado esquerdo

> (7

cat. 01239

1 67 cat. 01254

Grupo de regulagdo motorizado
para instalagbes de aquecimento e
arrefecimento.

Com isolamento.

Regulacéo com vélvula de trés vias
de setores e servocomando a trés
contactos.

Com microinterruptor auxiliar.
Acoplavel aos reguladores série 161.
Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura na entrada
priméaria: 5+100°C.

Alimentacéo: 230 V - 50/60 Hz.
Tempo de manobra: 50 s

(rotagao 90°).

Ligacéo lado instalacao: 1” F.
Ligacéo lado caldeira: 1 1/2” M.
Entre-eixo:

125 mm aplicavel a SEPCOLL.

|

Fluxo para cima - ida do lado direito
Fluxo para baixo - ida do lado esquerdo

.

Codigo Ligacao Circulador € Codigo Ligacao Circulador €
167600A2L 1”F UPM3 Auto L 25-70 966,60 1 - 167640WYP 1" F YONOS PARA 25/6 RKA 987,60
167601UPM 1" F UPML 25-95 987,60 1 - 167641UPM 1" F UPML 25-95 1.092,00 1 -

Fluxo para cima - ida do lado esquerdo
Fluxo para baixo - ida do lado direito

@]

Fluxo para cima - ida do lado esquerdo
Fluxo para baixo - ida do lado direito

. A

Codigo Ligacéo Circulador ~ Codigo Ligacéo Circulador
167610A2L 1”F UPM3 Auto L 25-70 966,60 1 - 167650WYP 1" F YONOS PARA 25/6 RKA 989,50 -
167611UPM 1" F UPML 25-95 987,60 1 - 167651UPM 1" F UPML 25-95 1.092,00 1 -
Esquema de ligacao do grupo de distribuicao direta série 165 e do grupo de regulacdo motorizado série 167
Modelo com Modelo com
SEPCOLL servido SEPCOLL servido
pelo lado direito pelo lado esquerdo
A\ ! A }

cod. 16761. . c6d. 16560.

c6d. 16760.

F c6d. 16560.

I

c6d. 16560. - ¢6d.16760.

c6d. 16560. & c6d.16761.
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G) CALEFFI

167

Valvula de trés vias, de setores
(regulagédo equipercentual/linear) e
servocomando a trés contactos.
Versao direita.

Presséo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C.
Ligagoes:

PECAS DE SUBSTITUICAO E ACESSORIOS PARA GRUPOS SERIE 165 - 166 - 167

165

Par de ligadores excéntricos
para grupos série 165, 166 e 167.
Entre-eixo: 105+145 mm.

. @

11/2" Mx11/4”Mx 1 1/2" F porca louca. ~ ~°%%°
165006 11/2"Fx1"F 44,70 1 -
Cadigo Kv (m¥/h) € ' @
167032 6,3 287,30 1 - l 6 5
Kit termdstato de seguranga
-I 67 para grupos série 165, 166 e 167.
Grau de protecao: IP 65.
Vélvula de trés vias, de setores Rosca M4.
(regulagéo equipercentual/linear)
e servocomando a trés contactos. @
Versao esquerda. Cédigo Regulagao € '
Pressdo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C. 165004  Termostato seguranga méx. 55°C +3 28,10 1 -
Ligagoes: 165007  Termostato seguranga min.  10°C +3 28,10 1 -
11/22Mx 1 1/4” M x 1 1/2” F porca louca.
Codigo Kv (mé/h) ' l 65
167042 6,3 287,30 1 - Adaptador porta-sensores
para grupos série 165, 166 e 167.
Ligacoes laterais:
Motores de substituicdo para grupos de M4 FxM4AFx1/8 Fx1/4” F.
regulagao série 167.
Tensao 0 - s @
Codigo v . @ Cédigo € .
167012 versaodieta 230 18920 1 - 165003 1"Mx1"F 2090 1 -
167022 versdo esquerda 230 189,20 1 -
167014 versdo direita 24 208,10 1 -
167024 versdo esquerda 24 208,10 1 - ,I 6 5
Casquilho fémea com porca louca
€ guarnicao para grupos série 165, 166
165 e 167.
Suporte de fixacdo em ago inoxidavel
para grupos série 165, 166 e 167. @
Apenas para aquecimento. Cédigo €
) 165002 11/2"Fx1"F 13,10 1 -
Codigo
165001 34,35 1 -
5 l 9 Kit separador hidraulico para grupos
série 165, 166 e 167.
By-pass diferencial para grupos série
165, 166 e 167.
Pressdo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 100°C.
Campo regulagéo = @ - @
Cédigo mc.a. = . Codigo € .
519006 0,2+3 35,05 1 - 165010 11/2"Fx1"F 99,50 1 -
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REGULADORES

161

Regulador digital com quadro sinéptico
para aquecimento e arrefecimento, com
sonda de ida de imersao com bainha, e
sonda de retorno PT1000 @ 6mm.
Sonda climética opcional.

Campo de temperatura de regulagao:
5+95°C.

Alimentagéo: 230 V - 50/60 Hz.

Grau de protecao: IP 20/ EN 60529.
Ligagao sondas: 1/8” M.

Comprimento cabo das sondas: 1,5 m.

|

Codigo

wovo 161
Sonda centralizada
para regulador série 161.
Cédigo € @
161020 sob consulta 1 -

161010 502,30

Para outros acesscrios do regulador 161010, ver pag. 104.

161

Sonda climéatica de exterior.

Codigo €

» (7

161002 128,10

161

Sensor de humidade relativa.
Campo de funcionamento:

Cadigo €

30+-100 HR%.
“
1 _

161004 538,10




G) CALEFFI

GRUPO DE REGULAGAO TERMICA MODULANTE COM REGULADOR DIGITAL

171

cat. 01331

Grupo de regulagéo térmica modulante pré-montado em caixa.
Constituido por:
- grupo de regulagao térmica com regulador digital de ponto fixo compensado,

convertivel em climatico;
- coletores para chao radiante com caudalimetros e valvulas de

intercecao;

- kit de by-pass circuito primario;
- valvulas de intercecéo circuito primario;
- circulador de alta eficiéncia;
- caixa com suportes para pavimento.
Presséo méx.: 6 bar.
Campo de temperatura de regulagédo: 5+95°C.
Alimentacao: 230 V - 50/60 Hz.

|3

NG
Codigo Ligacao deriv. Derivagoes €
1715C5A2L 3/4’M x 3 3/4"M 1.674,00
1715D5A2L 3/4"M x 4 3/4"M 1.701,00
1715E5A2L 3/4’M x 5 8/4"M 1.794,00
1715F5A2L 3/4’M x 6 3/4"M 1.822,00
1715G5A2L 3/4”’M x 7 3/4"M 1.867,00
1715H5A2L 3/4°M x 8 3/4"M 1.894,00
171515A2L 3/4’M x 9 8/4"M 1.953,00
1715L5A2L 3/4”M x10 8/4"M 1.990,00
1715M5A2L  3/4"M x11  3/4"M 2.018,00
1715N5A2L  3/4"M x12  3/4"M 2.082,00
171505A2L 3/4”M x13 3/4"M 2.129,00
Dimensées do grupo de regulacao térmica modulante com regulador digital série 171
> b=
N
o
o
N
¥
)
T
=
3
3 .
v 601 “—+-50 M
—275
A A A A 5 11101501
Deriv. chéo radiante 3 4 5 ) 7 8 9 10 11 12 13
A 505 555 605 655 /15 /65 815 865 Q15 Q65 1025
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GRUPO DE REGULACAO TEBMICA MODULANTE COM REGULADOR DIGITAL
E KIT DE DISTRIBUICAO DE FLUIDO PARA CIRCUITO PRIMARIO

l 7] cat. 01331

Grupo de regulacéo térmica modulante pré-montado em caixa.

Constituido por:

- grupo de regulagao térmica com regulador digital de ponto fixo compensado,
convertivel em climatico;

- kit de distribuicdo de fluido com detentores e valvulas de intercecao
incorporadas para circuito primario;

- coletores para chao radiante com caudalimetros e valvulas de
intercecao;

- kit de by-pass circuito primario;

- valvulas de intercegao circuito primario;

- circulador de alta eficiéncia;

- caixa com suportes para pavimento.

Pressao max.: 6 bar.

Campo de temperatura de regulagao: 5+95°C.

Alimentacéo: 230 V - 50/60 Hz.

|3

N.° deriv. N.° deriv.
Codigo Ligacao chao radiadores €

1715E5A2L 003 3/4" M 5x 3/4" M 3x3/4"M 1.982,00
1715F5A2L 003 3/4" M 6 x 3/4"M 3 x3/4" M 2.046,00
1715G5A2L 003 3/4” M 7 x3/4"M 3 x3/4"M 2.089,00
1715H5A2L 003 3/4” M 8 x3/4"M 3x3/4"M 2.115,00
171515A2L 003 3/4" M 9 x 3/4" M 3x3/4"M 2.148,00
1715L5A2L 003 3/4"M 10x3/4"M 3 x 3/4" M 2.214,00
1715M5A2L 003  3/4"M 11 x 3/4"M 3 x3/4" M 2.243,00
1715N5A2L 003  3/4"M 12 x 3/4"M 3x3/4"M 2.271,00

Dimensoes do grupo de regulacédo térmica modulante com regulador
digital e kit de distribuicao de fluido para circuito primario série 171

v
1200

270+410 700
1129105

I
391 K50
A A A -+110+150
Deriv. radiadores 3 3 3 3 3 3 3 3
Deriv. chdo radiante 5 6 7 8 9 10 11 12
A 721 771 831 881 Q31 Q81 1031 1081
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ACESSORIOS E PECAS DE SUBSTITUICAO PARA GRUPOS DE REGULACAO MODULANTE

161 161

Pressostato com cabo para cablagem. Regulador remoto.
Campo de funcionamento: 0,5+10 bar. Fungoes:
Temperatura max.: 100°C. - modificagcao das curvas de regulagéo de
Comprimento do cabo: 1 m. +15Ka-15K;
- temperatura maxima;
- posigao OFF.
. @0 .. . @
161003 179,40 1 - 161005 230,60 1 -

Esquema de aplicagao com cédigo 161003
Esquema de aplicacao com cédigo 161005

Acessorios para regulador cédigo 161010.

Codigo €

161012  sonda de contacto para tubagem Pt1000 @ 6 mm, L cabo 25 m 38,95

161013  bainha de imersé&o para Pt1000 1/2" M, 60 mm 16,40
161014  bainha de imers&o para Pt1000 1/2” M, 100 mm 16,40
161015  sonda Pt1000 @ 6 mm - L 20 mm, L cabo 1,5 m 27,70
161006  sonda Pt1000 @ 6 mm - L 45 mm, L cabo 2,5 m 22,55

Pecas de substituicdo para grupos de
regulagéo cédigo 1715.5A2L.

Cadigo €

161010 regulador digital 502,30
F19223  grupo vélvula misturadora com suporte motor 225,20
F0000566 circulador UPM3 Auto L 25-70 sob cons.
FO0000560 bainha 1/8” @ 6 mm para sonda Pt1000 L 20 mm sob cons.
161015  sonda Pt1000 @ 6 mm - L 20 mm, L cabo 1,5 m 27,70
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TRANSFORMAGCAO

Transformacao de modulante para aquecimento em modulante Transformacao de modulante para aquecimento em climatico para
para aquecimento e arrefecimento com cédigo 161004 aquecimento e arrefecimento com cédigos 161002 e 161004

Transformacao de modulante para aquecimento em climatico
para aquecimento com cédigo 161002
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GRUPO DE REGULAGAO TERMOSTATICA DE PONTO FIXO

172

Grupo de regulagdo de ponto fixo pré-montado em caixa.
Constituido por:

- grupo de regulagéo de ponto fixo termostatico;

cat. 01155

- coletores para chao radiante com caudalimetros e valvulas de
intercecgao incorporadas e kit de by-pass diferencial;
- kit de by-pass circuito primario;

- valvulas de intercegéo circuito primario;

- termdstato de seguranga;

- circulador de alta eficiéncia, UPM3 Auto L 25-70;

- caixa com suportes para pavimento.
Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura de regulagdo: 25+55°C.

Alimentacéo: 230 V - 50/60 Hz.

|3

NG
Codigo Ligagao deriv.  Derivagoes €
1725C1A2L 3/4M x 3 3/4"M 1.420,00
1725D1A2L  3/4’M x 4 3/4"M 1.451,00
1725E1A2L 3/4"M x 5 3/4'M 1.500,00
1725F1A2L 3/4"M x 6 3/4"'M 1.559,00
1725G1A2L  3/4°M x 7 3/4"M 1.586,00
1725H1A2L  3/4”M x 8 3/4"M 1.659,00
17251 1A2L  3/4°M x 9 3/4"M 1.688,00
1725L1A2L 3/4"M x10 3/4'M 1.708,00
1725M1A2L  3/4°M x 11  3/4"M 1.769,00
1725N1A2L  3/4”M x 12  3/4"M 1.850,00
172501A2L 3/4M x13 3/4"M 1.883,00
Dimensoes do grupo pré-montado para instalacées de chao radiante série 172
11 deriv. - g 13 deriv. - g
=] N
- -
o
o
N
4
t)
%
o
3
o - .
S — ] T 1
o {60 k- —+50
K— 162— A A 110150k
Deriv. chdo radiante 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A 465 515 565 615 665 715 765 815 865 Q15 Q65
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GRUPO DE REGULACAO TERMOSTATICA DE PONTO FIXO

COM KIT DE DISTRIBUICAO DE FLUIDO PARA CIRCUITO PRIMARIO

172

Grupo de regulagdo de ponto fixo pré-montado em caixa.

Constituido por:

- grupo de regulacédo de ponto fixo termostatico;

cat. 01156

- kit de distribuicdo de fluido com detentores e valvulas de intercegao

incorporadas para circuito primario;

- coletores para chao radiante com caudalimetros e valvulas de

intercecéo incorporadas e kit de by-pass diferencial;
- kit de by-pass circuito primario;
- valvulas de intercec&o circuito primario;
- termdstato de seguranca;
- circulador de alta eficiéncia, UPM3 Auto L 25-70;

- caixa com suportes para pavimento.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura de regulagao: 25+55°C.

Alimentacéo: 230 V - 50/60 Hz.

o

N.° deriv. N.° deriv.

Codigo Ligacéo chao radiadores €

1725C1A2L 003 3/4”M 3 x3/4"M 3 x3/4"M 1.678,00
1725D1A2L 003 3/4”M 4 x3/4°M 3 x3/4" M 1.708,00
1725E1A2L 003 3/4”M 5x3/4"M 3 x3/4" M 1.728,00
1725F 1A2L 008 3/4"M 6x3/4"M 3x3/4"M 1.829,00
1725G1A2L 003 3/4"M 7 x3/4"M 3 x3/4"M 1.854,00
1725H1A2L 003 3/4”M 8 x3/4"M 3 x3/4" M 1.887,00
172511A2L 003 3/4”M 9x3/4"M 3x3/4"M 1.970,00
1725L1A2L 003 3/4"M 10x3/4"M 3 x3/4" M 1.992,00
17256M1A2L 003 3/4”M 11 x3/4"M 3 x 3/4" M 2.053,00
1725N1A2L 003 3/4”M 12x3/4"M 3x3/4”M 2.078,00

Dimensoes do grupo pré-montado para instalagcées de chao radiante com kit de distribuicdo de fluido para circuito primario série 172

12 deriv.

o
o
N
-

700

1291054

F 270+410
—

405 k50 =
A A A 110+150
Deriv. radiadores 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Deriv. chdo radiante 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 655 705 /55 805 855 Q05 Q75 1025 1075 1125
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GRUPO DE REGULAGAO TERMOSTATICA DE PONTO FIXO

182

cat. 01190
Grupo de regulagdo de ponto fixo pré-montado em caixa.
Constituido por:
- grupo de regulagéo de ponto fixo termostatico;
- coletores para chao radiante em material compdsito com
caudalimetros e valvulas de intercecéo incorporadas;
- termdstato de seguranga;
- circulador de alta eficiéncia, UPM3 Auto L 25-70;
- caixa com suportes para pavimento.
Pressao max.: 6 bar.
Campo de temperatura de regulagdo: 25+55°C.
Alimentacéo: 230 V - 50/60 Hz.
N.°
Codigo Ligacéo deriv.  Derivagoes €
1825C1A2L 3/4"M x 3 3/4"M 936,20
1825D1A2L 3/4°M x 4 3/4"M 954,00
1825E1A2L 3/4’M x 5 3/4"M 969,80
1825F1A2L 3/4°M x 6 3/4"M 1.022,00
1825G1A2L 3/4°M x 7 3/4"M 1.039,00
1825H1A2L 3/4°"M x 8 3/4"M 1.055,00
18251 1A2L 3/4’M x 9 G8/4"M 1.074,00
1825L1A2L 3/4°M x10 3/4"M 1.126,00
1825M1A2L 3/4"M x11  3/4"M 1.153,00
1825N1A2L 3/4°"M x12 3/4"M 1.170,00
182501A2L 3/4"M x13 3/4"M 1.186,00
Dimensoées do grupo pré-montado para instalag6es de chao radiante série 182
< 13 deriv. §
=
[=]
S
[Te]
6‘7
o
N
%
o
3
o . o
&
& k—— 210 — @
A A +1110+150K-
Deriv. chéo radiante 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
A 435 485 535 585 635 685 /35 /85 835 885 Q35
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GRUPO DE REGULAgAO TERMOSTATICA DE PONTO FIXO
COM KIT DE DISTRIBUICAO DE FLUIDO PARA CIRCUITO PRIMARIO

lI 82 cat. 01192

Grupo de regulagdo de ponto fixo pré-montado em caixa.

Constituido por:

- grupo de regulacéo de ponto fixo termostatico;

- kit de distribuicdo de fluido com detentores e valvulas de intercegao
incorporadas para circuito primario;

- coletores para chao radiante em material compdésito com caudalimetros
e valvulas de intercegao incorporadas;

- kit de by-pass circuito primario;

- termdstato de seguranca;

- circulador de alta eficiéncia, UPM3 Auto L 25-70;

- caixa com suportes para pavimento.

Pressdo max.: 6 bar.

Campo de temperatura de regulagdo: 25+55°C.

Alimentagéo: 230 V - 50/60 Hz.

|3

N.° deriv. N.° deriv.

Codigo Ligagao chéao radiadores €

1826C1A2L 002 1"F 3x3/4"M 2x3/4"M 1.108,00
1826D1A2L 002 1"F 4x3/4"M 2x3/4”M 1.127,00
1826E1A2L 002 1"F 5x3/4"M 2x3/4"M 1.140,00
1826F 1A2L 002 1"F 6x3/4"M 2x3/4"M 1.170,00
1826G1A2L 002 1"F 7x3/4"M 2x3/4"M 1.225,00
1826H1A2L 002 1"F 8x3/4"M 2x3/4"M 1.243,00
18261 1A2L 002 1"F 9x3/4"M 2x3/4"M 1.258,00
1826L1A2L 002 1"F 10x3/4"M 2x3/4"M 1.274,00
1826M1A2L 002 1”F 11x3/4"M 2x3/4"M 1.370,00
1826N1A2L 002 1”F 12x3/4"M 2x3/4”M 1.386,00
182601A2L 002 1"F 13x3/4"M 2x3/4"M 1.402,00

Dimensoes do grupo pré-montado para instalagcoes de chao radiante e kit de distribuicao de fluido para circuito primario série 182

- 13 deriv.
«
Q
o
= <
*—
f
o
2
a
@
¥
R
N
S ;
3
° o o o . °
R J— —
- k— 210 — @
A A A 110+150K
Deriv. radiadores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Deriv. chéo radiante 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A 565 615 665 715 765 815 865 Q15 Q65 1015 1065
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GRUPOS DE REGULAGCAO TERMOSTATICA DE PONTO FIXO

1 82 cat. 01190 1 82 cat. 01192
Grupo de regulacao de ponto fixo pré-montado. Grupo de regulacéo de ponto fixo pré-montado.
Constituido por: Constituido por:
- grupo de regulacédo de ponto fixo termostatico; - grupo de regulagéo de ponto fixo termostatico;
- coletores para chao radiante em material compdsito - kit de distribuigao do fluido com detentores e valvulas de intercegéo
com caudalimetros e valvulas de intercecao incorporadas; incorporadas para circuito primario;
- terméstato de seguranga. - coletores para chao radiante em material compdsito com
- circulador de alta eficiéncia, UPM3 Auto L 25-70. caudalimetros e valvulas de intercegao incorporadas;
Pressdo méx.: 6 bar. - kit de by-pass circuito primario;
Campo de temperatura de regulagdo: 25+55°C. - termostato de seguranca.
Alimentagéo: 230 V - 50/60 Hz. - circulador de alta eficiéncia, UPM3 Auto L 25-70.
Pressao max.: 6 bar.
@ Campo de temperatura de regulagdo: 25+55°C.
Alimentacéo: 230 V - 50/60 Hz.

N.° N.° deriv. N.° deriv.
Codigo Ligacdo  deriv. Derivagdes € Codigo Ligacéo chao radiadores €
1825C5A2L 3/4"M x 3 3/4"M 779,60 1826C5A2L 002 1"F 3x3/4"M 2x3/4"M 940,40
1825D5A2L 3/4"M x 4 3/4"M 799,50 1826D5A2L 002 1"F 4x3/4"M 2x3/4"M 959,20
1825E5A2L 3/4°M x 5 3/4"M 816,30 1826E5A2L 002 1"F 5x3/4"M 2x3/4"M 975,00
1825F5A2L 3/4°M x 6 3/4"M 845,70 1826F5A2L 002 1"F 6x3/4"M 2x3/4"M 1.007,00
1825G5A2L 3/4"M x 7 3/4"M 864,70 1826G5A2L 002 1"F 7x3/4"M 2x3/4"M 1.029,00
1825H5A2L 3/4"M x 8 3/4"M 882,50 1826H5A2L 002 1"F 8x3/4"M 2x3/4"M 1.047,00
18251 5A2L 3/4°M x 9 3/4"M 900,40 18261 5A2L 002 1"F 9x3/4"M 2x3/4"M 1.063,00
1825L5A2L 3/4”M x10 3/4"M 920,40 1826L5A2L 002 1"F 10x3/4"M 2x3/4"M 1.082,00
1825M5A2L 3/4”M x 11  3/4"M 949,80 1826M5A2L 002 1"F 11x3/4"M 2x3/4"M 1.128,00
1825N5A2L 3/4"M x 12  3/4"M 968,70 1826N5A2L 002 1"F 12x3/4"M 2x3/4"M 1.145,00
182505A2L 3/4"M x 13 3/4"M 986,60 A2L 002 1"F 13x3/4"M 2x3/4"M 1.164,00

Caixa para coletores série 662, 671 e
668...51 e grupos série 182.

Fecho com bloqueio de engate rapido.
Em chapa pintada.

Profundidade regulavel de

110 a 150 mm.

Com suportes para instalagao

no pavimento.

Altura regulével de 270 a 410 mm.

Codigo (@axlxp) € . @
661045 500 x 400 x 110+150 182,35 1 -
661065 500 x 600 x 110+150 203,15 1 -
661085 500 x 800 x 110+150 227,95 1 -
661105 500 x 1000 x 110+150 263,50 1 -
661125 500 x 1200 x 110+150 317,80 1 -
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GRUPOS DE REGULAGAO TERMOSTATICA DE PONTO FIXO

182

Grupo de regulacédo de ponto fixo pré-montado.
Constituido por:

- grupo de regulacdo de ponto fixo termostatico;

- terméstato de seguranga.

- circulador de alta eficiéncia, UPM3 Auto L 25-70.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura de regulacéo: 25+55°C.
Alimentacgao: 230 V - 50/60 Hz.

|3

cat. 01190

182

Grupo de regulagao de ponto fixo

pré-montado.

Constituido por:

- grupo de regulagéo de ponto fixo termostatico;

- kit de distribuicao do fluido com detentores e valvulas de intercegao
incorporadas para circuito primario;

- kit de by-pass circuito primario;

- termdstato de seguranga.

- circulador de alta eficiéncia, UPM3 Auto L 25-70.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura de regulagdo: 25+55°C.

Alimentagéo: 230 V - 50/60 Hz.

|

cat. 01192

@ Codigo Ligagdo Deriv. €
Codigo Ligac&o € 182621A2L 002 1" F 2 704,00 1 -
182521A2L 3/4" M 577,90 1 - 182621A2L 003 1" F 3 725,00 1 -

675

Par de adaptadores com guarnigdes para
ligacéo dos grupos série 182 aos coletores
série 662 e 664.

® (]

Cédigo €

675005 114" Mx1"M 22,55 1 -

675

Par de adaptadores com guarnigdes para
ligacéo dos grupos série 182 aos coletores
série 670 e 671.

Codigo €

675004 11/4"Mx11/4 M 24,20 1 -

Pegas de substituicdo para grupos de regulacao
série 172 e 182.

Codigo €

R19093 termostato de seguranga 11,30
F19153 grupo vélvula misturadora termostética para série 172 170,55
F19267 grupo valvula misturadora termostética para série 182 100,55
F79782* circulador ALPHA2 L 25-60 com cabo de ligagao 348,90
F39344 termometro 0+80°C sob cons.
R79788 cabo de ligagao para circulador ALPHA2 L 25-60 sob cons.
F0000566 circulador UPM3 Auto L 25-70 sob cons.

* Para utilizar na substituigdo do circulador UPS 25-60 para grupos 172 e 182



G) CALEFFI

MISTURADORA TERMOSTATICA PARA INSTALACOES DE CHAO RADIANTE

5202

Misturadora termostatica regulavel

com manipulo para instalagdes
de chao radiante.

wovo

Corpo em liga antidezincificagéo R.

Pressdo max.: 10 bar.

Temperatura max. entrada: 90°C.

Regulagéo

Codigo DN Ligacdes temperatura € @
520251 20 3/4”M  20+43°C sob consulta 1 10
520261 25 1"M 20+43°C sob consulta 1 5

Esquema de aplicagao da misturadora série 5202

Funcionamento

A vélvula misturadora termostatica tem a fungao de regular a temperatura
do fluido que alimenta o sistema de chao radiante.

A valvula misturadora termostatica mistura a agua quente e fria na entrada,
de modo a manter constante a temperatura regulada da dgua misturada
na saida. Um elemento termostatico encontra-se completamente imerso
na conduta da agua misturada. Este contrai-se ou expande-se, causando
0 movimento de um obturador que controla a passagem de agua quente
ou fria na entrada. Se existirem variagdes de temperatura ou de presséo
na entrada, o elemento interno reage automaticamente, restabelecendo o
valor da temperatura regulada na saida.

A jusante da misturadora, € necessaria a instalagdo de um circulador que
permita a distribuicao correta do fluido ao coletor da instalagao de chao
radiante.
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COLETORES PARA INSTALACOES DE AQUECIMENTO POR CHAO RADIANTE

Este esquema é apenas exemplificativo

Coletores de distribuicao em material compésito

Coletores de distribuicao para instalacées de chao radiante

Coletor de distribuicao dindmico para instalagées de chao radiante DYNAMICAL®
Acessorios para coletores

Regulador de pressao diferencial para coletores

Caixas para coletores

Comandos eletrotérmicos



G) CALEFFI

COLETORES DE DISTRIBUICAO EM MATERIAL COMPOSITO

Dimensées do coletor série 670

670 cat. 01126

Grupo pré-montado.
Pressdo max.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5+60°C.

Constituido por:

- coletor de ida em tecnopolimero com caudalimetros e valvulas de
regulagéo de caudal incorporadas;

- coletor de retorno em tecnopolimero com valvulas de intercecao
incorporadas predispostas para comando eletrotérmico;

- grupos de topo em tecnopolimero com purgador de ar automatico com
tampa higroscépica, torneira de descarga de impurezas, torneira de
carga/descarga;

- par de valvulas de intercegao de esfera;

- termometros digitais de cristais liquidos nos coletores de ida e retorno;

- etiquetas adesivas com indicagéo dos locais;

- par de suportes de fixagcdo a caixa;

- caixa de profundidade e altura regulaveis;

- adaptadores de aperto com clip de fixagdo cdédigo 675850, para
derivacéo coletor (incluidos);

- medida para corte da tubagem cddigo 675002 (incluida).

Cadigo Ligagéo d,:ellliv. Derivagoes € @
6706C1 1"F x 3 34M 495,90 1 -
6706D1 1"F x 4 S3/4M 516,90 1 -
6706E1 1"F x 6 G3/4M 537,90 1 -
6706F1 1"F x 6 3/4M 669,50 1 -
6706G1 1"F x 7 3/4M 641,00 1 -
6706H1 1"F x 8 S34M 663,00 1 -
67061 1"F x 9 G84M 684,00 1 -
670611 1"F x10 84" M 702,90 1 -
6706M1 1"F x11 34 M 757,50 1 -
6706N1 1"F x12  3/4"M 783,80 1 -
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@ CALEFFI

COLETORES DE DISTRIBUIGAO EM MATERIAL COMPOSITO

675 cat. 01126

Grupo de topo em tecnopolimero com purgador
de ar automatico com tampa higroscépica,
torneira de descarga de impurezas, torneira de
carga/descarga.

Pressao maéx.: 6 bar.

Campo de temperatura: 5+60°C.

® T

18,15 1 20

Cédigo €
675800 11/4”

675 cat. 01126

Termdmetro de fixagéo rapida para tubagem
de chao radiante.

Para tubagem com diametro externo

de 15a 18 mm.

Escala de temperatura: 5+50°C.

Fluido térmico: élcool.

Massa condutora fornecida na caixa.

® (]

675900 6,85 10 100

675 cat. 01126

Adaptador de aperto rapido com clip de fixagao.

> (7

3/4” @18 mm 2,85 1 40

675

Medida para corte da tubagem.

Cédigo €

Codigo €
675850

cat. 01126

Coédigo € @
675002 4,90 10 -

182

Kit de by-pass diferencial de regulacao fixa
25 kPa (2.500 mm c.a.) com tubo flexivel.
Para grupos de regulagéo série 182 e
coletores série 670 e 671.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+100°C.

Codigo €
182000 3/4" 34,55

® (]

Coletor de ida

O coletor de ida possui caudalimetros e valvulas de regulagéo de caudal
incorporadas.

Através da valvula de regulagdo com obturador cénico adequado, o
caudal, em cada circuito, pode ser regulado com precisdo no
valor desejado, lido diretamente no caudalimetro com escala 1+4 I/min.

Coletor de retorno

O coletor de retorno possui valvulas de intercegéo
incorporadas. Através da valvula de intercegao com manipulo manual, o
caudal, em cada circuito, pode ser reduzido até ao fecho completo do
proprio circuito.

As valvulas estdo predispostas para a aplicagdo de um comando
eletrotérmico, que as torna automaticas na presenca de sinal de um
termostato ambiente.

Derivagoes dos circuitos de chao radiante

As ligagdes de derivagcao de cada circuito de chao radiante séo realizadas
para a utilizagdo de um adaptador de aperto adequado, desmontavel com
clip de fixagdo. Com este sistema de ligagdo especial, a unido com o
adaptador pode ser apertada na tubagem, no exterior da caixa e, depois,
ser montada no corpo do coletor, tornando a instalagao hidraulica mais
simples e pratica.

Kit de by-pass diferencial

Os circuitos de distribuigado de
fluido do chao radiante podem ser
seccionados total ou parcialmente,
através do fecho das valvulas
eletrotérmicas  inseridas  nos
coletores.

O by-pass diferencial, ligado entre
o coletor de ida e retorno, mantém
a pressdo do circuito do coletor
equilibrada, quando varia o caudal.
Quando se atinge o valor de pressdo
de regulagao fixa (2500 mm c.a.), o
obturador abre-se gradualmente, e
0 caudal é submetido ao by-pass
entre a ida e o retorno.
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COLETORES DE DISTRIBUICAO EM MATERIAL COMPOSITO

671

Grupo de coletores.
Pressdo méx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5+60°C.

Constituido por:

- coletor de ida em tecnopolimero com caudalimetros e valvulas de
regulagao de caudal incorporadas;

- coletor de retorno em tecnopolimero com valvulas de intercecao
incorporadas predispostas para comando eletrotérmico;

- grupos de topo em tecnopolimero com purgador de ar automatico com
tampa higroscoépica, torneira de descarga de impurezas, torneira de
carga/descarga;

- par de valvulas de intercegéo de esfera;

- termdmetros digitais de cristais liquidos nos coletores de ida e retorno;

- etiquetas adesivas com indicagéo dos locais;

- par de suportes de fixagcdo a caixa ou na parede;

- adaptadores de aperto com clip de fixagao cddigo 675850, para
derivacéo coletor (incluidos);

- medida para corte da tubagem codigo 675002 (incluida).

N.°
Cédigo Ligagdo deriv.  Derivagoes € @
6716C1 17F x 3 3/4"M 226,95 1 -
6716D1 17"F x 4 3/4"M 246,90 1 -
6716E1 17"F x 5 3/4"M 265,80 1 -
6716F1 17"F x 6 3/4"M 298,40 1 -
6716G1 7"F x 7 3/4"M 321,60 1 -
6716H1 17F x 8 3/4"M 344,60 1 -
6716l1 7F x 9 3/4"M 365,60 1 -
6716L1 17F x10 3/4"M 384,60 1 -
6716M1 17F x11 3/4” M 432,90 1 -
6716N1 17"F x12 3/4"M 453,90 1 -
671601 1"F x13 3/4"M 483,30 1 -
6716P1 17"F x14 3/4"M 503,30 1 -
Dimensées do coletor série 671
L%
o
3
R
§
™
-8 Al
[ s —
47 %7
N° derivacoes 3 4 5 ) 7 9 10 11 12 13 14
A 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850
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G CALEFFI 5

COLETORES DE DISTRIBUICAO PARA INSTALACOES DE CHAO RADIANTE

668...5 1 cat. 01144 Codigo Ligacao d,;lr;iv. Derivagoes € ' @
Coletor pré-montado.
Pressdo max.: 10 bar. 6686C5S1 1" F x 3 3/4"M 291,00 1 -
Campo de temperatura: 0+-80°C. 6686D5S1 17 F x 4 34" M 312,00 1 -
Constituido por: 6686E5S1 17 F X 5 3/4” M 331 ,00 1 -
- coletor de ida com caudalimetros e valvulas de regulagcao de caudal 6686F551 1" F x 6 34 M 396,10 1 -
- gw(;:lgtrg? :jaed?est;orno com valvulas de intercecao incorporadas 6686C5S1 1°F X7 Y&M 418,20 ! -
predispostas para comando eletrotérmico; J 6686H5S1 1" F x 8 34" M 437,10 L —
- grupos de topo com vélvulas de esfera multiposicéo, purgador de ar 66861551 1" F X 9 84"M 462,30 1 -
automatico com tampa higroscépica, ligagéo a valvula de 6686531 1" F x 10 3/4” M 483,30 1 _
- E;rg:/ stgr?trr(};(:ac;) de by-pass com tubagem de ligacéo; 6686MSS1 1" F x11 g4 M 531,70 ! =
- valvulas de intercecéo de esfera; Y 6686N5S1 1" F x12 34" M 559,00 L -
- suportes de fixag&o em caixa ou na parede. 66860551 1" F x13  3/4"'M 571,60 1 -
6686P5S1 1" F x14  3/4 M 600,00 1 -
6687C551 11/4"F x 3 3/4"M 291,00 1 -
6687D551 1 1/4"F x 4  3/4"M 312,00 1 -
6687E5S51 11/4”F x 5  3/4"M 331,00 1 -
6687F551 11/4"F x 6 3/4"M 396,10 1 -
6687G5S81 11/4"F x 7 3/4" M 418,20 1 -
6687H5S1 1 1/4"F x 8 3/4"M 437,10 1 -
66871551 11/4"F x 9 3/4"M 462,30 1 -
6687L.551 11/4”F x10 3/4"M 483,30 1 -
6687M5S1 1 1/4”F x 11 3/4” M 531,70 1 -
6687N5S1 11/4"F x12  3/4" M 559,00 1 -
66870551 11/4”F x13  3/4"M 571,60 1 -
6687P5S1 11/4”F x14  3/4"M 600,00 1 -

Dimensoées do coletor pré-montado série 668...S1
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ACESSORIOS PARA COLETORES DE DISTRIBUICAO SERIE 668S1

666...5] cat. 01144

Coletor de retorno com valvulas de intercegao
incorporadas predispostas para comando eletrotérmico.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura:
0+80°C.
Entre-eixo: 50 mm.

N
Codigo Ligacao deriv.  Derivagtes € . @
66673551 11/4"F x3 3/4" M 44,00 2 12
66674551 1 1/4"F x4 3/4" M 55,05 2 12
66675551 1 1/4"F x5 3/4" M 66,60 2 12
66676551 1 1/4"F x6 3/4" M 102,50 2 -
66677551 11/4"F x7 3/4" M 114,50 2 -
66678551 11/4"F x8 3/4” M 115,80 2 -
6670..5] cat. 01144
Coletor de ida com caudalimetros e valvulas
de regulacgéo de caudal incorporadas.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura:
0+80°C.
Entre-eixo: 50 mm.
@
Codigo Ligacao deriv.  Derivactes € .
66773551 11/4"F x3 3/4" M 50,55 2 12
66774551 11/4"F x4 3/4” M 63,35 2 12
66775551 1 1/4"F x5 3/4" M 75,85 2 12
66776551 11/4”F x6 3/4" M 98,10 2 -
66777551 11/4"F x7 3/4" M 112,65 2 -
66778551 11/4"F x8 3/4" M 127,30 2 -
668...5] cat. 01144
Par de coletores com caudalimetros, valvulas
de regulacéo de caudal e valvulas de
intercecao incorporadas.
Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura:
0+80°C.
Entre-eixo: 50 mm.
i
Cédigo Ligagdo deriv.  Derivagdes €
66873551 11/4"F x3 3/4" M 88,05 1 6
66874551 1 1/4"F x4 3/4" M 112,55 1 6
66875551 11/4"F x5 3/4" M 133,45 1 5
66876551 11/4"F x6 3/4"M 202,75 1 3
66877551 11/4"F x7 3/4” M 226,70 1 3
66878551 11/4”"F x8 3/4"M 255,10 1 3

118

668...51 cat. 01144

Kit excéntrico de by-pass de

regulagéo fixa 25 kPa (2.500 mm c.a.)
com tubagem de ligagdo aos coletores.
Para coletores série 668...51.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+100°C.

Codigo
668000S1 1" porca x 3/4” porca 29,50 1 10
39] ...sl cat. 01144
Par de valvulas de intercecao de esfera.
Ligagdes fémea - macho com casquilho
de vedacao O-Ring.
Com termoémetro escala 0+80°C, @ 40 mm.
Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+100°C.
Cadigo € . @
39116751 1" x 1 1/4” 107,10 1 5
39117751 11/4”x11/4” 110,60 1 5
39] ..oSl cat. 01144
Par de valvulas de intercecao de esfera.
Ligacdes fémea - macho com casquilho
de vedacao O-Ring.
Com ligagao para termémetro.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+100°C.
Cédigo € . @
39106751 1" x 1 1/4” 93,50 1 -
39107751 11/4”x 1 1/4” 96,95 1 =




@ CALEFFI

ACESSORIOS PARA COLETORES DE DISTRIBUICAO SERIE 668S1

5996 cat. 01144

Grupo de topo de ida composto por
adaptador de dupla ligagao radial

com valvula de esfera de duas posicoes,
purgador de ar automatico com tampa
higroscoépica e ligagao a valvula de carga/
descarga.

Pressao max.: 10 bar.

Pressdo max. de descarga: 2,5 bar.
Campo de temperatura: 0+100°C.

. @07
110

Codigo
599674 11/4” 25,30
5996 cat. 01144
Grupo de topo de retorno composto por
adaptador de dupla ligagéo radial com valvula
de esfera de trés posicoes, ligagao by-pass
com tampa, e ligag&o a valvula de carga/
descarga.
Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0+100°C.
Codigo € @
599675 11/4” 19,70 1 10
3642..51 cat. 01144
Reducéo.
Codigo € @
36427651 1" Fx11/4"M 9,85 2 10
347...5] cat. 01144
Adaptador mecéanico para tubagem em
cobre recozido, cobre cru, latdo, ago macio
e aco inoxidavel. Com vedacao O-Ring.
Especifico para utilizacdo com coletores
série 668...51.
Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura: -25+120°C.
Cédigo € @
34751251 3/4" - D12 3,20 1 50
34751451 3/4” - D 14 3,20 1 50

5020 cat. 01144

Purgador de ar com tampa higroscépica.
Em latdo estampado.

Para grupos de topo de coletores série
668...S1.

Pressao max.: 10 bar.

Pressdo max. de descarga: 2,5 bar.
Temperatura méax.: 110°C.

. @7

Codigo

502043 172" M 10,15 10 100
65 8 cat. 01144
Par de suportes de fixagéo para utilizagéo
em caixas série 659 e 661 ou diretamente
na parede.
Com parafusos e cravos.

Codigo € @

658100 26,95 1 20
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COLETOR DE DISTRIBUIGAO
PARA INSTALAGOES DE CHAO RADIANTE

664 cat. 01260 N.° @
Coletor pre’—montado. Codigo Ligacao deriv.  Derivagoes € '
Pressdo max.: 6 bar. 664681 17 X 2 3/4” M 172,30 1 -
Gampo de temperatura: 5+60°C. 6646C1 17 x 3 3/4"M 196,50 1 -
E”"eﬁ'fg derivagoes: 50 mm. 6646D1 7 x4 4M 224,90 1 -
onstituido por: » P _
- coletor de retorno com valvulas de intercegao predispostas para 6646E 1” x 5 3/4" M 256,40 L
comando eletrotérmico; 6646F1 1 x 6 3/4"M 290,00 1 -
- coletor de ida com caudalimetros com escala 0+5 I/m e valvulas de 6646G1 17 x 7 3/4M 326,80 1 -
regulaga(ljo ctzle caudal; dor d ot t 664611 e X 8 3/4°M 355,20 1 _
- grupos de topo com purgador de ar automatico com tampa P »
higroscépica e torneira de descarga; 664611 1” x 9 3/4" M 306,60 ! —
- suportes de fixagdo em ago para caixa ou aplicacéo diretamente na 6646L1 1 x10  3/4'M 419,20 1 -
parede. 6646M1 17 x 11 3/4" M 446,50 1 -
6646N1 17 x12  3/4"M 472,90 1 -
664601 17 x13  3/4"M 521,10 1 -
Dimensées do coletor pré-montado série 664 com caudalimetros
i ¢
iy Ty
A
(Vo)
o
g
~Z_ o]
VAR s ||
& = )
]
A k53]
N2 Derivacées 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A 180 230 280 330 380 440 490 540 590 640 690 /750
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COLETOR DE DISTRIBUICAO DINAMICO
PARA INSTALACOES DE CHAO RADIANTE

wov°
665 =
Codigo Ligagdo  deriv. Derivagoes € .
®
DYNAMICAL 6656D1 1" x 4 3/4M sob consulta 1 -
Coletqr pré;montado. 66506E1 17 X 5 3/4°M sob consulta 1 -
Entre-eixo derivacdes: 50 fnm. . 6656GT 1 X 7 34M sob consulta 1 -
Constituido por: 6656H1 17 x 8 3/4°M sob consulta 1 -
- coletor de retorno com valvulas de regulagéo do fluxo DYNAMICAL® 6656! 1 17 x 9 3/4'M sob consulta 1 -
predispostas para comando eletrotérmico; campo de regulagao do 6656L1 17 x10 3/4"M sob consulta 1 -
caudal 25+150 I/h e valvulas de intercegéo; 6656M1 1 <11 3/4"M sob consulta 1 _
- coletor de ida com indicador de fluxo; - " b it
- grupos de topo com purgador de ar automatico com tampa 6656N1 1 x12  3/4'M Sob consulta 1 -
higroscoépica e torneira de descarga; =
Funcao

- suportes de fixagdo em ago para caixa ou aplicagao diretamente na

parede. A vélvula DYNAMICAL® permite o balanceamento dinamico
automatico e uma regulacao independente da pressao do fluido
termovetor nos circuitos

individuais da instalagéo A:(> _é_
de aquecimento de chéao

radiante. O dispositivo, 5 :(> o
acoplado a um comando

termostatico, combina num
0 —h—

Unico componente diversas
funcionalidades.

Ap = constante

A. BRegulador de pressao diferencial, que anula automaticamente o
efeito das flutuagbes de pressao tipicas das instalagbes de caudal
variavel e previne o funcionamento ruidoso.

B. Dispositivo de pré-regulacao do caudal, que permite configurar
diretamente o valor de caudal maximo, gragas a combinagdo com o
regulador de presséo diferencial.

C. Controlo do caudal em funcdo da temperatura ambiente,
gragas ao acoplamento a um comando eletrotérmico. O controlo
Dimensées do coletor pré-montado série 665 com caudalimetros do caudal é otimizado, pois torna-se independente da pressao.
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Gy CALEFFHI

ACESSORIOS PARA COLETORES DE DISTRIBUICAO

Isolamento para coletores

série 662, 664 e 665.

Para aquecimento e arrefecimento.
Utilizar caixa codigo 659..4
(profundidade 110+140 mm).

7

680

cat. 01144

DARC/\L

Adaptador de didmetro autoajustavel para
tubagem em pléastico simples e multicamada.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura:

5+80°C (PE-X);

5+75°C (Multicamada marcado 95°C).

. @

Cadigo €
CBN6646F1 para coletores de 2 a 6 ligagdes 46,20 1 -
CBNG6646N1 para coletores de 7 a 12 ligagdes 56,80 1 -
CBN664601 para coletores de 13 ligagdes 67,25 1 -
Par de valvulas de intercegao de esfera
com vedagao O-Ring.
Para coletores série 664 e 665.
Ligacoes fémea - macho com
casquilho.
Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Codigo € @
391066 1” 47,45 1 _
Kit excéntrico de by-pass de regulagéo fixa
25 kPa (2.500 mm c.a.).
Para coletores série 664 e 665.
Pressdao max.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10+110°C.
Codigo € @
662010 37,70 1 10

122

Cadigo interno Dexterno
680507 3/4” 75+ 8 10,5+12 3,10 10 100
680502 3/4” 75+ 8 12 =14 3,10 10 100
680503 3/4” 85+ 9 12 =14 3,15 10 100
680500 3/4” 9 + 9,5 14 =16 3,15 10 100
680501 3/4” 9,5+10 12 =14 3,15 10 100
680506 3/4” 9,56+10 14 =16 3,15 10 100
680515 3/4” 10,5+11 14 =16 3,15 10 100
680517 3/4” 10,5+11 16 =18 3,15 10 100
680524 3/4” 11,5+12 14 =16 3,10 10 100
680526 3/4” 11,5+12 16 +18 3,10 10 100
680535 3/4” 12,6+13 16 =18 3,10 10 100
680537 3/4” 12,56+13 18 =20 3,10 10 100
680544 3/4” 13,5+14 16 =18 3,15 10 100
680546 3/4” 13,5+14 18 =20 3,10 10 100
680555 3/4” 14,5+15 18 =20 3,10 10 100
680556 3/4” 15 =155 18 =20 3,10 10 100
680564 3/4” 15,5+16 18 =20 3,10 10 100
680505 3/4” 17 22,5 3,10 10 100

675 cat. 01126

Termdmetro de fixagao rapida para

tubagem de chao radiante.

Para tubagem com diadmetro externo

de 15a18 mm.

Escala de temperatura: 5+50°C.

Fluido térmico: alcool.

Massa condutora fornecida na caixa.
Cddigo € . @
675900 6,85 10 100

386 cat. 01144

Tampao com porca para saida de

coletores.
Cadigo € @
386500 3/4” 2,25 10 -
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REGULADOR DE PRESSAO DIFERENCIAL PARA COLETORES

\JO
o 140

Regulador de presséo diferencial
para coletores série 671 e 664

de 1”.

Com tubagem capilar e cilindro de
ligagao.

Pressdo méx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -10+120°C.
Percentagem méx. de glicol: 50%.
Comprimento do tubo capilar

@3 mm: 1,5m.

Campo regulavel de
pressao diferencial (mbar) €

Codigo Ligacao @

140300 17 50+300 sob consulta 1 -

Funcionamento

O regulador de Ap, inserido na entrada do coletor de distribuicdo da instalagao
de chao radiante, permite que o sistema de distribui¢éo trabalhe em condi¢oes
constantes de carga, mesmo quando variam as condi¢cdes da instalac&o.
O regulador de pressao diferencial atua de modo proporcional de forma a
restabelecer as condicdes de Ap pré-selecionadas na prépria vélvula, quando
varia o caudal por meio de dispositivos de intercecao.

O valor de pressdo de ida é apresentado na superficie superior da
membrana por meio do capilar de ligagcao; o valor da presséo de
retorno é apresentado na superficie inferior da membrana mediante
a via de ligagdo interna a haste de comando. A forca gerada pelo
diferencial de pressdo na membrana exerce um impulso sobre a haste do
obturador, fechando a passagem do fluido no retorno da zona do circuito, até
que a forga do impulso da membrana e a for¢a oposta da mola de contraste
atinjam o equilibrio no valor de Ap pré-definido. Este é o valor diferencial de
pressdo que é mantido constante entre ida e retorno da zona do circuito.
A agédo do regulador permite as valvulas de regulacdo do caudal,
presentes no coletor de ida, trabalharem em condicdes de carga
constantes, permitindo manter o caudal constante, quando
variam as condicdes de funcionamento do restante sistema.

Escolha da dimensao das
de derivacoes

caixas em funcdao do numero

671

Ligacao do regulador de pressao série 140 com o coletor
série 671

g

gy
-]

P L

T

e e e EmE e ——- . ———-—————

8

Ligacao do regulador de pressao série 140 com o coletor
série 664

Deriv. 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Deriv. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13

L (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950

L (mm) || 355 | 415 | 465 | 515 | 565 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 915
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CAIXAS PARA COLETORES

659 cat. 01144

Caixa para coletores série 349, 350, 592,
662, 663, 671, 668...51, 664 e 665.
Instalagéo na parede ou no pavimento
(com a série 660).

Fecho com blogueio de engate rapido.
Em chapa pintada.

Profundidade regulavel

de 110 a 140 mm.

. o

Codigo (axIxp)
659044 500 x 400 x 110+140 95,10 1 -
659064 500 x 600 x 110+140 113,60 1 -
659084 500 x 800 x 110+140 134,30 1 -
659104 500 x 1000 x 110+140 235,85 1 -
659124 500 x 1200 x 110+140 275,50 1 -
660 cat. 01144
Kit para instalagdo no pavimento
da caixa série 659.
Codigo € @
660040 para 659044 61,20 1 -
660060 para 659064 69,00 1 -
660080 para 659084 72,90 1 -
660100 para 659104 76,90 1 -
660120 para 659124 77,70 1 -
659 cat. 01180
Caixa para coletores série 349, 350, 592,
662, 671, 664, 665.
Com fixador especifico para suportes
de coletores.
Fecho com blogueio de engate rapido.
Em chapa pintada.
Profundidade regulavel
de 80 a 120 mm.
Codigo Dim. utéis (a x | x p) € @
659045 500 x 400 x 80+120 105,05 1 -
659065 500 x 600 x 80+120 113,60 1 -
659085 500 x 800 x 80+120 134,30 1 -
659105 500 x 1000 x 80+120 235,85 1 -
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661

Caixa para coletores
série 662, 671, 668...51, 664, 665
e grupos série 182.
Com suportes para instalacdo no

pavimento.

cat. 01144

Fecho com bloqueio de engate rapido.
Em chapa pintada.
Profundidade regulavel
de 110 a 150 mm.
Altura regulavel de 270 a 410 mm.

® (]

Cédigo (axIxp) €
661045 500 x 400 x 110+150 182,35 1 -
661065 500 x 600 x 110+150 203,15 1 -
661085 500 x 800 x 110+150 227,95 1 -
661105 500 x 1000 x 110+150 263,50 1 -
661125 500 x 1200 x 110+150 317,80 1 -
Caixa de profundidade e altura
regulaveis, com suportes para
coletores série 671.
Fecho com blogueio de engate
rapido.
Profundidade regulavel
de 80 a 120 mm.
Altura regulavel de 235 a 325 mm.
Cédigo € @
675060 550 x 600 x 80+120 198,75 1 -
675080 550 x 800 x 80+120 238,20 1 -
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COMANDOS ELETROTERMICOS

6563

Comando eletrotérmico.

Com manipulo de abertura manual

e indicador de posicao.

Para coletores série 670, 671, 668...51, 664.
Normalmente fechado.

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentagao: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc).
Corrente nos contactos auxiliares:

0,8 A (230 V).

Consumo em funcionamento: 3 W.
Corrente de arranque: < 1 A.

Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.
Grau de protecao: IP 40.

Cabo de alimentagéo: 80 cm.

|3

cat. 01142

Cédigo
656312 74,20 1 10
656314 74,20 1 10
656302 sem microinterruptor auxiliar 55,05 1 10
656304 sem microinterruptor auxiliar 55,05 1 10
656] cat. 01042
Comando eletrotérmico.
Para coletores série 670, 671, 668...51, 664.
Normalmente fechado.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacao: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc).
Corrente nos contactos auxiliares:
0,8 A (230 V).
Consumo em funcionamento: 3 W.
Corrente de arranque: < 1 A.
Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.
Grau de protecéo: IP 44 (na vertical).
Cabo de alimentagado: 80 cm.
Codigo € @
656112 68,05 1 10
656114 68,05 1 10
656102 sem microinterruptor auxiliar 47,95 1 10
656104 sem microinterruptor auxiliar 47,95 1 10

6562

Comando eletrotérmico.

Com indicador de posicéo de abertura.
Instalacao de encaixe rapido,

com adaptador e clip.

Para coletores série 670, 671, 668...51, 664.
Normalmente fechado.

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacao: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc).
Corrente nos contactos auxiliares:

0,8 A (230 V).

Consumo em regime: 3 W.

Corrente de arranque: < 1A.

Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.
Grau de protecao: IP 54.

Cabo de alimentacao: 80 cm.

© &

cat. 01198

Tensao
Cédigo \Y € @
656212 230 43,35 1 10
656214 24 45,50 1 10
656202 230 sem microinterruptor auxiliar 34,75 1 10
656204 24 sem microinterruptor auxiliar 36,30 1 10
6564 cat. 01198
Comando eletrotérmico de baixo consumo.
Com indicador de posicéo de abertura.
Instalacao de encaixe rapido,
com adaptador e clip.
Para coletores série 670, 671, 668...S1, 664.
Normalmente fechado.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacao: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc).
Corrente nos contactos auxiliares:
0,8 A (230 V).
Consumo em regime: 3 W.
Corrente de arranque: < 250 mA (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.
Grau de protecao: IP 54.
Cabo de alimentagao: 80 cm.
€O &
Tensdo @
Caodigo Y € .
656412 230 47,65 1 10
656414 24 50,20 1 10
656402 230 sem microinterruptor auxiliar 38,15 1 10
656404 24 sem microinterruptor auxiliar 40,00 1 10
6205 cat. 01186
Barra de comando.
Alimentacao: 230 V - 50/60 Hz.
Consumo: 5,5 VA méaximo (8 saidas).
Contactos em desvio: 10 A.
Grau de protecao:
IP 30 (com fixadores em borracha).
@ Comando saida circulador.
Entrada comutagao VERAO - INVERNO.
Entrada interruptor horario.
Codigo € @
620542 4 canais 102,80 1 -
620582 8 canais 114,70 1 -
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COMPONENTES PARA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Este esquema é apenas exemplificativo

Redutoras de pressao inclinadas

Redutoras de pressao pré-regulaveis

Microrredutora de pressao inclinada para aplicacoes especiais
Redutoras de pressao

Valvulas de retencao com intercecao incorporada

Valvulas de esfera com retencao BALLSTOP

Misturadoras termostaticas

Grupo de controlo da temperatura de agua quente sanitaria
Misturadora eletrénica hibrida LEGIOMIX®2.0

Misturadora eletrénica com desinfecao térmica LEGIOMIX®
Grupo de controlo da temperatura e desinfecao térmica LEGIOFLOW®
Regulador termostatico multifuncoes

Filtros

Amortecedores de golpe de ariete ANTISHOCK

Grupos de seguranca

Coletores de distribuicao e acessérios

Dispositivo antigelo

Domestic Water Sizer

DIMENSIONADOR PARA INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (TAMBEM PARA SMARTPHONE)
Disponivel em www.caleffi.com e no formato app para smartphone

Descarregue a versao para o seu telemoével iOS e Android®
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REDUTORAS DE PRESSAO INCLINADAS

5330

Redutora de presséao inclinada.
Cartucho e filtro extraiveis.

Corpo em latédo. Cromado.

Pressdo max. a montante: 16 bar.
Pressao de regulacao a jusante: 1+6 bar.
Temperatura max.: 40°C.

Versao 5330.1H disponivel para
temperaturas superiores.

cat. 01024

5336

Redutora de pressao inclinada

com adaptadores bicone.

Cartucho substituivel e filtro.

Corpo em liga antidezincificacao (R.
Cromado.

Pressdo max. a montante: 16 bar.
Presséo de regulacéo a jusante: 1+6 bar.
Temperatura max.: 40°C.

Versao 5336.1H disponivel para
temperaturas superiores.

cat. 01024

Cédigo € ' @
533041 1/2 26,05 1 20 Cédigo € . @
533051 3/4” 32,00 1 20
533641 @15 34,15 1 25
533651 @22 40,20 1 25
533 lI cat. 01024
Redutora de pressao inclinada
para seguranca da ca]dgira. 5337 cat. 01024
Gartucho e filtro extraiveis. Redutora de presséo inclinada
Corpo em latao. Cromadg. com adaptadores bicone.
Pressao max. a montante: 16 bar. Cartucho substituivel e filtro.
Presséo de regulacao a jusante: 1+6 bar. Corpo em liga antidezincificacao ®R.
Temperatura méx.i 40°C. Cromado.
Versdo 5331.9H dlslponl’vel para Pressdo max. a montante: 16 bar.
temperaturas superiores. Presséo de regulacéo a jusante: 1+6 bar.
Temperatura max.: 40°C.
Com ligacdo manémetro 1/4” F.
Verséo 5337.1H disponivel para
temperaturas superiores.
Codigo € @
533151 3/4” M x porca 3/4” F 36,40 1 25 @
Cédigo €
5332 ot 01024 533741 015 36,80 1 20
Redutora de pressao inclinada. 533751 @22 43,35 1 20
Cartucho e filtro extraiveis.
Corpo em latdo. Cromado.
Pressdo max. a montante: 16 bar.
Presséo de regulacéo a jusante: 1+6 bar. 5338 cat. 01024
éeo?qp?nrzagrigi;'bi? char Redutora de presséo inclinada
Verséio 5332.1H disponivel para Cartioho scbsttuive  fir
emperaturas superiores. .
peraturas superior Corpo em liga antidezincificacdo (R.
Cromado.
Presséo max. a montante: 16 bar.
Codigo € ' Presséo de regglagéo ajusante: 1+6 bar.
Temperatura max.: 40°C.
533241 1/2” 34,85 1 20 Com mandémetro: 0+10 bar.
533251 3/4” 40,45 1 20 Versdo 5338.1H dis_pom’vel para
temperaturas superiores.
5334 cat. 01024
Redutora de pressao inclinada CERTIFIEATION MARK
com ligagdo mandémetro. o @
Cartucho e filtro extraiveis. Cédigo € >
Corpo~ em Igtéo. Cromado. 533841 @15 45,30 1 20
Pressiao max. a montante: 16 bar. 533851 ZED) 50,75 1 20
Presséo de regulagéo a jusante: 1+6 bar.
Temperatura max.: 40°C.
Verséo 5334.1H disponivel para
temperaturas superiores. 5 3 30
Cartucho de substituicéo.
Para redutoras série 5330, 5331, 5332,
Cédigo € 5334, 5336, 5337 e 5338.
533441  1/2” 28,60 120 @
533451 3/4” 34,25 1 20 Cédigo € .
533461 17 48,20 1 20 533000 9,85 1 100
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Com manémetro 0+10 bar.

REDUTORAS DE PRESSAO PRE-REGULAVEIS

5350 cat. 01085

Redutora de presséao com cartucho
monobloco extraivel.

Corpo em liga antidezincificacao (R.
Com indicador de pré-regulacao.
Ligagdes macho com casquilho.
Pressao max. a montante: 25 bar.
Pressao de regulagéo a jusante:
1+6 bar.

Temperatura méax.: 40°C.

Versao 5350..H disponivel para
temperaturas superiores.
Certificada segundo a norma
EN 1567.

(a\

DVGW
GERT

535 1 cat. 01085

Redutora de presséo com cartucho
monobloco extraivel. Corpo em latao.
Com indicador de pré-regulacao.
Filtro em aco inoxidavel com copo
transparente.
Ligagdes macho com casquilho.
Pressédo méax. a montante: 25 bar.
Pressao de regulacéo a jusante:
1+6 bar.
Temperatura max.: 40°C.
Malha do filtro @: 0,28 mm.
Certificada segundo a norma EN 1567.

Com filtro de substituicao e chave para
desmontagem do filtro e do cartucho.

f am\ 14} suaw
oIN W SSIGE

DVGW
GERT

Cédigo

535041 172" 67,65 ] 5 Com manémetro em aco inox 0+10 bar. @
535051  3/4” 82,40 1 5 Cédigo € v
535061 17 98,00 1 5 535141 1/2" 100,85 1 5
535075 1 1/4” cartucho de 1” 132,10 1 5 535151 3/4” 116,75 1 5
535071 11/4 189,60 1 4 535161 1” 139,00 1 5
535031 11/2” 255,00 1 4

535001 2" 412,20 1 4

* Né&o certificada DVGW

Com ligacao manémetro 1/4” F.

Cadigo € @
535040 1/2” 56,40 1 5
535050 3/4” 71,05 1 5
535060 17 84,75 1 5
535074 1 1/4” cartucho de 1” 120,45 1 5
535070 11/4” 177,20 1 4
535080 11/2” 241,30 1 4
535090 27 389,20 1 4

* Né&o certificada DVGW

Com ligagao manémetro 1/4” F. @
Codigo €
535140 1/2” 86,60 1 5
535150 3/4” 100,85 1 5
535160 1" 122,40 1 5

Cartucho de substituicéo e chave para

desmontagem do filtro e cartucho.

Para redutoras série 5350 e 5351.
Codigo € @
535004 1/2” - 3/4” 36,30 1 8
535006 17 42,65 1 8
535017 11/4” (635074 - 535075) 45,00 1 -
535007 11/47-11/2"-2" 144,50 1
R52484*  chave para desmontagem do filtro e cartucho 5,00 1

* Apenas para redutoras de 1/2”, 3/4” e 1”
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MICRORREDUTORA DE PRESSAO INCLINADA PARA APLICACOES ESPECIAIS
wov°

Fion 533...H

LEAD Microrredutora de pressao inclinada

para aplicac6es especiais: maquinas
de distribuicao de agua, de bebidas e
maquinas de café.

Cartucho e filtro extraiveis.

Corpo em liga “Low lead”
antidezincificacao (R.

Presséo max. a montante: 16 bar.
Presséo de regulacéo a jusante:

de 0,8 a 4 bar.

Temperatura max.: 80°C.

Caudal max. aconselhado: 6 I/min.
Certificada segundo a norma EN 1567.

——
DVGW
CERT

=7
L/

Codigo DN @

533430H 8 3/8” 30,75 1 20
533230H 8 3/8” com mandém. 0+10 bar 40,40 1 20

Ligagdes €

@ (7

1 -

Cédigo €
F0002665

manoémetro 0+10 bar sob consulta

Aplicagcées

A série de microrredutoras 533...H foi especificamente projetada para
aplicagcdes onde é necessario reduzir € estabilizar com precisao a presséo
na entrada da rede publica, na presenga de valores de caudal baixos.

A série 533...H é normalmente instalada ao servico de equipamentos
onde é muito importante o espago ocupado e o funcionamento
intermitente. O desempenho desta série de microrredutoras esta em
conformidade com os requisitos da norma EN 1567, para utilizagdo com
agua fria e quente até aos 80°C.

As aplicag6es tradicionais destas microrredutoras de pressdo sao
os equipamentos para distribuicdo de agua, bebidas e maquinas
de café.

Redutora standard Redutora micro

1/2” 3/8”

Representacao em escala

REDUTORAS DE PRESSAO

539

Redutora de presséo.
Corpo em liga antidezincificacdo (R.
Fornecida com dois adaptadores
fémea - macho.
Pressdo max. a monte: 25 bar.
Presséo de regulacao a jusante:
de 1a5,5 bar.
Regulacéo de fabrica: 3 bar.
Temperatura méax.: 80°C.
Certificada segundo a norma
EN 1567.

N

Com dupla ligacao manémetro 1/4” F.

novo cat. 01188

Codigo €

539250 3/4” 80,00 1 20
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Funcao

As redutoras de pressao séo
dispositivos que, instalados
na rede hidrica privada,
reduzem e estabilizam a
pressdo na entrada da rede
publica, que geralmente
resulta demasiado elevada e
varidvel para uma utilizaggo
correta nas instalagdes
domésticas.

Este tipo de redutora é
particularmente  indicado
para aplicacbes para as
quais sdo0 necessarios um
elevado caudal e uma grande
robustez, unidos a um funcionamento simples.

Dadas as suas caracteristicas, esta redutora torna-se menos sensivel a
impurezas que possam existir na agua de alimentagéo.
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REDUTORAS DE PRESSAO

5360

Redutora de presséao,

com cartucho extraivel.

Corpo em liga antidezincificagao ®R.
Ligagcdes macho com casquilho.
Pressdo méax. a montante: 25 bar.
Presséo de regulacéo a jusante:
0,5+6 bar.

Temperatura max.: 80°C.
Certificada segundo a norma
EN 1567.

cat. 01026

Com manémetro 0+10 bar.

Codigo € @
536041 1/2” 74,40 1 5
536051 3/4” 98,30 1 5
536061 17 117,65 1 5
536071 11/4” 198,95 1 4
536081 11/2” 221,90 1 4
Com ligacao manémetro 1/4” F.

Cédigo € ' @
536040 1/2" 66,10 1 5
536050 3/4” 89,80 1 5
536060 17 109,15 1 5
536070 11/4” 190,45 1 4
536080* 1 1/2” 213,20 1 4

5362

Redutora de presséao,

com cartucho extraivel.

Corpo em liga antidezincificagao ®R.
Ligacoes fémea - fémea.

Presséo max. a montante: 25 bar.
Pressao de regulacao a jusante:
0,5+6 bar.

Temperatura max.: 80°C.

cat. 01026

Com manémetro 0+10 bar.

. @]
1 5
1 5
1 5

5365

Redutora de pressao,

com cartucho extraivel.

Corpo em bronze.

Ligacdes macho com casquilho.

Pressédo méax. a montante: 25 bar.

Presséo de regulacéo a jusante:
0,5+6 bar.
Temperatura max.: 80°C.
Certificada segundo a
norma EN 1567.

cat. 01026

Com dois manémetros inox de glicerina:
0+25 bar a montante,
0+10 bar a jusante.

Cédigo €

536581 11/2” 425,80 1 -
536591 2" 505,70 1 -
Com dupla ligacao manémetro 1/4” F.

Codigo € @
536530 11/2” 384,30 1 -
536590 2" 471,70 1 -

5366

Redutora de pressao,

com cartucho extraivel.

Corpo em bronze.

Ligacoes flangeadas PN 16

para acoplar a contraflanges

EN 1092-1.

Pressédo max. a montante: 16 bar.
Presséo de regulacéo a jusante:
0,5+6 bar.

Temperatura max.: 80°C.

cat. 01026

Com dois manémetros inox de glicerina:
0+25 bar a montante,
0+10 bar a jusante.

Cédigo € @

536241 172" 71,05 536660 DN 65 839,00 1 -
536251 3/4” 90,10
536261 1" 101,70 5360

Cartucho de substituicdo

para redutoras série 5360, 5362,
Com ligagdo manémetro 1/4” F. 5365 e 5366. @

@ Cédigo € [

Codigo € 536004 1/ 28,60 1 -
536240 1/2” 62,75 1 5 536005 3/4" - 1" 30,55 1 -
536250 3/4” 81,70 1 5 536027 11/4" -1 1/2” (5360) 47,55 1 -
536260 17 93,20 1 5 536008 11/2" (5365) - 2" - DN 65 147,70 1 -




G) CALEFFI

REDUTORAS E ESTABILIZADORAS

DE PRESSAO

376

Redutora de presséo.

Corpo em ferro fundido, PN 16.

Ligacdes flangeadas PN 16

para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Pressdo max. a montante: 16 bar.

Presséo de regulacao a jusante: 2+14 bar.
Fornecida com dois manémetros.

* Para acoplar a filtro, ver série 579
(pag. 157).

Disponivel a pedido PN 25 e PN 40.

. afd

Codigo
576062 DN 65 sob consulta 1 -
576082 DN 80 1.692,00 1 -
576102 DN 100 2.214,00 1 -
576122 DN 125 3.660,00 1 -
576152 DN 150 sob consulta 1 -

Redutora e estabilizadora de pressao.

Corpo em ferro fundido, PN 25.

Ligacdes flangeadas para acoplar a

contraflanges EN 1092-1

DN 65+DN 150, PN 16;

DN 200+DN 300, PN 10.

Presséo max. a montante: 25 bar.

Pressao de regulagéo a jusante: 2,1+21 bar.

Fornecida com dois manémetros.
Codigo € ' @
578062 DN 65 2.665,00 1 -
578082 DN 80 3.024,00 1 -
578102 DN 100 3.870,00 1 -
578122 DN 125 6.400,00 1 -
578152 DN 150 7.400,00 1 -
578202 DN 200 sob consulta 1 -
578252 DN 250 11.800,00 1 -
578302 DN 300 16.600,00 1 -
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VALVULAS DE RETENGAO COM INTERCECAO INCORPORADA

& Low
<’ LEAD

DN
Codigo retencdo interna  Ligagdes

novo

324

Valvula de retencao antipoluicdo com
intercecao incorporada. Tipo EA.
Tomadas de presséo a montante e a
jusante.

Cartucho de retencao substituivel.
Corpo em liga “Low lead”
antidezincificagcao (R.

Fluido de utilizag&o: agua potavel.
Pressao méax.: 10 bar.

Pressao minima de abertura retencéo
(Ap): 0,5 kPa.

Temperatura méax.: 65°C.

Segundo as normas EN 13959 e

EN 13828,
. o

324140 20 1/2” M

sob consulta 1 -

324150 20 3/4” M

sob consulta 1 -

Pb
Low
LEAD

DN

Cadigo retencéo interna

Ligagdes

324

Valvula de retencéo antipoluicdo com
intercecéo incorporada. Tipo EA.
Tomadas de pressao a montante € a
jusante.

Cartucho de retencéo substituivel.
Corpo em liga “Low lead”
antidezincificacao (R.

Fluido de utilizag&o: agua potavel.
Pressao max.: 10 bar.

Pressdo minima de abertura retengéo
(Ap): 0,5 kPa.

Temperatura max.: 65°C.

Segundo as normas EN 13959 e

Principio de funcionamento

A valvula de retencdo antipoluicdo com intercegdo incorporada é
constituida por um corpo de véalvula (1), uma valvula de retencao (2), duas
tomadas de verificagéo (3) a montante para procedimentos de verificagcéo
do funcionamento e, a jusante, por uma esfera (4) com respetiva alavanca
de comando (5) para a intercegéo.

A valvula de retengéo (2) delimita duas zonas diferentes: uma a montante
ou de entrada (A) e uma zona a jusante ou de saida (B).

Condicoes de funcionamento

Em funcado da posicao da alavanca, podem ser obtidas trés condicbes de

funcionamento:

1) alavanca longitudinal da véalvula: condigdes normais de funcionamento;

2) alavanca perpendicular & valvula com rotacdo de 90° em sentido
horario relativamente a posicéo longitudinal: verificagao funcional da
valvula de retengao EA;

3) alavanca perpendicular a valvula com rotagao de 90° em sentido
anti-horario relativamente a posi¢ao longitudinal: acesso a valvula de
retencéo EA para manutengéo ou substituicao.

Condicoes normais de fluxo

Em condigdes normais de fluxo, a retengéo (2) abre-se automaticamente
quando a presséo na diregao do fluxo a montante (A) € maior do que a
pressao a jusante (B).

324250 20

3/4” M x porca 3/4” F  sob cons.

EN 13828.
.
1

I
(m =]
MONTANTE .J_"4 JUSANTE

FUNCIONAMENTO NORMAL

Pb
Low
LEAD

DN
Cédigo retengéo interna  Ligagoes

324

Valvula de retencéo antipoluicdo com
intercecéo incorporada. Tipo EA.
Tomadas de presséo a montante € a
jusante.

Cartucho de retencéo substituivel.
Corpo em liga “Low lead”
antidezincificacao (R.

Fluido de utilizagao: agua potavel.
Pressdo max.: 10 bar.

Presséo minima de abertura retengéo
(Ap): 0,5 kPa.

Temperatura max.: 65°C.

Segundo as normas EN 13959 e

EN 13828.
‘ 7

324110 20 J15

sob consulta 1 -

324120 20 @22

sob consulta 1 -

Codigo

. o

F0002665

manodmetro 0+10 bar

sob consulta 1 -
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VALVULAS DE ESFERA COM RETENGCAO

3230 cat. 01021
BALLSTOP

Valvula de esfera com retengao
incorporada.

Corpo em latéo.

Ligagdes fémea - fémea.
Manipulo em borboleta.

Presséo max.: 16 bar.

Campo de temperatura: 5+90°C.

333 cat. 01021
BALLSTOP

Valvula de esfera com retencéo
incorporada.

Corpo em latdo.

Ligagdes fémea - porca.

Porca com furagao para selagem.
Manipulo em borboleta.

Pressédo max.: 16 bar.

Campo de temperatura: 5+90°C.

Cédigo @
323040  1/2” 12,80 10 - Cédigo €
323050 3/4” 15,65 10 - 333400 1/2" F x porca 3/4” F 19,15 10 -
323060 1" 24,75 4 - 333500 3/4” F x porca 3/4” F 25,20 10 -
334 cat. 01021
Valvula de esfera com retengéo
incorporada.
3230 cat. 01021 Corpo em latéo.
Ligagbes macho - porca.
BALLSTOP Porca com furagé&o para selagem.
Valvula de esfera com retencao Manipulo em borboleta.
incorporada. Pressao max.: 16 bar.
Corpo em latéo. Campo de temperatura: 5+90°C.
Ligagoes fémea - fémea.
Manipulo em alavanca.
Press&o max.: 16 bar.
Campo de temperatura: 5+90°C. @
Cédigo €
334400 1/2” M X porca 3/4” F 17,30 10 -
334500 3/4” M x porca 3/4” F 17,30 10 -
Cédigo € @
323070 11/4” 37,40 4 -
323080 11/2” 65,70 2 -
323090 27 97,40 1 -
332 cat. 01021
Valvula de esfera com retengéao
incorporada.
Corpo em latéo.
Ligagbes macho - fémea.
Manipulo em borboleta.
Presséo max.: 16 bar.
Campo de temperatura: 5+90°C.
Codigo € @ , ,
332400 1/2Mx1/2'F 1455 10 - UMA SO VALVULA
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MISTURADORAS TERMOSTATICAS PARA PEQUENAS UTILIZACOES

520 cat. 01064

Misturadora termostatica, regulavel.
Corpo em latdo. Cromado.

Pressdo méax.: 10 bar.

Temperatura max. de entrada: 90°C.

Regulagao
Cobdigo temperatura Kv (m¥/h) € ’ @
520430 1/2” 30+48°C 1,30 36,40 1 50
520440 1/2” 40+60°C 1,30 36,40 1 50
520530 3/4” 30+48°C 1,80 38,30 1 50
520540 3/4” 40+60°C 1,80 38,30 1 50
520630 17 30+48°C 2,75 41,20 1 10
520640 1”7 40+60°C 2,75 41,20 1 10
522 cat. 01064
Misturadora termostatica, regulavel.
Para colocacao na parte inferior do
termoacumulador.
Corpo em latéo. Cromado.
Presséo max.: 10 bar.
Temperatura max. de entrada: 90°C.
Regulacéo
Codigo temperatura Kv (m¢/h) € @
522430 1/2” 30+48°C 1,30 43,45 1 15
522440 1/2” 40+60°C 1,30 44,80 1 15

Esquema de aplicacdo da misturadora termostatica série 521

5 2 l cat. 01050

Misturadora termostatica anticalcario,
regulavel.

Corpo em liga antidezincificagao @R
Cromado.

Pressdo max.: 14 bar.

Temperatura max. de entrada: 85°C.
Certificada segundo a norma EN 1287.

521400 1/2” 30+65°C 2,6 63,50
521500 3/4” 30+65°C 2,6 63,50

Regulagao
Codigo temperatura Kv (m?¥/h) €
1
1

5 2 l cat. 01050

Misturadora termostatica anticalcario,
regulavel, com valvulas de retencao.
Corpo em liga antidezincificagao Un.
Cromado.

Presséo max.: 14 bar.

Temperatura max. de entrada: 85°C.
Certificada segundo a norma EN 1287.

Regulagéo
Codigo temperatura Kv (m*/h) € '

521503 3/4”  30+65°C 2,6 84,90 1 10
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MISTURADORAS TERMOSTATICAS PARA APLICACOES ESPECIAIS

No ponto de distribuicao

5219

Misturadora termostatica

regulavel com manipulo.

Para controlo da temperatura

no ponto de distribuicao.

Com funcao de fecho térmico.
Corpo em liga antidezincificagéo @R
Cromado.

Pressdo max.: 10 bar.

Temperatura max. de entrada: 90°C.

cat. 01194

Regulagéo
Codigo temperatura Kv (m¥/h) € @
521934 1/2” 35+65°C 1,6 62,60 1 10
521935 3/4” 35+65°C 1,7 66,85 1 10
521936 1” 35+65°C 3,0 119,30 1 5
52] 8 cat. 01193
Misturadora termostatica regulavel com
manipulo, valvulas de retencao e filtros.
Especifica para o controlo da temperatura
no ponto de distribuicdo, com funcao
de fecho térmico.
Corpo em liga antidezincificagdo @®R.
Cromado.
Pressdo max.: 10 bar.
Temperatura méax. de entrada: 90°C.
Certificada segundo a norma
EN 15092.
Regulagéo
Codigo temperatura Kv (m¥/h) € . @
521814 1/2” 45+65°C 1,5 71,85 1 10
521815 3/4” 45+65°C 1,7 78,20 1 10
521816 1” 45+65°C 3,0 126,80 1 5

Esquema de aplicacao da misturadora no ponto de distribuicao

T=60°C

4

Mix no ponto
de distribuicao

No ponto de utilizacao

52] 3 cat. 01092

Misturadora termostatica regulavel,
com valvulas de retencgao e filtros.
Dispositivo de elevada

prestacdo térmica com seguranca
antiqueimadura.

Corpo em liga antidezincificagéo ®R.
Cromado.

Pressdo max.: 10 bar.

Temperatura max. de entrada: 85°C.
Certificada segundo as normas NHS
D08, BS 7942, EN 1111 e EN 1287.

Regulacdo
Cédigo temperatura Kv (m#/h) € . @
521304 1/2” 30+50°C 1,5 62,20 1 10
521303 3/4” 30+50°C 1,7 70,20 1 10
52] 7 cat. 01145
Misturadora termostatica regulavel
com manipulo, valvulas de retencao
e filtros.
Dispositivo de elevada prestacéo térmica
com seguranca antiqueimadura.
Corpo em liga antidezincificacao (R.
Cromado.
Pressdo max.: 10 bar.
Temperatura max. de entrada: 85°C.
Certificada segundo a norma
NF 079 Doc. 8.
Regulagdo
Codigo temperatura Kv (m¥h) € @
521714 1/2” 30+50°C 1,50 58,10 1 10
521713 3/4” 30+50°C 1,85 70,20 1 10
Isolamento pré-formado para
misturadoras termostéaticas de 1/2” e
3/4” série 5213, 5217, 5218 e 5219.
Cédigo € @
CBN521814 11,20 1 25
CBN521815 11,20 1 25

Esquema de aplicacao da misturadora no ponto de utilizacao
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GRUPO DE CONTROLO DA TEMPERATURA DE AGUA QUENTE SANITARIA

(o]
nov
5200 cat. 01266 5201 cat. 01267
% ow Misturadora termostatica P ow Grupo de controlo da temperatura da agua
LEAD regulavel com manipulo, com valvulas LEAD quente sanitér[a no ponto de distribuicdo, com
de retencao e filtros nas entradas. ligaggo ao recirculo. Cqmposto por: .
Com funcao de fecho térmico. - misturadora termostatica
Corpo em liga “Low lead” c,omlfungéo de fecho
antidezincificagiao (R. termico; 08080 da £
Ligagbes macho com casquilho. ) tg para ligacao da agua
Presséo max.: 10 bar. ) frla, com retengqes;
Temperatura max. entrada: 90°C. - kit para Ilgagao a0 recirculo
Misturadora certificada segundo as comretengoes;
normas EN 1111 e EN 1287. - valvulas de intercecao;
- termémetro com bainha na
saida da agua misturada.
Presséo max.: 10 bar.
Temperatura méax. entrada: 90°C.
Misturadora certificada segundo
as normas EN 1111 e EN 1287.
Corpo Regulagéo
Cédigo DN  Ligagdo temperatura Kv (m¥/h) €
520040 15 1/2" 35:65°C 1,5 9200 1 10 Corpo Reguiagio @
520050 20 3/4” 35:65°C 1,7 100,60 1 10 Codigo DN Ligacdo temperatura Kv (m*/h) <
520060 25 17 35+65°C 3,0 162,55 1 5 520155 20 3/4” 35:65°C 1,7 239,45 1 -
B W 520 'I cot. 01267 Caracteristicas
LEAD Grupo de controlo da temperatura da agua O grupo de controlo da temperatura da agua quente sanitaria € dotado
quente sanitaria no ponto de distribuicdo. de uma misturadora termostatica de elevadas prestagdes, com fungao
Composto por: de fecho térmico.
- misturadora termostatica com fungao de Esta permite manter a temperatura de ida, no ponto de distribuicao,
fecho térmico: perfeitamente estavel no valor desejado.
- t& para Iigagéé da agua fria, com retengdes. O grupo de controlo da temperatura da agua quente sanitaria possibilita
Pressdo max.: 10 bar. ' uma ligacao agil entre as tubagens da instalacdo sanitaria e a
Temperatura max. entrada: 90°C. acumulacgao, permitindo reduzir ao minimo as dimensodes da instalacao.
Misturadora certificada segundo as Inclui retencoes que possibilitam o funcionamento correto da
normas EN 1111 e EN 1287. misturadora na presenca de recirculo. O facto do grupo ser modular
torna-o muito flexivel, ja que possibilita a orientagéo das vérias ligagbes
da tubagem em funcéo das exigéncias de instalacdo. As valvulas de
intercecdo e o termdémetro na saida da agua misturada facilitam as
Corpo Regulacéo @ operacdes de controlo e manutengao.
Codigo DN Ligacdo temperatura Kv (m/h) €
Ligacoes fria/recirculo reversiveis
520150 20 3/4” 35:65°C 1,7 124,10 1 -
520160 25 17 35:65°C 3,0 188,00 1 -
ENTRADA H SAIDA
520 E | Quente > !! MIX
cat. 01267 g
Kit acessorio para ligagao ao recirculo, 3
com retencdes. 3 CHEGADA
Presséo méx.: 10 bar. S FRIA
Temperatura méax. entrada: 90°C. *g) 4 4
2
=
2
2
Corpo
Codigo DN Ligacao € . — ﬁ;
520005 20  3/4” 40,20 1 - LIGAGAO
RECIRCULO

Sem circuito de recirculo

Acumulacao sem ligacao de recirculo

ACUMULACAO AGUA QUENTE

ACUMULAGAO AGUA QUENTE

ACUMULACAO AGUA QUENTE
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MISTURADORAS TERMOSTATICAS PARA UTILIZACOES MEDIAS E GRANDES

523] cat. 01256

Misturadora termostatica regulavel,

para instalacbes centralizadas.

Corpo em liga antidezincificacdo (R.
Regulador interno anticalcario
em tecnopolimero.

Presséo max.: 14 bar.
Temperatura max. de entrada:

5230 cat. 01080

Misturadora termostatica regulavel,

com cartucho substituivel,

para instalacbes centralizadas.
Corpo em latéo.
Pressdo max.: 14 bar.
Temperatura max. de
entrada: 85°C.

90°C.
Regulacdo
Codigo temperatura Kv (m¥/h) € ' @
523040 1/2” 30+65°C 4,0 451,80 1 -
Regulacéo @ 523050  3/4” 30+65°C 45 472,90 1 -
Corigo temperatura Ky (1) e @ 523060 1" 30:65C 6,9 60420 1 -
523140 1/2” 35+65°C 4,3 336,20 1 - 523070 11/4” 30+65°C 9,1 672,40 1 -
523150 3/4” 35+65°C 4,5 378,20 1 - 523080 11/2” 36+60°C 14,5 1.036,00 1 -
523160 1" 35+65°C 55 481,30 1 - 523090 2" 36+60°C 19,0 1.209,00 1 -
523170 11/4” 35+65°C 7,6 483,10 1 -
523180 11/27  35+65°C 11,0 746,80 1 - Com valvulas de retencao nas entradas
523190 2" 35+65°C 13,3 870,10 1 - Regulagao
Cadigo temperatura Kv (m?¥/h) €
523043 1/2” 30+65°C 4,0 530,60 1 -
52 30 523053 3/4” 30+65°C 4,5 551,60 1 -
o k01080 53063 1 30:65°C 6,9 672,40 1 -
Cartucho de substituicéo para 523073 11/4 30=65°C 91 735.50 1 —
misturadoras termostaticas - . ’
série 5230.
Substituicao do cartucho da misturadora série 5230
Cadigo € @
523005 para 1/2” - 3/4” 215,35 1 -
523006 para1”-11/4" 409,80 1 -
523008 para 1 1/2” - 2" 704,00 1 -

Esquema de aplicagao da misturadora série 5231

Y
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MISTURADORAS TERMOSTATICAS PARA UTILIZACOES MEDIAS E GRANDES

524

Misturadora termostatica regulavel
para instalacbes centralizadas.

Com ligagéo ao recirculo.

Ligagdes roscadas macho.

Corpo em latéo.
Presséo max.: 10 bar.

Temperatura max. de entrada: 90°C.

Corpo Regulagéo @

Codigo DN Ligacdo  temperatura Kv (m¥h) €
524400* 15 11/8” 30+65°C 1,4 320,40 1 -
524500 20 11/4" 30+65°C 2,5 416,10 1 -
524600 25 11/2" 30+65°C 4,0 446,50 1 -
524700 32 2 30+65°C 7,7 498,10 1 -
524800 40 21/4" 36+60°C 11,5 759,60 1 -
524900 50 23/4” 36+60°C 15,0 1.025,00 1 -

* Sem ligagdo ao recirculo

Conjunto de ligagdo para misturadoras
com ligagoes roscadas série 524.

Composto por:

- 2 casquilhos fémea

524

Misturadora termostatica, regulavel.
Corpo em bronze, PN 10.

Ligacdes flangeadas.

Com contraflanges EN 1092-1, PN 10.
Presenca de ligagédo ao recirculo.
Regulagéo de fabrica: 48°C.

Pressao max.: 10 bar.

Temperatura méx. de entrada: 90°C.

cat. 01063

com retengdes, filtros e
icoes. Regulacéo
_ ?U:;’Qgﬁﬁso f&mea Codigo temperatura Kv (m¥/h) € @
com guarnigao. 524060 DN 65 36+53°C (x2°C) 32,0 3.615,00 1 -
524080 DN 80 36+53°C (x2°C) 43,0 4.240,00 1 -
Cédigo € ' @
524004 1/2”  para 524400 80,90 1 -
524005 3/4”  para 524500 120,85 1 -
524006 1”7 para 524600 161,85 1 -
524007 1 1/4” para 524700 175,50 1 -
524008 1 1/2” para 524800 253,20 1 -
524009 27 para 524900 317,40 1 -
Esquema de aplicagcao da misturadora série 524
t
o= ®

——
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MISTURADORA ELETRONICA HiBRIDA
wov°

cat. 01334

6000 EST
LEGIOMIX® 2.0

Misturadora eletronica hibrida.

Constituida por:

- valvula misturadora hibrida com servocomando motorizado,

- regulador eletrénico com programacao dos niveis de
temperatura e ciclos de desinfecao térmica, incorporado no
invélucro do servocomando,

- sonda de temperatura de ida integrada,

- sonda de temperatura de retorno circuito,

- termémetro de temperatura de ida.

Predisposto para a fungao de memorizagéo de dados (opcional),

com registo das temperaturas e parametros funcionais.

Predisposto para ligagdo a sistema de controlo remoto (opcional).

Corpo em liga antidezincificacdo (R.
Alimentacao elétrica: 230 V - 50/60 Hz.

Presséo max.: 10 bar.

Temperatura max. na entrada: 90°C.

Regulacéo temperatura em mistura: 35+65°C.
Campo de temperatura de desinfegao: 50+85°C.
Grau de protecao: IP 54.

|3

Corpo 7z @
Codigo DN Ligacao Kv (m¥/h) € .

Funcionamento

A misturadora eletrénica hibrida combina num Unico dispositivo a
funcionalidade tradicional da misturadora termostatica mecénica com a
eficiéncia de gestao da misturadora eletronica.

A misturadora termostética recorre a agao mecanica levada a cabo pelo
elemento termostatico interno de comando, o qual reage prontamente
a qualquer variagdo de temperatura, pressdo e caudal na entrada para
repor rapidamente o valor de temperatura da agua misturada na saida.
E garantida a velocidade e a precisdo do controlo de temperatura,
indispensaveis para utilizagdo nos circuitos de distribuicdo de agua
quente sanitaria.

Esta misturadora de base ¢ eficazmente gerida por um servocomando
que, sob o sinal proveniente das sondas de temperatura e sob controlo de
um regulador especifico, modifica a posi¢ao de regulacdo da temperatura
da agua misturada. Esta é monitorizada continuamente por meio das
sondas de temperatura, indicadores do estado de funcionamento do
circuito sanitario.

O regulador eletrénico, diretamente integrado no servocomando, permite
a gestéo da temperatura da agua misturada de acordo com diversos
programas funcionais, tanto para o controlo normal, como para a fase de
desinfecao térmica para a prevengéo da Legionella. Esta fase pode ser
monitorizada automaticamente quer do ponto de vista das temperaturas,
quer dos tempos de desinfecéo, para a gestao otimizada da instalagéo.

Um sistema opcional de memodria permite o registo continuo das
temperaturas de ida, de retorno, dos alarmes e dos estados funcionais,
Uteis para monitorizar o estado de funcionamento de toda a instalacao.

Relés proprios permitem a gestdo de alarmes e de equipamentos
externos, por exemplo, para a carga da acumulagao de agua quente e a
ativacdo/desativacao da bomba de recirculo.

O regulador esta preparado para a gestdo remota com protocolos de
transmissao MODBUS-RTU especificos, através de placa opcional,
utilizados nos sistemas de Building Management (BMS).

600045 EST 15 1/2” 4,3 790,00 1 -
600055 EST 20 3/4” 4,3 800,00 1 -
600065 EST 25 17 7,6 880,00 1 -
600075 EST 32 11/4” 10,0 960,00 1 -
600085 EST 40 11/2” 13,0 1.410,00 1 -
600095 EST 50 2" 18,0 1.450,00 1 -
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Componentes caracteristicos

1 Regulador digital com
servocomando num unico
involucro

2 Manipulo de comando
e display LCD

3 Predisposicao e orificios para
bucins e passa-cabos

4 Corpo valvula

5 Sonda de temperatura da
agua misturada

6 Termdmetro de temperatura
da agua misturada

7 Sonda e porta-sonda de
temperatura de retorno
instalacao
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ACESSORIOS PARA MISTURADORA ELETRONICA HIiBRIDA

wovo
Céd. 600001 Cad. 600002
Placa opcional de transmissao MODBUS-RTU e registos Cabo RS-485 USB e Software Caleffi
Através da instalagdo da placa incorporada no dispositivo, & possivel Mediante o cabo com interface RS-485 USB e o Software Caleffi
gerir o dispositivo mediante o protocolo especifico de transmisséo presentes na caixa, € possivel gerir o dispositivo a partir de PC.

MODBUS-RTU para utilizagao nos sistemas de Building Management
(BMS). Na caixa estéo incluidos placa opcional, cabo de ligagéo a placa

da Legiomix® 2.0 e registos.
Codigo € @ Cadigo € . @
q -

600001 placa opcional e registos 195,00 1 - 600002 cabo RS-485 USB e Software Caleffi 225,00

Esquema de aplicacdo da misturadora eletrénica série 6000 LEGIOMIX® 2.0

|
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MISTURADORA ELETRONICA COM DESINFECAO TERMICA

6000
LEGIOMIX®

Misturadora eletrénica com desinfegéo térmica programavel e verificagao
de desinfecao. Ligagbes roscadas macho com casquilho.

Constituida por:

- valvula de esfera de 3 vias,

- servocomando,

- regulador,

- sonda de temperatura de ida,

- sonda de temperatura de retorno.

Com microinterruptores auxiliares para gestao da desinfecéo e de outros
aparelhos.

Predisposicéo para ligagao para controlo remoto com RS-485 e
protocolo MODBUS-RTU.

Alimentacéo elétrica: 230 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA.

Campo de temperatura de regulacdo: 20+85°C.

Campo de temperatura de desinfegéo: 40+85°C.

Pressédo méax.: 10 bar.

Temperatura méx. de entrada: 100°C.

cat. 01086

Funcao

Esta série especifica de misturadoras eletronicas possui um regulador que
gere uma série de programas de desinfecao térmica antibacteriana
do circuito. Para além disso, permite verificar a obtencao efetiva das
temperaturas e dos periodos para a desinfecao térmica, e levar a cabo
as agbes de corregdo oportunas. Todos os parametros séo atualizados
diariamente e arquivados, com o registo horario das temperaturas.

Pega de substituicdo para valvula misturadora,
versao amarela.

Constituida por:

- vélvula de esfera de 3 vias,

- servocomando,

- sonda de temperatura de ida,

- termdémetro,

- adaptador porta-acessorios.

Grau de protecao: IP 65 (servocomando). Cédigo €
600251 para codigo 600051 438,10
@ 600261 para codigo 600061 537,90
600271 para cédigo 600071 652,40
600281 para codigo 600081 1.244,00
600291 para codigo 600091 1.286,00
Pecas de substituicdo para misturadora eletrénica
com desinfec&o térmica programavel série 6000,
com ligagdes roscadas, versao amarela.
Cadigo €
645112  servocomando 230 V (ac) para 600051+600091 260,60
F69798 corpo vélvula sem casquilhos e porta-sonda para 600051 sob cons.
F69799 corpo véalvula sem casquilhos e porta-sonda para 600061 sob cons.
F69801 corpo vélvula sem casquilhos e porta-sonda para 600071 sob cons.
F69803 corpo valvula sem casquilhos e porta-sonda para 600081/91 sob cons.
F69807 sonda de ida para 3/4"-1"-1 1/4” 29,40
@ F69804 sondade ida para 1 1/2"-2" 38,15
Codigo K (m/h) € F69591 sonda de recirculo para verificagéo de desinfegéo 37,80
600051 3/4” 8,4 924,60 1 - F69531 porta-sonda de contacto para recirculo 17,10
600061 17 10,6 1.009,00 1 - F69433  regulador com verificagéo de desinfegéo 644,00
600071 11/4” 21,2 1.108,00 1 - R19101 termémetro 0+80°C 15,50
600081 11/2” 32,5 1.629,00 1 - F69752 quadro eletronico 472,90
600091 2" 41,0 1.671,00 1 - F69888 bateria de substituigio 34,00

DISPOSITIVO ANTIQUEIMADURA

600 l cat. 01086

Dispositivo de seguranca térmica para
utilizagdo hidrossanitaria.

Corpo em latdo. Cromado.
Temperatura de regulagéo: 48°C (x1°C).

» (7

600140 1/2” 38,85 1 10

Codigo €
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Funcao

O dispositivo antiqueimadura tem a fungao de interromper o fluxo de
agua, no caso da sua temperatura atingir o valor fixo de regulagéo.
Destina-se a ser utlizado em instalagbes hidrossanitarias com
misturadora eletrénica, com programa de desinfegéo térmica.

Instalado diretamente na torneira de utilizacao, o dispositivo impede que,
no periodo de desinfegéo térmica (T>50°C), a &gua quente possa provocar
queimaduras no utilizador.
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MISTURADORA ELETRONICA COM DESINFECAO TERMICA

6000 t 01086 Pecas de substituicdo para misturadora eletronica
cat. com desinfecéo térmica programavel série 6000,
LEG'OM'X® com ligagdes flangeadas.
Misturadora eletrénica com desinfegéo térmica programavel e Cédigo €
verificagao de desinfegéo. Ligagdes flangeadas PN 16. Constituida por:
- valvula de esfera de 3 vias, F69381  sonda de temperatura ida 70,40
- servocomando, F69393  valvula de 3 vias com ligagdes flangeadas para 600006 3.305,00
- regulador, F69394 . i igaco 3.305,00
- sonda de temperatura de ida, vélvula de 3 vias com ligacdes flangeadas para 600008 . y
- sonda de temperatura de retorno. F69395  servocomando 230 V (ac) para 600006 e 600008 1.823,00
Com microinterruptores auxiliares para gestao da desinfegao F69433*  regulador com verificac&o de desinfegéo 644,00
g dZ.OUtrO.S ~aparelh?s. B ol : RS.485 F69591  sonda de recirculo para verificacdo de desinfecio 37,80
p:; cl)i%?; I[%A%)Dpéoasj%?r(ﬁo para controlo remoto com Rs- © F69531  porta-sonda de contacto para recirculo 17,10
Alimentac&o elétrica: 230 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA. F69888  bateria de substituicao 34,00

Campo de temperatura de regulagéo: 20+85°C.
Campo de temperatura de desinfegéo: 40+85°C.
Para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Pressdo max.: 10 bar.

Temperatura max. de entrada: 100°C. “o\lo 7550

Grau de protegéao: IP 65 (servocomando). Conversor MODBUS-RTU/BACHet
para interconexao com sistemas BMS.

@ Para realizacdo de interface de produtos com
transmissdo MODBUS-RTU com sistemas de
supervisdo com transmissao BACnet.

Alimentacéo:

9-30 V (dc), 12-24 V (ac), 50/60 Hz
25W/a12V 150 mA.

Certificagbes: CE, IEC, FCC, RHOS.
Entradas/Saidas:

Porta Ethernet 10/100

Porta RS-485 + / - / GND.

Temperatura de funcionamento: -40+75°C.
Humidade relativa: 5+90%

sem condensacao.

* Para substituicdo da versdo precedente.

O conversor ja esta predisposto para ser
utilizado com os seguintes produtos:

- LEGIOMIX® série 6000

- LEGIOMIX® 2.0 série 6000

@ - CONTECA® EASY série 750.
Codigo € @
755052 sob consulta 1 -

Codigo Kv (m¥/h) € @

600006 DN 65 90,0 4.650,00 1 -
600008 DN 80 120,0 4.697,00 1 -

Esquema de aplicacao da misturadora eletrénica série 6000
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GRUPO DE CONTROLO DA TEMPERATURA E DESINFECAO TERMICA

6005
LEGIOFLOW®

Grupo compacto multifungdes para controlo da temperatura e desinfecao

térmica para instalagéo hidrossanitaria. Constituido por:

- misturadora termostética antiqueimadura,

- valvula de passagem para desinfe¢ao térmica com comando
eletrotérmico,

- vélvulas de intercecao de esfera com filtros e valvulas de retencéo
incorporadas,

- kit de derivacao para circuito de agua fria.

cat. 01160

Ligagbes na entrada: 3/4” M.
Ligagdes na saida: 3/4” M com casquilho.

Misturadora

Corpo em liga antidezincificagao @R
Presséo max.: 10 bar.

Campo de regulagéo de temperatura:
30+50°C.

Regulacéo de fabrica: 43°C.

Temperatura max. entrada primario: 85°C.
Prestagbes segundo a norma

NF 079 doc. 8, EN 1111 e EN 1287.

Comando eletrotérmico
Normalmente fechado.
Alimentacéo: 230 V (ac).
Consumo em funcionamento: 3 W.
Grau de protecéo: IP 44.

Cabo de alimentacdo: 80 cm.

Com comando eletrotérmico
Kv (m¥/h)

Kv (m#/h) = @
Caodigo Ligagdo misturadora Valv. passagem € .

600500 3/4” 1,75 1,80 241,70 1 6

Sem comando eletrotérmico

Kv (m¢/h) Kv (m¥/h) @
Codigo Ligagdo misturadora valv. passagem € .

600501 3/4” 1,75 1,80 206,95 1 6

Versao sem kit de derivacao
para circuito de agua fria.
Para aplicagéo com torneiras
temporizadas ou de fotocélula.

Com comando eletrotérmico

Kv (m?/h)

o 7
Codigo Ligagdo misturadora valv. passagem €

600502 3/4” 1,75 1,80 198,55 1 6

Sem comando eletrotérmico

6005
LEGIOFLOW®

Grupo compacto multifuncdes para controlo da temperatura e desinfegéo

térmica para instalagao hidrossanitaria. Constituido por:

- misturadora termostatica antiqueimadura,

- valvula de passagem para desinfecao térmica com comando
eletrotérmico,

- vélvulas de intercecao de esfera com filtros e vélvulas de retencao
incorporadas,

- kit de derivagao para circuito de agua fria,

- coletores de distribuicao com vélvulas de corte,

- caixa codigo 362056 (560 x 330 x 80).

Misturadora

Corpo em liga antidezincificagéo ®R.

Pressao méax.: 10 bar.

Campo de regulagédo de temperatura: 30+50°C.

Regulagéo de fabrica: 43°C.

Temperatura max. entrada primario: 85°C.

Prestagbes segundo a norma NF 079 doc. 8, EN 1111 e EN 1287.

Comando eletrotérmico
Normalmente fechado.
Alimentacao: 230 V (ac).

Consumo em funcionamento: 3 W.
Grau de protegao: IP 44.

Cabo de alimentagéo: 80 cm.

cat. 01160

Coletores de distribuicao

Corpo em liga antidezincificagao @R
Pressdo méx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+100°C.
Entre-eixo derivagdes: 35 mm.

Com comando eletrotérmico

N.° deriv.

Cédigo Ligagdes  fria qLianr\llte Derivacdes € @
600530 3/4” 3 2 23p.i15M 391,90 1 -
600540 3/4” 4 3 23pi15M 408,70 1 -
600550 3/4” 5 4 23pi5M 425,50 1 -

Sem comando eletrotérmico

Codigo Ligagbes fria quente  Derivagoes €

Kot Ke @ 600531 3/4° 3 2 23pi5M 359,40 1 -
Codigo Ligagdo misturadora valv. passagem € 600541 3/4” 4 3 23 p_1 ‘5 M 377’20 1 —
600503 3/4” 1,75 1,80 163,90 1 6 600551 3/4” 5 4 23p1,5M 394,00 1 -
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GRUPO DE CONTROLO DA TEMPERATURA E DESINFECAO TERMICA

Desinfecao térmica

Para que haja uma maior seguranga de que nao ha proliferacdo de
Legionella, todos os segmentos de rede devem ser submetidos ao
tratamento de desinfegdo térmica. Também para o segmento de rede
a jusante da misturadora, até a torneira de utilizag&o, deve ser possivel
efetuar a passagem a temperaturas superiores a 60°C. Por isso, é
necessario efetuar by-pass a misturadora termostatica, regulada em
valores inferiores, e acionar uma valvula que permita alimentar as torneiras
diretamente com agua quente proveniente da rede de distribuicao.

Funcao

O grupo multifungdes € utilizado nas instalagbes hidrossanitarias para
o controlo da agua quente e fria distribuida as torneiras de utilizagao,
servindo uma casa de banho ou outra unidade de habitacao.

A misturadora termostatica regulavel a altas prestagbes mantém a
temperatura da agua quente no valor desejado, e protege o utilizador do
perigo de queimaduras.

Uma valvula de passagem permite efetuar a desinfe¢éo térmica do circuito
até a torneira, respeitando as disposi¢des legais antilegionella.

Esquema hidraulico

Com mistura Com desinfecao térmica

¢ Valvula de passagem fechada e Valvula de passagem aberta

e Valvula de agua fria aberta e Valvula de agua fria fechada

Regulacao da temperatura

Regulacao da temperatura Bloqueio da regulacdo com chave

Abertura manual Comando eletrotérmico

Esquema de aplicacado do grupo multifungdes série 600550
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TEMPORIZADOR DE ATIVAGAO DE VALVULAS

6002

Temporizador com chave para
programagao de 0,25 a 15 minutos.
Para ativacao de valvulas utilizadas
para efetuar a desinfegéo térmica
de segmentos de circuito, até as

torneiras.

Codigo €

Alimentacao: 230 V (ac).
430,50 1 -

600200
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REGULADOR TERMOSTATICO MULTIFUNGOES

lI l 6 cat. 01325

Regulador termostatico para circuitos
de recirculo de dgua quente sanitaria.
Com funcéo de desinfecéo térmica
automatica termostatica.

Com termémetro para verificagao da
temperatura do circuito.

Corpo em liga “Low lead”
antidezincificacao ®R.

Ligacoes fémea.

Presséo max.: 16 bar.

Campo de regulagéo temperatura:
35+60°C.

Temperatura de desinfegao: 70°C.

® (]

& Low
{) LEAD

/)

DVGW
GeRT

CERTIFICATION MARK

Funcionamento

Nos circuitos de distribuicdo de agua quente para uso sanitario, em
conformidade com as recentes disposicoes para o controlo da Legionella,
€ necessario assegurar que todos os segmentos sejam mantidos a
temperatura correta. A rede de recirculo deve ser balanceada, de modo a
evitar distribuicoes nao uniformes de temperatura, com segmentos frios e
em risco de proliferagdo da Legionella.

O regulador termostatico, inserido em cada ramal do circuito de recirculo,
mantém de modo automatico a temperatura programada. Aquele,
mediante a agao de um cartucho termostatico interno especifico, modula
o caudal de fluido em fungéo da temperatura da agua na entrada. Quando
a temperatura da agua se aproxima do valor programado, o obturador
reduz progressivamente a passagem. Deste modo o caudal do fluido,
empurrado pelo circulador, distribui-se pelas outras partes da rede,
realizando um eficaz balanceamento térmico automatico.

No caso de necessidade, o regulador também possui uma fungéo de
desinfecao térmica, Util no caso de se pretender aumentar a temperatura
na rede para valores superiores a 55+60°C.

Esta funcdo pode ser completamente automatica, através de um segundo
cartucho termostatico que intervém a 70°C, ou comandado através de um
atuador eletrotérmico.

Substituicao do cartucho para desinfecao eletrocomandada

Codigo DN Ligagao €
116240 15 1/2” 115,60 1 -
116250 20  3/4” 115,60 1 -
E; Low 1 l 6 cat. 01325
LEAD Regulador termostatico para circuitos
de recirculo de dgua quente sanitaria.
Predisposto para fungéo de desinfecao
térmica automatica ou comandada.
Com bainha para termémetro.
Corpo em liga “Low lead”
antidezincificacgo (R.
Ligacdes fémea.
Pressao max.: 16 bar.
Campo de regulacao temperatura:
f @ 35+60°C.
DVGW APPROVED PRODUCT
= CERTIFICATION MARK
Codigo DN  Ligago € @
116140 15 1/2 94,60 1 -
116150 20  3/4” 94,60 1 -
wove y
Isolamento para regulador termostatico
série 116.
Cadigo € ' @

CBN116140 28,65 1 -

lI l 6 cat. 01325

Cartucho para fungao da desinfecéo
térmica comandado por atuador.
Para utilizacdo com série 116 para
acoplamento aos comandos
656..

Codigo €

116000 22,05 1 -

Acessorio termémetro de quadrante
para regulador termostatico multifuncdes série 116.

Escala termémetro: 0+80°C. @
1 -

Cédigo €
116010 8,40

Esquema de aplicacao do regulador termostatico série 116

/71\N VAR VAR
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REGULADOR TERMOSTATICO MULTIFUNGOES

Modalidade de funcionamento

Em seguida estéo representadas as modalidades de funcionamento do
regulador, quando varia a temperatura da agua do circuito em que esta

inserido.

Cartucho de
regulacao

Regulacao termostatica

Cartucho de
desinfecao

Caudal minimo

Diagrama do regulador termostatico série 116
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Controlo temperatura Desinfegao termostatica
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A Regulador termostéatico
B Regulador termostatico com fungéo de desinfecéo automatica termostatica
C Regulador termostatico com fungéo de desinfegao comandada por atuador

Desinfecao termostatica

Fecho térmico

Desinfecao
eletrocomandada
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Esquema de aplicacido do regulador termostatico série 116
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FILTROS

5370

Contentor para filtros de malha
standard de 10”.

Corpo em latao, copo transparente.
Pressdo max.: 16 bar.

Campo de temperatura: 5+40°C.

cat. 01028

AMORTECEDORES DE GOLPE DE ARIETE

525
ANTISHOCK

Amortecedor de golpe de ariete.
Corpo em latédo. Cromado.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 90°C.

Rosca com vedagéo em PTFE.

cat. 01020

Codigo
525040 1/2” 25,00 1 25
Cédigo € @
537050 3/4” 152,30 1 -
537060 17 152,30 1 -
525 cat. 01020
5 370 cat. 01028 Amortecedor de golpe de ariete para
’ instalar sob lava-loicas, sob lavatérios
Filtros de malha para contentor série 5370. e em maquinas de lavar roupa (3/4").
10” standard. Corpo em latdo. Cromado.
Campo de temperatura: 5+40°C. Pressao max.: 10 bar.
Ap méx.: 3 bar. Temperatura max.: 90°C.
Caracteristicas:
537004 - em rede de nylon lavavel - 60 um,
537005 - em rede de aco inoxidavel - 50 um.
Codigo € ' @
. @ 525130 porca 3/8" F x 3/8” 2750 1 50
Cédigo € [ 525150 porca 3/4” F x 3/4” M 35,35 1 25
537004 30,95 1 -
537005 91,45 1 -
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GRUPOS DE SEGURANCA

526] cat. 01019

Grupo de seguranga para
termoacumuladores, com intercecao
e valvula de retencao controlavel.
Com sede em aco inoxidavel.
Corpo em latéo. Cromado.

Presséo max.: 10 bar.

Temperatura méax.: 120°C.
Regulagéo: 7 bar.

5261

Grupo de seguranga para
termoacumuladores, com intercecao
e valvula de retencao controlavel.
Corpo em latdo. Cromado.

Pressdo max.: 10 bar.

Temperatura max.: 120°C.
Regulacéo: 7 bar.

Poténcia max.: 1/2”: 4 kW,

Poténcia méax.: 1/2”: 4 kW, 3/4”: 10 kW.
3/4”: 10 kW. Certificado segundo a norma
Certificado segundo a norma EN 1487.
EN 1487. o00
@ S @ I
|| BELGAQUA @
BELGAQUA @ Codigo €
Codigo € 526140 1/2” 22,45 1 30
526142 172" 34,45 1 30 526150 3/4” 22,45 1 30
526152 3/4” 34,50 1 30 526151 3/4” vers&o horizontal 34,05 1 10
5261 cat. 01019 ACESSORIOS
Grupo de seguranga para
termoacumuladores, com intercecao
e valvula de retengéo controlavel.
Para instalagdes horizontais. 534
Com sede em aco inoxidavel.
Corpo em lat&o. Regulador deﬂcaudal.
Pressao max.: 10 bar. Corpo em latéo. Cromado.
Temperatura max.: 120°C. = Ligagao 1/2".
Regulacdo: 7 bar. M Press&o max.: 12 bar.0
Poténcia méx.: 3/4": 10 kW, Temperatura max.: 80°C.
1718 KW. Campo de pressé&o: 1+10 bar.
(E.'iﬁr:i‘f‘ig?do segundo a norma e Codificagdo complementar
@ i ) direggoM — F =1
0| direggdoF — M =2
BELGAQUA @
o ZZ Preciséo
Cédigo € . Codigo (%) € ' @
526153 3/4” 42,55 1 10 534602 2 I/min verde azeitona  +30 16,90 1 25
526163 1”7 versao ndo cromada 99,85 1 10 534604 4 1/min cinzento +15 16,90 1 25
534405 5 I/min amarelo +15 16,90 1 25
534406 6 I/min preto +10 16,90 1 25
319 cat. 01019 534408 8 I/min branco +10 16,90 1 25
Sifao de descarga em plastico 53410 10 I/min azul claro +10 16,90 1 25
para grupos de seguranca 534412 12 Umin vermeho +10 1690 1 25
serie 5261. -
534.16 16 I/min azul escuro +10 16,90 1 25
@ 534018 18 I/min lilas +10 16,90 1 25
Coédigo € @
319601 1’ 410 1 25 PT1002..RNC
R lador de nivel.
Esquema de aplicacdo do grupo de seguranca série 5261 Eggllcj’)gio%r sgmm\é?\umbo e mercdrio.
Codigo € @
PT100205RNC 5 metros 55,05 1 -
PT100206RNC 6 metros 56,60 1 -
PT100208RNC 8 metros 59,75 1 -
PT100210RNC 10 metros 62,85 1 -
PT100212RNC 12 metros 65,90 1 -
PT100215RNC 15 metros 70,50 1 -
PT100220RNC 20 metros 78,30 1 -
PT100200RNC 1 metro cabo extra 1,55 1 -
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360

COLETORES DE DISTRIBUICAO E ACESSORIOS

Coletores de distribuicao hidrossanitaria pré-montados em caixa.
Corpo em liga antidezincificagéo ®R.
Pressao max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.

Entre-eixo derivagoes: 35 mm.

Constituidos por:

- par de coletores série 354;

- par de suportes em ago inoxidavel, codigo 360210;
- caixa codigo PT360232 (320 x 250 x 90), com tampa.

354

Coletor simples componivel
com vélvulas de intercecéo.

Corpo em liga antidezincificagéo @R
Pressédo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Entre-eixo: 35 mm.

7

Codigo Ligacéo dz;iv. Derivagbes €

354052 3/4” x2 23pi15M 17,75 5 20
354053 3/4” x3 23p.1,56M 23,25 5 20
354054 3/4” x4 23p15M 29,20 5 20
354055 3/4” x5 23p.15M 34,75 5 20

N.° deriv.

Codigo Ligacéo Derivagoes fria quente € ' @
360043 3/4” 23pi15M 4 3 146,05 1 -
360054 3/4” 23p15M 5 4 155,50 1

Exemplo de montagem do grupo de distribuicao

ANTISHOCK  série 3642 Adaptador para
série 525 tubagem
série 6805

150

360

Par de suportes em acgo inoxidavel
para fixagao de coletores série 354.

Para caixas de inspegao
série PT360 e 362.

Codigo € @
360210 21,10 1 10
Tampao de redugao.
Para coletores série 360.
Codigo € @
364254 3/4" M x 1/2" F 4,10 2 -
Tampao.
Para coletores série 360.
Codigo € @
364150 3/4" M 3,60 2 -
Adaptador de reducao.
Para coletores série 360.
Cadigo € . @
599154 3/4" Fx1/2" F 2,55 2 -
Tampéo.
Para coletores série 360.
Codigo €
599350 3/4” F 2,65 2 10
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DISPOSITIVO ANTIGELO

Pecga de substituicao de grupo antigelo

603

ICEC/ @

Torneira de esfera para jardim,
com dispositivo de seguranca
antigelo.

Corpo em latédo. Cromado.

Com manipulo e porca de fixagao

em aco inoxidavel.

Ligacéo a tubo de borracha @ 15 mm.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura ambiente:
-30+90°C.

Temperatura de abertura: 3°C.
Temperatura de fecho: 4°C.

» (7

Cadigo €

cat. 01181

603450 1/2" M x 3/4” M* 57,80 1 10

* Com ligador a tubo de borracha

Funcao

O dispositivo de seguranga antigelo impede a formacao de gelo no
circuito de agua sanitaria, evitando possiveis danos nas tubagens das
instalacoes hidrossanitarias e instalagdes de irrigagéo.

Ao atingir a temperatura minima de intervengéo, o dispositivo abre
automaticamente uma passagem minima de agua para a descarga,
permitindo um pequeno fluxo

cromado para cédigo 603450.

Cadigo €

F89046/C

Remocao do dispositivo
antigelo

O dispositivo antigelo é
pré-montado, e pode ser

substituido em caso de
necessidade. Uma valvula
interna automatica interceta a
agua durante a operagéo de
substituicao.

continuo de é&gua na entrada;
evita-se, assim, uma eventual
congelagao da agua.

Este produto foi desenvolvido,
combinando o dispositivo de
seguranga antigelo com uma
torneira de esfera para jardim,
especificamente concebida para
este tipo de instalagdes.

A torneira possui esfera com
construgdo antiexplosdo, com
dupla vedacdo O-Ring e vedacao
mecanica; o manipulo de manobra
e a porca de fixagdo sdo em ago
inoxidavel, para que o dispositivo
possa atuar sem problemas de
corrosao em diversas condicdes
climatéricas.

Antigelo fechado

Antigelo aberto







DISPOSITIVOS ANTIPOLUICAO

Este esquema é apenas exemplificativo

Desconectores

Filtros e instrumentacao para desconectores
Pecas de substituicao para desconectores
Desconectores com geometria multifuncional
Valvulas de retencao antipoluicao
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DESCONECTORES

572

Desconector de zona de pressoes

nao controlaveis para caldeiras murais.
Tipo CAb. Corpo em latao. PN 10.
Ligagdes para tubagem de cobre @ 6.
Temperatura max.: 40°C.

Certificado segundo a norma

EN 14367.

573

Desconector de zona de pressbes
n&o controlaveis. Tipo CAa.
Corpo em latao. PN 10.

Ligacdes fémea com casquilho.
Temperatura max.: 65°C.
Certificado segundo a norma
EN 14367.

BELGAQUA

000
Y @svsw
ll w SSIGE
SC0934-09

Cédigo € @

572106 20,50 1 50
573415 1/2” 74,75 1 10
573515 3/4” 74,75 1 10
573 cat. 01008
Desconector de zona de pressoes
nao controlaveis. Tipo CAa.
Corpo em liga antidezincificagao (R. gb Low 574 cat. 01022
PN 10. . LEAD Desconector de zona de presséo reduzida controlével.
Ligacoes fémea com casquilho. Tipo BA.
Temperatura max.: 65°C. Corpo em liga “Low lead” antidezincificacao (R. PN 10.
Certificado segundo a norma Ligacdes macho com casquilho.
EN 14367. Temperatura méx.: 65°C.
000 Pressao diferencial de intervengao: 14 kPa.
Ki Y Certificado segundo a norma EN 12729.
wa [ E indispensavel instalar a montante o filtro série 577.
BELGAQUA
o v
2\ kiwa
1.57/19918 pvaw
s
s LT
Codigo € $C0933-09
573400 1/2” 81,70 1 10 I
BELGAQUA
573500 3/4” 81,70 1 10 1.57/19919

573

Desconector de zona de pressdes

nao controlaveis. @
Modelo normalmente fechado. - =

Corpo em latdo. PN 10. Cédigo € .
Ligacdes fémea com casquilho. 574004 1/2” 99,85 1 10

Com descarga roscada.
Temperatura max.: 65°C.

Codigo € ’ @

573405 1/2” 64,70 1 20
573505 3/4” 64,70 1 20
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£ Low
E’ LEAD

DESCONECTORES

5 74 cat. 01022

Desconector de zona de presséo reduzida controlavel.
Tipo BA.

Corpo em liga “Low lead” antidezincificacdo @R. PN 0.
Ligacdes macho com casquilho.

Temperatura max.: 65°C.

Pressao diferencial de intervencéo: 14 kPa.

Certificado segundo a norma EN 12729.

E indispensavel instalar a montante o filtro série 577.

@ B
DVGW

C@SVGW
w SSIGE
000

BELGAQUA

$C0933-09

CERTIFICATION MARK

1.57/19919

5 74 cat. 01022

Desconector de zona de pressao reduzida controlavel.
Tipo BA.

Corpo em bronze. PN 10.

Ligagdes macho com casquilho.

Temperatura max.: 65°C.

Presséo diferencial de intervencao: 14 kPa.
Certificado segundo a norma EN 12729.

E indispensavel instalar a montante o filtro série 577.

A=\
DVGW

BELGAQUA

SC0933-09

1.57/19919

Cadigo @
574040  1/2" 25220 1 - Codigo €
574050 3/4” 252,20 1 - 574800 11/2” 756,50 1 -
574006 1 314,20 1 - 574900 2" 756,50 1 -
E" Low 574 cat. 01022 575 cat. 01022
LEAD Desconector de zona de presséo reduzida controlavel. Desconector de zona de pressao reduzida
Tipo BA. controlavel. Tipo BA.
Corpo em liga “Low lead” antidezincificagao @R. PN 10. Corpo em bronze. PN 10.
Ligagdes macho com casquilho. Ligacoes flangeadas PN 16 para acoplar
Temperatura méax.: 65°C. a contraflanges EN 1092-1.
Pressao diferencial de intervencédo: 14 kPa. Temperatura max.: 65°C.
Certificado segundo a norma EN 12729. Presséo diferencial de intervencao: 14 kPa.
E indispensavel instalar a montante o filtro série 577. Certificado segundo a norma EN 12729.
E indispensavel instalar a montante o filtro série 579.
A=\
DVGW
pyew
kiwa oo0
|| kiwa oo0
BELGAQUA ||
BELGAQUA
Wﬁ Ssgfb‘y! $C0933-09
7
1.57/19919
1.57/19919
Cédigo € . @
i @ 575005 DN 50 2.013,00 1 -
Cddigo c @ 575006 DN 65 2501,00 1
574600 1 331,00 1 - 575008 DN 80 3.037,00 1 -
574700 11/4” 351,00 1 — 575010 DN 100 4.235,00 1 -
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DESCONECTORES

570 cat. 01022

Grupo constituido por:

- desconector série 574;

- filtro em Y série 577;

- valvulas manuais de intercegéo.
PN 10.

Ligagoes fémea - fémea.
Temperatura max.: 65°C.

575 cat. 01245

Desconector de zona de presséo

reduzida controlavel. Tipo BA.

Corpo em ferro fundido com revestimento em resina
epoxida. PN 10. Ligagdes flangeadas PN 16 para
acoplar a contraflange EN 1092-1.

Temperatura max.: 60°C.

Pressao diferencial de intervencéo: 14 kPa.
Certificado segundo a norma EN 12729.

E indispensavel instalar a montante o filtro série 579.

NF

Cédigo € @
570004 1/2” 313,20 1 -
570005  3/4” 313,20 1 - @
570006 1” 354,10 1 - Cédigo € .
570007 11/4” 401,40 1 - 575150 DN 150 9.340,00 1 -
570008 11/2” 928,80 1 - 575200 DN 200 17.812,00 1 -
570009 27 1.001,00 1 - 575250 DN 250 23.536,00 1 -

570 » cat. 01022 570 cat. 01245

Grupo constituido por: Lo .

- desconector série 575; Grupo constituido por:

- filtro em Y série 579; - desconector serie 575;

- valvulas manuais de interceco. - filtro em Y série 579; )

PN 10. - valvulas manuais de intercegéo.

Ligacdes flangeadas PN 16 para acoplar a P_N 19'

contraflanges EN 1092-1. Ligagoes flangeadas PN 16 para acoplar a

Temperatura max.: 65°C contraflanges EN 1092-1.

h ' Temperatura méx.: 60°C.

Cédigo € [ @ @
570050 DN 50 3.360,00 1 - Cddigo €
570060 DN 65 4.558,00 1 - 570150 DN 150 12.608,00 1 -
570080 DN 80 6.134,00 1 - 570200 DN 200 25.933,00 1 -
570100 DN 100 7.224,00 1 - 570250 DN 250 33.928,00 1 -
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FILTROS E INSTRUMENTACAO PARA DESCONECTORES

377

Filtro em Y para
desconectores série 573 e 574.
Corpo em bronze.
1/2"+2”: PN 16,

21/2" - 3" PN 10.
Ligagbes fémea - fémea.
Campo de temperatura: -20+110°C.

Percentagem max. de glicol: 30%.

Malha em aco inoxidavel.

Seccéo da malha

Codigo o (mm) kv () € @
577004  1/2° 0,40 34 1085 1 -
577005  3/4° 0,40 7 14,85 1 -
577006 1’ 0,40 10 2080 1 -
577007  11/4’ 0,47 16 31,70 1 -
577008 11/2° 0,47 24 3630 1 -
577009 2’ 053 35 5975 1 -
577020 21/2° 0,53 57 103,85 1 -
577030 &’ 053 73 15250 1 -
579

Filtro em Y para desconector série 575 e para
redutora série 576.
Corpo em ferro fundido, com revestimento em
resina epoxida.

Pressao max.: 16 bar.

Temperatura max.: 65°C.
Ligagoes flangeadas PN 16 para acoplar a
contraflanges EN 1092-1.
Malha em aco inoxidavel.

Com torneira de descarga.

Seccéo da malha

5750 cat. 01022

Instrumentagéo para verificagao do
funcionamento de desconectores,
constituida por:

— mandémetro a montante;

— mandémetro a jusante;

— mandémetro diferencial;

— ligagdes flexiveis e adaptadores.

7.175,00 1

Codigo @ (mm) Kv (m¥/h) €

579050 DN 50 0,87 54 187,05 1 -
579060 DN 65 0,87 76 251,10 1 -
579080 DN 80 1,55 108 293,20 1 -
579100 DN 100 1,55 170 370,90 1 -
579120 DN 125 1,55 295 563,20 1 -
579150 DN 150 1,55* 408 790,10 1 -
579200 DN 200 1,55" 725 1.610,00 1 -
579250 DN 250 1,55" 038 2.616,00 1 -

* Rede de reforco em losango
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PECAS DE SUBSTITUICAO PARA DESCONECTORES

Dispositivo de descarga
para desconectores série 574 e 575.

Dispositivo de descarga

para desconector série 575.

Cédigo €
50978  1/2” (57400 1465 1 - @
59471 1/2” (574040) - 3/4" - 17 (574006) 54,10 1 - Cédigo € [
59457 17 (574600) - 1 1/4” 47,45 1 - 59625 DN 65 (575008) 337,20 1 -
59461 11/2" - 2" - DN 50 134,60 1 - 59629 DN 80 (575008 - DN 100 (575010) 415,00 1
Sede da vélvula de descarga Sede da vélvula de descarga
para desconectores série 574 e 575. para desconector serie 575.
Cédigo € @
59472 1/2” (574040) - 3/4” - 1” (574006) 16,30 1 - @
59458 17 (574600)- 1 1/4” 20,00 1 - Codiga € .
59462 1 1/2"-2"-DN50 - DN 65 56,15 1 - 59630 DN 80 (575008 - DN 100 (575010) 97,70 1 -
Retencao a montante Retencéo a montante
para desconectores série 574 € 575. para desconector série 575.
Codigo € @
59977 1/2” (574004) 9,95 1 -
59973 1/2” (574040) - 3/4" (574050) 38,15 1 - \ @
59469  3/4” (574005) - 1” (574006) 24,60 1 - Codigo € [
59455 1” (574600) - 1 1/4” 26,45 1 - 59627 DN 65 (575006) 277,40 1 -
59459 11/2” -2” - DN 50 69,80 1 - 59631 DN 80 (575008 - DN 100 (575010) 625,20 1 -
Retencao a jusante Retencéo a jusante
para desconectores série 574 € 575. para desconector série 575.
Codigo € @
59979  1/2” (574000 8,30 1 - @
59470  1/2” (574040) - 3/4” - 17 (574006) 21,20 1 - Cédigo € [
59456 1" (574600)- 1 1/4” 27,70 1 - 59628 DN 65 (575006) 274,20 1 -
59460 11/2”-2” - DN 50 67,05 1 - 59632 DN 80 (575008) - DN 100 (575010) 646,20 1 -
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DESCONECTORES COM GEOMETRIA MULTIFUNCIONAL

5 80 cat. 01322

Desconector com geometria
multifuncional. Tipo BA.

Corpo em liga antidezincificacao (R .
Ligacdes roscadas com casquilho.
Para instalagao linear, horizontal ou
vertical.

Com filtro na entrada.

Pressédo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 65°C.
Certificado segundo a norma
EN 12729.

Ca\ £

ovaw [

BELGAQUA

@ = p

Codigo Ligacoes
580040 DN15 1/2"M 192,25 1
580050 DN20 3/4"M 192,25 1
580 cat. 01322
Desconector com geometria
multifuncional. Tipo BA.
Corpo em liga antidezincificagao (R .
Com adaptador de ligagao a torneira na
entrada e ligador a tubo de borracha na
saida.
Para instalagéo vertical.
Com filtro na entrada.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 65°C.
Certificado segundo as normas
EN 12729 e Beschluss 4/2007.
A=\ Y
ovew I
@ kiwa
Codigo Ligacdes € @
580150 DN 20  3/4” porca x 3/4” M 168,25 1 5
580 cat. 01322
Desconector com geometria
multifuncional. Tipo BA.
Corpo em liga antidezincificacio (R .
Com valvula de intercegao na entrada e
ligador a tubo de borracha na saida.
Para instalacao vertical.
Com filtro na entrada.
Pressédo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 65°C.
Certificado segundo as normas
EN 12729 e W570-3.
(A=\ Y
Dyew [
@ kiwa
Cédigo Ligagbes € @
580240 DN 15 1/2”Mx 3/4"M 192,25 1 5
580250 DN20 3/4”Mx3/4"M 192,25 1 5

Funil de descarga

Gragas a possibilidade de orientar
o funil de descarga, o mesmo
corpo pode ser usado em trés
configuracoes diferentes: instalagcao
em tubagem horizontal ou vertical
ou para aplicagbes especiais.

Cartucho monobloco

O cartucho monobloco inclui, num
Unico componente, a membrana, a
valvula de retencdo de montante,
a vélvula de descarga e o sistema
completo de ativagéo.

No caso de manutencéo, pode ser
facilmente extraido do corpo, sem
o auxilio de outros dispositivos de
vedacao.

Esquema de aplicagao do
cédigo 580150

Esquema de aplicacao do
cédigo 580240/580250
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@ Ssvew
w SSIGE

BELGAQUA

VALVULAS DE RETENCAO ANTIPOLUICAO

3045

Véalvula de retencéo. Tipo EA.
Controlavel. Corpo em latéo.
Ligacoes fémea - fémea.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 90°C.
Certificada segundo a norma

EN 13959.
. o

cat. 01005

Codigo

304540 1/2” 7,20 10 100
304550 3/4” 10,55 10 50
304560 17 17,30 5 25
304570 11/4” 29,70 5 25
304580 11/2” 47,25 2 20
304590 27 67,65 1 10

3046 cat. 01005

& &
7

BELGAQUA

Valvula de retencdo compacta.

Tipo EA. Controlavel. Corpo em latao.
Ligacdes porca louca - macho.
Pressao max.: 10 bar.

Temperatura méax.: 90°C.

Certificada segundo a norma

EN 13959.

DN
Codigo reteng&o interna Ligagoes € @
304601 15 3/4” F x 3/4” M 8,50 10 100

(NF a

I
@smw BELGAQUA
w SSIGE

3046

Valvula de retencéo. Tipo EA.
Controlavel. Corpo em latéo.
Ligacdes porca louca - macho.
Pressdo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 90°C.
Certificada segundo a norma
EN 13959.

cat. 01005

Codigo retengé?oNimema Ligacoes [} ' @
304640 15 3/4” F x 3/4” M 8,80 10 100
304650 20 17"Fx1"M 15,05 10 50
304660" 25 11/4"Fx11/4” M 31,80 5 25
304670" 32 112" Fx11/2”M 55,45 4 20
304680" 40 2"Fx2"M 90,90 2 10

* Néo certificada NF - SVGW

(N
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BELGAQUA

3046

Valvula de retencéo. Tipo EA.
Controlavel. Corpo em latéao.
Ligagdes porca louca - macho.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 90°C.
Certificada segundo a norma
EN 13959.

w SSIGE

3046

Valvula de retengéao.

Tipo EA. Controlavel. Corpo em latao.
Ligacdes porca louca - macho.
Pressédo max.: 10 bar.

Temperatura max.: 90°C.

Certificada segundo a norma

EN 13959.

DN
Codigo retencéo interna Ligagoes € @
304645 15 3/4” Fx3/4”M  sob consulta 10 100

3047

Vélvula de retencéo. Tipo EB.
N&o controlavel. Corpo em latéo.
Ligacoes fémea - fémea.
Pressdo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 90°C.

. 2

cat. 01005

Codigo
304740 1/2” 6,35 10 100
304750 3/4” 10,25 10 50
304760 17 15,20 5 25
3048 cat. 01005
Valvula de dupla retencéo.
Controlavel. Corpo em latéo.
Ligacoes fémea - fémea.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 90°C.
Codigo € ' @
304840 1/2” 13,85 1 50
304850 3/4” 19,80 1 50

Valvula de dupla retengéao série 3048
A valvula de dupla retengdo pode ser utilizada, nos casos permitidos pela
legislagdo em vigor, em alternativa ao desconector hidraulico, sempre que

exista baixa pressdo na entrada
de agua da rede de distribuicao
publica. A vedacdo da retengao
pode ser verificada através da
tomada de pressdo existente no
corpo da valvula.

3041

N\ — /

i

W

cat. 01005

Valvula de esfera com retengao
homologada incorporada. Controlavel.
Corpo em latao.

Ligagcdes porca louca - macho.
Pressao max.: 10 bar.

Temperatura max.: 90°C.

DN
Codigo retengdo interna Ligagtes € @ DN @
304644 15 3/4" Fporcax 3/4" M sob consulta 10 50 Codgo  retengaoimtema  Ligagoes e
304654 20 1" F porcax 1" M sob consulta 10 60 304140 15 3/4” Fx 3/4” M 25,70 5 25
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DISPOSITIVOS PARA BALANCEAMENTO DOS CIRCUITOS

Este esquema é apenas exemplificativo

BALANCEAMENTO DINAMICO COM AUTOFLOW® BALANCEAMENTO COM VALVULAS MANUAIS E
REGULADORES DE PRESSAO DIFERENCIAL

Valvulas de regulacao independente da pressao

Grupo de ligacao e regulacao para unidades terminais AVAC

Estabilizador automatico de caudal compacto com cartucho em polimero de alta resisténcia
Estabilizador automatico de caudal com cartucho em polimero de alta resisténcia

e valvula de esfera

Estabilizador automatico de caudal com cartucho em polimero de alta resisténcia
Estabilizador automatico de caudal com cartucho em aco inoxidavel e valvula de esfera
Estabilizador automatico de caudal com cartucho em aco inoxidavel

Filtros

Cartuchos de substituicao em aco inoxidavel

Estabilizador automatico de caudal com cartucho em aco inoxidavel - versao flangeada
Valvulas de balanceamento com caudalimetro

Valvulas de balanceamento

Reguladores de pressao diferencial

Acessorios para medicao e verificacao
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DISPOSITIVOS PARA O BALANCEAMENTO DOS CIRCUITOS

Dispositivos para balanceamento dinamico e regulacao

N
- Valvula de regulacao independente da pressao Série 145-146 K
Dispositivos para balanceamento dindmico
- Estabilizador automatico de caudal, de caudal fixo Série 127-128-121-126-
120-125-103 /I

Dispositivos para balanceamento estatico

- Valvula de balanceamento com caudalimetro Série 132 IQI
- Valvula de balanceamento manual, de Venturi Série 130 %
- Valvula de balanceamento manual, de orificio variavel Série 130 D%

Dispositivos para regulacao de pressao diferencial

- Regulador de pressao diferencial Série 140
- Vélvula de intercecéo e pré-regulacao Série 142
- Valvula de by-pass diferencial Série 519
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VALVULAS DE REGULACAO INDEPENDENTE DA PRESSAQO

145
FLOWMATIC®

Valvula de regulagéo independente da
pressao FLOWMATIC®.
Corpo em liga antidezincificacao (R.
Regulador de caudal em polimero com
membrana em EPDM.
Indicador de escala graduada.
Presséo max.: 16 bar.
Campo de temperatura: -20+120°C.
Percentagem méx. de glicol: 50%.
Gama Ap: 25+400 kPa.
Predisposta para ligagéo a tomadas de pressao.
Ligacdes roscadas macho com casquilho.
Pode ser acoplada a atuadores série 145 e a
comandos eletrotérmicos série 656..

cat. 01262

Cédigo DN Ligacao c(;ig]g[zrsngi) € @
145430 H40 15 3/8”  0,08+0,40 88,05 1 10
145430 H80 15 3/8”  0,08+0,80 88,05 1 10
145440 H40 15 1/2” 0,08+0,40 88,05 1 10
145440 H80 15 1/2”  0,08+0,80 88,05 1 10
145550 H40 20 3/4”  0,08+0,40 98,60 1 10
145550 H80 20 3/4”  0,08+0,80 98,60 1 10
145550 1H2 20 3/4” 0,12+1,20 98,60 1 10
145550 1H8 25 3/4”  0,18+1,80 169,10 1 10
145560 H40 20 17 0,08+0,40 98,60 1 10
145560 H80 20 17 0,08+0,80 98,60 1 10
145560 1H2 20 17 0,12+1,20 98,60 1 10
145660 1H8 25 17 0,18+1,80 178,65 1 10
145660 3HO 25 1” 0,30+3,00 178,65 1 10
145770 1H8 25 11/4” 0,18+1,80 190,15 1 10
145770 3HO 25 11/4” 0,30+3,00 190,15 1 10

Funcionamento

A véalvula de regulagéo independente da presséo é um dispositivo

constituido por:

- um estabilizador automatico de caudal, regulavel no valor desejado;

- uma valvula de regulagdo comandada por um atuador, com caracteristicas
de regulacéo linear. Aquela € acionada por um regulador externo que
controla o atuador de comando da valvula, em fungéo da carga térmica
a controlar.

O dispositivo mantém, no valor desejado, o caudal determinado pelo

grau de abertura da valvula de regulacdo modulante, quando variam as

condigbes de pressao diferencial no circuito em que se encontra inserida.

145

Valvula de regulagéo independente da
pressao.

Corpo em latéo.

Indicador de escala graduada.
Pressédo max.: 25 bar.

Campo de temperatura: -20+120°C.
Percentagem méx. de glicol: 50%.
Gama Ap: 16+400 kPa.

Com tomadas de presséao.

145
FLOWMATIC®

Atuador linear proporcional para valvula de
regulacao série 145 e 149.

Alimentacao: 24 V (ac/dc).

Sinal de comando: 0+10 V.

Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.
Grau de protegéo: IP 43.

Ligacdo: M30 p.1,5.

Comprimento cabo de alimentagédo: 1,5 m.

@ (]

1 -

cat. 01262

Codigo Tenséo V €
145014 24 105,60

6561

Comando eletrotérmico.

Normalmente fechado.

Alimentacéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc).
Consumo em regime: 3 W.

Corrente de arranque: <1 A.
Temperatura max. ambiente: 50°C.

Grau de protecéo: IP 44 (na vertical).
Cabo de alimentagéo: 80 cm.

Tensao
Codigo \% € @

656102 230 47,95 1 10
656104 24 47,95 1 10

cat. 01042

145

Atuador linear proporcional para valvula de
regulagao série 145.

Alimentacao: 24 V (ac/dc).

Sinal de comando: 0+10 V.

Campo de temperatura ambiente: -18+50°C.
Grau de protecgao: IP 54.

Ligacdo: M30 p.1,5.

Comprimento cabo de alimentagao: 1 m.

Codigo DN Ligacéo ciigflirigi) € @

145771 32  11/4 0,86+ 4,63 31000 1 - Codigo Tensdo vV Utilzago € @
145881 40 11/2 1,90:1365 62520 1 - 145015 24 DN 32 23635 1 -
145991 50 2’ 1901365 693,40 1 - 145016 24 DN 40 - DN 50 27320 1 -
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VALVULA DE REGULAGCAO INDEPENDENTE DA PRESSAO

Campos de caudal

146

Valvula de regulagéo independente
da presséao.
Corpo em ferro fundido.
Ligacdes flangeadas PN 16 para
acoplar a contraflanges EN 1092-2.
Pressédo max.: 16 bar.
Campo de temperatura:
-10+120°C.
Percentagem max. de glicol:
50%.
Gama Ap: 30+400 kPa.
Com tomadas de presséo.

146

Comando manual para valvula de
regulacao independente da
pressao, série 146.

Cédigo € ' @

146000 146,90 1 -

Codigo DN (m*/h)
146060 65 5+ 26 1.629,00 1 -
146080 80 6+ 38 1.787,00 1 -
146100 100 8+ 75 2.091,00 1 -
146120 125 14+125 3.142,00 1 -
146150 150 16+160 4.193,00 1 -
Atuador proporcional rotatoério
para vélvula de regulacado série 146.
Alimentacao: 24 V (ac/dc).
Sinal de comando: 0+10 V.
Campo de temperatura ambiente:
-30+50°C.
Grau de protecéo: IP 54.
Override manual.
Codigo Tenséo V Utilizaggo € @
146014 24 DN 65- DN 80 430,80 1 -
146015 24 DN 100+DN 150 509,50 1 -
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GRUPO DE LIGACAO E REGULAGCAO PARA UNIDADES TERMINAIS AVAC

wovo

149

Grupo de ligagao e regulagéo

para unidades terminais AVAC.

Corpo em liga antidezincificagdo (R.

Constituido por:

- valvula de regulagéo independente
da pressao;

- valvulas de intercecao de 3 vias;

- by-pass integrado;

- dispositivo Venturi com tomadas de

Com dispositivo Venturi

presséo (apenas codigos 149.00 ...);

cat. 01336

- cartucho filtrante;

- isolamento em borracha
pré-formada.

Presséo max.: 25 bar.

Campo de temperatura: -10+120°C.

Percentagem méx. de glicol: 50%.

Gama Ap (PICV): 25+400 kPa.

Pode ser acoplado a atuadores

série 145 e a comandos

eletrotérmicos série 656..

Campos de
Cédigo DN Kv Venturi  caudal (m*/h) € @
149400 H10 15 0,25 0,02:0,10 sob cons. 1 -
149400 H20 15 0,50  0,10+0,20 sob cons. 1 -
149400 H40 15 1,10  0,20+0,40 sob cons. 1 -
149400 H80 15 2,35  0,40+0,80 sob cons. 1 -
149500 H10 20 0,25 0,02:0,10 sob cons. 1 -
149500 H20 20 0,50  0,10+0,20 sob cons. 1 -
149500 H40 20 1,10  0,20+0,40 sob cons. 1 -
149500 H80 20 2,35  0,40+0,80 sob cons. 1 -
149500 1H2 20 5,00 0,80+1,20 sob cons. 1 -
149600 1H8 25 500 1,20+1,80 sob cons. 1 -
149600 3HO 25 9,60  1,80+3,00 sob cons. 1 -
Sem dispositivo Venturi
Campos de

Cédigo DN caudal (m¥/h) € @
149410 H20 15 0,02+0,20 sob cons. 1 -
149410 H40 15 0,08+0,40 sob cons. 1 -
149410 H80 15 0,08+0,80 sob cons. 1 -
149510 H20 20 0,02+0,20 sob cons. 1 -
149510 H40 20 0,08+0,40 sob cons. 1 -
149510 H80 20 0,08+0,80 sob cons. 1 -
149510 1H2 20 0,12+1,20 sob cons. 1 -
149610 1H8 25 0,18+1,80 sob cons. 1 -
149610 3HO 25 0,30+3,00 sob cons. 1 -
“o\lo Torneira de descarga

para série 149.
Codigo € @
F0000680 3/4” M X ligagéo répida 3/4” F sob cons. 1 -
F0000681 17 M x ligagéo réapida 1” F sob cons. 1 -
F0000682 1 1/4” M X ligagéo répida 1 1/4” F sob cons. 1 -

l 45 cat. 01262
FLOWMATIC®

Atuador linear proporcional para valvula de
regulacao série 145 e 149.

Alimentacéo: 24 V (ac/dc).

Sinal de comando: 0+10 V.

Campo de temperatura ambiente: 0+50°C.
Grau de protegéo: IP 43.

Ligacao: M30 p.1,5.

Comprimento cabo de alimentacédo: 1,5 m.

. @7

Codigo Tensao V
145014 24 105,60 1 -
656] cat. 01042
Comando eletrotérmico.
Normalmente fechado.
Alimentacéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac)/(dc).
Consumo em regime: 3 W.
Corrente de arranque: <1 A.
Temperatura méax. ambiente: 50°C.
Grau de protecao: IP 44 (na vertical).
Cabo de alimentagao: 80 cm.
Tensao
Codigo \ € @
656102 230 47,95 1 10
656104 24 47,95 1 10
Instalacao
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ESTABILIZADOR AUTOMA:I'ICO DE CAUDAL COMPACTO
COM CARTUCHO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA

127
AUTOFLOW®

Estabilizador automatico de caudal compacto AUTOFLOWe®,

Corpo em latao.

Cartucho AUTOFLOW®:

1/2”+1 1/4” em polimero de alta resisténcia.

11/2” e 2” em polimero de alta resisténcia e aco inoxidavel.
Pressao max.: 16 bar.

Campo de temperatura: 0+100°C.

Percentagem max. de glicol: 50%.

Caudais: 0,02+0,06 m¥h. Gama Ap: 20+200 kPa. Precisao: +15%.
Caudais: 0,085+11 m?/h. Gama Ap: 15+200 kPa. Precisao: +10%.

cat. 01166

Cédigo € @
127141 00 1/2" 37,00 e I =
127151 eee  3/4” 37,40 1 - ]
127161 e0e 1”7 67,75 1 -
127171 e0e 1 1/4” 70,30 1 - ‘ jﬂ O
127181 e0e 1 1/2” 210,65 1 - 0
127191 eee 27 226,10 1 -
Ap minimo de Gama Ap W
Codigo trabalho (kPa) (kPa) Caudais (ms3/h)
127141 oee 15 152200 (20=200%)  0,02% 0,04%; 0,06%; 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4
127151 eee 15 15+200 (20+200%)  0,02%; 0,04*; 0,06%; 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6
127161 eee 15 15+200 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0
127171 eee 15 15+200 0,5; 0,6; 0,7;0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0
127181 eee 15 15+200 4.5; 4,75; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
127191 eee 15 15+200 4,5; 4,75; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

Para método de codificacao, ver pag. 169.

Pressao diferencial minima requerida

E igual a0 Ap minimo de trabalho do cartucho AUTOFLOW® (15 ou 20 kPa). Altura manométrica H = Apq... + AP equorica

| Cartucho de substituicao AUTOFLOW® em polimero com etiqueta adesiva. Para série 127.

Para corpos de 1/2” e 3/4”

Caudal
Codigo (m?3/h) <
02M02 XXG 0,02 %
02M04 XXG 0,04 E 3
02M06 XXG 0,06 %
02M08 XXG 0,085 * Para corpos de 1" e 1 1/4”
02M12 XXG 0,12 % Caudal
02M15 XXG 0,15 % Cadigo (m*/h) €
02M20 XXG 0,20 % 041M8 XXH 1,80 % Para corpos de 1 1/2” € 27
Dalieop N CRugD & Para corpos de 17 e 1 1/4”, AL 20 * » Gaudal
02M30 XXG 0,30 % com adaptador 042M2 XXH 2,25 % Codigo (m*/h) €
02M35 XXG 0,35 % Caudal 042M5 XXH 2,50 % 055M5 XXI 5,50 %
02M40 XXG 0,40 % Codigo (m?/h) € 042M7 XXH 2,75 % 056MO0 XXI 6,00 %
02M50 XXG 0,50 % 02M50 XXH 0,50 % 043MO0 XXH 3,00 % 056M5 XXI 6,50 %
02M60 XXG 0,60 % 02M60 XXH 0,60 % 043M2 XXH 3,25 % 057MO0 XXI 7,00 %
02M70 XXG 0,70 E 3 02M70 XXH 0,70 % 043M5 XXH 3,50 % Para corpos de 1 1/2" e 2", 057M5 XXl 7,50 %
02M80 XXG 0,80 % 02M80 XXH 0,80 % 043M7 XXH 3,75 % com adaptador 053M0 XXI 8,00 %
02M90 XXG 0,90 % 02M90 XXH 0,90 % 044MO0 XXH 4,00 % Caudal 053M5 XXI 8,50 %
021M0 XXG 1,00 E 3 021MO XXH 1,00 % 044M2 XXH 4,25 %k Cadigo (m*/h) € 059M0 XXI 9,00 %
021M2 XXG 1,20 % 021M2 XXH 1,20 % 044M5 XXH 4,50 % 044M5 XXI 4,50 % 059M5 XXI 9,50 %
021M4 XXG 1,40 % 021M4 XXH 1,40 % 044M7 XXH 4,75 % 044M7 XXI 4,75 % 0510M XXI 10,0 %
021M6 XXG 1,60 % 021M6 XXH 1,60 % 045M0 XXH 5,00 % 045M0 XXI 5,00 % 0511M XXI 11,0 %

% Preco sob consulta
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ESTABILIZADOR AUTOMA:I'ICO DE CAUDAL COMPACTO
COM CARTUCHO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA

1 2 8 cat. 01269
AUTOFLOW?®

Estabilizador automatico de caudal compacto AUTOFLOWe®.

Corpo em latéo.

Cartucho AUTOFLOW®: em polimero de alta resisténcia.

Presséo max.: 16 bar.

Campo de temperatura: 0+100°C.

Percentagem méax. de glicol: 50%.

Caudais: 0,02+0,06 m¥h. Gama Ap: 20+200 kPa. Precisao: +15%.
Caudais: 0,085+1,4 m¥/h. Gama Ap: 15+200 kPa. Precisao: +10%.

Cédigo € @

128141 000 1/2” 48,60 1 -
128151 e0e  3/4” 53,30 1 -
Ap minimo de Gama Ap
Codigo Kv (m¥h)  trabalho (kPa) (kPa) Caudais (m3/h)
128141 oo 6,69 15 15+200 (20+200%) 0,02*; 0,04*; 0,06%; 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2
128151 e0e 7,58 15 15+200 (20+200%) 0,02%; 0,04*; 0,06%; 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4

— Pressao diferencial minima requerida

E igual a0 Ap minimo de trabalho do cartucho AUTOFLOW® (15 ou 20 kPa).
Altura manométrica H = APt + APrequerico

Cartucho de substituicao AUTOFLOW® em polimero com placa metalica identificativa.
Para série 128.

Caudal Caudal Caudal

Cadigo (m*/h) € Cédigo (me/h) € Cadigo (m*/h) €
02M02 XXL 0,02 % 02M25 XXL 0,25 * 02M80 XXL 0,80 %
02M04 XXL 0,04 % 02M30 XXL 0,30 E 02M90 XXL 0,90 %
02MO06 XXL 0,06 E 02M35 XXL 0,35 % 021MO XXL 1,00 *
02M08 XXL 0,085 % 02M40 XXL 0,40 % 021M2 XXL 1,20 *
02M12 XXL 0,12 * 02M50 XXL 0,50 % 021M4 XXL 1,40 %
02M15 XXL 0,15 % 02M60 XXL 0,60 %

02M20 XXL 0,20 % 02M70 XXL 0,70 E 3

% Preco sob consulta
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Codigo

ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE CAUDAL
COM CARTUCHO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA E VALVULA DE ESFERA

. o

121141 00 1/2” 87,95 1 -
121151 eee  3/4” 93,70 1 -
121161 o0 17 182,65 1 -
121171 e0e 1 1/4”7 200,00 1 -
121181 000 11/2” 341,40 1 -
121191 e0e 27 375,60 1 -

Ap minimo de Gama Ap
Cadigo Kv (m?/h)  trabalho (kPa) (kPa) Caudais (m¥/h)

121
AUTOFLOW®

Estabilizador automatico de caudal com valvula de esfera.
Corpo em liga antidezincificacao R

Cartucho AUTOFLOWe®:
1/2”+1 1/4” em polimero de alta resisténcia.

11/2” e 2” em polimero de alta resisténcia e aco inoxidavel.
Presséo max.: 25 bar.
Campo de temperatura: -20+100°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.
Gama Ap: 15+200 kPa.

Caudais: 0,085+11,0 m¥h.

Preciséo: £10%.

cat. 01141

Predisposto para ligacdo a tomadas de pressao e valvula de descarga.

121141 eee 6,90 15 15+200 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2

121151 eee 7,73 15 15+200 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6

121161 eoe 18,00 15 15+200 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,00
121171 eee 18,50 15 15+200 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,00
121181 eee 47,24 15 15+200 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

121191 eee 48,89 15 15+200 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

— Pressao diferencial minima requerida

E dada pela soma de duas grandezas:

1. 0 Ap minimo de trabalho do cartucho AUTOFLOW®;

2. 0 Ap requerido para passagem do caudal nominal através do corpo da valvula. Esta grandeza pode ser determinada com base nos valores de Kv
indicados em cima e referentes ao corpo da valvula.
Altura manométrica H = AP, + APrequeriso

Cartucho de substituicao AUTOFLOW® em polimero com placa metalica identificativa e
corrente metalica de fixagao ao corpo do dispositivo AUTOFLOW®. Para séries 121 e 126.

Para corpos de 1/2” e 3/4”

NOTA:

No momento da encomenda do
cartucho, é necessario indicar o
codigo completo do dispositivo
AUTOFLOW® no qual sera inserido
(cédigo indicado na etiqueta metalica
fornecido de série com todos os
dispositivos AUTOFLOW®).

Caudal
Codigo (mé/h) €
D2l PONRUE S & Para corpos de 1" e 1 1/4”
02M12 XXX 0,12 % Caudal
02M15 XXX 0,15 % Cédigo (m*/h) €
02M20 XXX 0,20 % 041M8 XXC 1,80 % Para corpos de 1 1/2” 6 27
02M25 XXX 0,25 % Para corpos de 17 & 1 1/4” 042M0 XXC 2,00 % Caudal
02M30 XXX 0,30 % com adaptador ' 042M2 XXC 2,25 % Cédigo (m*/h) €
02M35 XXX 0,35 % Caudal 042M5 XXC 2,50 % 055M5 XXD 5,50 t 3
02M40 XXX 0,40 % Codigo (me/h) € 042M7 XXC 2,75 % 056M0 XXD 6,00 %
02M50 XXX 0,50 % 02M50 XXC 0,50 % 043MO0 XXC 3,00 % 056M5 XXD 6,50 %
02M60 XXX 0,60 % 02M60 XXC 0,60 £ 3 043M2 XXC 3,25 % 057MO0 XXD 7,00 %
02M70 XXX 0,70 % 02M70 XXC 0,70 % 043M5 XXC 3,50 % 057M5 XXD 7,50 t 3
02M80 XXX 0,80 % 02M80 XXC 0,80 % 043M7 XXC 3,75 E 3 058M0 XXD 8,00 %
02M90 XXX 0,90 % 02M90 XXC 0,90 % 044M0 XXC 4,00 %k 058M5 XXD 8,50 %
021MO XXX 1,00 % 021M0 XXC 1,00 % 044M2 XXC 4,25 % 059M0 XXD 9,00 %
021M2 XXX 1,20 % 021M2 XXC 1,20 £ 3 044M5 XXC 4,50 % 059M5 XXD 9,50 %
021M4 XXX 1,40 %k 021M4 XXC 1,40 % 044M7 XXC 4,75 % 0510M XXD 10,0 %
021M6 XXX 1,60 % 021M6 XXC 1,60 % 045M0 XXC 5,00 % 0511M XXD 11,0 %

% Preco sob consulta
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ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE CAUDAL

COM CARTUCHO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA

126

AUTOFLOW®

Estabilizador automatico de caudal AUTOFLOW®.

Corpo em liga antidezincificagéom.
Cartucho AUTOFLOW®:
1/2”+1 1/4” em polimero de alta resisténcia.
11/2” e 2” em polimero de alta resisténcia e aco inoxidavel.
Presséo max.: 25 bar.
Campo de temperatura: -20+100°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.
Gama Ap: 15+200 kPa.

Caudais: 0,085+11,0 m¥h.

cat. 01141

Codigo € ' Precisdo: +10%.
126141 oee  1/2" 67,95 1 — Predisposto para ligacao a tomadas de pressao e valvula de descarga.
126151 e0e  3/4” 74,50 1 -
126161 e0e 17 137,35 1 -
126171 o001 1/4” 149,35 1 -
126181 e0e 1 1/2” 236,35 1 -
126191 e0e 27 262,70 1 -
Ap minimo de Gama Ap
Codigo Kv (m¥h)  trabalho (kPa) (kPa) Caudais (mé/h)
126141 eee 6,69 15 15+200 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2
126151 eee 7,58 15 15+200 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6
126161 eoe 14,00 15 15+200 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,00
126171 e0e 14,50 15 15+200 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,00
126181 eee 34,72 15 15+200 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
126191 eee 37,38 15 15+200 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

Pressao diferencial minima requerida

E dada pela soma de duas grandezas:
1. 0 Ap minimo de trabalho do cartucho AUTOFLOW?®;
2. 0 Ap requerido para passagem do caudal nominal através do corpo da valvula. Esta grandeza pode ser determinada com base nos valores de Kv
indicados em cima e referentes ao corpo da valvula.
Altura manométrica H = AP, + APrquerico

Método de codificacao para AUTOFLOW® série 121 - 126 - 127 - 128

Para a correta identificacao do dispositivo, & necessario completar todos os dados, indicando: série, dimenséo, caudal e gama Ap.

-19 29 39 49 59 69 79 89 99
Codigo completo 1 1
SERIE DIM. CAUDAL E GAMA Ap
SERIE 12| [22] |30 Os trés primeiros 121 | Estabilizador AUTOFLOW® e vélvula de esfera
algarismos indicam a série 1126 Estabiizador AUTOFLOW®
127 | Estabilizador compacto AUTOFLOW®
128| Estabilizador compacto AUTOFLOW®
DIMENSAO O quinto algarismo - ; T ; T
5° indica a dimensao D|me.nsao 1/2 3/4 1 11/47 1 11/2 2
Algarismo 4 5 6 7 8 9
CAUDAL o o o
° ° ° Gama Ap 15+200 kPa
E GAMA Ap I P
m?h | algar.| | m%h | algar.| | m%h | algar.| | m%h | algar.| | m%h | algar.| | m%h | algar.
Os trés Ultimos algarismos indicam os 0,085/ M08 | | 0,40 | M40 | | 1,20 | M2 | | 2,75 | 2M7 | | 4,50 | 4M5 | | 7,50 | 7M5
caudais disponiveis 0,12 | M12 | | 0,50 | M50 | | 1,40 | 1M4 | | 3,00 | 3MO | | 4,75 | 4M7 | | 8,00 | 8MO
0,15 | M15 | | 0,60 | MO | | 1,60 | 1M6 | | 3,25 | 3M2 | | 5,00 | 5MO | | 8,50 | 8M5
Gama Ap 20+200 kPa 0,20 [ M20 | | 0,70 | M70 | | 1,80 | 1M8 | | 3,50 | 3M5 | | 5,50 | 5M5 | | 9,00 | 9MO
. . . 0,25 | M25 | | 0,80 [ M80 | |2,00 | 2MO | | 3,75 | 3M7 | | 6,00 | 6MO | | 9,50 | 9M5
m®h | algar.| | m%h | algar.| | m%h | algar.|| | 0,30 [ M30 | | 0,90 | M90 | |2,25 [ 2m2 | | 4,00 | 4mO | | 6,50 [ 6M5 | | 10,0 | 10M
0,02 | M02 | | 0,04 | MO4 | | 0,06 | M06 || || 0,35 | M35 | | 1,00 | 1MO | | 2,50 | 2M5 | | 4,25 | 4M2 | | 7,00 | 7MO | | 11,0 | 11M
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ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE CAUDAL
COM CARTUCHO EM ACO INOXIDAVEL E VALVULA DE ESFERA

1 20 cat. 01041
AUTOFLOW?®

Estabilizador automatico de caudal com valvula de esfera.
Corpo em liga antidezincificacao @R.

Cartucho AUTOFLOW® em aco inoxidavel.

Presséo max.: 25 bar.

Campo de temperatura: 0+110°C.

Percentagem max. de glicol: 50%.

Gama Ap: 7+100 kPa; 22+220 kPa; 35+410 kPa.
Caudais: 0,12+15,5 m¥h.

Precisao: £5%.

Predisposto para ligagéo a tomadas de pressao e valvula de descarga.

Cadigo € ' @

120141 eee 1/2” 122,10 1 - n

120151 e0e  3/4” 132,55 1 -

120161 eee 17 237,00 1 - ‘ ‘ ‘
120171 eee 11/4” 244,55 1 - ]

120181 eee 11/2” 352,00 1 -

120191 eee 27 383,50 1 - N

Ap minimo de Gama Ap

Codigo Kv(m¥h)  trabalho (kPa) (kPa) Caudais (m3/h)

120141 eee 6,90 7 7+100 0,45; 0,5; 0,6; 0,7, 0,8; 0,9; 1,0
120151 oo 7,73 7 7+100 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
120161 eee 17,04 7 7+100 0,7;0,8;0,9;1,0

Ap minimo de Gama Ap

Codigo Kv (m?¥h)  trabalho (kPa) (kPa) Caudais (m3/h)

120141 eee 6,90 22 22220 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4;1,6; 1,8

120151 eee 7,73 22 22+220 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8

120161 eoe 17,04 22 22220 0,7;0,8;0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25

120171 e0e 17,74 22 22220 0,7;0,8;0,9;1,0; 1,2, 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25

120181 eee 47,24 22 22220 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
120191 eoe 48,89 22 22220 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

Ap minimo de Gama Ap

Codigo Kv (m?¥h)  trabalho (kPa) (kPa) Caudais (m3/h)

120141 eee 6,90 35 35+410 0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75

120151 eee 7,73 35 35+410 0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75

120161 eee 17,04 35 35410 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0

120171 eee 17,74 35 35+410 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0

120181 eee 47,24 35 35+410 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
120191 eee 48,89 35 35+410 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5

eee Fara completar o cédigo, ver método de codificacdo na pag. 174.

Pressao diferencial minima requerida

E dada pela soma de duas grandezas:

1. 0 Ap minimo de trabalho do cartucho AUTOFLOW®;

2. 0 Ap requerido para passagem do caudal nominal através do corpo da valvula. Esta grandeza pode ser determinada com base nos valores de Kv
indicados em cima e referentes ao corpo da valvula.
Altura manométrica H = APt + APrqueriso
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ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE CAUDAL
COM CARTUCHO EM ACO INOXIDAVEL

125
AUTOFLOW®

Estabilizador automatico de caudal AUTOFLOWe®.
Corpo em liga antidezincificacao @®R.

Cartucho AUTOFLOW® em aco inoxidavel.
Pressao max.: 25 bar.

Campo de temperatura: -20+110°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

Gama Ap: 7+100 kPa; 22+220 kPa; 35+410 kPa.
Caudais: 0,12+17 m¥/h.

Preciséo: +5%.

cat. 01041

Predisposto para ligacao a tomadas de pressao e valvula de descarga.

Cédigo € @
125141 e0e  1/2” 103,85 1 -
125151 e0e  3/4” 115,60 1 -
125161 e0e 1”7 172,40 1 -
125171 e0e 1 1/4” 201,80 1 -
125181 o001 1/2” 255,40 1 -
125191 e0e 27 276,80 1 -
125101 e0e 2 1/2” 414,60 1 -
Ap minimo de Gama Ap
Codigo Kv (m¥/h)  trabalho (kPa) (kPa) Caudais (ms3/h)
125141 eee 6,69 7 7+100 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
125151 eee 7,58 7 7+100 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
125161 eee 13,42 7 7+100 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
Ap minimo de Gama Ap
Codigo Kv (m?¥h) trabalho (kPa) (kPa) Caudais (m3/h)
125141 eee 6,69 22 22+220 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
125151 o0 7,58 22 22+220 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
125161 eee 13,42 22 22+220 0,7;0,8;0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
125171 e0e 13,26 22 22+220 0,7;0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
125181 eee 34,72 22 22+220 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
125191 eee 37,38 22 22220 2.75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
125101 eee 75,82 22 22+220 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,5; 14,5; 15,5; 16,5; 17,0
Ap minimo de Gama Ap
Codigo Kv (m*h)  trabalho (kPa) (kPa) Caudais (ms/h)
125141 oo 6,69 35 35+410 0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
125151 eee 7,58 35 35+410 0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
125161 eee 13,42 35 35+410 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
125171 eee 13,26 35 35+410 2,5, 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
125181 eee 34,72 35 35+410 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
125191 eee 37,38 35 35+410  3,0;3,25 3,5 375; 4.0; 425, 45 6,5 7.0; 7,5, 80; 8,5 9.0; 9,5, 10,0; 11.0; 12,0; 13.0; 14,5 15,5
125101 eoe 75,82 35 35+410 6,5; 7,0, 7,5; 8,0; 8,5;9,0; 9,5; 11,0

eee Para completar o codigo, ver método de codificacdo na pag. 174.

___ Pressao diferencial minima requerida

E dada pela soma de duas grandezas:
1. 0 Ap minimo de trabalho do cartucho AUTOFLOWS®;
2. 0 Ap requerido para a passagem do caudal nominal através do corpo da valvula. Esta grandeza pode ser determinada com base nos valores de Kv
indicados em cima e referentes ao corpo da véalvula.
Altura manométrica H = APguio + APrequerico
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FILTROS

1 20 cat. 01041
FILTRO

Filtro em Y com valvula de esfera.

Corpo em liga antidezincificagao ®R.

Cartucho filtro em ago inoxidavel.

Pressdo max.: 25 bar.

Campo de temperatura: 0+110°C.

Percentagem max. de glicol: 50%.

Malha do filtro @: 1/2”+1 1/4”: 0,87 mm; 1 1/2” ¢ 2”: 0,73 mm.

Predisposto para ligagéo a tomadas de pressao e valvula de descarga.

Codigo Kv (m?/n) €

120141 000 1/2” 6,87 74,60 1 -
120151 000  3/4” 7,25 74,90 1 -
120161 000 1”7 16,65 125,05 1 -
120171 000 1 1/4” 17,23 125,35 1 -
120181 000 1 1/2” 39,13 224,30 1 -
120191 000 27 39,69 226,40 1 -

Perdas de carga

’7—03 valores indicados de Kv referem-se ao corpo do dispositivo com filtro.

1 25 cat. 01041
FILTRO

Filtro em Y.

Corpo em liga antidezincificacao (R.

Cartucho filtro em ago inoxidavel.

Pressao max.: 25 bar.

Campo de temperatura: -20+110°C.

Percentagem max. de glicol: 50%.

Malha do filtro @: 1/2"+1 1/4”: 0,87 mm; 1 1/2"+2 1/2": 0,73 mm.

Predisposto para ligacdo a tomadas de pressao e valvula de descarga.

Cédigo Kv (m/h) €

125141 000 1/2” 6,88 54,65 1 -
125151 000 3/4” 7,05 54,65 1 -
125161 000 1~ 14,10 70,90 1 -
125171 000 1 1/4” 14,94 78,70 1 -
125181 000 1 1/2” 32,27 137,35 1 -
125191 000 27 36,21 143,70 1 -
125101 000 2 1/2” 68,25 208,60 1 -

Perdas de carga

- Os valores indicados de Kv referem-se ao corpo do dispositivo com filtro.
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CARTUCHOS DE SUBSTITUIGAO EM AGO INOXIDAVEL

o

\g cCIA
‘,\)@‘:ﬁwo‘ Cartucho de substituicao AUTOFLOW® com placa metalica identificativa e
¥ corrente metélica de fixagao ao corpo do dispositivo AUTOFLOWe®.
Disponivel em varios modelos de acordo com o caudal.
As varias cores identificam os modelos disponiveis.

NOTA: No momento da encomenda do cartucho, € necesséario indicar o

05510 300¢ codigo completo do dispositivo AUTOFLOW® no qual sera inserido

°“22L:’;XF 500 (codigo indicado na etiqueta metalica fornecida de série com todos os
' dispositivos AUTOFLOW®).
Gama Ap Gama Ap Gama Ap
7+100 kPa 22+220 kPa 35+410 kPa
Caudal P@ra corpos novos 1” Caudal Para corpos novos 1" - Caudal Para corpos novos 1” -
Codigo (m¥n)  com cartucho novo. Cédigo (m¥r) 11/4” com cartucho novo. Cédigo (m¥/h) 1 1/4” com cartucho novo.
03345 XXX 0,45 —lll=——" | 03L12XXX 0,12 —lil=——o 03H25 XXX 0,25 —lilill=—
03S50 XXX 0,50 Caudal | OBL1I&E XXX 0,15 03H35 XXX 0,35
03S60 XXX 0,60 Codigo m¥n) | 0320 XXX 0,20 03H45 XXX 0,45
03S70 XXX 0,70 04S70 XXF 0,70 | 08L25 XXX 0,25 03H55 XXX 0,55
03S80 XXX 0,80 04S80 XXF 0,80 | 03L30 XXX 0,30 03H70 XXX 0,70
03S90 XXX 0,90 04S90 XXF 0,90 | 03L35 XXX 0,35 03H90 XXX 0,90
031S0 XXX 1,00 041SOXXF 1,00 | 03L40 XXX 0,40 031H1 XXX 1,10
03L50 XXX 0,50 Caudal 031H4 XXX 1,40
03L60 XXX 0,60 Codigo (m*/h) 031HB XXX 1,60
03L70 XXX 0,70 04L70XXF 0,70 031H8 XXX 1,80
03L80 XXX 0,80 04L80 XXF 0,80 032HO0 XXX 2,00 Caudal
03L90 XXX 0,90 04190 XXF 0,90 032H2 XXX 2,25 ©odigo (m/h)
031LO XXX 1,00 041L0 XXF 1,00 032H5 XXX 2,60 042H5 XXF 2,50
031L2 XXX 1,20 041L2 XXF 1,20 032H7 XXX 2,75 042H7 XXF 2,75
031L4 XXX 1,40 041L4 XXF 1,40 043HO0 XXX 3,00 043HO XXF 3,00
031L6 XXX 1,60 041L6 XXF 1,60 043H2 XXX 3,25 043H2 XXF 3,25
031L8 XXX 1,80 041L8 XXF 1,80 043H5 XXX 3,560 043H5 XXF 3,50
042L.0 XXF 2,00 043H7 XXX 3,75 043H7 XXF 3,75
0422 XXF 2,25 Caudal | 044HO XXX 4,00 044HO0 XXF 4,00
04215 XXF 2,50 Codigo MmN | 044H2 XXX 4,25 044H2 XXF 4,25

042L7 XXF 2,75 052L7 XXX 2,75 | 044H5 XXX 4,50 044H5XXF 4,50
043LOXXF 3,00 053LOXXX 3,00 | 056H5 XXX 6,50 045HOXXF 5,00
043L2 XXF 3,25 053L2 XXX 3,25 | 057HO XXX 7,00 045H5XXF 5,50
043L5 XXF 3,50 053L5 XXX 3,50 | 057H5 XXX 7,50 046HOXXF 6,00
043L7 XXF 3,75 053L7 XXX 3,75 | 058HO XXX 8,00
044L0 XXF 4,00 054L0 XXX 4,00 | 058H5 XXX 8,50
04412 XXF 4,25 054L2 XXX 4,25 | 09HO XXX 9,00

05415 XXX 4,50 | 059H5 XXX 9,50

Para corpos novos 055L0 XXX 5,00 | 0510H XXX 10,00

2 1/2" com cartuchonovo. 055L5 XXX 5,50 | 0511H XXX 11,00
—<M—  056L0XXX 6,00 | 0512H XXX 12,00

056L5 XXX 6,50 | 0513H XXX 13,00

069L0 XXF 9,00 057LOXXX 7,00 | 0514H XXX 14,50
069L5 XXF 9,50 057L5 XXX 7,50 | 0515H XXX 15,50
0610L XXF 10,00 058LOXXX 8,00
0611LXXF 11,00 058L5XXX 8,50
0612L XXF 12,00 059L0 XXX 9,00
0613L XXF 13,00 059L5 XXX 9,50
0614L XXF 14,00 0510L XXX 10,00
0615L XXF 15,00 0511L XXX 11,00
0616L XXF 16,00
0617L XXF 17,00
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Método de codificacao para AUTOFLOW® série 120 - 125

Para a correta identificagéo do dispositivo, € necessario completar todos os dados indicando: série, dimensao, caudal e gama Ap.

Codigo completo:

SERIE

DIMENSAO

CAUDAL
E GAMA Ap

174

1° 22 3° 4 50 6° 7° 8° 90
SERIE DIM. CAUDAL E GAMA Ap
20 30 Os trés primeiros algarismos | 120
indicam a série: 125

Estabilizador AUTOFLOWE® e vélvula de esfera

Estabilizador AUTOFLOW®

) ) Dimenséo | 1/2" | 3/4" L I VZ S I B VP~ IR 2 V28
O quinto algarismo
indica a dimensé&o: Algarismo | 4 5 6 7 8 9 0
g° 9° Os trés ultimos algarismos indicam os caudais disponiveis
Gama Ap 7+100 kPa

m®/h |algar. | | m®h |algar.| | m%h |algar.| | m*h |algar.

0,45 | S45 0,60 | S60 0,80 | S80 1,00 | 1SO

0,50 [ S50 0,70 | S70 0,90 [ S90

Gama Ap 22+220 kPa

m®h | algar. m®¥nh | algar.| | m%h |algar. m®h | algar. méh | algar. méh | algar.
0,12 | L12 0,60 | L60 1,80 | 1L8 3,75 | 3L7 7,00 | 7LO 12,0 | 12L
0,15 | L15 0,70 | L70 2,00 | 2LO 4,00 | 4LO 7,50 | 7L5 13,5 | 18L
0,20 | L20 0,80 | L80 2,25 | 2L.2 4,25 | 4L2 8,00 | 8LO 14,5 | 14L
0,25 | L25 0,90 | L90 2,50 | 2L5 4,50 | 4L5 8,50 | 8L5 15,5 | 15L
0,30 | L30 1,00 | 1LO 2,75 | 2L7 5,00 | 5LO 9,00 | 9LO 16,56 | 16L
0,35 | L35 1,20 | 1L2 3,00 | 3LO 5,50 | 5L5 9,50 | 9L5 17,0 | 17L
0,40 | L40 1,40 | 1L4 3,25 | 3L2 6,00 | 6LO 10,0 | 10L

0,50 | L50 1,60 | 1L6 3,50 | 3L5 6,50 | 6L5 11,0 | 11L

Gama Ap 35+410 kPa

mé/h |algar. mé/h | algar. | | m®/h | algar. mé/h | algar.| | m¥%h | algar. mé/h | algar.
0,25 | H25 1,40 | 1H4 3,00 | 3HO 5,00 | 5HO 8,50 | 8H5 14,5 | 14H
0,35 | H35 1,60 | 1H6 3,25 | 3H2 5,50 | 5H5 9,00 | 9HO 15,5 | 15H
0,45 | H45 1,80 | 1H8 3,50 | 3H5 6,00 | 6HO 9,50 | 9HS

0,55 | H55 2,00 | 2HO 3,75 | 3H7 6,50 | 6H5 10,0 | 10H

0,70 | H70 2,25 | 2H2 4,00 | 4HO 7,00 | 7HO 11,0 | 11H

0,90 [ H90 2,50 | 2H5 4,25 | 4H2 7,50 | 7H5 12,0 | 12H

1,10 | 1H1 2,75 | 2H7 4,50 | 4H5 8,00 | 8HO 13,0 | 13H
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ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE CAUDAL COM CARTUCHO EM ACO INOXIDAVEL

1 03 Ap minimo de

cat. 01041 Codigo DN trabalho (kPa) Caudais (m3/h) Gama Ap (kPa) €
AUTOFLOW?® versao flangeada 103111000 65 22 9: 17 22:210 1.013,00
Estabilizador automatico de caudal AUTOFLOWe®, 103113 eee 65 40 18+ 22 40+390 1.013,00
Corpo em ferro fundido. 103114 eoe 65 55 25+ 36 55210 sob cons

Cartucho AUTOFLOW®em ago inoxidavel.

Prossio mé.: 16 bar 103121 eee 80 22 9: 17 22:210 sob cons.
Campo de temperatura: -20+110°C. 103123 eee 80 40 18+ 22 40:390 1.132,00
Percentagem max. de glicol: 50%. 103124 oo 80 55 25+ 36 55+210 1.132,00
Gama Ap: 22:210 kPa; 40+390 kPa; 56+210 kPa. 103131 eee 100 22 9= 17 22:210 sob cons.
Sf;ﬁjéiigﬁﬁ?o m/h. 103133 eee 100 40 18- 22 40:390 1.185,00
103134 eee 100 55 25: 36 55:210 1.185,00
Fornecido com flanges EN 1092-1 PN 16, tirantes, juntas e tomadas de 103431 eee 100" 22 18+ 34 22+210 sob cons.
pressao de encaixe. 103433 eee  100° 40 23: 45  40:390 sob cons.
103434 eee  100* 55 46+ 73 55:210 sob cons.
103141 eee 125 22 18+ 34 22+210 sob cons.
103143 eee 125 40 23: 45  40-390 1.955,00
103144 eee 125 55 46- 73 552210 1.955,00
103151 eee 150 22 40+ 68  22:210 sob cons.
103153 eee 150 40 40 91  40:390 3.184,00
103154 eee 150 55 92:145  55:210 3.184,00
103161 eee 200 22 80+119 22+210 sob cons.
103163 eee 200 40 80:159  40:390 4.791,00
103164 eee 200 55 160:255  55:210 4.791,00
103171 eee 250 22 110:187  22:210 sob cons.
103173 eee 250 40 110:250  40-390 6.851,00
103174 eee 250 55 251:400  55:210 6.851,00
103181 eee 300 22 150:255  22:210 sob cons.
103183 e 300 40 150:341  40:390 8.516,00
103184 eee 300 55 342:545  55:210 8.516,00

eee Para completar o codigo, ver método de codificacdo nas paginas
seguintes.

* Fornecido com flange de 4” ANSI.

A pedido estéo disponiveis com dimensées de DN 350 a DN 1000, com
caudais até 4400 m¥/h.

Pressao diferencial minima requerida
E igual a0 Ap minimo de trabalho do cartucho AUTOFLOW®
(22, 40 ou 55 kPa).

Altura manométrica H = AP0 + APrequerica

Método de codificacao para AUTOFLOW® série 103

Para a correta identificagao do dispositivo, € necessario completar todos os dados, indicando: dimensao, gama Ap e caudal.

1

Cddigo completo 0 3 1

SERIE DIM. GAMA Ap CAUDAL

10
N
10
W
10
~
10
&)
10
D
10
N
10
(o]
10
©
10

. O quinto algari
DIMENSAO 5° e T DN | 65 | 80 | 100 | 125| 150 | 200| 250 | 300

Algar.| 1 2 3 4 5 6 7 8

° O sexto algarismo indica
GAMA Ap 6° a gama de pressao kPa | 22:210 | 40+390 | 552210

diferencial (gama Ap) Algar. 1 3 4

Os trés ultimos algarismos indicam os valores de caudal.

CAUDAL 7118290
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Tabelas de cédigos de caudais disponiveis na gama Ap 22+210 kPa, 40+390 kPa e 55+210 kPa para DN 65 a DN 100

Ap 223210 kPa

DN
65

DN
80

DN
100

176

CODIGO COMPLETO

Codigo caudal

Caudal (m?/h)

103111 009 9
103111 010 10
103111 011 11
103111 012 12
103111 013 13
103111 014 14
103111 015 15
103111 016 16
103111 017 17
CODIGO COMPLETO
Cadigo caudal Caudal (m?/h)
103121 009 9
103121 010 10
103121 011 11
103121 012 12
103121 013 13
103121 014 14
103121 015 5
103121 016 16
103121 017 17
CcODIGO COMPLETO
Codigo caudal Caudal (m?/h)
103131 009 9
103131 010 10
103131 011 11
103131 012 12
103131 013 13
103131 014 14
103131 015 15
103131 016 16
103131 017 17

Ap 40+390 kPa

DN
65

DN
80

DN
100

CODIGO COMPLETO

Cadigo caudal Caudal (m?¥/h)
103113 018 18
103113 019 19
103113 020 20
103113 021 21
103113 022 22

CODIGO COMPLETO

Cadigo caudal Caudal (m?/h)
103123 018 18
103123 019 19
103123 020 20
103123 021 21
103123 022 22

CODIGO COMPLETO

Codigo caudal Caudal (m?/h)
103133 018 18
103133 019 19
103133 020 20
103133 021 21
103133 022 22

Ap 55+210 kPa

DN
65

DN

DN
100

CODIGO COMPLETO

Cadigo caudal Caudal (m?¥/h)
103114 025 25
103114 030 30
103114 036 36
CODIGO COMPLETO
Cddigo caudal Caudal (m?/h)
103124 025 25
103124 030 30
103124 036 36
CODIGO COMPLETO
Cadigo caudal Caudal (m¥h)
103134 025 25
103134 030 30
103134 036 36




G CALEFH

Tabelas de cédigos de caudais disponiveis na gama Ap 22+210 kPa, 40+390 kPa e 55+210 kPa para DN 125 a DN 150
(Para dimensdes superiores a DN 150, esta indicagao sera definida no ato da encomenda)

Ap 22210 kPa

DN  CODIGO COMPLETO

125 Cdd. Caudal | Caudal (m#/h)
103141 018 18
103141 019 19
103141 020 20
103141 021 21
103141 022 22
103141 023 23
103141 024 24
103141 025 25
103141 026 26
103141 027 27
103141 028 28
103141 029 29
103141 030 30
103141 031 31
103141 032 32
103141 033 88
103141 034 34

DN CODIGO COMPLETO

150 Céd. Caudal | Caudal (m?/h)
103151 040 40
103151 041 41
103151 042 42
103151 043 43
103151 044 44
103151 045 45
103151 046 46
103151 047 a7
103151 048 48
103151 049 49
103151 050 50
103151 051 51
103151 052 52
103151 053 53
103151 054 54
103151 055 58
103151 056 56
103151 057 57
103151 058 58
103151 059 59
103151 060 60
103151 061 61
103151 062 62
103151 063 63
103151 064 64
103151 065 65
103151 066 66
103151 067 67
103151 068 68

DN
125

Ap 40:390 kPa

CODIGO COMPLETO
Cod. Caudal | Caudal m¥h)
103143 | 023 23
103143 | 024 24
103143 | 025 25
103143 | 026 26
103143 | 027 27
103143 | 028 28
103143 | 029 29
103143 | 030 30
103143 | 031 Sil
103143 | 032 32
103143 | 0383 88
103143 | 034 34
103143 | 035 35
103143 | 036 36
103143 | 037 37
103143 | 038 38
103143 | 039 39
103143 | 040 40
103143 | 041 41
103143 | 042 42
103143 | 043 43
103143 | 044 44
103143 | 045 45

DN  CODIGO COMPLETO

150 C6d. Caudal | Caudal m¢/h)
103153 | 040 40
103153 | 041 41
103153 | 042 42
103153 | 043 43
103153 | 044 44
103153 | 045 45
103153 | 046 46
103153 | 047 47
103153 | 048 48
103153 | 049 49
103153 | 050 50
103153 | 051 51
103153 | 052 52
103153 | 0563 53
103153 | 054 54
103153 | 055 55
103153 | 056 56
103153 | 057 57
103153 | 058 58
103153 | 059 59
103153 | 060 60
103153 | 061 61
103153 | 062 62
103153 | 063 63
103153 | 064 64
103153 | 065 65
103153 | 066 66
103153 | 067 67
103153 | 068 68
103153 | 069 69
103153 | 070 70
103153 | 071 71
103153 | 072 72
103153 | 073 73
103153 | 074 74
103153 | 075 75
103153 | 076 76
103153 | 077 77
103153 | 078 78
103153 | 079 79
103153 | 080 80
103153 | 081 81
103153 | 082 82
103153 | 083 83
103153 | 084 84
103153 | 085 85
103153 | 086 86
103153 | 087 87
103153 | 088 88
103153 | 089 89
103153 | 090 90
103153 | 091 91

Ap 55+210 kPa

DN CODIGO COMPLETO

125 Cdd. Caudal | Caudal (m#/h)
103144 | 046 46
103144 | 047 47
103144 | 048 48
103144 | 049 49
103144 | 050 50
103144 | 055 55
103144 | 060 60
103144 | 066 66
103144 | 073 73

DN CODIGO COMPLETO

150 C6d. Caudal| Caudal (m*/h)
103154 | 092 92
103154 | 093 93
103154 | 094 94
103154 | 095 95
103154 | 096 96
103154 | 097 97
103154 | 098 98
103154 | 099 99
103154 | 100 100
103154 | 105 105
103154 | 110 110
103154 | 115 115
103154 | 120 120
103154 | 126 126
103154 | 132 132
103154 | 138 138
103154 | 145 145
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VALVULAS DE BALANCEAMENTO COM CAUDALIMETRO

132

cat. 01149

Valvula de balanceamento com caudalimetro.
Leitura direta do caudal.

Corpo da valvula e caudalimetro em latéo.
Valvula de esfera para regulagéo do caudal.
Caudalimetro com escala graduada e
indicador de caudal de movimento magnético.

Campo de caudal

Com isolamento.

Presséo max.: 10 bar.
Campo de temperatura:
-10+110°C.

Percentagem max. de glicol:
50%.

Codigo (I/min) € .
132402 1/2” 2+ 7 81,00 1 5
132512 3/4” 5+ 13 84,55 1 5
132522 3/4” 7+ 28 84,55 1 5
132602 17 10+ 40 99,00 1 5
132702 11/4” 20+ 70 111,10 1 5
132802 11/2” 30+120 167,60 1 5
132902 2" 50+200 203,25 1 5

Valvula de balanceamento

com caudalimetro.

Leitura direta do caudal.

Corpo em ferro fundido.

Valvula de esfera especifica para

regulacao do caudal.

Caudalimetro com escala graduada

e indicador de caudal de movimento

magnético.

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+110°C.

Percentagem méx. de glicol: 50%.

Ligagoes flangeadas PN 16 para

acoplar a contraflanges EN 1092-2.

C de caudal

Cédigo amp?msfh)cau ° € @
132060 DN 65 6+24 809,80 1 -
132080 DN 80 8+32 943,00 1 -
132100 DN 100 12+48 1.210,00 1 -

178

Regulacao do caudal

A regulagao do caudal é efetuada, executando as seguintes operagoes:

1. Através do indicador (1),
pré-assinalar o caudal de
referéncia, no qual devera ser
regulada a valvula.

2. Abrir, através do anel (2), o
obturador que interceta a
passagem do fluido no
caudalimetro (8) em condigbes
de funcionamento normal.

AN

3. Mantendo o obturador aberto, utilizar uma chave de manobra na
haste de comando da valvula (4) para efetuar a regulagéo do caudal.
Esta ¢é indicada por uma esfera metalica (5), que desliza no interior

de uma guia transparente (6),
ao lado da qual se encontra
uma escala graduada de leitura
expressa em I/min.

60—
67

4. Concluida a operagdo de balanceamento, desapertar o anel (2)
do obturador do caudalimetro que, gragas a uma mola interna, volta
a colocar-se automaticamente na posi¢ao de fecho.

5. Finalizada a regulagédo, o indicador (1) pode ser utilizado para
memorizar a programacgao efetuada, no caso de haver verificagbes

futuras.

Abertura e fecho completo da valvula

Abertura completa da valvula

Fecho completo da valvula
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VALVULAS DE BALANCEAMENTO

130

Valvula de balanceamento

para circuitos hidraulicos.

Medicao de caudal com dispositivo
segundo o efeito de Venturi.

Corpo em liga antidezincificagao (R,
obturador em ago inoxidavel.

Com tomadas de pressao de encaixe.
Pressdo max.: 16 bar.

Campo de temperatura: -20+120°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

cat. 01251

Yy

130

Vélvula de balanceamento
para circuitos hidraulicos.
Corpo em ferro fundido,
obturador em polimero PPS.
Com tomadas de pressao

de encaixe.

Pressao max.: 16 bar.

Campo de temperatura:

DN 65+DN 150: -10+140°C;
DN 200+DN 300: -10+120°C.
Percentagem méx. de glicol: 50%.
Ligacdes flangeadas PN 16
para acoplar a contraflanges
EN 1092-2.

. @7

cat. 01251

Codigo € Codigo
130400 1/2” 43,55 1 5 130062 DN 65 465,40 1 -
130500 3/4” 46,55 1 5 130082 DN 80 619,10 1 -
130600 17 53,30 1 5 130102 DN 100 766,70 1 -
130700 11/4” 68,90 1 5 130122 DN 125 1.092,00 1 -
130800 11/2” 87,75 1 5 130152 DN 150 1.343,00 1 -
130900 2" 119,20 1 5 130202 DN 200 sob consulta 1 -
130250 DN 250 sob consulta 1 -
130300 DN 300 sob consulta 1 -
Isolamento pré-formado para valvulas de
balanceamento com ligagdes roscadas, 61 7
série 130. ) Contraflange plana para soldar,
Para aquecimento e arrefecimento. EN 1092-1, PN 16.
Com parafusos e juntas.
Codigo € @
@ 617060 DN 65 4 furos 25,70 1 -
Codigo € [t 617080 DN 80 34,35 1 -
CBN130400 1/2” 16,20 1 - 617100 DN 100 38,25 1 -
CBN130500 3/4” 16,20 1 - 617120 DN 125 48,20 1 -
CBN130600 1”7 17,50 1 - 617150 DN 150 64,05 1 -
CBN130700 1 1/4” 17,50 1 - 617200 DN 200 96,25 1 -
CBN130800 1 1/2” 17,50 1 - 617250 DN 250 144,30 1 -
CBN130900 2~ 21,60 1 - 617300 DN 300 276,30 1 -
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REGULADORES DE PRESSAO DIFERENCIAL

140

Regulador de presséo diferencial.
Corpo em liga antidezincificagdo (R.
Com tubo capilar de ligagéo a valvula
na tubagem de ida.
Com isolamento.
Disponivel também versao sem isolamento.
Presséo max.: 1/2”+1”: 16 bar,
11/47+2”: 10 bar.
Campo de temperatura: -10+120°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.
Comprimento do tubo capilar @ 3 mm: 1,5 m.

cat. 01250

1 42 cat. 01250

Valvula de intercecao e pré-regulacéo.
Corpo em liga antidezincificacéo (R.
Com tomadas de pressao para ligagao
do tubo capilar.

Com isolamento.

Disponivel também versao sem
isolamento.

Pressdo max.: 16 bar.

Campo de temperatura: -10+120°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

Cédigo €
142140 /27 45,20 1 5
Campo regulavel de 142150  3/4” 50,45 1 5
Caodigo pressao diferencial (mbar) € 142160 17 59,35 1 10
140340 1/2” 50+300 116,95 1 5 142170 1 1/4” 103,50 1 -
140440 1/2” 250+600 116,95 1 5 142180 11/2” 113,45 1 -
140350 3/4” 50+300 140,40 1 5 142290* 2 141,85 1 -
140450 3/4” 250+600 140,40 1 5 * Sem isolamento
140360 17 50+300 171,20 1 5
140460 17 250+600 171,20 1 5
140370  11/4 50=300 271,10 1 538
140470 11/4” 250+600 271,10 1 - Vélvula de intercegdo manual.
140380 11/2” 50+300 282,10 1 Corpo em latao.
140480 11/2" 250600 282,10 1 _ Guarnjgéo/yec'jagéo em fibra sem amianto.
" " Pressdo max.: 16 bar.
140392 2 50+300 302,60 1 — Campo de temperatura: -10+120°C.
140492 2" 250+600 302,60 1 -
Sem isolamento Codigo c ' @
140 cat.01250 538203 1/47 890 1 -

Regulador de presséo diferencial.
Corpo em ferro fundido.

Com tomadas de pressao de encaixe.
Pressdo max.: 16 bar.

Campo de temperatura: -10+120°C.
Percentagem méx. de glicol: 50%.
Ligacoes flangeadas PN 16 para
acoplar a contraflanges EN 1092-2.

VALVULA BY-PASS DIFERENCIAL

5 lI 9 cat. 01007

Valvula de by-pass diferencial regulavel,
com escala graduada.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+110°C.
Percentagem méx. de glicol: 30%.

Campo regulavel de

Codigo pressao diferencial (mbar) € @

140506 DN 65 200+800 1.587,00 1 -

140606 DN 65 800+1600 1.629,00 1 -

140508 DN 80 200+800 1.776,00 1 -

140608 DN 80 800+1600 1.818,00 1 - Campo de regulagio @

140510 DN 100 200:800 202300 1 - Goédigo mca. €

140610 DN 100 8001600 2.086,00 1 - 519500 3/4” 1+6 28,10 1 50

140512 DN 125 200800 2.611,00 1 - 519504 3/4” 10+40 28,10 1 50

140515 DN 150 200+800 3.857,00 1 - 519700 1 1/4” 1:6 66,10 1 10
Té duplo para tomadas de pressao.

Codigo € @

140002 11,70 1 -
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ACESSORIOS PARA MEDIGAO E VERIFICAGAO

130

Medidor eletrénico de caudal e de pressao diferencial.

Fornecido com valvulas de intercegéo e adaptadores de ligagéo.

Para medicbes de caudal das valvulas de balanceamento série 130, 142
e do cilindro série 683.

Para medicbes de Ap para estabilizadores automaticos de caudal.
Alimentacéo a bateria.

Com transmissao Bluetooth® entre medidor Ap e unidade de controlo
remoto.

Versbes com unidade de controlo remoto com aplicagao Android® para
smartphone e tablet.

Campo de medigao: 0+1000 kPa.

Pressdo max. estatica: 1000 kPa.

|9

cat. 01251

Smart Balancing Caleffi
Disponivel app para smartphone.
Descarregue a versao para o seu telemével Android®.

.

Codigo €
130006 com unidade de controlo remoto, com aplicagéo Android®  5.884,00
130005 sem unidade de controlo remoto, com aplicagdo Android® 4,729,001 -

Transmissao via Bluetooth® para terminal com aplicagao Android®

Transmissao via Bluetooth® para smartphone/tablet com aplicacao
Android®

100

Par de tomadas de presséo/temperatura

de encaixe rapido.

A sua construcao especial permite efetuar
medicOes répidas e precisas, assegurando

uma vedagao hidraulica perfeita.

Utilizadas para:

- verificagao do campo de trabalho dos AUTOFLOW®;
- controlo do grau de obstrucao do filtro;

- valorizagédo do rendimento térmico dos terminais.
Abragadeira superior disponivel nas cores:

@ - Vermelho para tomada de pressdo a montante.
@ - Verde para tomada de pressao a jusante.

cat. 01041

Corpo em latao.

Vedacdes em EPDM.

Presséo max.: 30 bar.

Campo de temperatura: -5+130°C.

Codigo
100000 1/4” 18,85 1 100
1 oo cat. 01041
Par de adaptadores com seringa de engate rapido
para ligagao das tomadas de pressao
aos instrumentos de medicao.
Ligagao roscada 1/4” fémea.
Pressédo max.: 10 bar.
Temperatura méax.: 110°C.
Codigo € @
100010 1/4” 76,80 1 -
538 cat. 01041
Torneira de descarga com ligador a tubo de
borracha e tampa.
Presséo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 110°C.
Codigo € @
538201 1/4" M 6,45 1 _
538400 1/2" M 9,20 1 100







LIGADORES E UNIOES

Este esquema é apenas exemplificativo

LIGADORES COM VEDAGAO O-RING UNIOES DECA PARA TUBAGEM DE POLIETILENO
PARA TUBAGEM DE COBRE RECOZIDO,

COBRE CRU, LATAO, ACO MACIO E ACO
INOXIDAVEL

Wi 5]

UNIOES DECA PARA TUBAGEM DE FERRO

)

Ligadores a trés pecas

Unides de transicao para tubagem PE-X

Ligadores mecanicos com vedacao O-Ring

Unidoes DECA para tubagem de polietileno

Acessorios e pecas de substituicao para unioes DECA

Unides em liga antidezincificacao para tubagem de polietileno
Unioes DECA para tubagem de ferro
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LIGADORES A TRES PECAS

para instalacées hidraulicas e distribuicao de agua potavel - norma EN 681.1

As séries de ligadores evidenciadas a amarelo possuem dois O-Ring:
amarelo para instalagcées a gas e hidrocarbonetos - preto para instalagées hidraulicas e sanitarias.

Utilizacao para instalacdes a gas com poténcia max. de 35 kW, segundo a norma UNI 7129-2008.

588

Ligador a trés pecas. PN 16.

Para instalacdes a gas e hidrocarbonetos:
0O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.
Campo de temperatura: -20+100°C.

Para instala¢des hidraulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.

Pressao max.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25+120°C.

5881

Ligador curvo a trés pecas. PN 16.
Para instalacoes a gas e
hidrocarbonetos:

0O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.
Campo de temperatura: -20+100°C.
Para instalacoes hidraulicas:
O-Ring preto conforme a norma

EN 681.1.

Press&o méax.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25+120°C.

Cédigo € [ @ @
588030 3/8” F  x M com casquilho 3,00 1 50 Cadigo € '
588040  1/2” F x M com casquiho 4,20 1 50 588130 3/8"F x M com casquiho 3,50 1 50
588050 3/4” F x M com casquilho 9,40 1 25 588140 1/2" F x M com casquilho 4,70 1 25
588060 1" F X M com casquilho 12,30 1 20 588150 3/4” F x M com casquilho 7,90 1 25
588070 1 1/4” Fx M com casquilho 17,75 1 10 588160 1" F x M com casquilho 14,65 1 15
588080 1 1/2” Fx M com casquilho 37,10 1 - 588170 11/4” Fx M com casquilho 22,75 1 10
588090 2" F x M com casquilho 51,95 1 -
5881
Ligador curvo a trés pecas. PN 16.
5 8 8 Cromado.
Ligador a trés pecas. PN 16. Para instalagGes a gas e
Cromado. hidrocarbonetos:
Para instalac6es a gas e hidrocarbonetos: O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.
0-Ring amarelo conforme a norma EN 549. Campo de temperatura: -20+100°C.
Campo de temperatura; -20+100°C. Para instalag6es hidraulicas:
Para instalagées hidraulicas: O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
O-Ring preto conforme a norma EN 681.1. Pressao méax.: 16 bar.
Pressdo max.: 16 bar. Campo de temperatura: -25+120°C.
Campo de temperatura: -25+120°C. @
Codigo €
@ 588131 3/8” F  x M com casquilho 4,00 1 50
Codigo € 588141 1/2” F x M com casquilho 5,00 1 25
588031 3/8” F x M com casquilho 3,30 1 50 588151 3/4” F x M com casquilho 8,50 1 25
588041 1/2” F  x M com casquilho 4,50 1 50 588161 1" F X M com casquilho 15,90 1 15
588051 3/4” F x M com casquilho 10,15 1 25 588171 1 1/4” Fx M com casquilho 25,20 1 10
588061 1" F x M com casquilho 13,20 1 20
588071 1 1/4” F x M com casquilho 19,70 1 10 CASQUILHOS
588081 11/2” F x M com casquilho 39,05 1 -
588091 2" F x M com casquilho 54,30 1 -
Casquilho de sede plana com guarnigao.
Vedacao com O-Ring oo e ' @
ﬁi dr;jﬁézmaen t?: aéedgﬁi‘; R59787 G3/4'F x1/2'M 5,55 par
partes c’|ue compdem o R59788 1" F x 3/4" M 8,40 par
ligador, possui sede conica e R59789 11/4" Fx 1" M 8,10 individual
O-Ring. ) ) R59485 1127 Fx11/4" M sob consulta  individual
Erisgi)gnrfg 2h:v%o§§lr¥1elgifritﬁﬁg R59581 2"F x11/2"M 22,45 individual
R59487 21/2” Fx2"M 34,25 individual

total de seguranca.
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UNIOES DE TRANSIGAO PARA TUBAGEM PE-X

930

Unigo em curva com ligagéo a parede.
Acoplavel a adaptadores série 347, 438

e 680 para utilizar com agua.

944

Uni&o em curva macho.
Acoplavel a adaptores série 680 e 679.

Cédigo € @ Cédigo € @
930418 1/2"Fx23p.1,5M 3,90 5 - 944400 1/2Mx23p.1,5 3,00 50 -
Unido macho. 945
Acoplével a adaptores série 680 e 679. Unido em curva fémea.
Acoplavel a adaptores série 680 e 679.
Codigo € @
940300 3/8"Mx23p.1,5 1,75 50 -
940400 1/2"Mx23p.1,5 2,25 50 -
940450 1/2" M x 3/4” 2,15 50 - Codigo € @
940500 3/4”Mx23p.1,5 2,45 50 -
945400 1/2" Fx 23 p.1,5 3,00 50 -
945550 3/4” F x 3/4” 3,30 50 -
Unido fémea.
Acoplavel a adaptores série 680 e 679. 946
Unido em té.
Acoplavel a adaptores série 680 e 679.
Codigo € [ @
941300 3/8"Fx23p.1,5 1,85 50 - @
S VT FxaE T c
X _
’ . . . 4,00 -
941500 3/4" Fx 23 p.1,5 245 50 - Zzgggg §/34E’ 1’35/:,,233‘341;5 x23p1.5 0 22
941550 3/4" F x 3/4” 265 50 - Xt X ’
941560 3/4”Fx1” 3,90 50 -
942 Unido em t& macho lateral.
B Acoplavel a adaptores série 680 e 679.
Unigo.
Acoplavel a adaptores série 680 e 679.
Cédigo € @ @
942000 23 p.1,5x23p.1,5 1,95 50 - Codigo €
942550  3/4” x 3/4” 2,75 50 - 947400  1/2°Mx23p.1,5x23p.1,5 4,00 50 -
942560 3/4”x 1” 3,30 50 -
Unido em curva. Unido em té macho central.
Acoplavel a adaptores série 680 e 679. Acoplavel a adaptores série 680 e 679.
Cédigo €
_ Cédigo €
943000 23p.1,5x23p.1,5 2,85 50 9
943550  3/4” x 3/4” 3,00 50 - 948400 23 p.1,56x1/2"M x 23 p.1,5 4,00 50 -
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LIGADORES MECANICOS COM VEDAGCAO O-RING
conforme as normas UNI EN 1254-2 e UNI EN 1254-4

para instalacées hidraulicas e distribuicao de agua potavel - norma EN 681.1

As séries de ligadores evidenciadas a amarelo possuem dois O-Ring:
amarelo para instalacdes a gas e hidrocarbonetos - preto para instalacées hidraulicas.

Ligador fémea. Para tubagem de Ligador macho. Para tubagem de

cobre recozido, cobre cru, latdo, ago macio e cobre recozido, cobre cru, latdo, ago macio e

aco inoxidavel. Com duplo O-Ring. aco inoxidavel. Com duplo O-Ring.

Conforme a norma UNI EN 1254-4. Conforme a norma UNI EN 1254-4.

Para instalacoes a gas e hidrocarbonetos: Para instalac6es a gas e hidrocarbonetos:

O-Ring amarelo conforme a norma EN 549. O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.

Campo de temperatura: -20+100°C. Campo de temperatura: -20+100°C.

Para instalac6es hidraulicas: Para instalacoes hidraulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1. O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.

Pressdo méax.: 16 bar. Presséo méax.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25+120°C. Campo de temperatura: -25+120°C.
Cédigo € &7 @ Coédigo € @
900308 3/8F-0 8 2,85 50 - 904308 3/8"M-0 8 2,85 50 -
900310 3/8"F -0 10 2,35 50 = 904310 3/8"M-©10 1,95 50 -
900312  3/8"F-Q 12 3,10 50 - 904312 3/8"M-012 3,30 50 -
900314 3/8"F-Q@ 14 3,30 50 - 904314 3/8"M-Q 14 2,85 5 -
900410 1/2"F- @10 3,40 50 - 904410 1/2"M -9 10 3,40 50 -
900412 1/2"F -0 12 3,60 50 - 904412 1/22M -0 12 3,70 50 -
900414  1/2"F-0Q 14 3,20 50 - 904414 1/2°M-0© 14 3,40 50 -
900415 1/2"F-@ 15 3,20 50 - 904415 1/2"M-©2 15 3,30 50 -
900416 1/2"F -0 16 3,10 50 - 904416 1/2"M -0 16 3,20 50 -
900418 1/2"F -0 18 3,70 25 - 904418 1/2"M-0 18 3,90 25 -
900516  3/4’F-@ 16 3,60 50 - 904514 3/4"M-0 14 3,70 50 -
900518 3/4°F-0 18 4,40 25 - 904516 3/4"M-0 16 3,60 50 -
900522 3/4"F -0 22 4,60 25 — 904518 3/4"M-218 4,50 25 -
900622 1”7 F-@22 7,50 25 = 904522 3/4” M - @ 22 4,60 25 =
900628* 1" F-0Q28 8,50 25 - 904618 1" M-018 5,45 25 -
* Utilizar s6 com agua e solugbes com glicol ndo perigosas. 904622 1" M-922 5,55 25 —

904628 * 1”7 M- 28 7,30 10 -

90 3 * Utilizar s6 com agua e solugbes com glicol ndo perigosas.

Ligador de manguito. Para tubagem de cobre

recozido, cobre cru, latdo, ago 9050

macio e ago inoxidavel. .

Conforme a norma UNI EN 1254-2. Curva. Para tubagem de cobre recozido,

cobre cru, latédo, aco macio e ago inoxidavel.
Conforme a norma UNI EN 1254-2.

Para instala¢coes hidraulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.

Para instalac6es hidraulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Pressao méax.: 16 bar.
Campo de temperatura:

. o Presséo max.: 16 bar.

"26+120°C. Campo de temperatura: -25+120°C.
Cédigo € [ @ @
903008 @ 8 4,20 50 - Codigo €
903010 @10 2,75 50 - 905010 @10 4,90 25 -
903012 @12 5,00 50 - 905012 @12 5,10 25 -
903014 @14 4,50 50 - 905014 214 5,35 25 -
903015 @15 4,30 50 - 905015 @15 5,10 25 -
903016 D16 4,10 50 - 905016 @16 4,90 25 -
903018 218 5,95 25 - 905018 218 6,45 25 -
903022 @22 6,05 25 - 905022 @22 7,70 25 -
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9057

Curva macho. Para tubagem de cobre recozido, cobre cru,

LIGADORES MECANICOS COM VEDAGAO O-RING

latdo, ago macio e ago inoxidavel. Com duplo O-Ring.

Conforme a norma UNI EN 1254-4.

Para instalacoes a gas e hidrocarbonetos:
0O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.
Campo de temperatura: -20+100°C.

Para instalacoes hidraulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Press&o méax.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25+120°C.

9067

Té macho. Para tubagem de
cobre recozido, cobre cru,
latdo, aco macio e aco inoxidavel.
Conforme a norma UNI EN 1254-4.
Para instalac6es hidraulicas:
O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Pressdo max.: 16 bar.
Campo de temperatura: -25+120°C.

Cédigo € Codigo € @
905730 3/8"M -0 10 3,70 25 = 906740 1/2" M- @010 4,80 25 -
905732 3/8" M- 12 3,90 25 = 906742 1/2"M-012 5,00 25 -
905740 1/2” M- @10 3,20 25 - 906744 172" M- Q14 5,00 25 -
905742 1/2"M -0 12 3,30 25 = 906745 1/2°M -0 15 4,90 25 -
905744 1/2°M -0 14 3,80 25 = 906746 1/2"M -0 16 4,60 25 -
905745 1/2°M -0 15 3,70 25 = 906758 3/4"M-018 6,65 25 -
905746 1/2”M -0 16 3,60 25 — 906752 3/4"M - @ 22 7,70 20 -
905748 1/2M -0 18 4,40 25 -
905756 3/4"M -0 16 3,50 25 =
905758 3/4"M -0 18 4,40 25 =
905752 3/4" M - @ 22 5,565 25 — 9068
Té fémea. Para tubagem de
90 5 8 cobre recozido, cobre cru,
latdo, ago macio e ago inoxidavel.
Curva fémea. Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, Conforme a norma UNI EN 1254-4.
latdo, aco macio e ago inoxidavel. Com duplo O-Ring. Para instalacdes hidraulicas:
Conforme a norma UNI EN 1254-4. O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Para instalac6es a gas e hidrocarbonetos: Pressdo méax.: 16 bar.
0O-Ring amarelo conforme a norma EN 549. Campo de temperatura: -25+120°C.
Campo de temperatura: -20+100°C.
Para instalacoes hidraulicas:
O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Press&o méx.: 16 bar. Codigo €
Campo de temperatura: -25+1 20°C. 906830 3/8"F-@ 10 5,00 25 _
Cédigo € 906832  3/8"F-0 12 520 25 -
905830 3/8"F-010 320 25 _ 906840  1/2"F-©10 :’gg 25 -
905832 38" F-0 12 3,30 o5 _ 906842 1/2" F-012 5,45 25 -
905840  1/2"F-© 10 340 25 - 06844 1/2" E 014 o 5 -
905842  1/2'F-012 35 25 - 906845 1/2'F-©15 oo
905844 1/2"F-0 14 3,70 o5 ~ 906846 1/2” F-016 10,65 25 -
905845 1/2"F-0 15 3,70 o5 ~ 906858 3/4” F-018 10,35 25 -
905846 1/2'F-0 16 360 25 - 906852  3/4"F-022 ’ O
905848 1/2"F-018 4,40 25 -
905856 3/4"F -0 16 4,40 25 —
905858 3/4" F -0 18 5,00 25 - 930
905852 3/4" F-Q@ 22 5,75 25 - o
Curva com ligagéo a parede.
9060 Para tubagem de cobre recozido, cobre cru,
latdo, ago macio e ago inoxidavel.
Té. Para tubagem de cobre recozido, Com duplo O-Ring.
cobre cru, latéo, ago macio e ago inoxidavel. Conforme a norma UNI EN 1254-4.
Conforme a norma UNI EN 1254-2. Para instalacdes a gas e hidrocarbonetos:
Para instalacdes hidraulicas: O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.
O-Ring preto conforme a norma EN 681.1. Campo de temperatura: -20+100°C.
Presséo max.: 16 bar. Para instala¢6es hidraulicas:
Campo de temperatura: -25+120°C. O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
-, € ' Presséo max.: 16 bar.
Codigo Campo de temperatura: -25+120°C.
906010 @10 6,15 25 -
906012 12 6,45 25 -
906014 @14 6,15 25 - e @
906015 Q15 5,95 25 - Codigo
906016 16 5,65 25 - 930412 1/2"F-012 6,35 25 =
906018 o018 8,00 25 - 930414 1/2"F-014 6,35 25 =
906022 @22 9,10 20 - 930416 1/2"F -0 16 5,95 25 =
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LIGADORES MECANICOS COM VEDAGAO O-RING

910 913

Ligador fémea cromado. Ligador de manguito cromado.
Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, Para tubagem de cobre

latdo, agco macio e aco inoxidavel. recozido, cobre cru, latédo, ago
Conforme a norma UNI EN 1254-4. macio e ago inoxidavel.

Para instalacé6es hidraulicas: Conforme a norma UNI EN 1254-2.

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1. Para instalag6es hidraulicas:

Pressao méax.: 16 bar. O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Campo de temperatura: -25+120°C. Pressao max.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25+120°C.

Cédigo € @
910310 3/8"F-Q@ 10 2,55 50 -
910312 3/8"F-Q 12 3,20 50 - - @
910314 3/8’F-Q 14 3,30 50 - Codigo € &
910410  1/2’F-@ 10 3,50 50 - 913010 @10 3,10 50 -
910412  1/2’F-@ 12 3,60 50 - 913012 Q@12 5,35 50 -
910414  1/2’F-Q 14 3,30 50 - 913014 @14 5,20 50 -
910415 1/2°F-@ 15 3,20 50 -

914

Ligador macho cromado.

Para tubagem de cobre recozido, cobre cru,
latdo, agco macio e ago inoxidavel.
Conforme a norma UNI EN 1254-4.

Para instalacé6es hidraulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Pressao méax.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25+120°C.

Codigo € @
50 -

914310 3/8"M-0@10 1,95

914312 3/8"M-012 3,40 50 -
914314 3/8"M-0 14 3,00 50 -
914410 1/2"M -2 10 3,60 50 -
914412 1/2"M-@2 12 3,90 50 -
914414 1/2"M -2 14 3,50 50 -
914415 1/2"M -2 15 3,30 50 -

Os ligadores mecanicos com vedacao O-Ring nao podem ser utilizados com gasdleo aditivado com RME (Metilo Ester de dleo de colza).
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UNIOES DECA PARA TUBAGEM DE POLIETILENO

860

Unido fémea.

Em latao.

Para tubagem de polietileno.
Pressao max.: 16 bar.
Temperatura méax.: 40°C.

BiN 4 } Suew
r @ w SSIGE

DVGW
CEAT

cat. 01037

861

Unido macho.

Em latao.

Para tubagem de polietileno.
Pressdo max.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C.

BiN é } Suew
r Q w SSIGE

DVGW
CeRT

cat. 01037

Codigo Codigo €
860420 @20x1/2" F 4,00 12 60 861420 @20x 127 M 4,20 12 60
860421 @21x1/2" F 4,30 12 60 861421* @21 x1/2" M 4,30 12 60
860525 @25x3/4" F 4,70 10 50 861525 @25x3/4" M 4,80 10 50
860527 @27 x3/4” F 4,80 10 50 861527 Q@27 x3/4” M 4,70 10 50
860625 @25x1” F 8,10 10 60 861625 @25x1” M 7,60 10 60
860632 @32x1” F 6,65 10 50 861632 @32x1” M 6,85 10 50
860634 @34x1” F 8,20 10 50 861634* @ 34x1” M 8,20 10 50
860740 @40x11/4” F 10,15 10 50 861740 @40x11/4"M 11,10 10 50
860850 @50x11/2"F 14,35 5 25 8613850 @50x11/2"M 14,25 5 25
860963 @63 x2" F 24,10 8 - 861963 @63 x2" M 23,15 8 -
* N&o certificado DVGW e SVGW * Né&o certificado DVGW e SVGW

860 cat. 01037 86 l cat. 01037

Uni&o fémea. Unido macho.

Em ferro fundido.

Parafusos em aco inoxidavel.
Para tubagem de polietileno.
Presséo max.: 10 bar.
Temperatura méax.: 40°C.

Em ferro fundido.

Parafusos em ago inoxidavel.
Para tubagem de polietileno.
Pressao max.: 10 bar.
Temperatura max.: 40°C.

Cédigo Cédigo €
860075 g 75x21/2"F 78,50 1 - 861075 @ 75x21/2" M 78,50 1 -
860090 g 90x3"F 87,20 1 - 861090 J 90x3"M 87,20 1 -
860110 @ 110x 4" F 110,10 1 - 861110 J110x 4" M 110,10 1 -

875 cat. 01037 876 cat. 01037

Unido fémea reduzida. Uniao fémea com casquilho.

Em latdo. Em latéo.

Para tubagem de polietileno. Para tubagem de polietileno.

Presséo max.: 16 bar. Presséo max.: 16 bar.

Temperatura méax.: 40°C. Temperatura max.: 40°C.

o\ G o\ G

pyaw ovow
@ Cédigo € [ @

Cadigo € 876520 @ 20 x 3/4” 6,45 15 75
875425 @25x1/2" F 4,80 10 50 876525 @ 25 x 3/4” 7,30 12 60
875532 @ 32x3/4"F 6,95 10 50 876625 @25x1” 8,30 12 60
875640 @40x1" F 11,70 10 50 876632 @32x1" 10,25 10 50
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UNIOES DECA PARA TUBAGEM DE POLIETILENO

862 cat. 01037

Unido macho reduzida.

Em latéo.

Para tubagem de polietileno.
Pressdo méax.: 16 bar.
Temperatura méax.: 40°C.

BiN 14 } Suew
r Q w SSIGE

DVGW
GeAT

. o
12 60

863 cat. 01037

Uni&o de manguito.

Em ferro fundido.

Parafusos em ago inoxidavel.
Para tubagem de polietileno.
Presséo méx.: 10 bar.
Temperatura max.: 40°C.

Codigo
862320 @20x3/8" M 4,20 @
862425 @25x1/2" M 4,70 10 50 Cédigo €
862532 @32x3/4 M 6,75 10 50 863075 Q@ 75 129,25 1 -
862640 @40x1” M 10,95 10 50 863090 @ 90 136,85 1 -
862750 @50x11/4”M 14,05 5 25 863110 @110 186,55 1 -
862863 @63x11/2"M 25,00 8 - 863125 @125 197,50 1 -
888 cat. 01037 864 cat. 01037
Unido flangeada, Uni&o em té.
série PN 10 EN 1092-1. Em latdo.
Em ferro fundido. Para tubagem de polietileno.
Parafusos em acgo inoxidavel. Pressao max.: 16 bar.
Para tubagem de polietileno. Temperatura max.: 40°C.
Pressdo méx.: 10 bar.
Temperatura méax.: 40°C. C@ #s%vg
. @ Cédigo € @
Coédigo € 864020 @ 20 10,45 10 50
888075 @ 75xDN 65 137,65 1 - 864021 @ 21 10,55 10 50
888090 @ 90xDN 80 150,80 1 - 864025 0 25 12’40 10 50
888110 @ 110 x DN 100 186,35 1 - 864027° Q27 14,35 5 25
888125 @125 x DN 100 201,20 1 - 864032 Q32 19,30 5 925
864034 034 25,30 4 20
864040 @ 40 30,85 5 -
864050 @ 50 44,50 5 -
863 ot 01037 864063 @63 71,25 5 -
Unido de manguito. * Néo certificado DVGW e SVGW
Em latéo.
Para t m lietileno.
P?egsa%) arr?éex.: ?g E)Zr.e e 865 cat. 01037
Temperatura max.: 40°C. Unido em té com redugao macho-fémea.
Em lat&o.
f@ %@ﬂ-’,’é"! Para tubagem de polietileno.
DyGwW Press&o méx.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C.
. o D m
863020 @ 20 6,45 15 75
863021 21 6,95 15 75 @
863025 @25 710 12 60 Codigo €
863027 @27 8,20 10 50 865420 @20x1/2” Mx3/8 F 8,30 10 50
863032 @ 32 10,35 10 50 865525 @25x3/4” Mx1/2" F 9,95 10 50
863034 Q34 14,45 5 25 865632 232x1” Mx3/4” F 15,60 5 25
863040 @ 40 18,35 5 25 865740 D40x11/4” Mx 1" F 24,00 5 -
863050 @ 50 23,35 5 25 865350 @50x11/2"Mx11/4"F 32,60 5 -
863063 @ 63 39,45 6 - 865963 @63 x2" Mx11/2”F 58,40 5 -

* N&o certificado DVGW e SVGW
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UNIOES DECA PARA TUBAGEM DE POLIETILENO

866

Curva.

Em latdo.

Para tubagem de polietileno.
Pressao méax.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C.

BiN 14 } Suew
r @ w SSIGE

pvew
e
€ . E

cat. 01037

869 cat. 01037

Curva fémea com ligacédo a parede.
Em latao.

Para tubagem de polietileno.
Pressao max.: 16 bar.

Temperatura méax.: 40°C.

BiN 14 } Suew
f Q w SSIGE

DVGW
GeRT

Codigo
866020 @20 8,00 10 50
866025 Q25 9,40 10 50 @
866032 @32 14,25 5 25 Codigo € .
866040 @ 40 21,70 4 20 869420 @20x1/2" F 6,85 5 25
866050 @ 50 32,40 3 15 869425 @25x1/2" F 8,70 4 20
866063 @63 55,05 5 - 869525 @ 25x3/4" F 8,40 4 20
867 cat. 01037 870 cat. 01037
Curva macho. Unido de manguito para reparagoes.
Em latéo. Em latdo.
Para tubagem de polietileno. Para tubagem de polietileno.
Pressdo max.: 16 bar. Permit 50 da tub
Temperatura max.: 40°C. ermite a uniao aa tudagem
com espaco maximo entre as
extremidades de 50 mm.
Céiwm Wﬁ St Pressdo méx.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C.
Ca\ P
D?:IE(EYW
Codigo € @
867420 ©20x1/2° M 6,05 10 50 @
867525 @25x3/4" M 6,95 10 50 Cadigo € '
867632 @32x1” M 9,95 10 50 870025 @25 9,65 10 50
867740 @40x11/4” M 15,70 4 20 870032 @32 14,05 5 25
867350 @50x11/2" M 21,70 4 20 870040 @ 40 21,95 4 20
867963 @63 x2" M 37,30 5 - 870050 @50 29,30 3 15
868 cat. 01037 871 cat. 01037
Curva fémea. Unido com valvula de esfera.
Em latéo. Em latéo.
Para tubagem de polietileno. Para tubagem de polietileno.
Presséo max.: 16 bar. Presséo max.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C. Temperatura max.: 40°C.
7
pyew
Cédigo € ” @
» @ 871425 @25x1/2" F 15,80 10 50
Codigo € 871525 Q25x3/4"F 19,40 5 25
868420 @20x1/2” F 5,65 10 50 871532 O 32 x 3/4” F 19,90 5 925
868525 @25x3/4" F 6,95 10 50
868632 @32x1” F 9,55 10 50
868740 @40x11/4"F 15,80 4 20
868350 @50x11/2"F 20,50 4 20
868963 @63 x2" F 38,85 5 -




Gy CALEFHI

ACESSORIOS E PEGAS DE SUBSTITUICAO PARA UNIOES DECA

886 877

Reducéo. Anel de compressao.

A CZ}SW;W
DIN 7] SSIGE

DVGW
GERT

Codigo €
@ 877020 @ 20 latao 0,40 1
Codigo € [ 877021 0 21 latdo 0,40 1
886022 de @25aQ 20 5,85 1 _ 877121 @ 21 ago inoxidavel 5,65 1
886032 de@32a0 25 5,95 1 _ 877025 @ 25 latéo 0,40 1
886043 de@40aQ 32 8,90 1 - 877027  © 27 latéo 0,40 L
886054 de @50 a @ 40 25,85 1 _ 877127 @ 27 ago inoxidavel 7,30 1
886065 de @ 63a @ 50 26,00 1 - 877032 © 32 latéo 0,60 L
877034 @ 34 latao sob consulta 1
877134 @ 34 ago inoxidavel 9,10 1
877040 @ 40 latao 0,80 1
887 877050 @ 50 latao 1,35 1
877063 @ 63 latao 2,25 1
Alma de reforgo.
pyaw
878
Anilha em latao.
Série S5 PN 4
Cédigo € ' @
887130 20x 3 0,80 10 -
887230 25x3 1,10 10 - Codigo €
887330 32x3 1,55 10 -
887437 40 x 3,7 1,95 5 - 2;2823 g ;? ?’fg
887546 50 x 4,6 3,80 5 - 878025 025 0’20
887658 63 x 5,8 6,75 5 - .
878027 Q27 1,10
878032 @ 32 0,30
878034 Q34 1,10
Série S8 PN 2,5+4 878040 @ 40 0,50
Codiao € @ 878050 050 1,10
887430 40x 3 3,00 5 - 878063 063 1,10
887530 50x 3 4,20 5 -
887636 63 x 3,6 7,20 5 -
Série PN 10 87 9
@ O-Ring.
Cédigo €
887120 20x 2 1,35 10 -
887223 25x2,3 1,55 10 -
887330 32x3 1,55 10 -
887437  40x37 1,95 5 - Codgo €
887546 50 x 4,6 3,80 5 - 879020 ©20 0,20 1
887658 63 x5,8 6,75 5 - 879021 @21 0,20 L
879025 Q25 0,20 1
879027 Q27 0,20 1
879032 @ 32 0,30 1
Para tubos REHAU @ 879034 ZEY) 0,30 ]
Codigo € 879040 @ 40 0,30 1
887128 20x 2,8 1,10 10 - 879050 @ 50 0,45 1
887235 25x 3,5 1,45 10 - 879063 @ 63 0,45 1
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UNIOES EM LIGA ANTIDEZINCIFICACAO PARA TUBAGEM DE POLIETILENO

960

Uniao fémea.

Em liga antidezincificagao ®R.
Para tubagem de polietileno.
Pressdo max.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C.

va

1.22/18858

. o
12 60

962

Unido macho reduzida.

Em liga antidezincificagéo ®R.
Para tubagem de polietileno.
Pressdo méax.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C.

va

1.22/18858

Cadigo
960420 SAY @ 20x1/2" F sob consulta @
960525 SAV 0 25 x 3/4" F sobconsuta 10 50 Cédigo € [
960625 SAV @25x1"F sob consulta 10 60 962532 SAV @32 x3/4”M sob consulta 10 50
960632 SAV @32x1"F sob consulta 10 50 0962640 SAV P40x 1" M sob consulta 6 30
960740 SAV Q@ 40x11/4”F sob consulta 6 30
960850 SAV @ 50x11/2"F sob consulta 5 20
960963 SAY J63x2"F sob consulta 8 -
975 Unido de manguito.
Em liga antidezincificacéo @R
Uni&o fémea reduzida. Para tubagem de polietileno.
Em liga antidezincificacao (R. Presséo max.: 16 bar.
Para tubagem de polietileno. Temperatura max.: 40°C.
Presséo max.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C. m
ﬁ 1.22/18858
1.22/18858
Cédigo € @ @
" Cédigo €
975532 SAV @ 32x3/4"F sob consulta 10 50
975640 SAV @ 40x 1" F sob consulta 6 30 963020 SAV 020 sobconsuta 15 75
975732 SAV  ©32x11/4"F sob consulta 6 30 963025 SAV 025 sob consulta 12 60
975750 SAV.  @50x 1 1/4” F sob consulta 5 20 963032 SAV 032 sob consulta 10 50
963040 SAV @40 sob consulta 5 20
963050 SAV @ 50 sob consulta 6 -
961 963063 SAV 63 sob consulta 5 -
Unido macho.
Em liga antidezincificagcdo @®R.
Para tubagem de polietileno.
Pressdo méx.: 16 bar. 964
Temperatura max.: 40°C. ~ R
Unido em té.
ﬁ Em liga antidezincificagao @R
Para tubagem de polietileno.
1.22/18858 Pressao max.: 16 bar.
Temperatura méax.: 40°C.
Cédigo € @ ﬁ
961420 SAVY @ 20x 1/2"M sob consulta 12 60 122118858
961520 SAV @ 20x3/4”M sob consulta 12 60
961525 SAV @25 x3/4”"M sob consulta 10 50
961625 SAY @ 25x1"M sob consulta 10 60
961632 SAV @32 x1"M sobconsuta 10 50 i @
961732 SAV  ©@32x11/4"M sob consulta 10 50 Codigo € '
961740 SAV @ 40x11/4"M sob consulta 6 30 964020 SAV @20 sob consulta 10 50
961840 SAY  ©J40x11/2” M sob consulta 6 30 964025 SAV @25 sob consulta 10 50
961850 SAY @ 50x 1 1/2” M sob consulta 5 20 964032 SAV 32 sob consulta 5 25
961950 SAV @ 50x2"M sob consulta 5 20 964040 SAV @40 sob consulta 5 -
961963 SAV @ 63x2"M sob consulta 8 - 964050 SAV @50 sob consulta 5 -
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UNIOES EM LIGA ANTIDEZINCIFICACAO PARA TUBAGEM DE POLIETILENO

966

Curva.

Em liga antidezincificagéo R.
Para tubagem de polietileno.
Pressdo méax.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C.

va

1.22/18858

max.

970

Unido de manguito para reparacoes.
Em liga antidezincificagdo (R.
Para tubagem de polietileno.

Permite a uniéo da tubagem
com espago maximo entre as

extremidades de 50 mm.

Pressao max.: 16 bar.

va

E 50;‘
@ -___ = 1.22/18858
€ —
10 50

Temperatura max.: 40°C.

Codigo
966025 SAV 25 sob consulta
966032 SAV @ 32 sob consulta 5 25 @
966040 SAV @ 40 sob consulta 3 15 Cecigo €
970032 SAV @ 32 sob consulta 5 25
970040 SAV @40 sob consulta 5 -
970050 SAV @ 50 sob consulta 4 -
Curva macho.
Em liga antidezincificacdo @R
Para tubagem de polietileno. 986
Pressao max.: 16 bar. ] 5
Temperatura méx.: 40°C. Kit de reducéo.
1.22/18858 1.22/18858
Codigo € ' @ Codigo € ﬁ
967632 SAV O 32x1"M sob consulta 10 50 986032 SAV de @ 32a@25 sob consulta 12 60
986043 SAV de @40a@ 32 sob consulta 10 50
986053 SAV de @50a@ 32 sob consulta 6 30
986054 SAV de @50a @40 sob consulta 6 30
Curva fémea.
Em liga antidezincificagéo ®R.
Para tubagem de polietileno. 980
Pressao max.: 16 bar. ]
Temperatura méx.: 40°C. Kit.
1.22/18858 @
Cédigo €
980025 SAV 025 sob consulta 100 -
@ 980032 SAV 0 32 sob consulta 100 —
Cédigo € 980040 SAV @ 40 sob consulta 50 -
968632 SAV D 32x1"F sob consulta 10 50 980050 SAV @50 sob consulta 50 -
968740 SAV @ 40x11/4"F sob consulta 4 20 980063 SAV 63 sob consulta 50 -
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UNIOES DECA PARA TUBAGEM DE FERRO

Série Ferro

Para tubagem de ferro com didmetros externos nominais e rosca gas.
Anel de compressao em ago inoxidavel.

890

Uni&o fémea.

Em latéo.

Para tubagem de ferro.
Pressdo max.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C.

® (]

894

Te.

Em lat&o.

Para tubagem de ferro.
Press&o max.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C.

Cadigo €

894021 Q21 24,50 10 50
894027 Q27 31,35 5 25
894034 @ 34 44,10 4 20

Cédigo €

890421 @21 x1/2"F 8,90 12 60
890527 @27 x3/4" F 10,75 10 50
890634 @34x1" F 14,95 10 50

891

Unido macho.

Em latéo.

Para tubagem de ferro.
Presséo max.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C.

Cédigo € @

Exemplos de utilizacao em tubagem de ferro

|

891421 @21 x1/2"M 8,90 12 60
891527 @27 x 3/4" M 10,65 10 50
891634 J34x1" M 14,95 10 50

893

Uni&o de manguito.

Em latéo.

Para tubagem de ferro.

Sem batente para utilizagdo como junta
de reparagao.

Permite a unido da tubagem com
espago maximo entre as extremidades
de 15 mm.

max.

B
e

Presséo max.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C.

Codigo € @

893021 g 21 16,50 15 75
893027 @27 20,40 10 50
893034 @34 26,35 5 25

Exemplo de reparacdo com a introdugdo de uma unido de manguito
suplementar.

Para evitar fendmenos de corrosdo, que se verificam com a utilizagdo
das tradicionais unides de manguito roscadas, as unides da série Ferro
permitem a colocagao de tubagem, mantendo a zincagem intacta.

De facto, a uniao de manguito tradicional nao cobre inteiramente a parte
roscada que, sem zincagem e enfraquecida no diémetro, esta sujeita a uma
forte corroséo.
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ACESSORIOS PARA GAS

Este esquema é apenas exemplificativo

—-— COMANDOS
................. LINHA BUS

MASTER (Gas)
céd. 856300/2 A

=

(@5

I Jlo: 0 @ © D ]

SLAVE (Gas)
céd. 856310/2

\ -_—
- Ee=———
% ——

: ———
——————

‘ ’:’
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ﬁ

10

Filtros para gas

Filtros reguladores para gas

Reguladores para gas

Juntas e manémetro para gas

Eletrovalvulas para gas, normalmente abertas, com rearme manual
Eletrovalvulas para gas, normalmente fechadas, com rearme manual
Eletrovalvulas para gas, normalmente fechadas

Sirene rotativa e lampada intermitente

Detetores de fuga de gas
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FILTROS PARA GAS FILTROS REGULADORES PARA GAS

847 850

Filtro compacto para gas. Filtro regulador para gas com fecho,

Pressao max.: 2 bar. de membrana dupla.

Capacidade de filtragem: @ = 50 pm. Ligacbes roscadas.

Classe de filtragem: G 2 Pressédo méax. de entrada: 500 mbar.

(segundo a norma EN 779). Campo de temperatura: -15+60°C.
Regulacéo e fecho a fluxo zero

@ segundo a norma UNI EN 88.
Capacidade de filtragem: @ = 50 pm.

Classe de filtragem: G 2
(segundo a norma EN 779).

@ Conforme Diretiva ATEX (I 2G - II 2D).

Caodigo €

847004 1/2” 20,90 1 - @ @

847005 3/4” 20,90 1 -

Regulagéo
Cédigo (mbar) € @
848 850004 1/2" 18+40 7565 1 -
Filtro para gas. 850005 3/4” 18+40 75,65 1 -
Pressdo méx.: 2 bar. 850006 1” 18+40 75,65 1 -
Capacidade de filtragem: @ = 50 pm. 850007 11/4” 13+23 178,65 1 -
Classe de filtragem: G 2 850008  11/2"  13:23 17865 1 -
]

(segundo a norma EN 779). 850009 > 13203 204,20

] ) 850

Filtro regulador para gas com fecho,

848004 172" 44,20 1 - de membrana dupla.
848005 3/4” 44,20 1 - Corpo PN 16.
848006 1’ 44,20 1 - LigacGes flangeadas

” para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
848007 ! 1/4” 71,45 ! — Pressdo max. de entrada: 500 mbar.
848008 1172 71,45 1 - Campo de temperatura: -15+60°C.
848009 27 93,50 1 - Regulacéo e fecho a fluxo zero

segundo a norma UNI EN 88.
Capacidade de filtragem: @ > 50 pm.
Classe de filtragem: G 2

(segundo a norma EN 779).

Conforme Diretiva ATEX (I 2G - 11 2D).

848 €O &

Filtro para gas.

Corpo PN 16.

Ligacoes flangeadas para

acoplar a contraflanges EN 1092-1. Feaulacs @

Pressdo max.: 2 bar. . eguiacao

Capacidade de filtragem: @ = 50 pm. Codigo (mbar) € o

Classe de filtragem: G 2 850060 DN 65 13z27 893,10 1 -

(segundo a norma EN 779). 850080 DN 80 1327 93510 1 -
850100 DN 100 15+27 1.986,00 1 -

Cédigo £ ' @
1
1
1

848060 DN 65 446,50 -
848080 DN 80 520,10 -
848100 DN 100 919,30 -
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REGULADORES PARA GAS

852

Regulador para gas com fecho,

de membrana dupla.

Ligagbes roscadas.

Pressdo max. de entrada: 500 mbar.
Campo de temperatura: -15+60°C.
Regulacéo e fecho a fluxo zero
segundo a norma UNI EN 88.
Conforme Diretiva ATEX (II 2G - II 2D).

JUNTAS E MANOMETRO PARA GAS

841

Junta extensivel em ago inoxidavel
para instalagcdes a gas (max. 35 kW),
segundo a norma UNI 11353.
Pressédo méx. PS: 0,5 bar.
Ligacéo fixa macho: AISI 303.
Parte flexivel: AISI 316L.
Ligacdo movel fémea: AISI 3083.

Codigo L min/méx. €
@ @ 841414 1/ 90/130 33,90 3 -
841514 3/4” 90/130 41,00 3 -
841614 1” 90/130 51,15 3 -
841420 1/2” 120/210 37,80 3 -
841520 3/4” 120/210 46,55 3 -
841620 1” 120/210 58,40 3 -
N 841440 1/2” 240/410 44,30 3 -
Cédigo o) c @ 841540  3/4" 240/410 59,25 3 -
852004 /o 18240 64,05 ] — 841640 1 240/410 78,10 3 -
852005 3/4” 18+40 53,60 1 -
852006 17 18+40 58,85 1 - 842
852007 11/4” 13+23 130,30 1 - Junta antivibratéria para gas.
852008 1 1/2” 13+23 130,30 1 - gegur[do a norgﬁg %Nesl EN 676.
B B ~ ressdo méx. PS: 0,5 bar.
852009 2 18+23 231,15 L Verséo roscada: corpo AlSI 316L,
ligacao fixa macho: FE 37.
Versé&o flangeada: corpo AlSI 321,
ligagéo flangeada mével: ASTM A 105 - PN 10.
Para acoplar a contraflanges EN 1092-1
(PN 10 e PN 16).
85 2 Codigo L (mm) € @
Regulador para gas com fecho, 842004 1/2” 145 42,25 3 -
ge mergltzlri%a Slupla; . g 842005  3/4” 150 46,45 3 -
orpo . Ligacdes flangeadas » ~
para acoplar a contraflanges EN 1092-1. 842006 ! - 165 59,15 8
Press&o méx. de entrada: 500 mbar. 842007  11/4 180 81,50 1 -
Campo de temperatura: -15+60°C. 842008 11/2” 210 100,75 1 -
Regulagéo e fecho a fluxo zero 842009 o” 230 142,80 1 -
segundo a norma UNI EN 88. :
Conforme Diretiva ATEX (I 2G - 11 2D). 842060 DN 65 175 84140 1 -
842080 DN 80 175 409,80 1 -
@ @ 842100 DN 100 195 488,50 1 —
Torneira para manémetro para gas,
com pulsante de abertura.
Ligacoes fémea - fémea.
Regulacao _ @ Codigo € @
Cédigo (mbar) € [ 846002  1/4” 15,30 1 -
852060 DN 65 13:27 803,70 1 - 846003 3/8” 15,30 1 -
852080 DN 80 13:27 839,50 1 -
852100 DN100 15227 1.781,00 1 - 8461
Mandmetro para gas.
Elemento sensivel de precisédo com membrana.
Ligagéao radial.
Classe de precisao: UNI 1,6.
Cédigo mbar Q@ € ' @
846101 1/4” 0+60 60 66,20 1 -
846102 1/4” 0+100 60 66,20 1 -
846103 3/8” 0+60 80 84,05 1 -
846104 3/8” 0+100 80 84,05 1 -
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ELETROVALVULAS PARA GAS - NORMALMENTE ABERTAS - COM REARME MANUAL

8540

Eletrovalvula para gas,
normalmente aberta,
com rearme manual.
Pressdo max.: 500 mbar.
Grau de protecao: IP 65.
Conforme Diretiva ATEX
(I1 3G - 11 3D).

O &

839

Eletrovalvula para gas,
normalmente aberta,
com rearme manual.
Pressdo méax.: 500 mbar.
Grau de protecéo: IP 65.
Conforme Diretiva ATEX
(I 3G - 11 3D).

O &

@ Codigo Tensao €
Godigo Tenséo € 839005 3/4” 230 V (ac) 126,10 1 -
854024  1/2” 230 V (ac) 94,00 1 - 839006 17 230 V (ac) 126,10 1 -
854025 3/4” 230 V (ac) 97,60 1 - 839007 11/4” 230 V (ac) 180,70 1 -
854044 1/2" 24 V (ac) 97,60 1 - 839008 11/2” 230 V (ac) 180,70 1 -
854045 3/4” 24 V (ac) 97,60 1 - 839009 27 230 V (ac) 261,60 1 -
839105 3/4” 24V (ac) 125,05 1 -
839106 1" 24 V (ac) 125,05 1 -
@ Bobina de substituigo, 839107 11/ ’ 24V (ac) 206,95 1 -
com conector. 839108 11/2 24V (ac) 206,95 1 -
@ 839109 2 24V (ac) 271,10 1 -
Codigo Tens&o Utilizagao € 839205 3/4” 12 V (dc) 130,30 1 _
854012 230V (ac) 1/2" - 3/4” 38,85 1 - 839206 1" 12 V (dc) 130,30 1 -
854014 24 \/ (ac) 1/2"-3/4” 41,00 1 - 839207 11/4” 12 V (dc) 197,50 1 -
839208 11/2” 12 V (dc) 197,50 1 -
839209 2" 12 V (dc) 271,10 1 -
Eletrovalvula para gas, 839 .
normalmente aberta, Eletrovalvula para gas,
com rearme manual. normalmente aberta,
Presséo méx.: 500 mbar. com rearme manual.
Grau de protecéo: IP 65. Corpo PN 16.
Conforme Diretiva ATEX Pressdo max.: 500 mbar.
(I1 3G - 11 3D). Grau de protegao: IP 65.
Conforme Diretiva ATEX
@ @ (I 3G - 11 3D).
Ligacoes flangeadas PN 16
para acoplar a contraflanges
EN 1092-1.
Codigo Tenséo € @ @ @
854026 17 230 V (ac) 119,20 1 - Cod ~ 7z @
odigo Tensao € .
854046 1” 24 V (ac) 119,20 1 -
839060 DN 65 230V (ac) 617,80 1 -
839080 DN 80 230V (ac) 722,90 1 -
. o 839100 DN 100 230V (ac) 1.157,00 1 -
@ Bobina de substituiggo, 839720 DN 125 230V (ac) sob consuta 1 -
com conector.
@ 839150 DN 150 230V (ac) sob consulta 1 -
Codigo Tensso Utiizagao e 839160 DN 65 24V (ac) 69870 1 -
854002 230 V (ac) 1 sob consuta 1 - 839180 DN 80 24V (ac) 81430 1 -
854004 24 V (ac) 1 40,90 1 _ 839190 DN 100 24 V (ac) 1.345,00 1 -
839220 DN 125 24V (ac) sob consulta 1 -
839250 DN 150 24V (ac) sob consulta 1 -
@ Bobina de substituigéo,
com conector.
Cédigo Tensdo Utilizag&o € . @
839A05 230 V (ac) 3/4"+DN 150 sob consulta 1 -
839B05 24 V (ac) 3/4"+DN 150 sob consulta 1 -
839C05 12 V (dc) 3/4”+DN 150 sob consulta 1 -
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ELETROVALVULAS PARA GAS - NORMALMENTE FECHADAS - COM REARME MANUAL

8541

Eletrovalvula para gas, normalmente
fechada, com rearme manual.
Pressao max.: 500 mbar.

Classe A - Grupo 2.

Grau de protecéo: IP 65.

Segundo a norma:

EN 161 - Diretiva ATEX

(I 3G - 11 3D).
€O &
. 7

Codigo Tensao
854124 1/2” 230 V (ac) 119,20 1 -
854125 3/4” 230 V (ac) 119,20 1 -
854126 17 230 V (ac) 133,95 1 -
854144 1/2” 24 V (ac) 119,20 1 -
854145 3/4” 24V (ac) 119,20 1 -
854146 17 24V (ac) 133,95 1 -
@ Bobina de substituigéo,

com conector.
Codigo Tensao Utilizagao € @
854102 230V (a¢) 1/27+1” 79,85 1 -
854104 24V (ac) 1/2"+1” 76,65 1 -

837

Eletrovalvula para gas, normalmente

fechada, com rearme manual.

Pressdo max.: 500 mbar.

Classe A - Grupo 2.

Grau de protecéo: IP 65.

Segundo a norma:

EN 161 - Diretiva ATEX

(II 3G - 11 3D).

€O &
Codigo Tensao [ @
837005 3/4” 230 V (ac) 190,15 1 -
837006 1” 230 V (ac) 190,15 1 -
837007 11/4” 230 V (ac) 283,70 1 -
837008 11/2” 230 V (ac) 283,70 1 -
837009 2" 230 V (ac) 483,30 1 -
837105 3/4” 24 V (ac) 158,65 1 -
837106 1” 24V (ac) 158,65 1 -
837107 11/4” 24V (ac) 286,80 1 -
837108 11/2” 24V (ac) 286,80 1 -
837109 2" 24 V (ac) 496,90 1 -
837205 3/4” 12 V (dc) 179,70 1 -
837206 1” 12 V (dc) 179,70 1 -
837207 11/4” 12 V (dc) 270,00 1 -
837208 11/2” 12 V (dc) 270,00 1 -
837209 2" 12 V (dc) 496,90 1 -
@ Bobina de substituigéo,

com conector.

Codigo Tensao Utilizagao € ' @
837A05 230 V (ac) 3/47+2" sob consulta 1 -
837B05 24V (ac)  3/4"+2" sob consulta 1 -
837C05 12V (dc)  3/47+2” sob consulta 1 -

837

Eletrovalvula para gas,
normalmente fechada,

com rearme manual.

Corpo PN 16.

Presséo max.: 500 mbar.
Classe A - Grupo 2.

Grau de protecéo: IP 65.
Segundo a norma: EN 161 -
Diretiva ATEX (I 3G - II 3D).

Ligacoes flangeadas PN 16
para acoplar a contraflanges
EN 1092-1.

O &

Cadigo Tensao €
837060 DN 65 230V (ac) 824,70 1 -
837080 DN 80 230V (ac) 924,60 1 -
837100 DN 100 230V (ac) 1.655,00 1 -
837120 DN 125 230V (ac) sob consulta 1 -
837150 DN 150 230V (ac) sob consulta 1 -
837160 DN 65 24V (ac) 961,40 1 -
837180 DN 80 24 V (ac) 1.083,00 1 -
837190 DN 100 24 V (ac) 1.944,00 1 -
837220 DN 125 24V (ac) sob consulta 1 -
837250 DN 150 24V (ac) sob consulta 1 -
@ Bobina de substituig&o,
com conector.

Codigo Tenséo Utilizacao € @
837A60 230 V (ac) DN 65+DN 150 sob consulta 1 -
837B60 24V (ac) DN 65:DN 150  sob consulta 1 -
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ELETROVALVULAS PARA GAS - NORMALMENTE FECHADAS

838 838

DN 65 - DN 80 sob consulta

[
Q

838B06 24V (ac 1" vers. redonda)  sob cons.

[N

838B07 24\ (ac) 1 1/4”=2" (vers.redonda) sob cons. - 838B00 24V (ac) DN 100 sob consulta

Eletrovalvula para gas, Eletrovalvula para gas,
normalmente fechada. normalmente fechada.
Pressao max.: 360 mbar. Corpo PN 16.
Classe A - Grupo 2. Pressdo méax.: 200 mbar.
Grau de protegao: IP 65. Classe A - Grupo 2.
Segundo a norma: Grau de protegao: IP 65.
EN 161 - Diretiva ATEX Segundo a norma: EN 161 -
(II 3G - 11 3D). Diretiva ATEX (IT 3G - 1I 3D).
Ligacdes flangeadas PN 16
@ @ para acoplar a contraflanges
EN 1092-1.
Codigo Tensao € @ @ @
838004 1/2” 230 V (ac) 136,65 1 -
838005 3/4” 230 V (ac) 175,50 1 -
838006 1’ 230 V (20) 18490 1 - @
838007* 11/4” 230V (ac) 299,40 1 - Gédigo Tensdo €
838008 11/2” 230 V (ac) 299,40 1 - 838060 DN 65 230V (ac) 1.493,00 1 -
838009 2" 230 V (ac) 532,70 1 - 838080 DN 80 230V (ac) 1.629,00 1 -
838104 1/2” 24V (ac) 163,90 1 - 838100 DN 100 230V (ac) 2.354,00 1 -
838105 3/4” 24V (ac) 208,10 1 - 838120 DN 125 230V (ac) sob consulta 1 -
838106 1” 24V (ac) 216,50 1 - 838150 DN 150 230V (ac) sob consulta 1 -
838107 11/4” 24V (ac) 366,70 1 - 838160 DN 65 24V (ac) sob consulta 1 -
838108* 11/2” 24V (ac) 366,70 1 - 838180 DN 80 24 V (ac) sob consulta 1 -
838109* 2" 24V (ac) 590,50 1 - 838190 DN 100 24 V (ac) sob consulta 1 -
. 838220 DN 125 24V (ac) sob consulta 1 -
Com anilha ¢ parafisos 838250 DN 150 24V (ag) sob consulta 1 -
@ Bobina de substitui¢ao,
com conector.
Codigo Tensao Utilizagao € @
838A04 230V (ac) 1/2"-3/4" (vers.redonds) sobcons. 1 - @ Bobina de substituicao,
com conector.
838A14 230 V (ac) 1/2” - 3/4” (vers. quadrada) sob cons. 1 -
838A06 230V (ac) 1" (vers.redonda) sob cons. 1 - s . @
0dIgo ili 3 =2
838A07 230V (ac) 11/4°:2" (ers.redondd) sobcons. 1 - 9 ensao Utlizagao € &>
838A17 230 V(ac) 11/4"+2” (vers.redonda)” sob cons. 1 - 838A60 230 V (ac) DN 65 - DN 80 sob consulta -
838B04 24V (ac) 1/2” - 3/4” (vers.redonda) sob cons. 1 - 838A00 230 V (ac) DN 100 sob consulta -
838B14 24V (ac) 1/2” - 3/4” (vers. quadrada) sob cons. 1 - 838A20 230V (ac) DN 125-DN 150 sob consulta -
(ac) ( 1
(ac) ( 1
(ac) ( 1

(ac)
(ac)
(ac)
- 838860 24V (ac)
(ac)
(ac)

838B17 24\ (ac) 1 1/4"=2” (vers.redonda)* sob cons. - 838B20 24V (ac) DN 125-DN 150  sob consulta

* Com anilha e parafusos
Néo pode ser utilizada para eletrovalvulas da versao anterior

SIRENE ROTATIVA - LAMPADA INTERMITENTE

Sirene rotativa. L&mpada intermitente eletronica.
230V (ac) - 112 dB/1 m. 230V (ac) - Poténcia da lampada 40 W.

Cadigo € @ Cédigo € @

856102 168,10 1 - 856202 82,00 1 -

202



@ CALEFFI

DETETORES DE FUGA DE GAS

8563

Detetor de fuga de gas,

com sensor incorporado e saida de relé.
Com ligagao em rede BUS

para sensor suplementar.

Para eletrovalvulas série 8540, 8541,
837, 838 e 839.

Tens&o: 230 V (ac).

Contacto de saida: 8 (2) A.

Grau de protegao: IP 42.

Utilizagdo doméstica.

|3

855

Detetor de fuga de gas,

com sensor incorporado e saida de relé.
Sem ligagéo em rede BUS.

Com eletrovéalvula, normalmente aberta.
Tensao: 230 V (ac).

Grau de protegéo: IP 42.

o

Codigo

856300 para gas metano 116,65 1 -

856302 para GPL 116,65 1 -

Cadigo € . @

8563 855400  1/2° para gés metano 13550 1 -
Sensor suplementar & distancia 855500  3/4” para gas metano 135,50 1 -
para detetor série 8563. 855410 1/2”  para GPL 135,50 1 -
Tensao: 230 V (ac). 855510 3/4” para GPL 135,50 1 -
Grau de protecéo: IP 42. par 2
Utilizagao doméstica.

Cddigo € @

856310 para gés metano 100,65 1 _

856312 para GPL 99,20 1 -
Detetor de fuga de gas,
com sensor incorporado e saida de relé.
Sem ligagéo em rede BUS.
Tens&o: 230 V (ac).
Contacto de saida: 8 (2) A.
Grau de protecao: IP 42.
Utilizacao doméstica.

Cédigo € @

856500 para gés metano 87,20 1 _

856502 para GPL 87,20 1 -
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VASOS DE EXPANSAO, TERMOSTATOS E CRONOTERMOSTATOS,

OUTRAS VALVULAS E ACESSORIOS

Este esquema é apenas exemplificativo

Vasos de expansao para instalacoes de aquecimento
Vasos de expansao para instalac6es sanitarias
Valvulas de intercecao para vasos de expansao
Decapantes e desoxidante em po6 para soldadura
Valvulas misturadoras

Servomotores

Valvulas misturadoras motorizadas
Contraflanges

Reguladores

Cronotermostatos e programadores telefénicos
Termostatos - Conta-horas - Interruptor horario
Sistemas de termorregulacao via radio

Domestic Water Sizer

DIMENSIONADOR PARA INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (TAMBEM PARA SMARTPHONE)
Disponivel em www.caleffi.com e no formato app para smartphone

Descarregue a versao para o seu telemoével iOS e Android®
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VASOS DE EXPANSAO PARA
INSTALACOES DE AQUECIMENTO

VASOS DE EXPANSAO
PARA INSTALAGOES SANITARIAS

356

Vaso de expansao soldado

para instalagdes de aguecimento.
Certificado CE.

Membrana em diafragma.

Pressdo max.: 6 bar.

Campo de temperatura sistema: -10+120°C.
Campo de temperatura membrana: -10+70°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.
Conforme a norma EN 13831.

cat. 01079

5557

Vaso de expansao soldado

para instalagdes sanitarias.

Certificado CE.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura sistema: -10+100°C.
Campo de temperatura membrana: -10+100°C.
Conforme a norma EN 13831.

cat. 01079

Pré-carga @
bre @ Cédigo Litos  Ligacdgo  (ban) € [
re-carga 7z
Cadigo Litros Ligagéo (bar) € . 555702 2 1/2” 25 36,00 4 —
556008 8 3/4” 1,5 36,00 1 - 555705 5 3/4” 2,5 41,00 1 -
556012 12 3/4” 1,56 41,00 1 - 555708 8 3/4” 2,5 47,00 1 -
556018 18 3/4” 1,5 47,00 1 -
556025 25 3/4” 1,56 56,00 1 -
568 cat. 01079
Vaso de expansao soldado
5 56 cat. 01079 para instalagcdes sanitarias.
Vaso de expanséo soldado gertn‘lgado CE 10D
para instalagées de aquecimento. ressao max.: ar. 5
Certificado CE. Campo de temperatura sistema: -10+70°C.
Membrana em diafragma. Campo de temperatura membrana: -10+70°C.
Pressao max.: 6 bar. Conforme a norma EN 13831.
Campo de temperatura sistema: -10+120°C.
Campo de temperatura membrana: -10+70°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.
Conforme a norma EN 13831. ) @
Pré-carga =
Codigo Litros Ligacéo (bar) € .
568008 8 3/4” 2,5 36,00 1 -
Pré.carga _ @ 568012 12 34" 25 41,00 1 -
Codigo Litros Ligacao (bar) € . 568018 18 3/4” 2,5 47,00 1 -
556035 35 3/4” 1,5 77,00 1 - 568025 25 3/4” 2,5 56,00 1 -
556050 50 3/4” 1,5 93,00 1 - 568033 33 3/4” 2,5 132,00 1 -
556080 80 1 1.5 158,00 1 - * Inclui suportes para fixagdo na parede
556100 100 1” 1,5 220,00 1 -
556140 140 1” 1,5 275,00 1 -
556200 200 17 1,56 335,00 1 - 568 cat. 01079
556250 250 17 1,56 440,00 1 - ~
Vaso de expansao soldado
para instalagbes sanitarias.
Certificado CE.
556 cat. 01079 Pressdo max.: 10 bar.
Vaso de expanséo soldado Campo de temperatura sistema: -10+70°C.
para instalagdes de aguecimento. Campo de temperatura membrana: -10+70°C.
Certificado CE. Conforme a norma EN 13831.
Membrana em diafragma.
Pressdo max.: 6 bar.
Campo de temperatura sistema: -10+120°C.
Campo de temperatura membrana: -10+70°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.
Conforme a norma EN 13831.
Pré-carga
Codigo Litros Ligagédo (bar) €
568050 50 1” 2,5 179,40 1 -
568060 60 17 2,5 220,40 1 -
ré-carga @ 568080 80 1 25 22550 1 -
Codigo Litros Ligagéo (bar) € ' 568100 100 17 25 328,00 1 _
556300 300 1” 1,5 530,00 1 - 568200 200 11/4" 2,5 492,00 1 -
556400 400 1" 1,5 695,00 1 - 568300 300 11/4” 25 594,50 1 -
556500 500 1" 1,5 830,00 1 - 568400 400  11/47 25 707,30 1 -
556600 600 1" 1,5 880,00 1 - 568500 500 11/ 25 758,50 1 -
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VALVULAS DE INTERCECAO DECAPANTES E DESOXIDANTE
PARA VASOS DE EXPANSAO EM PO PARA SOLDADURA

558 6150

Vélvula de intercecdo automatica ECOGEL.

para vasos de expansao. Decapante ndo irritante em gel para
Para circuito sanitario. soldadura de cobre com estanho.
Pressdo max.: 10 bar. Com pincel.

Temperatura max.: 110°C.

@ Cbdigo Contetido € ' @
Cédigo € 615000 110 g 5,00 60 -
558500 3/4” 14,15 1 50 615010 1 kg sob consulta 1 -

558 6151

Vélvula de intercecdo automatica D ¢ I ded
para vasos de expansio, ecapante em gel para soldadura
de cobre com estanho.

com torneira de descarga. .
Para circuito sanitario. Com IDIHCGL
Pressdo méax.: 6 bar. Contém 100 g.
Temperatura méax.: 85°C.

Codigo € @ Godigo € @

558510  3/4” 17,95 150 615100 4,50 100 -

5580 cat. 01079 61 52

Vélvula de esfera de intercecao Desoxidante em p6 para soldadura
para vasos de expansao, forte de cobre, bronze, latao, ferro e ago.
com torneira de descarga. Contém 100 g.

Para circuito sanitario.
Presséo max.: 6 bar.

Temperatura méax.: 85°C. Gédigo €
@ 615200 5,95 40 -
Cédigo €
558050 3/4” 27,25 1 20
558060 17 31,70 1 20 Esquema de aplicacao da valvula de intercecao série 5580
558070 11/4” 54,10 1 20

5560

Manémetro para teste de vasos.
Classe de precisao: UNI 2,5.

Codigo € @

556000 0+10 35,80 1 -
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VALVULAS MISTURADORAS

6] 0 cat. 01169

Vélvula misturadora de trés vias,
roscada, de borboleta.

Pressdo max.: 6 bar.

Campo de temperatura: 2+110°C.
Configuracao de fabrica:

entrada caldeira pelo lado direito.

Codigo Kv (m¥/h) € ' @

61 0 cat. 01169

Valvula misturadora de trés vias,
flangeada, de borboleta.

Corpo PN 6.

Ligacdes flangeadas para acoplar

a contraflanges EN 1092-1.

Pressao max.: 6 bar.

Campo de temperatura: 2+110°C.
Configuracao de fabrica:

entrada caldeira pelo lado direito.

Kv (m¢/h) € @

610005 3/4” 7,5 89,60 1 - Cédigo

610006 17 11,9 89,60 1 - 610050 DN 50 (27 45 206,55 1 -

610007 11/4” 16,8 95,55 1 - 610060 DN 65 (2 1/27) 72 228,60 1 -

610008 11/2” 30 102,40 1 - 610080 DN 80 (3") 140 333,60 1 -

610009 27 45 151,20 1 - 610100 DN 100 (4”) 183 469,10 1 -

610020 21/2” 72 206,55 1 - 610120 DN 125 (5”) 340 718,30 1 -
6] l cat. 01169 61 1 cat. 01169

Valvula misturadora de quatro vias,
roscada, de borboleta.

Pressao max.: 6 bar.

Campo de temperatura: 2+110°C.
Configuracao de fabrica:

entrada caldeira pelo lado direito.

Vélvula misturadora de quatro vias,
flangeada, de borboleta.

Corpo PN 6.

Ligacdes flangeadas para acoplar

a contraflanges EN 1092-1.

Pressao max.: 6 bar.

Campo de temperatura: 2+110°C.
Configuracao de fabrica:

entrada caldeira pelo lado direito.

Cédigo Kv (m*/h) € @ @
611005 3/4” 7,8 94,60 1 - Cédigo Kv (m*/h) €
611006 1” 12,3 95,55 1 - 611050 DN 50 (27) 53 177,00 1 -
611007 11/4” 18,5 99,85 1 - 611060 DN 65 (2 1/27) 80 218,50 1 -
611008 11/2” 30 111,50 1 - 611080 DN 80 (3" 140 280,90 1 -
611009 2" 53 119,40 1 - 611100 DN 100 (4”) 230 418,20 1 -
611020 21/2” 80 213,10 1 - 611120 DN 125 (57) 410 653,30 1 -
6] 2 cat. 01169 61 2 cat. 01169
Vélvula misturadora de trés vias, Vélvula misturadora de trés vias,
roscada, de setores. flangeada, de setores.
Pressdo max.: 6 bar. Corpo PN 6.
Campo de temperatura: 2+110°C. Ligacdes flangeadas para acoplar
Configuracao de fabrica: a contraflanges EN 1092-1.
entrada caldeira pelo lado direito. Presséo méx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 2+110°C.
Configuracao de fabrica:
entrada caldeira pelo lado direito.
Gédigo Kv (m/h) € @ @
612005  3/4” 7,2 95,10 1 - Codigo Kv m°h) €
612006 1" 11,9 95,65 1 - 612050 DN 50 (27) 42 200,00 1 -
612007 11/4” 16,5 100,45 1 - 612060 DN 65 (2 1/27) 62 249,20 1 -
612008 11/2” 30 108,95 1 - 612080 DN 80 (3" 123 346,30 1 -
612009 2" 42 146,15 1 - 612100 DN 100 (4”) 172 503,00 1 -
612020 21/2” 62 206,55 1 - 612120 DN 125 (5”) 340 558,10 1 -
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VALVULAS MISTURADORAS

Legenda:
=P |da caldeira =) da instalacdo
=P Retorno caldeira Retorno instalagédo
® Entrada caldeira (com valvula no modo misturadora)

Standalard Persolnalizado
? O ? O
LR ® i N
- | > Mo
Série 610 . Série 610 .
@ ) e | 6
TS Y S t
Yieo! Y NS |61 o/ I \
PN PN
Série 611 X Série 611 X
| ® |
BUSVZ A G
Série 612 E Série 612 E

Exemplo de instalacao da valvula de 3 vias, de borboleta, série 610
com funcao de misturadora

Exemplo de instalacao da valvula de 3 vias, de setores, série 612
com funcao de misturadora

il -
t

L®

D%?

SERVOMOTORES

6370 cat. 01169

Servomotor para vélvulas misturadoras
de 3/4”a 11/2".

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacao: 230 V ou 24 V - 50 Hz.
Consumo: 3 VA.

Corrente dos contactos
microinterruptor: 10 (2) A - 250 V (ac).
Grau de protegéo: IP 42.

Tempo de manobra: 60 s.

Com adaptador.

|3

Entrada caldeira pelo lado direito

Tensao Binario
Cédigo \ (N-m) € ' @
637002 230 15 327,50 1 -
637004 24 15 357,20 1 -
6370 cat. 01169
Servomotor para valvulas misturadoras
de2”ab”.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentac¢do: 230 V ou 24 V - 50 Hz.
Consumo: 4,5 VA.
Corrente dos contactos
microinterruptor: 16 (4) A - 250 V (ac).
Grau de protegéo: IP 42.
Tempo de manobra: 180 s.
Com adaptador.
Entrada caldeira pelo lado direito
Tensao Binario @
Cédigo v (N-m) € .
637012 230 35 439,30 1 -
637014 24 35 466,10 1 -
6370 cat. 01169
Servomotor para véalvulas misturadoras
de 3/4”a11/2".
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentagao: 230 V ou 24 V - 50 Hz.
Consumo: 3 VA.
Corrente dos contactos microinterruptor:
10 (2) A-250V (ac).
Grau de protegao: IP 42.
Tempo de manobra: 60 s.
Com adaptador.
Entrada caldeira pelo lado esquerdo
Tensao Binario
Codigo v (N'm) € @
637001 230 15 sob consulta 1 -
637003 24 15 sob consulta 1 -
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VALVULAS MISTURADORAS
MOTORIZADAS

Tensao

6120

Valvula misturadora motorizada
de trés vias, roscada, de setores.
Presséo max.: 6 bar.

Campo de temperatura: 2+110°C.

@«[%]4—

Entrada caldeira pelo lado direito

Kv (me/h) € . @

CONTRAFLANGES

617

Contraflange plana para soldar,

EN 1092-1, PN 16.

Com parafusos e juntas.

Cédigo € '
617030 DN 32 (1 1/4") 19,50 1
617040 DN 40 (1 1/27) 19,90 1
617050 DN 50 (27 21,95 1
617060 DN 65 (2 1/2") 4 furos 25,70 1
617080 DN 80 (3") 34,35 1
617100 DN 100 (47) 38,25 1
617120 DN 125 (57) 48,20 1
617150 DN 150 (6”) 64,05 1
617200 DN 200 96,25 1
617250 DN 250 144,30 1
617300 DN 300 276,30 1

616

Contraflange plana para soldar,

EN 1092-1, PN 6.

Com parafusos e juntas.
Codigo €
616030 DN 32 (1 1/4") 12,50 1
616040 DN 40 (1 1/27) 12,80 1
616050 DN 50 (27) 14,45 1
616060 DN 65 (2 1/27) 16,40 1
616080 DN 80 (3”) 21,20 1
616100 DN 100 @ 23,35 1
616120 DN 125 (57) 52,30 1

Codigo \Y
612025 3/4” 230 7,2 429,90
612026 1" 230 11,9 429,90 1 -
612027 11/4” 230 16,5 437,60 1 -
612028 11/2” 230 30 451,10 1 -
612029 27 230 53 sob consulta 1 -
612021 21/2” 230 80 sob consulta 1 -
Vélvula misturadora motorizada,
de trés vias, roscada, de setores.
Pressdo méx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 2+110°C.
~=®
@ Entrada caldeira pelo lado esquerdo
Tenséo
Cédigo v Kv (me/h) € @
612015 3/4” 230 7,2 429,90 1 -
612016 1” 230 11,9 429,90 1 -
612017 11/4” 230 16,5 437,60 1 -
612018 11/2” 230 30 451,10 1 -
612019 27 230 53 sob consulta 1 -
612011 21/2” 230 80 sob consulta 1 -
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REGULADORES

161

Regulador digital com quadro sindptico
para aquecimento e arrefecimento, com
sonda de ida de imersao com bainha, e
sonda de retorno PT1000 @ 6mm.
Sonda climatica opcional.

Campo de temperatura de regulacao:
5+95°C.

Alimentacao: 230 V - 50/60 Hz.

Grau de protecao: IP 20/ EN 60529.
Ligagédo sondas: 1/8” M.

Comprimento cabo das sondas: 1,5 m.

o
< @7

o
W 161

Sonda centralizada

para regulador série 161.
Codigo € @
161020 sob consulta 1 -

Acessorios para regulador cédigo 161010.

Codigo €
161012  sonda de contacto para tubagem Pt1000 @ 6 mm, Lcavo25m 38,95
161013  bainha de imersdo para Pt1000 1/2” M, 60 mm 16,40
161014  bainha de imers&o para Pt1000 1/2” M, 100 mm 16,40
161015 sonda Pt1000 @ 6 mm - L 20 mm, L cabo 1,6 m 27,70
161006 sonda Pt1000 @ 6 mm - L 45 mm, L cabo 2,5 m 22,55

Codigo
161010 502,30 1 -
Sonda climatica de exterior.
Codigo € @
161002 128,10 1 -
Pressostato com cabo para cablagem.
Campo de funcionamento: 0,5+10 bar.
Temperatura max.: 100°C.
Comprimento do cabo: 1 m.
Cédigo € @
161003  1/2” 179,40 1 -
Sensor de humidade relativa.
Campo de funcionamento:
30+100 HR%.
Cédigo € @
161004 538,10 1 -
Regulador remoto.
Funcdes:
- modificagéo das curvas de regulagéo
de +15 Ka-15K;
- temperaturas maximas;
- posi¢éo OFF.
Codigo € @
161005 230,60 1 -
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Codigo

618

Cronotermdstato ambiente analégico
digital. Aimentacéo a pilhas.
Programagao diéria ou semanal.

Dois niveis de temperatura + antigelo.
Entrada para programador telefénico.
Programagéo minima 30 minutos.
Contacto de saida: 8 (2) A.

Grau de protecao: IP 30.

. ®(7

618101*  diario

61,00 1 -

618107*  semanal

63,00 1 -

o

Codigo

738

Cronoterméstato ambiente digital.

4 programas de funcionamento com
antecipacao da ativacao/desativacao.
Programacgéo semanal.

Entrada para programador telefénico.
Trés niveis de temperatura + antigelo.
Programagao minima 30 minutos.
Funcionamento ON/OFF com diferencial
regulavel de 0,2 a 2°C ou proporcional.
Comutagdo VERAQ - INVERNO.
Temperatura regulavel por intervalos de 0,1°C.
Saida 1 contacto em comutacéo: 8 (2) A.
Grau de protegao: IP 30.

. o

738207*  alimentagao a pilhas

90,00 1 -

738217 mdédulo GSM incorporado - alim. 230 V' sob cons. 1 -

o

Codigo

738

Cronoterméstato digital touch screen.

Alimentacgao a pilhas. Programacao semanal.

Entrada para programador telefénico.
Dois niveis de temperatura + antigelo.
Programagédo minima: 30 minutos.
Funcionamento ON/OFF com diferencial
regulavel de 0,2 a 1,2°C ou proporcional.
Comutacgao VERAO - INVERNO.

Temperatura regulavel por intervalos de 0,1°C.

Saida 1 contacto em comutagao: 8 (2) A.

738307"

Grau de protecao: IP 30.
e o7
1 -

126,10

|9

Cédigo

CRONOTERMOSTATOS E PROGRAMADORES TELEFONICOS

738

Cronotermostato ambiente digital.
Alimentacao 230 V.

Display luminoso e navegagao por menus.
Barra de estados luminosa.

Programacéo semanal.

Entrada para programador telefénico.

Trés niveis de temperatura + antigelo.
Programacédo minima: 30 minutos.
Funcionamento ON/OFF com diferencial
regulavel de 0,2 a 1,2°C ou proporcional.
Comutacao VERAO - INVERNO.
Temperatura regulavel por intervalos de 0,1°C.
Saida relé com contacto em permuta:
5(@3)A/250V.

Grau de protecao: IP 30.
€ @

738427~

120,85 1 -

o

739

Cronotermdstato ambiente digital.
Alimentacéo a pilhas.
Programagao semanal.
Programacéo rapida.

Comutacdo VERAQ - INVERNO.
Contacto de saida: 5 (2) A.

Grau de protecao: IP 30.

. ®(7
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Cédigo

738

Cronotermostato ambiente digital.
Alimentacao a pilhas.

Display luminoso e navegagao por menus.
Programacéao semanal.

Entrada para programador telefénico.

Trés niveis de temperatura + antigelo.
Programacao minima: 30 minutos.
Funcionamento ON/OFF com diferencial
regulavel de 0,2 a 1,2°C ou proporcional.
Comutagao VERAO - INVERNO.
Temperatura regulavel por intervalos de 0,1°C.
Saida relé com contacto em permuta:
5(@3)A/250V.

738407*

Grau de protegéo: IP 30. @
€
1 -

sob consulta

* Classe: I-1V [Ecodesign Directive].

212

Codigo
739107 135 x 90 x 28 mm 115,60 1 -
Programador telefénico PSTN.
Para séries 738, 739 e 740.
Para instalar com linha telefonica fixa.
Alimentagéo: 230 V (ac).
Em fim de producao.
Cadigo € @
739000 281,90 1 -
Programador telefénico
com moédulo GSM, com sonda de
temperatura ambiente.
Para séries 738, 739 e 740.
Alimentag&o: 12 V (ac/dc).
Em fim de producao.
Codigo € @
739001 com antena interna 456,10 1 _
739002 com antena externa 481,80 1 _
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TERMOSTATOS - CONTA-HORAS - INTERRUPTOR HORARIO

620

Termostato ambiente com contacto

em comutacao 10 (2,5) A- 230V - 50 Hz.
Grau de protecao: IP 30.

Classe: I [Ecodesign Directive].

o
»

Codigo €

620000 sem sinalizag&o luminosa 14,05 1 50
620100 com sinalizagao luminosa 16,50 1 50
620110 com sinalizagao luminosa e botdo ON/OFF 18,65 1 50
620120 ¢/ sin. lum. e comutacdo VERAO/INVERNO 22,95 1 50

620

Termostato ambiente digital com display.
Alimentacao a pilhas.
Com contacto em comutacéo 5 (3) A.
Com indicagao de intervengao do
contacto elétrico.
Campo de regulagéo: 5+35°C.
Grau de protecao: IP 30.

@ Classe: I [Ecodesign Directive].

Codigo €

620200 35,80 1 10

620

Termostato ambiente digital com display.
Com contacto em comutacéo 5 (3) A.
Funcionamento ON/OFF com diferencial
regulavel de 0,2 a 1,2°C ou proporcional.
Dois niveis de temperatura + antigelo.
Comando VERAO - INVERNO.
Temperatura regulavel por intervalos de

@ 0,1°C.
Grau de protecao: IP 30.
Classe: I [Ecodesign Directive].
Cédigo € @
620300 alimentagéo a pilhas 39,90 1 10
620302 alimentag&o 230 V 44,50 1 10

620

Termostato ambiente digital com display.

Para edificios publicos.

Com contacto em comutagéo 5 (3) A. Tensao: 230

V (ac).

Funcionamento ON/OFF com diferencial regulavel

de 0,2 a 2°C ou proporcional.

Dois niveis de temperatura + antigelo.

Temperatura regulavel por intervalos de 0,1°C.
@ Grau de protecao: IP 30.

Comandos nao acessiveis, reservados aos técnicos

da instalagao:

- regulagdo da temperatura;

- VERAO - INVERNO;

- ON/OFF;

- programagéao da regulagéo.

Classe: I [Ecodesign Directive].

Em fim de producao.

Cédigo €

620400 42,60 1 10

|3

Codigo

619

Termdstato ambiente eletronico.
Para fan-coail.

Tensao: 230 V (ac).

Contacto de saida: 5 (2) A.
Grau de protegao: IP 30.
Classe: I [Ecodesign Directive].

619120

|3

Codigo

619

Termostato ambiente eletronico.
Programagéo diaria.

Com sinalizagéo luminosa e comutagéo
VERAO - INVERNO.

Tens&o: 230 V (ac).

Contacto de saida: 8 (2) A.

Grau de protegéo: IP 30.

Classe: I [Ecodesign Directive].

€ @

619210

55,00 1 10

|3

6205

Barra de comando.

Alimentacéo: 230 V - 50/60 Hz.
Consumo: 5,5 VA maximo (8 saidas).
Contactos em relé: 10 A.

Grau de protegao: IP 30 (com fixadores em
borracha).

Comando saida bomba. _

Entrada comutagao VERAO - INVERNO.

cat. 01186

Entrada interruptor horario. @
¢
1 _

Codigo
620542 4 canais 102,80
620532 8 canais 114,70 1 _
Conta-horas de 5 digitos,
230V /24V-50Hz-1,5W.
Tensao
Cadigo \ € @
627002 230 48,40 1 100
627004 24 50,85 1 100
Interruptor horario com display.
Ciclo ON/OFF minimo 15 min.
Numero maximo de intervencoes:
96 (diario) - 672 (semanal).
16 (2) A/ 250 V. IP 40.
@ 230V (ac) - 50/60 Hz.
Saida em relé.
Codigo I r € @
628001 diario 65,35 1 -
628007 semanal 64,60 1 -
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Codigo

SISTEMAS DE TERMORREGULAGAO VIA RADIO

740

Cronoterméstato digital

com transmissor via radio - 868 MHz.
Programacao semanal.

Entrada programador telefénico.
Alimentacao: 2 pilhas alcalinas 1,5 V.
Funcionamento ON/OFF com diferencial
regulavel de 0,2 a 0,7°C ou proporcional.
Alcance max.: 120 m em éarea aberta.
Dois niveis de temperatura + antigelo.
Temperatura regulavel por intervalos de 0,1°C.
Grau de protegao: IP 30.

Classe: -1V [Ecodesign Directive].

. ®f7

cat. 01118

740000

136,30 1 -

|

Codigo

740

Termostato eletrénico

com transmissor via radio - 868 MHz.
Alimentacao: 2 pilhas alcalinas 1,5 V.
Funcionamento ON/OFF com diferencial
regulavel de 0,2 a 0,7°C ou proporcional.
Alcance max.: 120 m em éarea aberta.
Comutagdo VERAO - INVERNO.
Temperatura regulavel por intervalos de 0,1°C.
Grau de protecéo: IP 30.

Classe: I [Ecodesign Directive].

. @

cat. 01118

740201

89,80 1 -

740

Recetor de parede.

1 ou 2 canais - 868 MHz.
Alimentacao: 230 V - 50/60 Hz.
Corrente contactos: 5 (2) A/ 250 V.
Grau de protecéo: IP 30.

cat. 01118

O

740

Barra de comando.

Alimentacao: 230 V - 50/60 Hz.
Consumo: 5,5 VA maximo (8 saidas + 1).
Corrente contactos: 8 (2) A.

Grau de protecao: IP 52

(com fixadores em borracha).

cat. 01118

Codigo € @

740204 4 canais 181,95 1 -

740208 8 canais 210,85 1 -
740 cat. 01118

o

Codigo

Kit cronoterméstato digital via radio +
recetor de parede.

1 canal - 868 MHz.

Alimentacéo recetor: 230 V - 50/60 Hz.
Corrente contactos: 5 (2) A/ 250 V.
Grau de protegao: IP 30.

740102

|3

741

Comando eletrénico com

recetor via radio - 868 MHz.

Para valvulas de radiador
termostatizaveis ou termostaticas.
Acoplavel a cronotermdstatos e
termostato série 740.

Alimentacao: 2 pilhas alcalinas de 1,5 V.
Grau de protecao: IP 30.

. o

cat. 01118

@ Codigo
741000 108,35 1 -
Codigo € @
740100 1 canal 117,15 1 -
740104 2 canais 124,75 1 - 74 'I
Kit de protecao antimanipulagao
para comando série 741.
740 cat. 01118 Co’digo €
Recetor de parede. 8 canais - 868 MHz.
Alimentacéo: 1618 V 741019 sob consulta 110
(através da barra de comando).
Consumo: 1 VA.
Saida Bus 8+1 para comando bomba. 74 -I
Grau de protecéo: IP 30.
@ Conjunto de 12 etiquetas de antimanipulagao
para comando série 741.
Cdigo € @ Cédigo € @
740202 147,60 1 - 741008 sob consulta 1 -

214



@ CALEFFI

SISTEMAS DE TERMORREGULAGAO VIA RADIO

Céd. 740201

Céd. 740104

Termorregulacao da zona principal através de cronoterméstato
Termorregulagao da zona secundaria através de terméstato

O cronotermdstato céd. 740000 determina, através da suas programacoes, 0s tempos de
conforto e de atenuacao para ambas as zonas.

Nos periodos de conforto, a termorregulacdo da zona 1 é efetuada de acordo com o primeiro
set de temperatura, e a zona 2 é regulada segundo o set de temperatura selecionado no
termdstato via radio
(cod. 740201).

Nos periodos
de atenuacédo, a
termorregulacdo  da | ZONA1  SETI

zona 1 e da zona 2 ZONA 2 SET? —

é efetuada de

’’’’’ acordo com o set | ZONA1+2 SET T
de temperatura ATENUAGAO
de atenuacdo do [ ——
Céd. 740000 cronotermdstato. CONFORTO CONFORTO
ATENUAGAO
t
12 Zona 22 Zona 32 Zona 42 Zona 5% Zona Termorregulacdo com subzonas associadas
C6d. 740000 C6d. 740201 Coéd. 740201  Coéd. 740201  Céd. 740201
Esta configuracéo, que permite efetuar a termorregulagdo de modo
preciso local a local, é particularmente indicada para os sistemas de
e He=g el He=g aquecimento por chao radiante, onde cada circuito € controlado por uma
L] L] L L] valvula com comando eletrotérmico (série 6561).
Abarra de comando permite a presenga de tensao elétrica inteiramente
T T2 Ts Ts Ts concentrada no interior da caixa metalica.

Céd. 740202

Recetor de 8 canais (céd. 740202) e barra de comando

O recetor de 8 canais recebe via radio as informacdes operativas ON/OFF,
provenientes de termostatos de zona/subzona e transfere, através do Bus de
2 vias, a operacionalidade as relés de saida correspondentes colocadas no
interior da barra de comando, ativando/desativando as respetivas valvulas
elétricas.

Sob o controlo de apenas uma relé podem associar-se uma o mais
valvulas elétricas (isto é particularmente adequado para o controlo de um
ambiente servido por 2-3 circuitos de pavimento, onde esta presente apenas
um terméstato ou cronotermdstato).

215







SISTEMAS DE CONTABILIZACAO DE ENERGIA

Este esquema é apenas exemplificativo

IMPORTANTE
Com a instalacdo completa
lacrar todos os componentes de
medicao.

Contador de energia direto CONTECA EASY

Contador de energia direto CONTECA EASY ULTRA

Contador de energia direto CONTECA

Contador de energia direto CONTECA ULTRA

Transmissao centralizada CONTECA

Conversor M-BUS / RS-485 / MODBUS / BACnet

Transmissao centralizada CONTECA TOUCH

Contador de energia direto compacto de ultrassons SENSONICAL ULTRA
Contador de energia direto compacto SENSONICAL

Contador de energia para instalacées solares CONTECA EASY

Mdédulo de registo multiplo de consumos de agua quente e fria sanitaria AQUAPRO
Moédulo de utilizacao universal PLURIMOD AQS centralizada - Contador CONTECA
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@ CALEFH

CONTADOR DE ENERGIA DIRETO CONTECA EASY

e

7504

Contador de energia de leitura direta
para instalacdes de zona e centrais
térmicas.

|3

CONTECAEASY série 7504

Contabilizacdo direta de leitura local através de display LCD ou

centralizada mediante transmissao Bus.

O mddulo de contabilizagéo é fornecido com:

- Par de sondas de temperatura de imersao (L= 1,9 m).

- Par de sondas em Y. Na bainha de ida presente um filtro de rede.

- Contador volumétrico de turbina com saida por impulsos
(Temperatura max. 90°C).

- Ligacdo com casquilho.

- Integrador eletrénico dotado de display (LCD).

- Classe de preciséo 3.

- Alimentacao a 24 V (ac) (+10% -5%) / 50 Hz - 1 W.

- Predisposto para transmissao M-Bus RS-485 (opcional MODBUS).

cat. 01306

TRANSMISSAO CENTRALIZADA BUS RS-485

7504 cat. 01306

Contador de energia de leitura direta
para instalagoes de zona e centrais
térmicas.

o

CONTECAEASY série 7504

Contabilizacao direta de leitura local através de display LCD ou

centralizada mediante transmissao Bus.

O mddulo de contabilizagéo é fornecido com:

- Par de sondas de temperatura de imersao (L= 1,9 m).

- Manguito para soldar de 1/2” com bainha para sonda.

- Contador volumétrico de turbina com saida por impulsos
(Temperatura max. 90°C).

- Ligagao flangeada EN 1092-1 PN 16.

- Integrador eletrénico dotado de display (LCD).

- Classe de preciséo 3.

- Alimentacao a 24 V (ac) (+10% -5%) / 50 Hz - 1 W.

- Predisposto para transmissao M-Bus RS-485 (opcional MODBUS).

Q Q Q, Q
Cédigo Ligagdo  Tipo leitura  m¥h I/h € Cadigo Ligagao Tipo leitura  m°h I/h €

750404 1/2” monojato 1,5 30 sob consulta 750410 DN 65 woltmann 25 2.500 sob consulta
750405 3/4” monojato 2,5 50 sob consulta 750411 DN 80  woltmann 32 3.200 sob consulta
750406 17 multijato 3,5 70 sob consulta 750412 DN 100 woltmann 50 5.000 sob consulta

750407 11/4” multjato 6 120 sob consulta

750413 DN 125 woltmann 80 8.000 sob consulta

750408 11/2”  multjato 10 200 sob consulta

750414 DN 150 woltmann 200 20.000 sob consulta

750409 2" multijato 15 300 sob consulta

750415 DN 200 woltmann 200 20.000 sob consulta

Q,, = caudal permanente
Q; = caudal inferior (minimo)

Perdas de carga série 7504 roscada

Qp = caudal permanente
Q = caudal inferior (minimo)

Perdas de carga série 7504 flangeada

Ap(mcal 8 o & 3 8 Ap(kPa)
e g o e <3
z z z z z
o o [=) (=} [=)
5 4,5 45 50
4 40
3,5 35
3 30
2,5 25
2 1.8 18 20
1.6 16
1.4 14
12 12
105 510
0,8 8
07 7
0,6 6
0'50‘115 4,5 5
0,40 4
0,35 3,5
0,30 3
0,25 2,5
0,25 2
0,18 1.8
0,16 1.6
014 14
0,12 12
0,1 1
0o w °cggl g gegs8 o9 o 28
R g8l 8988 888 88
8§88 2885 °
C\J o o o
Ll o~ el O
Q (m® /h)

DN 65 | DN 80 (DN 100{DN 125 DN 150|DN 200
Kv 180 320 285 450 890 | 1700

Ap (mc.a.) & % . I ES i (kPa)
— ™ — — — o~
5,3 | | 1 | | | 1550
5 | | | | | | b
35 | | | | | | 35
3 | | \ | S
2,5 25
2 1,8 18 20
1,6 16
1.4 14
1,2 12
Tog 510
0,8 8
07 7
0,6 6
0'50,45 4,5 5
0,40 4
0,35 3,5
0,30 3
0,25 2,5
0,25 2
0,18 1,8
0,1 1.6
0,14 1,4
0,12 1,2
0'] o N ® O N ¥ 0 © w w ©° N ®© o o < © ® ]
o S Ssel 22 % . 34%, o S TEel
o — ~
Qm*/h)
1/2” | 3/4” 1” 114" |11/27| 2
Kv 2,5 4,2 59 10,1 16,9 | 253
Os contadores de energia série 7504 CONTECA necessitam de alimentacao centralizada de 24 V (ac).
N.B.: E permitida a montagem na horizontal ou na vertical.

Conforme diretiva
2014/32/UE (M1004)
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e OPGOES ELETRICAS/ELETRONICAS
RS

| As opcoes elétricas/eletronicas devem ser encomendadas em simultdneo com os contadores aos quais devem ser agregadas. |

755810 7558 66
Contabilizagao frio. Saida por impulsos para CONTECA EASY série 7504

O contador CONTECA, mediante ativagao do e 7507. Permite transferir para um mdédulo de
software, pode contabilizar, na avaliagdo da registo genérico os valores de energia de quente 1 2 3
inversdo do salto térmico, o quente e o frio e/ou frio. -
em registos separados. O peso do impulso é de 1 kWh. A saida por

impulsos livre de potencial € open collector com ~_

um perfodo impulso de 120 ms - Vmax 24 V (dc).
E necessario utilizar o céd. 755881 se o contador

Codigo € CONTECA EASY for ligado ao médulo de e W
755810 118,60 registo PULSE céd. 720030. A opgao deve ser 2 E
encomendada em simultdneo com o contador de ﬁ_‘-? S 3
energia.
Codigo €
755825 755881 saida por impulsos simples - QUENTE 74,90
755882 saida por impulsos dupla - QUENTE/FRIO 105,05

Registo de impulsos genérico.

Os contadores CONTECA série 7504 e 7507
permitem, mediante implementacdo de hardware/
software coéd. 755825, registar uma terceira
entrada por impulsos suplementar (ex.: contador
gas/contador elétrico).

755890

Modulo de totalizagéo a distancia para
contadores de energia série 7504 e 7507.

O impulso genérico deve ser livre de potencial Dotado de placa para caixa de encaixe de
(contato limpo, frequéncia maxima 1 Hz). 3 médulos.
entr. impulsos Dimensdes: 120 x 80 x 60 mm.
Comprimento méaximo do cabo: 75 m.
@ Usar cabo blindado 2x1 em calha dedicada.
Codigo € Cadigo €
755825 91,35 755890 199,40

PECAS DE SUBSTITUICAO

Codigo Descrigao € Codigo Descrigao €
750904/A bainha de ida em Y para CONTECA EASY 1/2” sob cons. 755914 contador volumétrico por impulsos 1/2” 243,75
750904/R bainha de retorno em Y para CONTECA EASY 1/2” sob cons. 755915 contador volumétrico por impulsos 3/4” 254,20
750905/A bainha de ida em Y para CONTECA EASY 3/4” sob cons. 755916 contador volumétrico por impulsos 1” 482,25
750905/R bainha de retorno em Y para CONTECA EASY 3/4” sob cons. 755917 contador volumétrico por impulsos 1 1/4” 501,80
750906/A bainha de ida em Y para CONTECA EASY 1” sob cons. 755918 contador volumétrico por impulsos 1 1/2” 739,05
750906/R bainha de retorno em Y para CONTECA EASY 1” sob cons. 755919 contador volumétrico por impulsos 2” 1.244,75
750907/A bainha de ida em Y para CONTECA EASY 1 1/4” sob cons. 755920 contador volumétrico por impulsos DN 65 1.888,70
750907/R bainha de retorno em Y para CONTECA EASY 1 1/4”  sob cons. 755921 contador volumétrico por impulsos DN 80 2.063,30
750908/A bainha de ida em Y para CONTECA EASY 1 1/2” sob cons. 755922 contador volumétrico por impulsos DN 100 2.240,55
750908/R bainha de retorno em Y para CONTECA EASY 1 1/2”  sob cons. 755923 contador volumétrico por impulsos DN 125 2.385,25
750909/A bainha de ida em Y para CONTECA EASY 2" sob cons. 755924 contador volumétrico por impulsos DN 150 2.821,90
750909/R bainha de retorno em Y para CONTECA EASY 2” sob cons. 755925 contador volumétrico por impulsos DN 200 sob cons.

R72016 manguito p/ soldar 1/2” p/ CONTECA série 7504/7507 FL. 8,20

R0000856 bainha 1/2” L=95 para CONTECA série 7504/7507 FL.  sob cons.

Codigo Descrigao €

750929 bateria de substituicdo para CONTECA EASY série 750 sob cons.
750930 sonda de temperatura para CONTECA EASY (1= 1,9 m)  sob cons.
750931 sonda de temperatura para CONTECA EASY (I = 6,0 m) sob cons.
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CONTADOR DE ENERGIA DIRETO CONTECA EASY ULTRA

re®

7507 cat. 01307

Contador de energia de leitura direta de
ultrassons para instalagdes de zona e
centrais térmicas.

|

CONTECA EASY ULTRA série 7507

Contabilizacdo direta de leitura local através de display LCD ou
centralizada mediante transmissao Bus.

O médulo de contabilizagdo é fornecido com:

- Par de sondas de temperatura de imersao (L= 1,9 m).

- Par de sondas em Y. Na bainha de ida presente um filtro de rede.

- Medidor de ultrassons (Temperatura max. 90°C).

- Ligagcdo com casquilho.

- Integrador eletronico dotado de display (LCD).

- Classe de preciséo 2.

- Alimentacao a 24 V (ac) (+10% -5%) / 50 Hz - 1 W.

- Predisposto para transmissao M-Bus RS-485 (opcional MODBUS).

Cadigo Ligagéo rr?’/ph ﬁ; €

750704 1/2” 1,5 6 sob consulta
750705 3/4” 2,5 10 sob consulta
750706 17 3,5 35 sob consulta
750707 11/4” 6 24 sob consulta
750708 11/2” 10 40/100* sob consulta

* Instalac&o vertical

Q = caudal inferior (minimo) / Qp = caudal permanente

Medidor de caudal de ultrassons
Caracteristicas técnicas:
Alimentac&o: Bateria litio,

3V (dc), duracédo 12 anos.

Frequéncia de saida: < 20 Hz.
Precisao - EN 1434 - classe 2.

Perdas de carga série 7507 roscada

TRANSMISSAO CENTRALIZADA BUS RS-485

7507 cat. 01306

Contador de energia de leitura direta de
ultrassons para instalagdes de zona e
centrais térmicas.

|3

CONTECA EASY ULTRA série 7507

Contabilizagdo direta de leitura local através de display LCD ou
centralizada mediante transmissao Bus.

O maddulo de contabilizagéo é fornecido com:

- Par de sondas de temperatura de imersao (L= 1,9 m).

- Manguito para soldar de 1/2” com bainha para sonda.

- Medidor de ultrassons (Temperatura max. 90°C).

- Ligagdes flangeadas EN 1092-1 PN 25/ PN 16.

- Integrador eletronico dotado de display (LCD).

- Classe de preciséo 2.

- Alimentacao a 24 V (ac) (+10% -5%) / 50 Hz - 1 W.

- Predisposto para transmissao M-Bus RS-485 (opcional MODBUS).

Q, Q

Cédigo Ligagdo m’/h I/h PN €

750709 DN 50 15 60/150* 25 sob consulta
750710 DN 65 25 250 25 sob consulta
750711 DN 80 40 400 25 sob consulta
750712 DN 100 60 600 25 sob consulta
750713 DN 125 100 1.000 16 sob consulta
750714 DN 150 150 1.500 16 sob consulta
750715** DN 200 250 2.500 16 sob consulta

* Instalacao vertical
** A seccdo volumétrica de ultrassons é alimentada a 115/230 V (ac).

Q = caudal inferior (minimo) / Qp = caudal permanente

Perdas de carga série 7507 flangeada

o %) Q {8
Ap (mc.a.) ) 3 = 8 [ § Ap (kPa)
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o S SSS_ B IR S o 0wt o~ T T To % ° ¥y
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Os contadores de energia série 7507 CONTECA necessitam de alimentacéo centralizada de 24 V (ac).
N.B.: E permitida a montagem na horizontal ou na vertical.
Considerar segmentos retilineos a montante e a jusante da sec¢ao volumétrica segundo indicacoes da ficha técnica.

Conforme diretiva
2014/32/UE (M1004)
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o5 OPCOES ELETRICAS/ELETRONICAS
RS

| As opcoes elétricas/eletronicas devem ser encomendadas em simultdneo com os contadores aos quais devem ser agregadas. |

755810 7558 A
Contabilizagao frio. Saida por impulsos para CONTECA EASY série 7504 é @

O contador CONTECA, mediante ativagao do e 7507. Permite transferir para um mdédulo de
software, pode contabilizar, na avaliacdo da registo genérico os valores de energia de quente 1 2 3
inversdo do salto térmico, o quente e o frio e/ou frio. -
em registos separados. O peso do impulso é de 1 kWh. A saida por

impulsos livre de potencial € open collector com ~___—

um perfodo impulso de 120 ms - Vmax 24 V (dc).
E necessario utilizar o céd. 755881 se o contador

Codigo € CONTECA EASY for ligado ao médulo de

755810 118,60 registo PULSE cod. 720030. A opgao deve ser £ £
encomendada em simultdneo com o contador de 2 § g
energia. *
Codigo €

755825 755881 saida por impulsos simples - QUENTE 74,90
7558382 saida por impulsos dupla - QUENTE/FRIO 105,05

Registo de impulsos genérico.

Os contadores CONTECA série 7504 e 7507
permitem, mediante implementacao de hardware/
software cod. 755825, registar uma terceira
entrada por impulsos suplementar (ex.: contador
gas/contador elétrico).

755890

Modulo de totalizagéo a distancia para
contadores de energia série 7504 e 7507.

O impulso genérico deve ser livre de potencial Dotado de placa para caixa de encaixe
(contato limpo, frequéncia maxima 1 Hz). de 3 médulos.
entr. impulsos Dimensodes: 120 x 80 x 60 mm.
Comprimento méaximo do cabo: 75 m.
@ Usar cabo blindado 2x1 em calha dedicada.
Cédigo € Cédigo €
755825 91,35 755890 199,40

PECAS DE SUBSTITUICAO

Cédigo Descrigao € Codigo Descrigao €
750904/A bainha de ida em Y para CONTECA EASY 1/2” sob cons. 750974 contador volumétrico de ultrassons 1/2” sob cons.
750904/R bainha de retorno em Y para CONTECA EASY 1/2” sob cons. 750975 contador volumétrico de ultrassons 3/4” sob cons.
750905/A bainha de ida em Y para CONTECA EASY 3/4” sob cons. 750976 contador volumétrico de ultrassons 1” sob cons.
750905/R bainha de retorno em Y para CONTECA EASY 3/4” sob cons. 750977 contador volumétrico de ultrassons 1 1/4” sob cons.
750906/A bainha de ida em Y para CONTECA EASY 1” sob cons. 750978 contador volumétrico de ultrassons 1 1/2” sob cons.
750906/R bainha de retorno em Y para CONTECA EASY 1” sob cons. 750979 contador volumétrico de ultrassons 2" sob cons.
750907/A bainha de ida em Y para CONTECA EASY 1 1/4” sob cons. 750980 contador volumétrico de ultrassons DN 65 sob cons.
750907/R bainha de retorno em Y para CONTECA EASY 1 1/4”  sob cons. 750981 contador volumétrico de ultrassons DN 80 sob cons.
750908/A bainha de ida em Y para CONTECA EASY 1 1/2” sob cons. 750982 contador volumétrico de ultrassons DN 100 sob cons.
750908/R bainha de retorno em Y para CONTECA EASY 1 1/2”  sob cons. 750983 contador volumétrico de ultrassons DN 125 sob cons.
750909/A bainha de ida em Y para CONTECA EASY 2” sob cons. 750984 contador volumétrico de ultrassons DN 150 sob cons.
750909/R bainha de retorno em Y para CONTECA EASY 2” sob cons. 750985 contador volumétrico de ultrassons DN 200 sob cons.

R72016 manguito p/ soldar 1/2” CONTECA série 7504/7507 FL. 8,20

R0000856 bainha 1/2” L=95 CONTECA série 7504/7507 FL. sob cons.
Codigo Descrigao €

750929 bateria de substituicao para CONTECA EASY série 750 sob cons.
750930 sonda de temperatura para CONTECA EASY (=1,9m)  sob cons.
750931 sonda de temperatura para CONTECA EASY (1=6,0m)  sob cons.
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489

CONTADOR DE ENERGIA DIRETO CONTECA

RS TRANSMISSAO CENTRALIZADA BUS RS-485

7554 cat. 01111

Contador de energia de leitura direta
para instalacbes de zona e centrais
térmicas.

CONTECA série 7554

Contabilizag&o direta de leitura local através de display LCD ou

centralizada mediante transmissao Bus.

O maddulo de contabilizagéo é fornecido com:

- Par de sondas de temperatura de imersao (L= 1,9 m).

- Par de sondas em Y. Na bainha de ida presente um filtro de rede.

- Contador volumétrico de turbina com saida por impulsos
(Temperatura max. 90°C).

- Ligagao com casquilho.

- Integrador eletronico dotado de display (LCD).

- Classe de preciséao 3.

- Alimentacao a 24 V (ac) (+10% -5%) / 50 Hz - 1 W.

- Predisposto para transmissao M-Bus RS-485.

7554 cat. 01111

Contador de energia de leitura direta
para instalacdes de zona e centrais
térmicas.

CONTECA série 7554

Contabilizagéo direta de leitura local através de display LCD ou

centralizada mediante transmissao Bus.

O maddulo de contabilizagédo é fornecido com:

- Par de sondas de temperatura de imersao (L= 1,9 m).

- Manguito para soldar de 1/2” com bainha para sonda.

- Contador volumétrico de turbina com saida por impulsos
(Temperatura max. 90°C).

- Ligagéo flangeada EN 1092-1 PN 16.

- Integrador eletronico dotado de display (LCD).

- Classe de preciséo 3.

- Alimentacao a 24 V (ac) (+10% -5%) /50 Hz - 1 W.

- Predisposto para transmissdao M-Bus RS-485.

Q, Q Q, Q
Codigo Ligagdgo  Tipo leitura  m°h I/h € Codigo Ligagdo Tipo leitura ~ m%h I/ €
755404 1/2” monojato 1,5 30 692,10 755410 DN 65  woltmann 25 2.500 2.162,40
755405 3/4” monojato 2,5 50 710,40 755411 DN 80  woltmann 32 3.200 2.264,05
755406 17 multijato 3,5 70 924,10 755412 DN 100  woltmann 50 5.000 2.399,60
755407 11/4”  multijato 6 120 984,10 755413 DN 125  woltmann 80 8.000 2.672,00
755408 11/2”  multjato 10 200 1.298,20 755414 DN 150 woltmann 200 20.000 3.218,15
755409 27 multjato 15 300 1.805,20 755415 DN 200 woltmann 200 20.000 4.073,15
Qp = caudal permanente Q = caudal permanente
Q = caudal inferior (minimo) Q = caudal inferior (minimo)
Perdas de carga série 7554 roscada Perdas de carga série 7554 flangeada
Ap (mc.a) = = K3 & Ap (kPa) Ap(mcal S o 9 =3 S ap (kPa)
=~ > = - - = = 3 2 &
5 n T n T n o 50 5 3 % & &
45 1 1 1 1 1 1 b 5,5 1550
} = } ‘ , X iy 2
8 . 3
2 720 2,5 1320
" " 14 i
' 2 12 12
"o2 g10 Tos 510
Lo ‘g % :
5 y
i i 7 °
030 3 g'gg g,s
0,25 25 0:25 25
0,25 2
i 4
0,12 1,2 012 12
0.1 e e oo m PO P, PO, 1 0,1 L 1
o ° See_FTE22 3 . 8<%, o~ T "o "’333 080 §§§§o E%Eo 330
° - “ & = & 3 S
m°/h) Q (m* /h)

v |y | v 1|1 2
Kv | 25 | 42 | 59 | 101 | 169 | 253

DN 65 | DN 80 (DN 100|DN 125DN 150|DN 200

Kv 180 320 285 450 890 | 1700

N.B.: E permitida a montagem na horizontal ou na vertical.

Os contadores de energia série 7554 CONTECA necessitam de alimentacéo centralizada de 24 V (ac).

Conforme diretiva
2014/32/UE (M1004)
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OPCOES ELETRICAS/ELETRONICAS

| As opcoes elétricas/eletronicas devem ser encomendadas em simultdneo com os contadores aos quais devem ser agregadas. |

755810

Contabilizagao frio.
O contador CONTECA, mediante ativagcdo do
software, pode contabilizar, na avaliacao da

inversao do salto térmico, o quente e o frio em

registos separados.

7558

Saida por impulsos para CONTECA série 7554 e 7557.
Permite transferir para um modulo de registo genérico
os valores de energia de quente e/ou frio.

O peso do impulso é de 1 kWh. A saida por
impulsos livre de potencial € open collector com um

periodo impulso de 120 ms - Vmax 24 V (dc).

E necessério utilizar o céd. 755881 se o contador

£ Q
Codigo € CONTECA for ligado ao modulo de registo PULSE g o €
cod. 720030. A opgao deve ser encomendada em S £ &
755810 118,60 simultaneo com o contador de energia.
Codigo €
755881 saida por impulsos simples - QUENTE 74,90
755882 saida por impulsos dupla - QUENTE/FRIO 105,05

755825

Registo de impulsos genérico.

Os contadores CONTECA série 7554 e 7557
permitem, mediante implementacéo de hardware/
software cod. 755825, registar uma terceira
entrada por impulsos suplementar (ex.: contador
gas/contador elétrico).

O impulso genérico deve ser livre de potencial
(contato limpo, frequéncia maxima 1 Hz).

entr. impulsos

755890

Mdédulo de totalizagdo a distancia para
contadores de energia série 7554 e 7557.
Dotado de placa para caixa de encaixe
de 3 modulos.

Dimensoes: 120 x 80 x 60 mm.
Comprimento maximo do cabo: 75 m.

|9

Usar cabo blindado 2x1 em calha dedicada.

Cédigo € Codigo €

755825 91,35 755890 199,40
PECAS DE SUBSTITUICAO

Integrador eletrénico CONTECA de substituicio Gédigo Descrigdo €
para séries 7554 e 7557. 755904/A bainha de ida em Y para CONTECA 1/2” sob cons.
élrlgj?;gi%?g 5;;/ t(ri?w)sfr?isggc; éuVSV.RS- 485. 755904/R bainha de retorno em Y para CONTECA 1/2” sob cons.
Leitura de consumos e valores instantaneos 755905/A bainha de ida em Y para CONTECA 3/4" 0b cons.
no display LCD. 755905/R  bainha de retorno em Y para CONTECA 3/4” sob cons.
755906/A bainha de ida em Y para CONTECA 1” sob cons.
755906/R bainha de retorno em Y para CONTECA 1” sob cons.
755907/A bainha de ida em Y para CONTECA 1 1/4” sob cons.
Codigo € 755907/R  bainha de retorno em Y para CONTECA 1 1/4” sob cons.
755947 004 integrador para CONTECA série 7554/7557 1/2” sob cons. 755908/A bainha de ida em Y para CONTECA 1 1/2” sob cons.
755947 005 integrador para CONTECA série 7554/7557 3/4” sob cons. 755908/R bainha de retorno em Y para CONTECA 1 1/2” sob cons.
755947 006 integrador para CONTECA série 7554/7557 1” sob cons. 755909/A bainha de ida em Y para CONTECA 2” sob cons.
755947 007 integrador para CONTECA série 75654/7557 1 1/4” sob cons. 755909/R bainha de retorno em Y para CONTECA 2” sob cons.
755947 008 integrador para CONTECA série 7554/7557 1 1/2” sob cons. 755914 contador volumétrico por impulsos 1/2” 243,75
755947 009 integrador para CONTECA série 7554/7557 2" sob cons. 755915 contador volumétrico por impulsos 3/4” 254,20
755947 010 integrador para CONTECA série 7554/7557 DN 65  sob cons. 755916 contador volumétrico por impulsos 1” 482,25
755947 011 integrador para CONTECA série 7554/7557 DN 80 sob cons. 755917 contador volumétrico por impulsos 1 1/4” 501,80
755947 012 integrador para CONTECA série 7554/7557 DN 100 sob cons. 755918 contador volumétrico por impulsos 1 1/2” 739,05
755947 013 integrador para CONTECA série 7554/7557 DN 125  sob cons. 755919 contador volumétrico por impulsos 2” 1.244,75
755947 014 integrador para CONTECA série 7554/7557 DN 150  sob cons. 755920 contador volumétrico por impulsos DN 65 1.888,70
755947 015 integrador para CONTECA série 7554/7557 DN 200  sob cons. 755921 contador volumétrico por impulsos DN 80 2.063,30
755922 contador volumétrico por impulsos DN 100 2.240,55
755923 contador volumétrico por impulsos DN 125 2.385,25
755924 contador volumétrico por impulsos DN 150 2.821,90
755925 contador volumétrico por impulsos DN 200 sob cons.
755930 sonda temp. p/ CONTECA série 7554/7557 (1= 1,9 m) 65,45
755931 sonda temp. p/ CONTECA série 7554/7557 (I = 6,0 m) 77,80
755975 bateria de substituicao para CONTECA série 7554/7557 51,90
R72016 manguito para soldar 1/2” CONTECA série 7554/7557 FL. 8,20
R71149/S bainha 1/2” para CONTECA série 7554/7557 FL. 10,20
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7557 cat. 01208

Contador de energia de leitura direta de
ultrassons para instalagdes de zona e
centrais térmicas.

|

CONTECA ULTRA série 7557

Contabilizacdo direta de leitura local através de display LCD ou
centralizada mediante transmissao Bus.

O mddulo de contabilizagéo é fornecido com:

- Par de sondas de temperatura de imerséo (L= 1,9 m).

- Par de sondas em Y. Na bainha de ida presente um filtro de rede.
- Medidor de ultrassons (Temperatura max. 90°C).

- Ligagao com casquilho.

- Integrador eletrénico dotado de display (LCD).

- Classe de preciséo 2.

- Alimentacao a24 V (ac) 50 Hz - 1 W.

- Predisposto para transmissao M-Bus RS-485.

CONTADOR DE ENERGIA DIRETO CONTECA ULTRA
TRANSMISSAO CENTRALIZADA BUS RS-485

7557 cat. 01208

Contador de energia de leitura direta de
ultrassons para instalagdes de zona e
centrais térmicas.

|3

CONTECA ULTRA série 7557

Contabilizacdo direta de leitura local através de display LCD ou
centralizada mediante transmissao Bus.

O mddulo de contabilizagéo é fornecido com:

- Par de sondas de temperatura de imerséo (L= 1,9 m).

- Manguito para soldar de 1/2” com bainha para sonda.
- Medidor de ultrassons (Temperatura méax. 90°C).

- Ligacdes flangeadas EN 1092-1 PN 25/ PN 16.

- Integrador eletrénico dotado de display (LCD).

- Classe de preciséo 2.

- Alimentacdao a24 V (ac) 50 Hz - 1 W.

- Predisposto para transmissao M-Bus RS-485.

Q, Q . o Q Q
Codigo Ligagdo m¥h I/h € Codigo Ligagéo m’/h I/h PN €
755704 1/2” 1,5 6 812,00 755709 DN 50 15 60/150* 25 2.141,95
755705 3/4” 2,5 10 831,60 755710 DN 65 25 250 25 2.696,30
755706 17 3,5 35 1.124,15 755711 DN 80 40 400 25 3.149,90
755707 11/4” 6 24 1.136,80 755712 DN 100 60 600 25 4.346,85
755708 1172 10 40/100* 1.511,95 755713 DN 125 100 1.000 16 sob consulta
* Instalacdo vertical 755714** DN 150 150 1.500 16 sob consulta
755715 DN 200 250 2.500 16 sob consulta

Q = caudal inferior (minimo) / Qp = caudal permanente

Medidor de caudal de ultrassons
Caracteristicas técnicas:
Alimentacao: Bateria litio,

3V (dc), duracédo 12 anos.

Frequéncia de saida: < 20 Hz.
Preciséo - EN 1434 - classe 2.

Perdas de carga série 7557 roscado

* Instalacéo vertical
** A seccdo volumétrica de ultrassons é alimentada a 115/230 V (ac).

Q; = caudal inferior (minimo) / Qp = caudal permanente

Perdas de carga série 7557 flangeado

<
S~
Ap (mc.a.) : Q Ap (kPa) Ap (mc.a.) 3 8 8 &8 § Ap (kPa)
= z z z zz 2
- - o o [=) oo o
5 50 5 50
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i i 1 8
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% : "oz 210
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7 1 o L
035 35 035 35
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i i gl 1
012 1.2 012 1.2
0'] o N ®o N ¥ 9 @ w © N ®o N ¥ 0 ®© n Qv ] O'] ]
xzee o 3<%y 2 mE2=o 88 89”E8 maqeg
—_ ~N el
Q (m*/h) Q (m*/h)
1/2” 3/4” 1”7 11/4” [ 11/2” DN 50 | DN 65 | DN 80 |DN 100|DN 125|DN 150|DN 200
Kv 5,0 7,9 17,8 17,8 33,0 Kv 53,0 89,0 | 142,0 | 223,0 | 360,0 | 540,0 | 900,0

N.B.: E permitida a montagem na horizontal ou na vertical.

Os contadores de energia série 7554 CONTECA necessitam de alimentacéo centralizada de 24 V (ac).

Considerar segmentos retilineos a montante e a jusante da secc¢ao volumétrica segundo indicacées da ficha técnica.

Conforme diretiva
2014/32/UE (M1004)
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OPCOES ELETRICAS/ELETRONICAS

| As opcoes elétricas/eletronicas devem ser encomendadas em simultdneo com os contadores aos quais devem ser agregadas. |

755810

Contabilizagao frio.
O contador CONTECA, mediante ativacdo do
software, pode contabilizar, na avaliacao da

inversao do salto térmico, o quente e o frio em

registos separados.

Codigo

755810

755825

Registo de impulsos genérico.

Os contadores CONTECA série 7554 e 7557
permitem, mediante implementacéo de hardware/
software coéd. 755825, registar uma terceira
entrada por impulsos suplementar (ex.: contador
gas/contador elétrico).

O impulso genérico deve ser livre de potencial
(contato limpo, frequéncia maxima 1 Hz).

entr. impulsos

7558

Saida por impulsos para CONTECA série 7554 e 7557.
Permite transferir para um modulo de registo genérico
os valores de energia de quente e/ou frio.

O peso do impulso é de 1 kWh. A saida por
impulsos livre de potencial & open collector com um

periodo impulso de 120 ms - Vmax 24 V (dc).
E necessério utilizar o céd. 755881 se o contador

£ Q
CONTECA for ligado ao modulo de registo PULSE g o €
cdd. 720030. A opgéo deve ser encomendada em S &£ &
simultaneo com o contador de energia.
Codigo €
755881 saida por impulsos simples - QUENTE 74,90
755882 saida por impulsos dupla - QUENTE/FRIO 105,05

|3

755890

Médulo de totalizagdo a distancia para
contadores de energia série 7554 e 7557.
Dotado de placa para caixa de encaixe

de 3 médulos.
Dimensdes: 120 x 80 x 60 mm.

Comprimento maximo do cabo: 75 m.
Usar cabo blindado 2x1 em calha dedicada.

Cédigo € Codigo €

755825 91,35 755890 199,40
PECAS DE SUBSTITUICAO

Integrador eletronico CONTECA de substituigéio Codigo Descricao €
gﬁ;?;]?;:;% 25:-’3 (961(3)55507-'_'2 w 755904/A bafnha de ida em Y para CONTECA 1/2” sob cons.
Predisposto para transmisséo Bus RS-485. 755904/R _ bainha de retorno em Y para CONTECA 1/2” sob cons.
Leitura de consumos e valores instantaneos 755905/A  bainha de ida em Y para CONTECA 3/4” §0b cons.
no display LCD. 755905/R bainha de retorno em Y para CONTECA 3/4” sob cons.
755906/A bainha de ida em Y para CONTECA 1” sob cons.
755906/R bainha de retorno em Y para CONTECA 1” sob cons.
755907/A bainha de ida em Y para CONTECA 1 1/4” sob cons.
Codigo € 755907/R  bainha de retorno em Y para CONTECA 1 1/4” sob cons.
755947 004 integrador para CONTECA série 7554/7557 1/2" sob cons. 755908/A bainha de ida em Y para CONTECA 1 1/2” sob cons.
755947 005 integrador para CONTECA série 7554/7557 3/4” sob cons. 755908/R bainha de retorno em Y para CONTECA 1 1/2” sob cons.
755947 006 integrador para CONTECA série 7554/7557 1” sob cons. 755909/A bainha de ida em Y para CONTECA 2” sob cons.
755947 007 integrador para CONTECA série 7554/7557 1 1/4”  sob cons. 755909/R  bainha de retorno em Y para CONTECA 2” sob cons.
755947 008 integrador para CONTECA série 7554/7557 1 1/2”  sob cons. 755914 contador volumétrico por impulsos 1/2” 243,75
755947 009 integrador para CONTECA série 7554/7557 2" sob cons. 755915 contador volumétrico por impulsos 3/4” 254,20
755947 010 integrador para CONTECA série 7554/7557 DN 65  sob cons. 755916 contador volumétrico por impulsos 1” 482,25
755947 011 integrador para CONTECA série 7554/7557 DN 80  sob cons. 755917 contador volumétrico por impulsos 1 1/4” 501,80
755947 012 integrador para CONTECA série 7554/7557 DN 100  sob cons. 755918 contador volumétrico por impulsos 1 1/2” 739,05
755947 013 integrador para CONTECA série 7654/7557 DN 125 sob cons. 755919 contador volumétrico por impulsos 2” 1.244,75
755947 014 integrador para CONTECA série 7554/7557 DN 150  sob cons. 755920 contador volumétrico por impulsos DN 65 1.888,70
755947 015 integrador para CONTECA série 7554/7557 DN 200 sob cons. 755921 contador volumétrico por impulsos DN 80 2.063,30
755922 contador volumétrico por impulsos DN 100 2.240,55
755923 contador volumétrico por impulsos DN 125 2.385,25
755924 contador volumétrico por impulsos DN 150 2.821,90
755925 contador volumétrico por impulsos DN 200 sob cons.
755930 sonda temp. para CONTECA série 7554/7557 (I = 1,9 m) 65,45
755931 sonda temp. para CONTECA série 7554/7557 (I = 6,0 m) 77,80
755975 bateria de substituicdo para CONTECA série 7554/7557 51,90
R72016 manguito para soldar 1/2” CONTECA série 7554/7557 FL. 8,20
R71149/S bainha 1/2” para CONTECA série 7554/7557 FL. 10,20

225



@ CALEFH

P\S’A‘SB

750350 patalogger DATA EASY TELE

O dispositivo permite registar e arquivar os dados provenientes de
contadores CONTECA através comunicacéo bus. Gragas a interface web
integrada, é permitida a leitura dos consumos, dos dados instantaneos, a
criagao de relatorios e, se disponivel, a consulta do histérico de leituras.
Associado a um router UMTS permite a gestdo a distancia da rede
CONTECA.

O router para datalogger DATA EASY dispée da funcdo Access
point para gestdo da rede LAN. Se dotado de SIM dados M2M (nao
fornecido pela Caleffi) e ligado ao sistema DATA EASY permite a gestao
de um IP dindmico através Dyn DNS. Permite desfrutar em pleno das
potencialidades do sistema, gerindo remotamente, através de browser, a
rede completa de contadores de energia CONTECA.

Numero maximo de utilizagées: 250.

Caracteristicas datalogger:

- Alimentacdo: 24 V (dc) +10%, 24 V (ac) - 3 W.

- 2 saidas Ethernet: ETH1 (PoE), ETH2.

- Campo de temperatura: 0+50°C.

- Montagem: Barra DIN de 35 mm (EN 60715).

- Histérico de dados: 10 anos.

- Relatoérios: formato XLS ou CSV.

- Método envio: FTP (Client), Webserver. @

Router UMTS

- Alimentagao: 100+240 V (ac) /9 V (dc) - 7 W.
- LAN: Wireless AP, router switch de 4 portas com firewall.
- Dimensoes: (axIxp) 36 x 85 x 100 mm (montagem no plano horizontal).
- Certificagdes: CE, EN 60950-1.

Codigo €

TRANSMISSAO CENTRALIZADA CONTECA

75 50 Controlador CONTECA TOUCH cat. 01204

O controlador regista, através da linha bus, todos os valores totalizados
pelas utilizagbes individuais (calor/frio/massa/horas de abertura da valvula de
zona), estado de funcionamento da utilizagdo (ON/OFF), valores totalizados
provenientes dos contadores por impulsos suplementares (sanitéria fria/
sanitéria quente) e o diagndéstico de funcionamento.

Todos os valores totalizados acima descritos sdo registados com
frequéncia diaria em histéricos uteis para a analise dos consumos e a
reparticao de gastos.

Numero maximo de utilizagées: 250.
Inclui:

- 1 CPU touch screen

- 1 suporte de fixagcdo a parede

O controlador dispde das seguintes

caracteristicas:

- 1 monitor LCD touch screen para
leituras de consumos e registo de
utilizadores

- 1 porta RS-485

- 2 portas USB

- 1 porta LAN

- modem GSM + SIM M2M

gerido pela Caleffi

- software de aquisicao

- manual de instrucoes.

Alimentagéo: 230 V (ac) +10% - 50 Hz - 60 W. @
Condi¢cdes ambientais: 10+35°C na auséncia de poeiras.

Codigo €

750350 1.889,25

755010 3.128,20

N.B.: No preco acima indicado NAO esta incluida a colocacdo em
funcionamento do sistema DATA EASY TELE por parte do nosso
pessoal técnico.

N.B.: No preco acima indicado esta incluida a colocagcdo em
funcionamento do controlador por parte do nosso pessoal
técnico.

Compatibilidade com contadores CONTECA produzidos a partir de 2015
e apenas para instalacoes a dois tubos

750450 patalogger DATA EASY

O dispositivo permite registar e arquivar os dados provenientes de
contadores CONTECA através comunicacao bus. Gragas a interface web
integrada é permitida a leitura dos consumos, dos dados instantaneos, a
criagéo de relatorios e, se disponivel, a consulta do histérico de leituras.
As configuracdes principais podem ser efetuadas localmente através
de interface web, ligando um PC a uma das duas portas ethernet com
funcionalidade switch.

A func@o SMART presente permite ao utilizador reconhecer automaticamente
os dispositivos ligados a rede. Pode obter a aquisicao de dados e a criagao
automatica de relatérios de consumos, completos com unidade de medida
e de descricdo, com consequente eliminacao de atividades posteriores por
parte do utilizador.

Numero maximo de utilizagées: 250.

Caracteristicas datalogger:

- Alimentacao: 24 V (dc) +10%, 24 V (ac) - 3 W.

- 2 saidas Ethernet: ETH1 (PoE), ETH2.

- Campo de temperatura: 0+50°C.

- Montagem: Barra DIN de 35 mm (EN 60715).

- Histérico de dados: 10 anos.

- Relatérios: formato XLS ou CSV. @

Codigo €
750450 1.525,70

N.B.: No preco acima indicado NAO esta incluida a colocacdo em
funcionamento do sistema DATA EASY por parte do nosso pessoal
técnico.

Compatibilidade com contadores CONTECA produzidos a partir de 2015
e apenas para instalacoes a dois tubos
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Para ser possivel o fornecimento e a colocacdo em
funcionamento, deve ser obrigatoriamente enviado a
Caleffi o registo anagrafico das utilizacoes.

_O

O servico FTP (na presenca de controlador céd. 755010) é
gratuito para o primeiro ano de funcionamento.
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755055 Interface FAST

O gestor, munido de computador portatil em ambiente Windows e software
préprio, ligando localmente este interface ao computador portatil, é capaz de
transferir os dados de consumo das utilizagdes individuais.
Numero maximo de utilizagées: 250.

Inclui:

- Software de registo.

- Manual de instrugoes.

- Cabos de ligagéo PC/interface.

Caracteristicas:

Alimentag&o: 230 V (ac) +10% - 50 Hz - 5 VA.

Interface RS232.

Dimensdes 165 x 120 x 40 mm.

Em fim de producao. @
Codigo €
755055

sob consulta

N.B.: No preco acima indicado NAO esta incluida a colocagdo em
funcionamento do sistema CONTECA com interface por parte do
nosso pessoal técnico.

Esquema de transmissao de um edificio

TRANSMISSAO CENTRALIZADA CONTECA

OPCOES

Codigo €
755005 MULTIPLEXER linhas bus (méx. 4 segmentos) para 755010 852,45
755855 | SC  cabo bus (FROR 450/750 - 2x1 mm?) - bobina 100 m 119,30

N.B.: Na presenca de bainha/calha exclusivamente dedicada a linha
bus de transmissao, o cabo pode ser de 2 vias (tipo FROR 450/750 -
seccdo 2 x 1 mm?. O controlador c6d. 755010 permite um max. de
250 utilizag6es. A configuragcao da rede de bus deve estar de acordo
com a distribuicdo em arvore (estrela).

O comprimento maximo de cada segmento é de 1200 m.

Nao sdo permitidas configuragdes de linhas de transmisséo ao lado
de cabos de poténcia. No caso de utilizagdo do controlador céd.
755010, é possivel ter um maximo de 4 segmentos distintos,
utilizando o MULTIPLEXER céd. 755005.

As solugdes (A), (B), (C)
e (D) de centralizacéo
de dados sédo
alternativas entre si.

Linha Bus

24V (ac)

---- Linha Bus de transmissao 2 vias x 1 mm? (755855 LSC)

—— Linha de alimentagéo elétrica centralizada 24 V (ac)

(A) Controlador CONTECA® TOUCH

&

Supervisor

755010

Controlador

(B) Datalogger DATA EASY TELE
N

@

Supervisor

230V (ac)

750350

24 V (ac/dc)

(C) Datalogger DATA EASY

Servico local
750450

24 V (ac/dc)

(D) Interface FAST

230v~—@055 D/
................. e

Servico local
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Codigo

CONVERSOR M-BUS / RS-485 / MODBUS / BACnet

755051

Conversor MODBUS / RS-485.

Permite adaptar e separar galvanicamente

duas transmissées (MODBUS e RS-485).
Possibilita conectar diretamente os contadores
CONTECA a uma linha de transmissdo MODBUS.
Alimentacéo: 230 V (ac) - 9 VA.

Temperatura de funcionamento: -10+60°C.

|3

€

755058

Conversor slave M-Bus / RS-485.

Permite adaptar e separar galvanicamente duas transmissoes

(M-Bus e RS-485). Possibilita conectar diretamente

os contadores CONTECA a uma linha de transmisséo M-Bus, tornando-
0s visiveis como dispositivos slave M-Bus.

Alimentacéo: 230 V (ac) - 9 VA.

Temperatura de funcionamento: -10+60°C.

o

Cédigo €

755051

conversor MODBUS RS-485 sob consulta

755058 conversor slave M-bus RS-485 1.700,95

Codigo

755052

Conversor MODBUS-RTU/BACnet
para interconexdo com sistemas BMS.
Para realizagao de interface de produtos com
transmisséo MODBUS-RTU com sistemas de
supervisado com transmissdo BACnet.
Alimentacéo:
9-30 V (dc), 12-24 V (ac), 50/60 Hz
25W/a12V 150 mA.
Certificagbes: CE, IEC, FCC, RHOS.
Entradas/Saidas:
Porta Ethernet 10/100
Porta RS-485 + / - / GND.
Temperatura de funcionamento: -40+75°C.

Humidade relativa: 5+90% sem condensagao.

O conversor ja se encontra preparado para
ser utilizado com os seguintes produtos:

- LEGIOMIX® série 6000 (versione MODBUS);
- LEGIOMIX® 2.0 série 6000;

- CONTECA EASY série 750.

o

€

755052

sob consulta

228

Esquema de aplicacao conversor slave M-Bus RS-485 céd. 755058
O protocolo de software de comunicagdo entre supervisor/ambiente
CONTECA estéa de acordo com a transmiss&o M-Bus (conforme EN 1434
parte 3).

Supervisor Ambiente CONTECA

| 755855 LSC

=T T&

; NS
Rete RS-485

230V (ac)
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755826

Medicao de caudal - recirculo AQS.

Em conformidade com a norma UNI 9182, nos sistemas de distribuicao
de AQS dotados de recirculo a montante, pode tornar-se necessaria a
configuragcao da tubagem de recirculo interna as utilizagdes. Os contadores
de consumo AQS estéo, portanto, sujeitos a circulagdo impropria com
consequente informagao errada dos consumos reais de utilizacdo. A opgéao
medigao de caudal, na presenga de um controlador CONTECA TOUCH,
permite descriminar os caudais reais dos caudais brutos e fornecer o
consumo exato de AQS, objeto de reparticdo dos consumos. A opgao
deve ser associada ao fornecimento do contador de energia CONTECA e
a sua aplicagéo e configuragdo na obra deve ser efetuada por um técnico
da Caleffi ou por um centro de assisténcia habilitado. Verificado o caudal
de recirculo na auséncia de consumos, cada CONTECA ¢é configurado
com o valor de caudal de recirculo apurado.

Quando o caudal for menor ou igual a este valor (SET), é aumentado
apenas o registo BRUTO.

Quando o caudal for maior do que este valor (SET), para além do registo
BRUTO é aumentado também o registo REAL.

O utilizador, no display LCD, pode ler:

1 - consumo real

{ e m
G
L - consumo bruto . .
L Bi5 m
G
ri - SET de recirculo T
r oo m
G

Para salvaguardar no tempo os caudais de recirculo regulados, é
obrigatério inserir limitadores de fluxo na tubagem de retorno de cada
utilizagéo, com caudal proximo a 40 I/h e contador volumétrico especifico
com peso por impulso de 1 litro (ver cod. 794204/C1 e coéd. 794205/C1).

E ainda necessario a insercdo de vélvulas de ndo retorno a jusante do
estabilizador automatico de caudal AUTOFLOW?® e de filtro em Y para reter
eventuais impurezas presentes.

Com a opgao cod. 755826 é fornecido um AUTOFLOW® com
ligacao de 1/2” com caudal nominal de 40 I/h c6d. 127141 M04.

Codigo €
755826 medigao AQS com AUTOFLOW® 1/2” 40 I/h 175,95

A opcédo cdd. 755826 deve ser encomendada em simultaneo
com o contador de energia CONTECA série 7504, 7507, 7554,
7557.

TRAN§MISSAO CENTRALIZADA CONTECA TOUCH
FUNCOES ADICIONAIS CONTECA/ CONTECA EASY

Esquema de aplicagao cédigo 755826

Vao técnico de utilizagdo

3 ‘ Servigo 1
b ~24Viao) | T ! iCozinha
9 i ‘ l Servigo 2
2 : e S Lo L7
fe 1% < L .
s Pl T T T REGIRCULO
4 /AUTOFLOWS | 794204/C1 | N
794205/C1 | 755010 3\

<_

230V (ac)

Acumulagédo AQS

7942 .

Contador volumétrico para agua guente sanitaria (MI001).
Com saida por impulsos.
Com adaptadores.

Cédigo €
794204/C1  1/2"-K1 (1imp.=11) 112,10
794205/C1* 3/4"-K1 (1imp.=11) 127,75

| * E possivel utilizar o suporte céd. 700009 (ver pag. 239).
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CONTADOR DE ENERGIA DIRETO COMPACTO DE
ULTRASSONS SENSONICAL ULTRA - LEITURA CENTRALIZADA

CAL.I 91 8 cat. 01213

Contador de energia de leitura direta,
compacto, de ultrassons para medicao
da energia térmica em instalagcoes

de zona de aguecimento e/ou
arrefecimento.

Comprimento sonda ida: 1,5 m.
Alimentacao: bateria de litio

(duracéo 10+1 anos).

Grau de protegao: IP 54.

PN 16.

CAI-.|9II 8. cat. 01213

Vélvula de intercecéo de esfera 3/4” F
com ligagéo para sonda M10x1.

Conforme diretiva
Ce 2014/32/UE (MI004)

Cadigo €
CAL19180 3/4” vélvula de intercegéo de esfera 26,10
CAL19181 té para ligagdo sonda de temperatura 10,40

Para a instalacao hidraulica, deve utilizar-se obrigatoriamente,
montada na ida, a valvula série CAL19180 ou, em alternativa, o té
de ligacdo a sonda CAL19181.

Os contadores de energia série SENSONICAL ULTRA possuem
alimentacao a bateria nao substituivel (duracao max. 10 anos).

Para utilizagao aquecimento/arrefecimento
de leitura centralizada M-Bus

QD
Cédigo m’/h €
CAL19185M 3/4" 2,5 642,60
CAL19185MI 3/4” 2,5 com 2 entradas por impulsos 698,00

Para utilizagao aquecimento/arrefecimento com leitura local,
predisposto para saida por impulsos

QD
Cédigo m°/h €

CAL19185MU 3/4” 2,5 com 1 saida por impulsos 681,95

Esquema de transmissao de um edificio

4

—¢----Nc---

Servico local

Linha Bus

i ¢
1
1
1
1
]
]
]

750650 (max 20 utilizagbes)
750551 (de 21 para 60 utilizacées)

24 V (ac/dc)
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Instalacao hidraulica série CAL1918.

- Fechar as intercegdes a montante e a jusante do contador.

- Retirar a tampa de lavagem da instalagao (1).

- Apertar manualmente as porcas no contador (2) até ao batente e fechar
com binario adequado.

- Inserir a sonda de ida na valvula (3) até ao batente.

- Abrir lentamente as valvulas de corte, verificar a vedagéo hidraulica e a
funcionalidade do contador.

- Selar sonda e secc¢ao volumétrica.

IDA

RETORNO

| N.B.: E permitida a montagem na horizontal ou vertical.

7 50 Datalogger DATA EASY

Datalogger.

Caracteristicas:

- Alimentacao: 24 V (dc) +10%, 24 V (ac) - 3 W.
- 2 saidas Ethernet: ETH1 (PoE), ETH2.

- Campo de temperatura: 0+50°C.

- Montagem: Barra DIN de 35 mm (EN 60715).
- Histérico de dados: 10 anos.

- Relatérios: formato XLS ou CSV.

- Método de envio: FTP (Client), Webserver.

Extenséo de utilizagdes, para rede M-Bus com mais
de 20 contadores de energia.

Caracteristicas:

- Alimentagéao: 24 V (dc) +10%, 24 V (ac) - 3 W.
- Campo de temperatura: 0+50°C.

- Montagem: Barra DIN de 35 mm (EN 60715).

Para utilizar com cédigos 750650 e 750550.

Cadigo €
750650 Datalogger até 20 utilizagdes 1.690,95
750551 Extenséo para datalogger de 21 a 60 utilizagoes 895,05

N.B.: No preco acima indicado NAO esta incluida a colocacdo em
funcionamento do sistema DATA EASY e DATA EASY TELE por
parte do nosso pessoal técnico.
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CONTADOR DE ENERGIA DIRETO COMPACTO SENSONICAL
LEITURA LOCAL

CAI-II 9 l 5 cat. 01077

Contador de energia de leitura direta,
compacto para medigao da energia
térmica em instalagdes de zona de
aquecimento e/ou arrefecimento.

@ Conforme diretiva

2014/32/UE (MI004)

Os contadores de energia série SENSONICAL CAL1915. nao
preveem a centralizacao de dados.

Na sua instalacao hidraulica, deve utilizar-se obrigatoriamente
no retorno o suporte série CAL19150 (ver desenho ao lado). Se
se instalar os médulos de utilizacao série 795, o suporte ja esta
incorporado no préprio médulo.

Os contadores de energia série SENSONICAL possuem alimentacao

a bateria nao substituivel (duracdo max. 10 anos).

Para utilizacao aquecimento com leitura local

Instalacao hidraulica série CAL1915.

- Fechar as intercegbes a montante e a jusante do contador.

- Retirar a tampa do suporte do contador.

- Verificar se foi inserida apenas uma guarnicdo de vedacao entre o
suporte (1) e o contador (2).

- Apertar o contador manualmente até ao batente, metal contra metal.

- Inserir a sonda de ida na bainha (3) até ao batente.

- Abrir lentamente as valvulas de corte, verificar a vedacao hidraulica e a
funcionalidade do contador.

- Enviar a carta de validagdo da garantia.

RETORNO

QD
Codigo m®/h €
CAL19155 3/4" F 1.5 m/h 421,60 | N.B.: E permitida a montagem na horizontal ou vertical.
CAL19157 3/4" F 2,5 mé/h 421,60
Para utilizacdo aquecimento e/ou arrefecimento CALI 91 59
com leitura local Adaptador para instalagdo na parede
da parte eletrénica do contador de
Codigo Cf" € energia compacto SENSONICAL.
m’/h ! ~
Com buchas e parafusos de fixagéo.
CAL19155E 3/4" F 1,5 m¥h 613,45
CAL19157E  3/4" F 2,5 m’/h 613,45

CAL19150

Suporte para contador de energia
direto compacto SENSONICAL

e té com tomada para sensor de
temperatura.

Codigo €

CAL19150 3/4” 105,60

Cédigo €
CAL19159 14,20

Instalacado do adaptador de parede série CAL19159

E utilizado para facilitar as leituras
Ou para posicionar numa zona
mais adequada o visor eletronico
do contador SENSONICAL.

A distancia maxima entre a parte
eletronica  SENSONICAL e o
adaptador é de cerca de 25 cm.
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Codigo Ligagédo Tipo leitura Qo M?/h €

750254 1/2” monojato 1,5 sob consulta
750255 3/4” monojato 2,5 sob consulta
750256 1” multijato 3,5 sob consulta
750257 11/4” multijato 6 sob consulta
750258 11/2” multijato 10 sob consulta
750259 2" multijato 15 sob consulta

Para perdas de carga e Kv ver série 7504 na pag. 218.

Esquema de aplicacdo contador de energia série 75025

CONTADOR DE ENERGIA
PARA INSTALACOES SOLARES CONTECA EASY

75025 CONTECAEASY SOLAR

Contabilizagéo direta de leitura local através de display LCD
ou centralizada mediante transmissao Bus.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+120°C.

Percentagem méx. de glicol: 50%.

O modulo CONTECA EASY é fornecido com:

- par de sondas de temperatura com bainhas de imerséo.

- bainhas em Y para sondas de imersao.

- contador volumétrico com saida por impulsos (Temp. max. 120°C).
- Integrador electronico com visor LCD.

Alimentacao a 24 V (ac) (+10% -5%) / 50 Hz - 1 W.
Predisposto para transmissao com modalidade Bus RS-485.

Os contadores de energia série 75025 CONTECA necessitam de
alimentacao centralizada a 24 V (ac).

N.B.: E permitida a montagem na horizontal ou vertical.

Conforme diretiva
2014/32/UE (MI004)
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MODULO DE REGISTO MULTIPLO DE CONSUMOS

DE AGUA QUENTE E FRIA SANITARIA AQUAPRO

Este esquema é apenas exemplificativo

Producéo de agua
quente sanitaria

Central
térmica II.VIPORTA~NTE
Com a instalagdo completa
lacrar todos os componentes de

medicao.

A requalificagao de edificios existentes, aliada a oportunidade de utilizagdo de energias alternativas (ex.: solar) para a produgéo de AQS, propde a
adogao de dispositivos de medicéo individuais de AQS dotados de teletransmissao de dados.

Registo de agua sanitaria AQUAPRO
Transmissao centralizada AQUAPRO
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755600 AQuAPRO 01201

Maodulo de registo multiplo dos consumos de
agua quente e fria sanitaria.

Caracteristicas:

- Leituras locais através de display (LCD).

- NUumero maximo de aparelhos sanitarios que
podem ser ligados: 8
(ver série 7941-7942-7943).

- Arquivo histérico mensal dos consumos.

- Dimensdes: 165 x 120 x 40 mm.

o

- Temperatura ambiente de funcionamento: 5+45°C
(na auséncia de humidade e poeiras).

- Predisposto para transmissao centralizada.

- Alimentacao a 24 V (ac) - 50 Hz - 1 W.

Nota: Comprimento méaximo do cabo de ligagdo do contador
volumétrico/modulo de registo de 50 m e posicionamento em
calha dedicada. Nao sédo permitidas configuragdes de linhas de
transmisséo ladeadas por cabos de poténcia.

Codigo €
755600 488,80

Os modulos de registo série 7556 AQUAPRO necessitam de
alimentacao centralizada a 24 V (ac).

Ligacoes elétricas AQUAPRO

L [

== (=) = W = =] [l =l | )
20

112]3]4|5]|6]|7]8]|9[10[11]12[13]14]15]16|17|18|19|20[21]22[23]24[25]26]|
B OO0 O[5 O]

@ﬁ
P
| | .
= - D
=
\8\
o
'S o 2@ o2 ol @ ol @
2 T ol g oo ol g ol o
o @ 2|2 @2 || 2 2| 2 @2 | @
@ N S| 3 =1 =] =1| =1 =1 =1
RN 2|z 2|2 2| 2 2| 2
2 3 E|E E|E E||lE E|E
o re K | . | = | = | =
g @ 2 S|l S|o S| & Sl g
sl 124 2|8 2|8 gl g 2l g
> ' 88, o |l &
+ ®© o e o — =
S i o 2 o el |E|E
o Z Oy e |l= = > = > >
[E
N FES &

Cada mddulo AQUAPRO permite no max. 8 entradas por impulsos.
A cada utilizador é possivel associar no max. 3 entradas por impulsos.

7556

Caixa para terminal de agua sanitaria
série 7941 ou 7943.

REGISTO DE AGUA SANITARIA AQUAPRO

Conforme diretiva
2014/32/UE (MI1004)

7941

Terminal agua sanitaria composto por:

- vélvula de intercecao de esfera com retencéo
BALLSTOP;

- contador volumétrico (MIO01) com
saida por impulsos;

- valvula de intercecéo de esfera
com terminal macho.

Cadigo €
794140 sanitaria fria 1/2” 168,15
794141 sanitéria quente 1/2” 172,10
794150 sanitaria fria 3/4” 185,10
794151 sanitéria quente 3/4” 189,00

Terminal agua sanitaria composto por:

- valvula de intercecéo de esfera com retengéo

BALLSTOP;
- contador volumétrico (MI0O01) com
saida por impulsos;

Codigo - curva a 90° na saida. <
794340 sanitaria fria 1/2” 160,30
794341 sanitaria quente 1/2” 162,90
794350 sanitaria fria 3/4” 178,60
794351 sanitaria quente 3/4” 181,20

7942 .

Contador volumétrico

para agua quente/fria sanitaria (MI001).

Com saida por impulsos.

Com adaptadores.
Agua fria sanitaria (max. 30°C)

Peso impulso
Cédigo Gpom M7h I/imp. €
794204 1/2” 1,5 10 99,35
794205 3/4” 2,5 10 108,45
794206* 17 3,5 10 337,55
794207* 11/4” 6 10 413,20
794208* 11/2” 10 10 814,65
794209* 27 15 10 1.171,80
Agua fria sanitaria (méx. 30°C) - Sem saida por impulsos
Codigo Gpom M*h €
794214 172" 1,5 sob consulta
794215 3/4” 2,5 87,20
Agua quente sanitaria (30-90°C)
Peso impulso

Codigo Gpom M/h 1/imp. €
794204/C 1/2” 1,5 10 101,55
794205/C  3/4” 2,5 10 110,55
794206/C* 17 3,5 10 344,85
794207/C* 1 1/4” 6 10 421,00
794208/C* 1 1/2” 10 10 831,60
794209/C* 2" 15 10 1.193,90

Agua quente sanitaria (30-90°C) - Sem saida por impulsos

Codigo N.° fungdes Dim. Uteis (@ x | x p) € Codigo Gnom M?/h <
755604 max. 4 400 x 650 x 110+140 149,90 794214/C 1/2" 1,5 sob consulta
755608 max. 8 600 x 1100 x 110+140 286,75 794215/C  3/4” 2,5 90,05
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* Nio é possivel a sua inser¢do na caixa série 7556.
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TRANSMISSAO CENTRALIZADA AQUAPRO

755011 aquarro cat. 01201

O controlador permite adquirir através de bus todos os valores totalizados dos

consumos de agua sanitaria.

Todos os valores totalizados acima descritos sdo registados com
frequéncia diaria em histodricos uteis para a analise dos consumos e a

reparticao de gastos.
Inclui:
- 1 CPU touch screen
- 1 suporte de fixagdo a parede

O controlador dispbe das seguintes

caracteristicas:

- 1 monitor LCD touch screen para
leituras de consumos e registo de
utilizadores

- 1 porta RS-485

- 2 portas USB

- 1 porta LAN

- modem GSM + SIM M2M

@ gerido pela Caleffi
- software de aquisicao
- manual de instrucoes.

Alimentacéo elétrica: 230 V (ac) +10% - 50 Hz - 60 W.
Condi¢des ambientais: 10+35°C na auséncia de poeiras.

Cédigo €

755011 3.128,20

N.B.: No preco acima indicado esta incluida a colocagcdo em
funcionamento do controlador por parte do nosso pessoal técnico.

Transmissao centralizada AQUAPRO

Para ser possivel o fornecimento e a colocacao em
funcionamento, deve ser obrigatoriamente enviado a
Caleffi o registo anagrafico das utilizagoes.

O servico FTP (na presenca de controlador céd. 755011) é
gratuito para o primeiro ano de funcionamento.

Opcoes

Cadigo €

755855 LSC  cabo bus (FROR 450/750 - 2x1 mm?) - bobina 100 m 119,30

N.B.: Na presenca de bainha/calha exclusivamente dedicada a linha bus
de transmissao, o cabo pode ser de 2 vias (tipo FROR 450/750 - sec¢éo
2 x 1 mm?). A configuragao da rede deve estar de acordo com a
distribuicdo em arvore (estrela).

O comprimento maximo de cada segmento é de 1200 m.

Nao sdo permitidas configuracdes de linhas de transmissao ao lado de
cabos de poténcia.

---- Linha Bus de transmissao 2 vias x 1 mm? (755855 LSC)
— Linha de alimentagéo elétrica centralizada 24 V (ac)
755600
755600
z.";':].
—— =Sl 7941/42/43
Supervisore N
M (le B 24V ~
_ ’ =le - - =1 1=
~ I% 755011 : T Linha Bus |
— 230V ~
| B3| E=
E LinhaBus | 24V ~
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MODULO DE UTILIZACAO UNIVERSAL PLURIMOD

AGUA QUENTE SANITARIA (AQS) CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA

Este esquema é apenas exemplificativo

Producao de agua IMPORTANTE

sent quente sanitaria Com a instalagdo completa

¢ ¢

ermica - lacrar todos os componentes de
medicgao.

-
I
I
I

Central

Moédulo de utilizacao universal PLURIMOD EASY

Médulo de utilizacao universal PLURIMOD

Moédulo de utilizacao universal PLURIMOD CLIMA

Mdédulo de utilizacao universal PLURIMOD EASY DUPLEX
Mdédulo de utilizacao universal PLURIMOD DUPLEX
Moédulo de utilizacao universal PLURIMOD CLIMA DUPLEX
Grupo pré-montado para PLURIMOD VAN
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série 7002 PLURIMOD EASY cat. 01303

700205

Caixa de encaixe com fundo zincado e porta envernizada para
interior RAL 9010; dotada de aro de acabamento regulavel de
130 a 160 mm de profundidade.

Para utilizacao em instalagbes verticais e horizontais € com
entrada quer pelo lado direito quer esquerdo da caixa.

Fornecida com:

- 2 pares de valvulas de esfera de 3/4”M,;

- 2 tubos de fluxagem para lavagem
inicial da instalacdo. Temperatura max.:
55°C;

- isolamento posterior do suporte e
frontal em PPE, cor preta, densidade
50 g/l;

- suporte de fixagdo em tecnopolimero
com corte térmico;

- cartdo de protecao contra eventuais
detritos na fase de acabamento das
obras de construcéo civil;

- 2 guias de posicionamento dos
terminais de agua sanitaria série 7000.

Codigo Ligacéo Dimensodes (mm) €

700205 3/4” 480 x 480 247,20

7002

Placa em aco para fixagdo na parede
na posicao vertical ou para insercao em
espaco técnico.

Inclui isolamento posterior do suporte e
frontal em PPE.

Placa predisposta para fixagao dos
terminais de agua sanitéaria.

Para o suporte simples céd. 700205 002
ver pag. 248.

Codigo Ligacéo Dimensdes (mm) €

700205 003  3/4” 480 x 610 sob consulta
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MODULO DE UTILIZACAO UNIVERSAL PLURIMOD EASY
AQS CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA

7002 Mmédulo hidraulico PLURIMOD EASY

Médulo hidraulico com valvula de zona de duas vias com Ap
fixo para instalagdes de aquecimento e arrefecimento.
Composto por:
- monobloco contendo valvula de zona
de 2 vias com controlo ON/OFF
mediante comando série 6562;
- contabilizagdo de energia mediante
CONTECA EASY com secgéo
volumétrica de turbina/de ultrassons
(versdao 007) de 3/4”;
- vélvula diferencial com controlo lado
da utilizagdo com Ap fixo;
- bainhas para sondas de imersao direta
do contador de energia;
- bainha de ida com filtro de cartucho
em rede inoxidavel;
- monobloco reversivel de base, entrada
da C.T. lado esquerdo, possivel entrada
de fluxo também do lado direito.

|

Conforme diretiva

2014/32/UE (MI1004)

Codigo Kvs (m?/h) €

700213 230V (ac) - Ap 2 m - volum. de turbina 1,95 633,70
700214 24V (ac) - Ap 2 m - volum. de turbina 1,95 sob cons.
700215 230V (ac) - Ap 3 m - volum. de turbina 1,95 639,35
700216 24 V (ac) - Ap 3 m - volum. de turbina 1,95 639,35
700213 007 230V (ac) - Ap 2 m - volum. de ultrassons 2,10 sob cons.
700214 007 24V (ac) - Ap 2 m - volum. de ultrassons 2,10 sob cons.
700215 007 230V (ac) - Ap 3 m - volum. de ultrassons 2,10 sob cons.
700216 007 24V (ac) - Ap 3 m - volum. de ultrassons 2,10 sob cons.

Kvs definido com comando eletrotérmico e valvula controlo Ap completamente
abertos.

RETORNO
CALDEIRA

G CALEFA

PLURI

O médulo hidraulico inclui:

1 - grupo valvula de zona com bainhas para sonda
2 - contador volumétrico de turbina de @ 3/4”
3 - comando eletrotérmico ON/OFF série 6562
4 - valvula limitadora diferencial de pressao com Ap fixo
5 - painel eletronico CONTECA EASY série 7504
com alimentacédo 24 V (ac) e transmissao centralizada (Bus RS-485)
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MODULO DE UTILIZACAO UNIVERSAL PLURIMOD EASY
AQS CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA

7000 7000

Terminal agua sanitaria composto Suporte com valvulas para
por: AQS de 3/4” para PLURIMOD.
- valvula de intercegéo de esfera Contadores volumétricos

com retencdo BALLSTOP; para completar céd. 794205,
- contador volumétrico (MI001); 794205/C, 794215 e 794215/C
- valvula de intercecao de esfera consultar pag. 234.

com terminal macho;
- tubo de fluxagem. Codigo €

- suporte de encaixe.

700009 58,70

Conforme diretiva

2014/32/UE (MI001) 755810

Contabilizagao frio.

O contador CONTECA, mediante ativagcdo do
software, pode contabilizar, na avaliacao da
inversao do salto térmico, o quente e o frio
em registos separados.

Codigo €

700050 sanitario quente 3/4” de leitura local 119,00 Cédigo €
700051 sanitario quente 3/4” com saida por impulsos 165,55 755810 contabilizagao frio 118.60
700052 sanitario frio 3/4” de leitura local 119,00 ’
700053 sanitério frio 3/4” com saida por impulsos 165,55

As opcoes devem ser encomendadas em simultianeo aos
contadores de energia aos quais devem ser agregadas.
Para outras opcoes, consultar pag. 219.

Para pecas de substituicao para contadores volumétricos,
consultar pag. 234.

Esquemas de aplicacao com diversas tipologias de instalagdo com PLURIMOD EASY (controlo Ap utilizagao)
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®

S—ASE’

série 7 000 PLURIMOD cat. 01203

7000 cat. 01203

Caixa de encaixe com fundo zincado e porta envernizada para
interior RAL 9010; dotada de aro de acabamento regulavel de
120 a 150 mm de profundidade. Para utilizag&do em instalagdes
verticais e horizontais e com entrada quer pelo lado direito quer
esquerdo da caixa.

Fornecida com:

- 2 pares de vélvulas de esfera de
3/4” M;

- 2 tubos de fluxagem para lavagem
inicial da instalagao. Temperatura
max.: 55°C;

- cartao de protecao contra eventuais
detritos na fase de acabamento das
obras de construcao civil;

- a caixa dispde de guias de
posicionamento dos terminais de
agua sanitaria série 7000.

Codigo Ligagéo Dimensdes (mm) €

700005 3/4” 550 x 550 241,15
Placa em aco para fixagdo na parede
na posicao vertical ou para insercao em
espaco técnico. Placa predisposta para
fixagdo dos terminais de agua sanitéria.
Para o suporte simples cod. 700005 002
ver pag. 249.

Codigo Ligagao Dimensdes (mm) €

700005 003  3/4” 480 x 610 175,95

MODULO DE UTILIZACAO UNIVERSAL PLURIMOD
AQS CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA

7000 Médulo hidraulico PLURIMOD cat. 01203

Médulo hidraulico para instalagbes de aquecimento para inserir no

respetivo suporte na caixa 700005 ou na placa 700005 002 ou

700005 003. Composto por:

- grupo valvula de zona monobloco com bainhas para sonda e com
bainha de ida inspecionavel e filtro;

- servomotor série 6440 230 V (ac)
ou 24 V (ac) com espacador para
corte térmico;

- predisposicdo para AUTOFLOW®

céd. 700075...;

- painel eletrénico CONTECA série
7554 (alimentacao 24 V (ac)) com
respetivo contador volumétrico de
3/4”;

- manipulo de regulacdo do by-pass
para possivel passagem do sistema
de 3 vias a duas vias;

- isolamento apenas do grupo
hidraulico (valvulas de intercegéo
excluidas).

- reversivel, se com entrada da C.T. do
lado direito e saida para a instalagéo
do lado esquerdo (de base entrada
lado esquerdo).

As caracteristicas fluidodindmicas do mddulo hidraulico PLURIMOD
impdem os limites de caudal operacional maximo abaixo indicados.

|3

Conforme diretiva
2014/32/UE (MI1004)

Caudal max.
Codigo aconselhado I/h €
700015 maédulo com servomotor 230 V (ac) 1400 894,60
700016 maédulo com servomotor 24 V (ac) 1400 894,60

N.B.: O médulo hidraulico céd. 700015/16 inclui o isolamento apenas
para dispersoes no regime de aquecimento. Aplicacdes
que preveem o arrefecimento, requerem a aplicacao de
isolamento por parte do instalador.

IDA
CALDEIRA

RETORNO
CALDEIRA

Kv = 3,46

O mddulo hidraulico inclui:

1 - grupo valvula de zona com bainhas para sonda
2 - contador volumétrico @ 3/4”
3 - servomotor série 6440

4 - suporte para AUTOFLOW®céd. 700075...

5 - painel eletronico CONTECA série 7554 (alimentagdo 24 V (ac)transmissao
centralizada (Bus RS-485)

6 - isolamento

7 - espagador para corte térmico

A - manipulo de regulagéo by-pass

N.B.: Os c6digos 700005 e 700005 003 nao preveem o isolamento das valvulas de intercecao manuais.

O médulo hidraulico céd. 700015/16 inclui o isolamento apenas para dispersées no regime de aquecimento.

N.B.: Aplicacoes que preveem o arrefecimento, requerem a aplicacao de isolamento por parte do instalador.
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MODULO DE UTILI;AQAO UNIVERSAL PLURIMOD
OPCOES HIDRAULICAS

7000

Terminal agua sanitaria composto por:
- valvula de intercecdo de esfera
com retengéo BALLSTOP;
- contador volumeétrico (MI001);
- valvula de interceg&o de esfera
com terminal macho;
- tubo de fluxagem;
- suporte de encaixe.

Conforme diretiva

2014/32/UE (M1001)
Cédigo €
700050 sanitario quente 3/4” de leitura local 119,00
700051 sanitario quente 3/4” com saida por impulsos 165,55
700052 sanitario frio 3/4” de leitura local 119,00
700053 sanitério frio 3/4” com saida por impulsos 165,55
Suporte com valvulas para AQS de 3/4”
para PLURIMOD.
Contadores volumétricos
para completar céd. 794205,
794205/C, 794215 e 794215/C
consultar pag. 234.
Codigo €
700009 58,70
Terminal misturadora composto por:
- misturadora série 5217 com seguranga
antigueimadura, certificada segundo a
norma NF 079 com regulagéo da
temperatura 30+50°C;
- tubos em cobre.
Presséo max.: 10 bar.
Temperatura max.: 85°C.
Cadigo Ligagdo €
700055 1/2” 157,70
Contabilizagao frio.
O contador CONTECA, mediante ativagdo do
software, pode contabilizar, na avaliagao da
inversao do salto térmico, o quente e o frio em
registos separados.
Cédigo €
755810 contabilizagao frio 118,60

As opcoes devem ser encomendadas em simultaneo com os
contadores de energia aos quais devem ser agregadas.
Para outras opcoes, consultar pag. 219.

700075

Estabilizador automatico de caudal compacto.
Corpo em latdo. Cartucho em polimero.
Pressdo max.: 16 bar.
Campo de temperatura:
0+100°C.
Gama Ap: 15+200 kPa.
Caudais: 0,12+1,40 m¥h.
Precisdo: +10%.

Removendo a unido de manguito, é possivel instalar o estabilizador de

caudal cod. 700075...
Para completar o codigo, consultar a tabela seguinte.

Ap 15+200 kPa
m/h ci'f;a mh ci.#a m3/h ci.#a m/h ciﬁa mé/h ci.ﬂa
0,12|M12|(0,25|M25|| 0,40(M40|| 0,70 M70 || 1,00 |[1MO

0,15|M15|| 0,30 |M30| | 0,50 |M50 || 0,80 | M80 || 1,20 | 1M2
0,20|M20 || 0,35|M35|| 0,60 |M60 || 0,90 | MO0 || 1,40 | 1M4

Codigo €

700075 ... 1" F porcax 1" M 55,25

Exemplo: caudal maximo requerido 600 I/h céd. 700075 M60.

Ligacoes elétricas CONTECA
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Sondas de aquecimento
(para instalacéo a dois tubos)

Esquema de ligacoes servomotor série 6440

ATUADOR
Max.

0,8A
-I@I- \* ? Terminal

CONTECA

T
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?\5'0‘85

série 7001 pLURIMOD CLIMA cat. 01210

7001

Caixa de encaixe com fundo zincado e porta envernizada para
interior RAL 9010; dotada de aro de acabamento regulavel de
120 a 150 mm de profundidade. Para utilizacdo em instalagcdes
verticais e horizontais e com entrada quer pelo lado direito quer
esquerdo da caixa.

Fornecida com:

- 2 pares de valvulas de esfera de
3/4” M;

- 2 tubos de fluxagem para lavagem
inicial da instalacao. Temperatura
max.: 55°C;

- isolamento de fundo instalado;

- isolamento frontal fornecido na parte
posterior da porta da caixa;

- cartdo de protecao contra eventuais
detritos na fase de acabamento das
obras de construcéo civil;

- a caixa dispde de guias de
posicionamento de 3 terminais de
agua sanitaria série 7000.

Codigo Ligacao Dimensdes (mm) €

700105 3/4” 550 x 550 310,20

7001

Placa em aco para fixagdo na parede
na posicao vertical ou para insercao em
espaco técnico.

Isolamento de fundo e frontal.
Predisposta para fixagao dos terminais
agua sanitaria.

Para o suporte simples cod. 700105 002

ver pag. 250.
Cédigo Ligacéo Dimensées (mm) €
700105 003  3/4” 480 x 610 245,00
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MODULO DE UTILIZACAO UNIVERSAL PLURIMOD CLIMA
AQS CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA

7001 Médulo hidraulico PLURIMOD CLIMA  cat. 01210

Maodulo hidraulico para instalagbes de aquecimento e arrefecimento para

inserir na respetiva caixa 700105 ou na placa 700105 002 / 700105

0083. Composto por:

- grupo valvula de zona monobloco com bainhas para sonda e com
bainha de ida inspecionavel e filtro;

- servomotor série 6450 230 V (ac) ou 24 V (ac);

- predisposicdo para AUTOFLOW® céd. 700075...;

- painel eletronico CONTECA série 7554 (alimentacgao 24 V (ac)) com
respetivo contador volumétrico de 3/4”;

- manipulo de regulacdo do by-pass para possivel passagem do sistema
de 3 vias a duas vias;

- micro purgador de ar com vedagéo O-Ring;

- isolamento do grupo hidraulico completo (valvulas de intercecéo
incluidas).

- reversivel, se com entrada da C.T. do lado direito e saida para a
instalacdo do lado esquerdo (de base entrada lado esquerdo).

|3

Conforme diretiva
2014/32/UE (MI1004)

As caracteristicas fluidodindmicas do mddulo hidraulico PLURIMOD CLIMA
impdem os limites de caudal operacional méximo abaixo indicados.

Caudal max.
Codigo aconselhado I/h €
700115 mddulo com servomotor 230 V (ac) 1400 864,55
700116 modulo com servomotor 24 V (ac) 1400 864,55

IDA
CALDEIRA

RETORNO
CALDEIRA

Kv = 3,46

O mddulo inclui:

1 - grupo de véalvula de zona com bainhas para sonda

2 - contador volumétrico @ 3/4”

3 - servomotor série 6450

4 - suporte para AUTOFLOW® cod. 700075...

5 - painel electronico CONTECA série 7554 (alimentagdo 24 V (ac))transmisséo
centralizada (M-Bus RS-485)

A - manipulo de regulagéo do by-pass

A dotacao de isolamento integral (auséncia de pontos térmicos
de fixacao) torna o PLURIMOD CLIMA absolutamente adequado
para a funcao combinada de aquecimento e arrefecimento.
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MODULO DE UTILIZAC,:AO UNIVERSAL PLURIMOD CLIMA
OPCOES HIDRAULICAS

7000

Terminal agua sanitaria composto por:
- valvula de intercecéo de esfera com
retencao BALLSTOP;
- contador volumétrico (MIO01);
- valvula de intercegao de esfera com
terminal macho;
- tubo de fluxagem.
- suporte de encaixe.

Conforme diretiva

700075

Estabilizador automatico de caudal compacto.

Corpo em latéo. Cartucho em polimero.
Pressao max.: 16 bar.
Campo de temperatura:
0+100°C.
Gama Ap: 15+200 kPa.
Caudais: 0,12+1,40 m¥h.
Precisdo: +10%.

Removendo a uniao de manguito, € possivel instalar o estabilizador de

caudal céd. 700075...
Para completar o codigo consultar a tabela seguinte.

Ap 15+200 kPa
mé/h ofl;}a m3/h C#Ea m/h C#Ea mé/h ci.f}a mé/h ci-léfa
0,12(M12 || 0,25|(M25(| 0,40|M40 || 0,70 |M70 || 1,00 [1MO

0,1%5|M15 || 0,30 ([M30| | 0,50|M50|| 0,80 |M80 || 1,20 [1M2
0,20|M20 || 0,35|M35| | 0,60|M60 || 0,90 [M90 || 1,40 [1M4

Cadigo €

2014/32/UE (M1001)
Cadigo €
700050 sanitario quente 3/4” de leitura local 119,00
700051 sanitério quente 3/4” com saida por impulsos 165,55
700052 sanitario frio 3/4” de leitura local 119,00
700053 sanitario frio 3/4” com saida por impulsos 165,55
Suporte com valvulas para AQS de 3/4”
para PLURIMOD.
Contadores volumétricos
para completar cdd. 794205,
794205/C, 794215 e 794215/C
consultar pag. 234.
Codigo €
700009 58,70
Terminal misturadora composto por:
- misturadora série 5217 com seguranca
antiqueimadura, certificada segundo a
norma NF 079 com regulagdo da
temperatura 30+50°C;
- tubos em cobre.
Pressédo max: 10 bar.
Temperatura max: 85°C.
Codigo Ligagéo €
700055 1/2” 157,70
Contabilizagéo frio.
O contador CONTECA, mediante ativacao do
software, pode contabilizar, na avaliacao da
inversao do salto térmico, o quente e o frio
em registos separados.
Cédigo €
755810 contabilizagao frio 118,60

As opcoes devem ser encomendadas em simultaneo com os
contadores de energia aos quais devem ser agregadas.
Para outras op¢oes, consultar pag. 223.

700075 ... 1" F porcax 1" M 55,25
Exemplo: caudal maximo requerido 600 I/h céd. 700075 M60.

Ligacoes elétricas CONTECA
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Sondas de aquecimento
(para instalagdo a dois tubos)

Esquema de ligagcoes servomotor série 6450

Terminal 230V
CONTECA Max 6(2) A ‘
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[mc2 MC1

— o
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FECHADO
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MODULO DE UTILIZACAO UNIVERSAL PLURIMOD EASY
AQS CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA
COM COLETOR DE DISTRIBUICAO

70028

Caixa de encaixe para PLURIMOD EASY com coletor de
distribuicao para instalacoes com ventiloconvetores.
Com fundo zincado e porta envernizada para interior

RAL 9010; a = 866 mm, | = 600 mm, dotada de aro de
acabamento regulavel de 140 a 180 mm de profundidade.
Para utilizacdo em instalagbes com entrada quer pelo
lado esquerdo quer direito da caixa (de base entrada lado
esquerdo).

A caixa de suporte série 70028 é fornecida com:

- 2 pares de vélvulas de esfera de 3/4” M;

- 2 tubos de fluxagem para lavagem inicial da instalagao;

- tina de recolha de condensacdes sanitarias;

- guias de posicionamento dos terminais de agua sanitaria série 7000;
- 2 coletores de 1” série 662 (max. 8 ligagdes);

- tubos e adaptadores de ligacao e fixagao.

70029

Caixa de encaixe para PLURIMOD EASY

com coletor de distribuicao.

Com fundo zincado e porta envernizada para interior

RAL 9010; a = 866 mm, | = 600 mm, dotada de aro de
acabamento regulavel de 140 a 180 mm de profundidade.
Para utilizagdo em instalacbes com entrada quer pelo
lado esquerdo quer direito da caixa (de base entrada lado
esquerdo).

A caixa de suporte série 70029 é fornecida com:

- 2 pares de valvulas de esfera de 3/4” M;

- 2 tubos de fluxagem para lavagem inicial da instalagao;

- tina de recolha de condensagdes sanitarias;

- guias de posicionamento dos terminais de agua sanitaria série 7000;
- 2 coletores simples de 3/4” série 350 (max. 8 ligacdes);

- tubos e adaptadores de ligagao e fixagéo.

Codigo N°. derivagoes Derivagdes € Codigo Ne. derivagbes Derivagoes €

70028B 2 3/4” sob consulta 700298 2 23 p.1,5 sob consulta
70028C 3 3/4” sob consulta 70029C 3 23 p.1,5 sob consulta
70028D 4 3/4” sob consulta 70029D 4 23 p.1,5 sob consulta
70028E 5 3/4” sob consulta 70029E 5 23 p.1,5 sob consulta
70028F 6 3/4” sob consulta 70029F 6 23 p.1,5 sob consulta
70028G 7 3/4” sob consulta 70029G 7 23 p.1,5 sob consulta
70028H 8 3/4” sob consulta 70029H 8 23 p.1,5 sob consulta

N.B.: Aplicacoes que preveem o arrefecimento requerem a
aplicacao de isolamento por parte do instalador, quer na

tubagem de ligacao quer nos coletores.

N.B.: Aplicacoes que preveem o arrefecimento requerem a
aplicacao de isolamento por parte do instalador, quer na
tubagem de ligacao quer nos coletores.

Esquema de aplicacao de distribuicao em instalacées com
ventiloconvetores

Esquema de aplicacao de distribuicao em instalacoes com
radiadores
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MODULO DE UTILIZACAO UNIVERSAL PLURIMOD EASY
AQS CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA
COM COLETOR DE DISTRIBUICAO

70026

Caixa de encaixe para PLURIMOD EASY com coletor de
distribuicao para instalag6es de chao radiante.

Com fundo zincado e porta envernizada para interior

RAL 9010; a = 866 mm, | = 600 mm, dotada de aro de
acabamento regulavel de 140 a 180 mm de profundidade.

Para utilizagdo em instalagbes com entrada quer pelo lado
esquerdo quer direito da caixa (de base entrada lado esquerdo).

A caixa de suporte série 70026 é fornecida com:

- 2 pares de valvulas de esfera de 3/4” M;

- 2 tubos de fluxagem para lavagem inicial da instalacao;

- tina de recolha de condensagbes sanitarias;

- guias de posicionamento dos terminais de agua sanitaria série 7000;

- 2 coletores de 1” série 664, coletor de ida com caudalimetros e
valvulas de regulacao de caudal (max. 8 ligagoes);

- tubos e adaptadores de ligacao e fixacao.

Codigo N°. derivagbes  Derivacdes €

700268 2 3/4” sob consulta
70026C 3 3/4” sob consulta
70026D 4 3/4” sob consulta
70026E 5 3/4” sob consulta
70026F 6 3/4” sob consulta
70026G 7 3/4” sob consulta
70026H 8 3/4” sob consulta

N.B.: Aplicacoes que preveem o arrefecimento requerem a
aplicacao de isolamento por parte do instalador, quer na

tubagem de ligacao quer nos coletores.

Esquema de aplicacao de distribuicdo em instalagées de chéao
radiante

7002 Mmodulo hidraulico PLURIMOD EASY

Médulo hidraulico com valvula de zona de duas vias com Ap
fixo para instalagdes de aquecimento e arrefecimento.
Composto por:
- monobloco contendo valvula de zona de
2 vias com controlo ON/OFF mediante
comando série 6562;
- contabilizagdo de energia mediante
CONTECA EASY com secgéo volumétrica de
3/47;
- vélvula diferencial com controlo lado utilizagao
com Ap fixo;
- bainhas para sondas de imersao direta
do contador de energia;
- bainha de ida com filtro de cartucho em rede
inoxidavel;
- monobloco reversivel, de base entrada C.T.
do lado esquerdo, possivel entrada de fluxo
também pelo lado direito.

@ Conforme diretiva
2014/32/UE (M1004)
Cédigo €
700213 com comando série 6562 - 230 V (ac) - Ap 2 m 633,70
700214 com comando série 6562 - 24 V (ac) - Ap 2 m sob cons.
700215 com comando série 6562 - 230 V (ac) - Ap 3 m 639,35
700216 com comando série 6562 - 24 V (ac) - Ap 3 m 639,35

Para contador volumétrico de ultrassons (variante 007) ver pag. 238.

7000

Terminal agua sanitaria composto por:
- valvula de intercecéo de esfera
com retengéo BALLSTOP;
- contador volumétrico (MI001);
- valvula de intercecéo de esfera
com terminal macho;
- tubo de fluxagem;
- suporte de encaixe.

Conforme diretiva

2014/32/UE (M1001)
Codigo €
700050 sanitario quente 3/4” de leitura local 119,00
700051 sanitario quente 3/4” com saida por impulsos 165,55
700052 sanitario frio 3/4” de leitura local 119,00
700053 sanitario frio 3/4” com saida por impulsos 165,55
Suporte com valvulas para AQS de 3/4” para

PLURIMOD.

Contadores volumétricos

para completar céd. 794205,

794205/C, 794215 e 794215/C
Cédigo consultar pag. 234. €
700009 58,70

755810 Contabilizacao frio

Codigo €
755810 118,60

As opcoes devem ser encomendadas em simultaneo com os
contadores de energia aos quais devem ser agregadas.
Para outras op¢oes, consultar pag. 219.
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MODULO DE UTILIZACAO UNIVERSAL PLURIMOD
AQS CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA
COM COLETOR DE DISTRIBUICAO

70008

Caixa de encaixe para PLURIMOD com coletor de distribuicao
para instalag6es de aquecimento com ventiloconvetores.
Com fundo zincado e porta envernizada para interior RAL 9010;

a =866 mm, | = 600 mm, dotada de aro de acabamento regulavel
de 140 a 180 mm de profundidade.

Para utilizacdo em instalagdes com entrada quer pelo lado
esquerdo quer direito da caixa (de base entrada lado esquerdo).

A caixa de suporte série 70008 é fornecida com:

- 2 pares de véalvulas de esfera 3/4” M;

- 2 tubos de fluxagem para lavagem inicial da instalacéo;

- tina de recolha de condensagdes sanitarias;

- guias de posicionamento dos terminais de agua sanitaria série 7000;
- 2 coletores de 1” série 662 (max. 8 ligacdes);

- tubos e adaptadores de ligacéo e fixagao.

70009 cat. 01203

Caixa de encaixe para PLURIMOD com coletor de distribuicao
para instalag6es de aquecimento com radiadores.

Com fundo zincado e porta envernizada para interior RAL 9010;
a =866 mm, | =600 mm, dotada de aro de acabamento regulavel
de 140 a 180 mm de profundidade.

Para utilizacdo em instalagbes com entrada quer pelo lado
esquerdo quer direito da caixa (de base entrada lado esquerdo).

A caixa de suporte série 70009 é fornecida com:

- 2 pares de valvulas de esfera de 3/4” M;

- 2 tubos de fluxagem para lavagem inicial da instalacéo;

- tina de recolha de condensacdes sanitarias;

- guias de posicionamento dos terminais de agua sanitaria série 7000;
- 2 coletores simples de 3/4” série 350 (max. 8 ligacdes);

- tubos e adaptadores de ligacao e fixacéo.

Codigo Ne. derivagbes  Derivacoes € Codigo Ne. derivagdes Derivagoes €

700088 2 3/4” 551,35 700098 2 23 p.1,5 457,50
70008C 3 3/4” 573,50 70009C 3 23 p.1,5 464,00
70008D 4 3/4” 599,55 70009D 4 23 p.1,5 474,50
70008E 5 3/4” 633,45 70009E 5 23 p.1,5 484,85
70008F 6 3/4” 658,25 70009F 6 23 p.1,5 492,70
70008G 7 3/4” 707,75 70009G 7 23 p.1,5 501,80
70008H 8 3/4” 733,80 70009H 8 23 p.1,5 510,95

N.B. Aplicagcbes que preveem o arrefecimento requerem a
aplicacao de isolamento por parte do instalador, quer na
tubagem de ligagao quer nos coletores.

N.B. Aplicagcées que preveem o arrefecimento requerem a

aplicacao de isolamento por parte do instalador, quer na
tubagem de ligacao quer nos coletores.

Esquema de aplicacao de distribuicao em instalagcées com
ventiloconvetores

Esquema de aplicacao de distribuicdo em instalagées com
radiadores
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MODULO DE UTILIZACAO UNIVERSAL PLURIMOD
AQS CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA
COM COLETOR DE DISTRIBUICAO

70006

Caixa de encaixe para PLURIMOD com coletor de distribuicao
para instalagoes de aquecimento de chéao radiante.

Com fundo zincado e porta envernizada para interior RAL 9010; a
=866 mm, | = 600 mm, dotada de aro de acabamento regulavel de
140 a 180 mm de profundidade.

Para utilizagéo em instalagbes com entrada quer pelo lado esquerdo
quer direito da caixa (de base entrada lado esquerdo).

A caixa de suporte série 70006 é fornecida com:

- 2 pares de valvulas de esfera de 3/4” M;

- 2 tubos de fluxagem para lavagem inicial da instalagao;

- tina de recolha de condensagdes sanitarias;

- guias de posicionamento dos terminais de agua sanitaria série 7000;

- 2 coletores de 1” série 664, coletor de ida com caudalimetros e
valvulas de regulacao caudal (max. 8 ligagcoes);

- tubos e adaptadores de ligacéo e fixagao.

7000 Modulo hidraulico
PLURIMOD

O mddulo inclui:

- grupo valvula de zona
com bainhas para sonda;

- contador volumétrico @ 3/4”;

- servomotor série 6440;

- suporte para AUTOFLOW® cod. 700075...;

- painel elétronico CONTECA série 7554
(alimentacéo 24 V (ac));

- manipulo de regulagao by-pass;

cat. 01203

Codigo N.° derivagbes  Derivagoes €

700068 2 3/4” 586,55
70006C 3 3/4” 611,30
70006D 4 3/4” 642,60
70006E 5 3/4” 679,05
70006F 6 3/4” 709,10
70006G 7 3/4” 761,20
70006H 8 3/4” 814,65

- isolamento.
Conforme diretiva
2014/32/UE (M1004)
Caudal max.
Cédigo aconselhado €
700015 maodulo com servomotor 230 V (ac) 1400 894,60
700016 médulo com servomotor 24 V (ac) 1400 894,60
Terminal agua sanitaria composto por:
- valvula de intercegao de esfera com retencéo

BALLSTOP;

- contador volumétrico (MI001);

- vélvula de intercecao de esfera

com terminal macho;
- tubo de fluxagem.
Conforme diretiva
2014/32/UE (M1001)

Cédigo €
700050 sanitario quente 3/4” de leitura local 119,00
700051 sanitario quente 3/4” com saida por impulsos 165,55
700052 sanitario frio 3/4” de leitura local 119,00
700053 sanitario frio 3/4” com saida por impulsos 165,55

N.B. Aplicacées que preveem o arrefecimento requerem a
aplicacao de isolamento por parte do instalador, quer na
tubagem de ligacao quer nos coletores.

Esquema de aplicagao de distribuicdo em instalagées de chéao
radiante

Para pecas de substituicao para contadores volumétricos ver pag. 234.

7 0007 5 Estabilizador automatico

de caudal compacto

Cédigo €

700075 ... 1" porcax 1" M 55,25

... Para completar cédigo consultar a tabela da pag. 243.

755810 Contabilizacao frio

Cadigo €

755810 118,60

As opcoes devem ser encomendadas em simultaneo com os
contadores de energia aos quais devem ser agregadas.
Para outras opcoes, consultar pag. 219.

247



@ CALEFH

MODULO DE UTILIZACAO UNIVERSAL PLURIMOD EASY DUPLEX
AQS CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA

700025 DUPLEX

Caixa de encaixe para dupla utilizagao
PLURIMOD EASY.

Fundo zincado e porta envernizada

para interior RAL 9010; dotada de aro

de acabamento regulavel de 140 a 180 mm
de profundidade.

A caixa dispde de guias de posicionamento
dos suportes codigo 700205 002.
Predisposta para o posicionamento dos
terminais de agua sanitaria série 7000.

Codigo Dimensodes (mm) €

7002

Suporte para PLURIMOD EASY composto por:

- 1 par de valvulas de esfera telescépicas de 3/4” M;
- 1 par de valvulas de esfera de 3/4” M;

- 2 tubos de fluxagem para lavagem inicial da
instalagéo;

- par de buchas e parafusos de fixagcdo na parede;

- 1 isolamento completo em PPE.

Codigo €

700025 560 x 1175 323,25

700205 002  3/4” 122,50

7002 Mmodulo hidraulico PLURIMOD EASY

Médulo hidraulico com valvula de zona de duas vias com Ap
fixo para instalagdes de aquecimento e arrefecimento.

Composto por:
- monobloco contendo valvula de zona de 2 vias

com controlo ON/OFF mediante comando série
6562;

- contabilizagao de energia mediante CONTECA

com secgao volumétrica de 3/4”;

- valvula diferencial com controlo lado utilizagdo com

Ap fixo;

- bainhas para sondas de imersao direta do

contador de energia;

- bainha de ida com filtro de cartucho em rede

inoxidavel;

- monobloco reversivel, de base entrada da C.T. lado

esquerdo, possivel entrada de fluxo também pelo
lado direito.

Conforme diretiva
@ 2014/32/UE (M1004)
Codigo €
700213 com comando série 6562 - 230 V (ac) - Ap 2 m 633,70
700214 com comando série 6562 - 24 V (ac) - Ap 2 m sob cons.
700215 com comando série 6562 - 230 V (ac) - Ap 3 m 639,35
700216 com comando série 6562 - 24 V (ac) - Ap 3 m 639,35
Terminal agua sanitaria composto por:
- valvula de intercecao de esfera com
retencéo BALLSTOP;
- contador volumétrico (MI001);
- valvula de intercecao de esfera com
terminal macho;
- tubo de fluxagem;
- suporte de fixagao.
Conforme diretiva
2014/32/UE (M1001)

Cadigo €
700050 sanitéario quente 3/4” de leitura local 119,00
700051 sanitario quente 3/4” com saida por impulsos 165,55
700052 sanitario frio 3/4” de leitura local 119,00
700053 sanitario frio 3/4” com saida por impulsos 165,55
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A instalacao do suporte coéd. 700205 002 é obrigatéria para o

posicionamento do PLURIMOD EASY.

700009

Suporte com valvulas para AQS de 3/4” para

PLURIMOD.
Contadores volumétricos para
completar céd. 794205,
794205/C, 794215 e 794215/C
consultar pag. 239.
Cadigo €
700009 58,70

Exemplo de instalagao com moédulo de dupla utilizagdo composto por:
- 1 caixa de encaixe cdd. 700025;

- 2 suportes cod. 700205 002;

- 2 mddulos hidraulicos PLURIMOD EASY céd. 700215;

- 2 terminais agua sanitaria coéd. 700050 (AQS);

- 2 terminais agua fria céd. 700052 (AFS).
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MODULO DE UTILIZACAO UNIVERSAL PLURIMOD DUPLEX

AQS CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA

700025 DUPLEX cat. 01113

Caixa de encaixe para dupla

utilizagdo PLURIMOD.

Fundo zincado e porta envernizada

para interior RAL 9010; dotada de aro

de acabamento regulavel de 140 a 180 mm de
profundidade.

A caixa dispde de guias de posicionamento
dos suportes codigo 700005 002.

7000

Suporte em chapa zincada para fixagdo do
modulo hidraulico PLURIMOD.
Fornecido com:

- 1 par de valvulas de esfera telescopicas de 3/4” M;

- 1 par de valvulas de esfera de 3/4” M;

- 2 tubos de fluxagem para lavagem inicial da
instalacéo;

- par de buchas e parafusos de fixagcdo na parede.

Predisposta para o posicionamento dos
terminais de agua sanitéria série 7000.

Codigo Dimensdes (mm) € Codigo €
700025 550 x 1175 323,25 700005 002 103,60

A instalacao do suporte cod. 700005 002 é obrigatéria para o
posicionamento do PLURIMOD.

7000 Médulo hidréaulico PLURIMOD cat. 01203

O modulo inclui:

- grupo valvula de zona com bainhas para
sonda;

- contador volumétrico @ 3/4”;

- servomotor série 6440;

- suporte para AUTOFLOW®céd. 700075...;

- painel eletrénico CONTECA série 7554
(alimentagao 24 V (ac));

- manipulo de regulagéo by-pass;

7 00075 Estabilizador automatico

de caudal compacto

Cédigo €
700075 ... 1" porcax 1" M 55,25

... Para completar cédigo consultar a tabela da pag. 241.

- isolamento.
@ Conforme diretiva
2014/32/UE (MI004) Exemplo de instalagao com moédulo de dupla utilizagdo composto por:
- 1 caixa de encaixe cod. 700025;
) - 2 suportes cod. 700005 002;
Codigo auda e, e - 2 médulos hidraulicos PLURIMOD céd. 700015;
- 2 terminais agua sanitaria cod. 700050 (AQS);
700015  mddulo com servomotor 230 V (ac) 1400 894,60 - 2 terminais agua fria cod. 700052 (AFS).
700016 mddulo com servomotor 24 V (ac) 1400 894,60

7000

Terminal agua sanitaria composto

por:

- valvula de intercecédo de esfera com
retengéo BALLSTOP;

- contador volumétrico (MIO01);

- valvula de intercecao de esfera
com terminal macho;

- tubo de fluxagem.

Conforme diretiva

2014/32/UE (M1001)
Cédigo €
700050 sanitério quente 3/4” de leitura local 119,00
700051 sanitario quente 3/4” com saida por impulsos 165,55
700052 sanitario frio 3/4” de leitura local 119,00
700053 sanitario frio 3/4” com saida por impulsos 165,55
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MODULO DE UTILIZACAO UNIVERSAL PLURIMOD CLIMA DUPLEX
AQS CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA

700025 DUPLEX cat. 01113 7001

Codigo

Caixa de encaixe para

dupla utilizagao PLURIMOD.

Fundo zincado e porta envernizada

para interior RAL 9010; dotada de aro

de acabamento regulavel de 140 a 180 mm
de profundidade.

A caixa dispde de guias de posicionamento
dos suportes codigo 700005 002.
Predisposta para o posicionamento dos
terminais de agua sanitéria série 7000.

Dimensoes (mm) €

Suporte em chapa zincada para fixagdo do médulo hidraulico
PLURIMOD.

Fornecido com:

- 1 par de valvulas de esfera telescopicas de 3/4” M;

- 1 par de valvulas de esfera de 3/4” M;

- 2 tubos de fluxagem para lavagem inicial da instalacéo;

- par de buchas e parafusos de fixacao na parede.

- isolamento de fundo e frontal completo.

Codigo €

700025

323,25

700105 002 185,10

7001 Médulo hidraulico
PLURIMOD CLIMA
O moédulo inclui:

- grupo de valvula de zona com bainhas para
sonda;

- contador volumétrico @ 3/4”;

- servomotor série 6450;

- suporte para AUTOFLOW® ¢cod. 700075...;
- painel electronico CONTECA série 7554

A instalacao do suporte cod. 700105 002 é obrigatéria para o
posicionamento do PLURIMOD CLIMA.

700075 Estabilizador automatico

de caudal compacto

Cadigo €

700075 ... 1” porcax 1" M 55,25

... Para completar cédigo consultar a tabela da pag. 241.

(alimentacéo 24 V (ac)) transmissao
centralizada Bus RS-485;
- manipulo de regulagao do by-pass.

755810 Contabilizacao frio

@ Conforme diretiva Cédigo e
2014/32/UE (MI004)
755810 118,60

As caracteristicas fluidodindmicas do moédulo hidraulico PLURIMOD CLIMA
impdem os limites de caudal operacional maximo abaixo indicados.

Exemplo de instalagdo com mddulo de dupla utilizagdo composto por:
- 1 caixa de encaixe cdd. 700025;

- 2 suportes cod. 700105 002;

Caudal max. - 2 moédulos hidraulicos PLURIMOD cod. 700115;

codeo aconsehado ¥ € - 2 terminais agua sanitéria cod. 700050 (AQS);
700115 modulo com servomotor 230 V (ac) 1400 864,55 - 2 terminais agua fria cod. 700052 (AFS).
700116 maddulo com servomotor 24 V (ac) 1400 864,55

7000

Terminal agua sanitaria composto por:

- valvula de intercecado de esfera com
retengdo BALLSTOP;

- contador volumétrico (MIO01);

- valvula de intercegéo de esfera com
terminal macho;

- tubo de fluxagem;

- suporte de fixagao.

Conforme diretiva

2014/32/UE (MI001)
Codigo €
700050 sanitario quente 3/4” de leitura local 119,00
700051 sanitario quente 3/4” com saida por impulsos 165,55
700052 sanitario frio 3/4” de leitura local 119,00
700053 sanitario frio 3/4” com saida por impulsos 165,55
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GRUPOS PRE-MONTADOS PARA PLURIMOD VAN
AQS CENTRALIZADA - CONTADOR CONTECA

7000

Grupos pré-montados para instalagédo em vao técnico comum.
Predisposto para 3 utilizagbes completas.

Grupo de 3 terminais para circuito de aquecimento e arrefecimento.

Composto por:

- 1 coletor complanar 1 1/4” - 3 ligagbes 3/4” para circuito de
aguecimento/arrefecimento;

- valvulas telescopicas de intercecao;

- tubos de fluxagem;

- tampdes de topo;

- isolamento coletores.

Dimensées (I x a x p): 840 x 650 x 160 mm.

Cédigo €

cat. 01113

7 000 Médulo hidraulico cat. 01203

PLURIMOD

O maodulo inclui:

- grupo vélvula de zona com bainhas para
sonda;

- contador volumétrico @ 3/4”;

- servomotor série 6440;

- suporte para AUTOFLOW®cdéd. 700075...;

- painel eletronico CONTECA série 7554
(alimentacéo 24 V (ac));

- manipulo de regulagao by-pass;

- isolamento.
Conforme diretiva
2014/32/UE (MI1004)
Caudal max.
Codigo aconselhado I/h €
700015 modulo com servomotor 230 V (ac) 1400 894,60
700016 mddulo com servomotor 24 V (ac) 1400 894,60

No grupo circuito aquecimento/arrefecimento cod. 700136, inserir
0 médulo hidraulico PLURIMOD CLIMA série 7001.

700036 grupo suporte circuito aquec. p/ PLURIMOD 971,00

700136 grupo suporte circuito aquec./arrefec. p/ PLURIMOD CLIMA 1.212,15

Grupo de 3 terminais para circuito sanitario.
Composto por:

- 1 coletor simples 1 1/4” - 3 ligagbes 3/4” para AQS;
- 1 coletor simples 1 1/4” - 3 ligagbes 3/4” para AFS;
- valvulas telescopicas de intercecao;

- tubos de fluxagem;

- tampoes de topo;

- isolamento coletores.

Dimensoes (I x a x p): 870 x 500 x 240 mm.

Cédigo €

700037  grupo suporte circuito sanitério 945,00

Caudal méx.
Cédigo aconselhado I/h €
700115 mddulo com servomotor 230 V (ac) 1400 864,55
700116 mddulo com servomotor 24 V (ac) 1400 864,55

7942 .

Contador volumétrico
para agua quente/fria sanitaria (MI001).
Com saida por impulsos.

Conforme diretiva

2014/32/UE (MI001)
Cadigo €
794205 3/4” - 4gua fria sanitaria (max. 30°C) 108,45
794205/C 3/4” - 4gua quente sanitéria (30+90°C) 110,55

700075 Estabilizador automatico

de caudal compacto
Codigo €
700075 ... 1" porcax 1" M 55,25

... Para completar cédigo consultar a tabela da pag. 241.

755810 Contabilizagdo frio

Cadigo €
755810 118,60

As opcoes devem ser encomendadas em simultaneo com os
contadores de energia aos quais devem ser agregadas.
Para outras opc¢oes, consultar pag. 219.
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COMPONENTES PARA INSTALACOES SOLARES

Este esquema é apenas exemplificativo

Valvula de seguranca - Purgadores de ar
Separadores de microbolhas de ar DISCAL® - Separador de ar manual
Grupos de circulacao de alta eficiéncia

Acessorios para grupos de circulacao

Ligadores mecéanicos com vedacao O-Ring
Regulador digital SOLCAL®

Regulador de temperatura diferencial

Contadores de energia CONTECA®e CONTECA® EASY
Valvula de balanceamento com caudalimetro

Valvula de seguranca de temperatura e pressao
Dispositivo de seguranca antigelo

Valvula de esfera desviadora motorizada

Valvulas desviadoras termostaticas

Misturadoras termostaticas

Misturadoras termostaticas antiqueimadura

Kit de ligacao solar - caldeira

Kit termostatico de ligacao solar - caldeira

Domestic Water Sizer

DIMENSIONADOR PARA INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (TAMBEM PARA SMARTPHONE)
Disponivel em www.caleffi.com e no formato app para smartphone.

Descarregue a versao para o seu telemoével iOS e Android®.

13A
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SWRAS

CERTIFICATION MARK

13LY

1D 0000013604

As séries de produtos CALEFFI

SOLAR foram especificamente concebidas para a

utilizagéo nos circuitos das instalagbes solares, onde se podem normalmente atingir elevadas
temperaturas e, em fungéo do tipo de instalagao, pode ser utilizado glicol. Os materiais com os
quais sao concebidos 0s componentes e 0 seu desempenho devem ter necessariamente em
consideracéo estas condigdes de funcionamento especiais.

VALVULA DE SEGURANCA - PURGADORES DE AR

253

Vélvula de seguranga

para instalagcoes solares.

Corpo em latao. Cromado.

Ligacoes fémea - fémea. PN 10.

Campo de temperatura: -30+160°C.

Percentagem max. de glicol: 50%.

Saida de descarga maximizada.

Poténcia de descarga: 1/2” - 50 kW;
) 3/4” - 100 kW.

Homologada TUV segundo

TRD 721 - SV 100 § 7.7.

Regulacdes: 2,5 -3-4-6-8-10 bar.

cat. 01089

7
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Conjunto constituido por:

- Purgador de ar automatico
para instalacdes solares.

Corpo em latdo. Cromado.

Pressao max.: 10 bar.

Pressdo max. de descarga: 2,5 bar.
Campo de temperatura: -30+180°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

- Torneira de intercecao com guamicao.

Corpo em latdo. Cromado.

Pressdo méx.: 10 bar.

Campo de temperatura: -30+200°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

€ > @

Cédigo €

253042 1/2"Fx3/4”F 2,5 bar 14,75 1 50
253043 1/2” F x 3/4” F 3 bar 14,75 1 50
253044 1/2” F x 3/4” F 4 bar 14,75 1 50
253046 1/2" Fx 3/4" F 6 bar 14,75 1 50
253048 1/2" Fx 3/4" F 8 bar 14,75 1 50
253040 1/2” Fx3/4”F 10 bar 14,75 1 50
253052 3/4"Fx1"F 2,5 bar 19,30 1 25
253053 3/4"Fx1"F 3 bar 19,30 1 25
253054 3/4"Fx1"F 4 bar 19,30 1 25
253056 3/4"Fx1"F 6 bar 19,30 1 25
253058 3/4"Fx1"F 8 bar 19,30 1 25
253050 3/4"Fx1"F 10 bar 19,30 1 25

250 cat. 01133

Conjunto constituido por:

- Purgador de ar automatico
para instalagdes solares.

Corpo em latdo. Cromado.

Pressao max.: 10 bar.

Pressdo max. de descarga: 5 bar.
Campo de temperatura: -30+180°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

- Torneira de intercegdo com guarnicéo.

Corpo em latao. Cromado.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -30+200°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

Codigo
250831 3/8” M sem torneira 13,20 1 50
250931 3/8” M 24,20 1 50
25 lI cat. 01135
DISCAL ©
Purgador de ar automatico de elevada
prestacao para instalagdes solares.
Corpo em latédo. Cromado.
Ligacéo fémea.
Pressao max.: 10 bar.
Pressdo max. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: -30+160°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.
Codigo € ' @
251004 1/2" F 75,75 1 10

250 cat. 01133

Torneira de intercecao com guarni¢ao.
Corpo em latéo. Cromado.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -30+200°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

Codigo € [ @
250300 3/8” M x 3/8” F - manipulo de borboleta 15,50 1 10
250400 1/2” M x 1/2” F - manipulo de alavanca 20,20 1 10

Codigo € @
250031 3/8” M sem torneira 19,00 1 25
250131 3/8"M 26,65 1 25
250041 1/2” M sem torneira 20,80 1 25
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instalacao.

O purgador de ar automatico deve
ser seccionado apds o enchimento da
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13LY

25 1 cat. 01134
DISCAL®

Separador de microbolhas de ar

para instalagdes solares.

Corpo em latédo. Cromado.

Ligagdes fémea - fémea.

Presséo max.: 10 bar.

Pressdo méax. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: -30+160°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

. @07
1 10

SEPARADORES DE MICROBOLHAS - SEPARADOR DE AR MANUAL

25 l cat. 01134
DISCAL®

Separador de microbolhas de ar

para instalagdes solares.

Corpo em latao. Cromado.

Ligacoes fémea - fémea.

Com descarga.

Pressao max.: 10 bar.

Pressdo max. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: -30+160°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

Codigo
251003 3/4” F 79,35 Cédigo € @
251006 1" F 165,45 1 -
251007 11/4F 183,30 1 -
25 1 cat. 01134
DISCAL®
Separador de microbolhas de ar 25 1 cat. 01197
para tubagem vertical,
para instalagées solares. Separador de ar manual para
Corpo em latao. Cromado. gstalagoesl solares.
Ligagées fémea - fémea. 0rpo em latao.
Press@o max.: 10 bar. LigagGes fémea - fémea.
Pressao max. de descarga: 10 bar. Pressao max.: 10 bar. e
Campo de temperatura: -30:160°C. Campo de temperatura: -30+200°C.
Percentagem max. de glicol: 50%. Percentagem max. de glicol: 50%.
Codigo € @
251905 3/4" F 149,35 1 _ Cédigo e
251906 1" F 154,35 1 - 251093 3/4” F 70,10 1 10

Esquema de aplicacao série 251 DISCALZ® vertical

Esquema de aplicacao série 251

-
D1
Enchimento

automatico

&

/
//////// Uy
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Enchimento
automatico
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GRUPOS DE CIRCULACAO DE ALTA EFICIENCIA

2738

Grupo de circulagao para instalacdes solares,

ligacao de retorno.

Alimentacao: 230 V (ac).

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura da valvula de seguranca:
-30+160°C.

Regulacado da valvula de seguranca: 6 bar (para outras
regulagdes ver série 253, utilizando o adaptador

cod. F21224).

Campo de temperatura do caudalimetro: -10+110°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

Constituido por:

- circulador Solar;

- valvula de seguranga para instalagdes solares série 253;
- torneira de carga/descarga;

- adaptador porta-instrumentos com manémetro;

- caudalimetro;

- termémetro de retorno;

- valvula de interce¢do com retengéao;

- 2 ligadores a tubo de borracha;

- isolamento em borracha pré-formada.

9

Escala caudalimetro

(Vmin) Circulador €

Codigo

278

Grupo de circulagao para instalagdes solares,

ligacao de retorno.

Alimentacéo: 230 V (ac).

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura da valvula de seguranca:
-30+160°C.

Regulacéo da valvula de seguranca: 6 bar (para outras
regulagdes ver série 253, utilizando o adaptador

cod. F21224).

Campo de temperatura do caudalimetro: -10+110°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

Constituido por:

- circulador Solar;

- valvula de seguranga para instalagdes solares série 253;
- torneira de carga/descarga;

- adaptador porta-instrumentos com mandémetro;

- caudalimetro;

- termémetro de retorno;

- valvula de intercegéo com retencao;

- 2 ligadores a tubo de borracha;

- isolamento em borracha pré-formada.

Preparado para ligagéao a regulador digital DeltaSol® SLL.

|

Escala caudalimetro
(1/min) Circulador €

278050HE  3/4"F  1+13

UPM3 15-75* 370,00 1 -

278750HE 3/4"F  1+13

UPM3 15-75* 379,30 1 -

278052HE  3/4"F 830

UPM3 15-75* 472,90 1 -

278752HE  3/4"F  8+30

UPM3 15-756* 483,30 1 -

* Com controlo PWM

* Com controlo PWM
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GRUPOS DE CIRCULAGAO DE ALTA EFICIENCIA

279

Grupo de circulagao para instalagdes solares,
ligacéo de ida e retorno.

Alimentagéo: 230 V (ac).

Presséo max.: 10 bar.

Campo de temperatura da valvula de seguranca:

-30+160°C.

Regulacéo da valvula de seguranca: 6 bar (para outras

regulagdes ver série 253, utilizando o adaptador
cod. F21224).

Campo de temperatura do caudalimetro: -10+110°C.

Percentagem max. de glicol: 50%.
Constituido por:
- circulador Solar;

- valvula de seguranca para instalagdes solares série 253;

- 2 torneiras de carga/descarga;

- adaptador porta-instrumentos com manémetro;
- caudalimetro;

- valvula de purga;

- termdmetro de ida;

- termdémetro de retorno;

- 2 valvulas de intercecdo com retencoes;

- 2 ligadores a tubo de borracha;

- isolamento em borracha pré-formada.

Preparado para ligagéo a regulador digital DeltaSol® SLL.

|3

Escala caudalimetro

Codigo (1/nriin) Circulador € @
279050HE  3/4”" F 1+13 UPM3 15-75* 430,00 1 -
279052HE  3/4"F  8+30 UPM3 15-75* 527,90 1 -

* Com controlo PWM

2738

Regulador digital DeltaSol® SLL com controlo PWM.

Alimentag&o: 230 V (ac).

Com isolamento em borracha pré-formada
acoplavel a grupos de circulagao séries 278...HE,
279...HE e 255...HE.

Com 3 sondas Pt1000 e quarta sonda opcional.
Fungé6es: regulador diferencial de temperatura

com func¢des suplementares e opcionais.

Entradas: para 4 sondas de temperatura Pt1000.

Saidas: 3 relés semicondutores.
2 PWM.
Cédigo € @
278005 310,00 1 -
F29883 Cabo PWM 18,65 1 _

257
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GRUPOS DE CIRCULACAO

255

Grupo de circulagao para instalagdes solares,

ligacao de ida e retorno.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura da valvula de seguranca:

-30+160°C.

Regulacédo da valvula de seguranca: 6 bar

(para outras regulacdes ver série 253).

Temperatura max. caudalimetro: 120°C.

Percentagem max. de glicol: 50%.

Constituido por:

- circulador Grundfos Solar;

- valvula de seguranca para instalagdes solares série 253;

- 2 torneiras de carga/descarga com ligador a tubo
de borracha;

- adaptador porta-instrumentos com manémetro;

- regulador de caudal com caudalimetro;

- vélvula de purga;

- termémetro de ida;

- termdémetro de retormno;

- 2 vélvulas de intercegéo com retencoes;

- isolamento em borracha pré-formada.

ACESSORIOS )
PARA GRUPOS DE CIRCULAGAO

259 cat. 01246

Vaso de expansao para circuito primario

de instalagdes solares. Certificado CE.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura sistema: -10+120°C.
Campo de temperatura membrana: -10+70°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

Conforme a norma EN 13831.

Cadigo Litros Ligagédo P“ibC;)fga € @
259008 8 3/4” 2,5 59,00 1 -
259012 12 3/4” 2,5 61,00 1 -
259018 18 3/4” 2,5 75,00 1 -
259025 25 3/4” 2,5 91,00 1 -
259033 33 3/4” 2,5 170,00 1 -

2 59 cat. 01246

Vaso de expansao para circuito primario

de instalagdes solares. Certificado CE.
Membrana em diafragma.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura sistema: -10+120°C.
Campo de temperatura membrana: -10+70°C.
Percentagem méx. de glicol: 50%.

Conforme a norma EN 13831.

Pré-carga
Cédigo Litos  Ligaggo (oar) € & @
259050 50 3/4” 2,5 220,00 1 -
259080 80 1” 2,5 280,00 1 -
255 cat. 01136
Kit de ligacao ao vaso de expanséo.
Constituido por:
- tubo flexivel em ago inoxidavel (L = 610 mm);
- torneira automatica de intercegéo;
- suporte de fixagao na parede
@ (para vasos até 24 litros).
Escala caudalimetro @ Pressdo max.: 10 bar.
- ‘ 7z Temperatura max. torneira: 110°C.
C /
octo ymin Grelador € . Percentagem max. de glicol: 50%.
255266HE 1" F 5+40 PML 25-145*  1.634,00 1 - @
* Com controlo PWM Cddigo €
255007 3/4” 85,10 1 -
2 40 Bomba de enchimento da instalagao
cat. 01185 para grupos de circulagéo série 255,
Valvula de esfera 256, 266, 267, 278 e 279.
para instalagdes solares. @
Corpo e esfera em aco inoxidavel Cédigo €
AISI 316. PN 63.
Ligagdes fémea - fémea. 255010 189,10 L —
Manipulo em ago inoxidavel AISI 304.
Campo de temperatura: -30+200°C. . . =
- e Acessorio para grupos de circulagdo
Percentagem max. de glicol: 50%. Série 266, 267, 268, 269, 278 e 979,
Codigo € Para in’;s,talagéo da valvula série 253
de 1/2”.
240400 1/2” 31,90 1 5
240500  3/4” 46,85 1 5 Codigo €
240600 1” 60,15 1 5 F21224 adaptador 8,50
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LIGADORES MECANICOS COM VEDACAO O-RING

2540

Ligador fémea, mecanico com vedacéo
O-Ring para instalagdes solares.

Para tubagem em cobre recozido, cobre cru,
latdo, ago macio e ago inoxidavel.

Pressao max.: 16 bar.

Campo de temperatura: -30+160°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

Porca de aperto mecénico

niquelada preta.
e 7
1 25

2546

Ligador em té, mecéanico
com vedagao O-Ring
para instalacoes solares.
Para tubagem em cobre recozido,
cobre cru, latéo, aco macio e ago inoxidavel.
Pressao max.: 16 bar.
Campo de temperatura: -30+160°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.
Porca de aperto mecanico
niquelada preta.

Codigo @
254055 3/4'F -0 15 8,50 Godgo e @
254058 3/4’F-Q18 8,70 1 25 254602 022 22,65 120
254052 3/4"F -0 22 9,40 1 25
254062 1"F-022 13,95 1 25 2547
254068 1"F-028 15,05 1 10 Ligador curvo macho, mecénico com
vedacao O-Ring para instalagdes solares.
Para tubagem em cobre recozido,
2 543 cobre cru, latdo, aco macio e aco inoxidavel.
Uni&o de manguito, mecénica com vedacao Pressdo max. 16 bar.
O-Ring para instalay Bes solares Campo de temperatura: -30+160°C.
Para t%k?agem em cgobre recozioio cobre cru Percentagem max. de glicol: 50%.
lat&do, ago macio e ago inoxidévely , Porca de aperto mecanico
’ Pressdo max.: 16 bar. . niquelada preta. @
Campo de temperatura: -30+160°C. Codigo €
Percentagem max. flg glicol: 50%. 254755 34" M- 15 8,70 1 o5
Porca de aperto mecénico ,
niquelada preta. 254758 3/4”M -0 18 9,30 1 25
7z 254752 3/4” M - @ 22 11,40 1 25
Codigo € . @
254305 015 12,70 125 2548
254308 ©18 13,75 1 25 Ligador curvo fémea, mecanico com
254302 Q22 18,85 1 25 vedagao O-Ring para instalagbes solares.
Para tubagem em cobre recozido,
cobre cru, latdo, ago macio e aco inoxidavel.
2544 Pressdo méax.: 16 bar.
Ligador macho, mecanico com vedacao g:zzgtge;:‘mrggia?;azli':g?;goo /c'
O-Ring para instalagdes solares. P q 9 t -deg ' o
Para tubagem em cobre recozido, cobre cru, niorcglla deaaegtao mecanico
latdo, aco macio e ago inoxidavel. au preta. @
Pressdo méax.: 16 bar. Cédigo € '
Campo de temperatura: -30+160°C. "
Percentagem max. de glicol: 50%. 254855 S/4"F-015 9,85 L 25
Porca de aperto mecéanico 254858 3/4”F-018 10,25 1 25
niquelada preta. @ 254852  3/4°F-@22 11,70 1 25
Cbdigo €
254455  3/4°M-Q 15 8,30 1 25 2540
254458 S/4'M -0 18 8,80 1 25 Tampao para tubagem em cobre @ 22.
254452 3/4"M - @ 22 9,55 1 25
254465 1"M-015 16,10 1 25 @
254462 1"M-022 10,55 1 25 Codigo €
254002 Q22 14,45 1 25
Ligador curvo, mecanico com vedagao ADAPTADOR A 3 PEGAS
O-Ring para instalacdes solares.
Para tubagem em cobre recozido, cobre cru,
latdo, aco macio e aco inoxidavel. 588
Pressdo méax.: 16 bar. N
Campo de temperatura: -30+160°C. Adaptador a trés pecas para
Percentagem max. de glicol: 50%. mstalagoeslso.lares.
Porca de aperto mecanico Pressao max.: 16 bar.
niquelada preta. Campo de temperatura: -30+160°C.
' @ Percentagem max. de glicol: 50%.
Codigo € Porca niguelada preta. @
254505 @15 13,40 1 25 Cédigo [
254508 218 14,15 1 25 588052 3/4” F x M com casquilho 10,35 1 25
254502 @22 16,80 1 25 588062 1”F  x M com casquilho 16,90 1 20
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REGULADOR DIGITAL

257
SOLCAL® 1

Regulador digital para instalagcdes solares.

Com fixador de parede para cablagem

elétrica de encaixe.

Com 3 sondas Pt1000.

Dupla saida de relé.

Alimentacéo: 230 V +6% - 50 Hz.

Consumo: 4 VA,

Corrente maxima contactos: 250 V (ac) - 8 (2) A.
Grau de protecao: IP 40.

Em fim de produgao.

. @

Componentes caracteristicos

BICIOI®

@ TEST 2

1) LED 1:
2) LED2:
3) LED 3:
4) LED 4:
5) LED 5:
6) LED 6:
7)

erro de funcionamento ou avaria nas sondas (vermelho)
bomba do circuito do coletor solar em funcionamento
segunda saida relé ativo

OFF regulador n&o ativo

ON regulador ativo

teste relés ativos

Regulacao de temperatura na parte inferior do termoacumulador
e, conforme o programa escolhido, na parte superior (ver sistemas)

Controlo At minimo e maximo
Controlo das temperaturas minimas de arranque do coletor solar

e tempo minimo de funcionamento
10) Tecla funcionamento

Programas de regulacao
O regulador permite gerir até 11 programas de regulagéo, que podem
ser combinados com diferentes configuragdes de instalagdo. Podem

Codigo ser utilizados em instalagdes com acumulagéo individual ou dupla, em
257041 283.40 piscinas, em aguecimento ou sanitario, etc..
Pecas de substituicdo para regulador série 257. 257

Bainha para sonda Pt1000.

Em ago inoxidavel.
Codigo € ' Comprimento: 100 mm. @
257005 sonda PT1000 - temperatura: -5+80°C 33,00 1 - Cédigo €
257006 sonda PT1000 - temperatura: -50+-180°C 40,40 1 - 257004 1/2” 44,10 1 -

Esquema de aplicacao do regulador série 257
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REGULADOR DE TEMPERATURA DIFERENCIAL

257

cat. 01143

Regulador de temperatura diferencial
para instalagbes solares, com saida de relé.

Grau de protegao caixa: IP 65.

Alimentacao: 230 V +6% - 50 Hz.

Consumo nominal: 1,45 VA.

Corrente contactos em comutagéo: 6 A (230 V).

Campo AT programavel: 2+20 K.
Histerese: 2 K (1 K).
Em fim de producao.

Codigo €
257000 240,90 1 -
257 cat. 01143
Caixa com barra DIN
para regulador série 257.
Grau de protegao: IP 65.
Em fim de producao.
Codigo € @
257001 200 x 122 x 112 30,85 1 -
257 cat. 01143
Caixa dupla com barra DIN
para regulador série 257.
Grau de protecao: IP 65.
Em fim de producao.
Cédigo € ' @
257003 200 x 160 x 112 36,70 1 -

150

Sonda de contacto
para regulador série 257.
Comprimento do cabo: 2 m.

cat. 01143

» (7

Codigo €
150009 53,30 1 -
.I 50 cat. 01143
Sonda de imers&o
para regulador série 257.
Comprimento do cabo: 2 m.
Codigo € @
150006 54,10 1 -
.I 50 cat. 01143
Bainha para sonda de imersao
codigo 150006.
Cédigo € ' @
150029 1/4" M 21,60 1 -
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CONTADORES DE ENERGIA

75525 coNTECA SOLAR cat. 01146

Contabilizagao direta com leitura local mediante visor LCD,
ou centralizada através de controlador cédigo 755010

ou interface série 755055 para instalagoes solares.
Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+120°C.

Percentagem méx. de glicol: 50%.

O moédulo CONTECA é fornecido com:

- par de sondas de temperatura com bainhas de imersao;

- bainhas em Y para sondas de imersé&o;

- contador volumétrico com saida por impulsos (Temp. max. 120°C);
- integrador electrénico com visor LCD.

Alimentacadoa24V (ac) 50 Hz - 1 W.

Predisposto para transmissao com modalidade Bus RS-485.
Conforme a norma EN 1434-1.

Em fim de producao.

|3

oNO
75025 CONTECA EASY SOLAR W

Contabilizagdo direta com leitura local mediante visor LCD
ou centralizada através de transmissao Bus.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+120°C.

Percentagem max. de glicol: 50%.

O mddulo CONTECA EASY é fornecido com:

- par de sondas de temperatura com bainhas de imersao;

- bainhas em Y para sondas de imersao;

- contador volumétrico com saida por impulsos (Temp. max. 120°C);
- integrador electrénico com visor LCD.

Alimentacao a 24 V (ac) (+10% -5%) / 50 Hz - 1 W.
Predisposto para transmissdo com modalidade Bus RS-485.
Conforme a norma EN 1434-1.

Codigo Ligagao Tipo leitura Qnom M?h €

750254 1/2” monojato 1,5 sob consulta 1 -
750255 3/4” monojato 2,5 sob consulta 1 -
750256 1" multijato 3,5 sob consulta 1 -
750257 11/4” multijato 6 sob consulta 1 -
750258 11/2” multijato 10 sob consulta 1 -
750259 2" multijato 15 sob consulta 1 -

Codigo Ligacéo Tipo leitura Qnom M/h €

755254 1/2” monojato 1,5 806,20 1 -
755255 3/4” monojato 2,5 825,10 1 -
755256 17 multijato 3,6 1.071,00 1 -
755257 11/4” multijato 6 1.601,00 1 -
755258 11/2” multijato 10 2.117,00 1
755259 27 multijato 15 2.935,00 1 -

262

VALVULA DE BALANCEAMENTO
COM CAUDALIMETRO

258

Vélvula de balanceamento

com caudalimetro para instalagdes solares.

Leitura direta do caudal.

Corpo da valvula e caudalimetro em latéo.

Cromado.

Vélvula de esfera para regulagéo do caudal.
Caudalimetro com escala graduada e
indicador de caudal de movimento
magnético.

Com isolamento.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura:-30+130°C.
Percentagem max. de glicol: 50%.

» (7

cat. 01148

Campo de caudal

Cédigo (1/min) €

258503 3/4” 2+ 7 96,95 1 5
258533 3/4” 3+10 96,95 1 5
258523 3/4” 7+28 96,95 1 5
258603 17 10+40 113,25 1 5
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VALVULA DE SEGURANCA DE
TEMPERATURA E PRESSAO

309

Valvula de seguranca combinada

com valvula de temperatura e pressao.

Para protecao das instalac6es solares

com acumulacao de agua quente.

Corpo em liga antidezincificagdo Un.

Cromado.

Temperatura de regulacédo: 90°C.

Poténcia de descarga: 1/2” x @ 15: 10 kW.
3/4” x @ 22: 25 kKW.

Regulagdes: 6 - 7 - 10 bar.

Certificada segundo a norma EN 1490,

regulacgdes: 7 - 10 bar.

cat. 01147

DISPOSITIVO DE SEGURANCA
ANTIGELO

603

ICEC/\®

Dispositivo de seguranca antigelo.

Para protecao das instalagoes solares
com acumulacao de agua quente.

Corpo em liga antidezincificacao(R.
Pressao max.: 10 bar.

Campo de temperatura ambiente: -30+90°C.
Temperatura de abertura: 3°C.

Temperatura de fecho: 4°C.

S012
CofC 40112

» (7

Cédigo € Codigo €

309461 1/2” M x @15 6 bar 30,45 1 20 603040 1/2” F porca 42,10 1 50

309471 1/2” M x @15 7 bar 30,45 1 20

309401 1/2” M x @15 10 bar 30,45 1 20

309561 3/4"Mx@22 6 bar 33,70 1 20

309571 3/4"Mx @22 7 bar 33,70 1 20 _

309501  3/4"Mx@22 10 bar 33,70 120 Fungdo Posicao fechada
O dispositivo de seguranca antigelo

Funcio impede a formacdo de gelo no

A valvula de seguranga combinada com valvula
de temperatura e presséo (TP) controla e limita a
temperatura e a pressdo da agua quente contida
numa acumulagdo sanitaria solar, e evita que,
nesta Ultima, se atinjam temperaturas superiores
a 100°C, com formagéo de vapor.

Quando se atingem os valores de regulagao,
a valvula descarrega para a atmosfera uma
quantidade de &gua suficiente que faz com que
a temperatura e a pressao reentrem nos limites
de funcionamento da instalacao.

Com a diminuigéo da temperatura e da presséo,
da-se a acdo inversa, com o consequente fecho
da valvula, respeitando as exigéncias impostas.

Certificacao do produto segundo a Norma
Europeia EN 1490

A Norma Europeia EN 1490: 2000, com o titulo “Valvulas para edificios
- Valvulas de seguranca combinada temperatura e pressao — Testes e
requisitos”, descreve as caracteristicas de construgdo e de desempenho
que devem ter as valvulas de seguranca TP.

As valvulas de seguranga TP Caleffi série 309 estdo certificadas pela
Entidade Certificadora Buildcert (UK) como estando em conformidade
com os requisitos da Norma Europeia EN 1490.

Esquema de aplicacao da valvula série 309 na acumulacéao de agua
quente solar

circuito de agua sanitaria, evitando
possiveis danos nos reservatérios de
acumulacao e na tubagem.

Ao alcangar a temperatura minima
ambiente de intervengcdo, o
dispositivo abre automaticamente
uma passagem minima de &agua
para a descarga, permitindo um
pequeno fluxo de agua continuo na
entrada. Evita-se, assim, o possivel
congelamento.

Com o aumento da temperatura
ambiente, ou com o contacto com
agua a uma temperatura superior,
ocorre a agao inversa, com O
consequente fecho do dispositivo,
e o restabelecimento das condi¢cdes
normais de funcionamento do
circuito.

Esquema de aplicacao do dispositivo série 603 em circuito de agua

ACUMULAGCAO DE AGUA
QUENTE SOLAR
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VALVULA DE ESFERA DESVIADORA
MOTORIZADA

Tempo de manobra 10 s

6443 cat. 01132

Vélvula de esfera de trés vias
desviadora, motorizada.

Pressdo max.: 10 bar.

Ap max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5+110°C.

Com motor com comando

a 3 contactos.

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentacéo: 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Consumo: 8 VA.

Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0+55°C.
Grau de protecao:

IP 44 (haste de comando na vertical),

IP 40 (haste de comando na horizontal).

Tempo de manobra: 10 s (rotacao 90°).
Comprimento do cabo de alimentagéo: 100 cm.

o &K

Cédigo T ) € @
644346 1/2” 230 3,9 167,10 1 5
644356 3/4” 230 3,9 167,10 1 5
644357 3/4” 230 8,6 200,70 1 5
644366 17 230 9,0 200,70 1 5
644348 1/2” 24 3,9 188,10 1 5
644358 3/4” 24 3,9 188,10 1 5
644359 3/4” 24 8,6 220,70 1 5
644368 17 24 9,0 230,10 1 5

Esquema de aplicacao da valvula desviadora termostatica série 2620

< "

UTILIZACAO

tt J—
N\ BT
: o
circuito secundario
k
o —

264

VALVULA DESVIADORA
TERMOSTATICA

2620

Vélvula desviadora termostatica para
instalacdes solares.

Corpo em liga antidezincificagéo (R.
Cromado.

Pressdo max.: 10 bar.

Regulagéo de fabrica: 45°C.
Temperatura max. de entrada:
100°C.

Regulagao
Codigo temperatura Kv (m?/h) € @
262040 1/2” 35+55°C 1,5 90,20 1 10
262050 3/4” 35+55°C 1,7 94,10 1 10
o]
woV
2620
Valvula desviadora termostatica
para instalagdes solares.
Corpo em liga antidezincificaggo (R.
Cromado.
Presséo max.: 10 bar.
Regulacéo de fabrica: 45°C.
Temperatura max. de entrada:
100°C.
Regulagao
Codigo temperatura Kv (m°/h) € .
262060 17 38+52°C 2,6 sob consulta 1 10

MISTURADORAS TERMOSTATICAS

2521 cat. 01127

Misturadora termostatica regulavel para

instalacoes solares.

Corpo em liga antidezincificagéo ®R.
Cromado.
Ligacdes roscadas macho
com casquilho.
Pressao max.: 14 bar.
Temperatura max. de
entrada: 100°C.

Regulacéo @
Codigo temperatura Kv (m?/h) [} ’
252140 1/2” 30+65°C 2,6 93,10 1 10
252150 3/4” 30+65°C 2,6 93,10 1 10
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MISTURADORAS TERMOSTATICAS

252] cat. 01127

Misturadora termostatica regulavel

com valvulas de retencao

para instalacoes solares.

Corpo em liga antidezincificagao ®R.
Cromado.
Ligacdes roscadas macho
com casquilho.
Pressao max.: 14 bar.
Temperatura max. de
entrada: 100°C.

2523 cat. 01129

Misturadora termostéatica com cartucho
substituivel para instalagbes solares.
Corpo em latao.
Ligagbes roscadas macho
com casquilho.
Pressdo max.: 14 bar.
Temperatura max. de
entrada: 110°C.

Regulagéo
Codigo temperatura Kv (m¥h) € @
Regulacdo
Cédigo temperatura  Kv (m¥h) 252340 1/2” 30+65°C 4,0 551,10 1 10
252153 3/4" 30-65°C 26 110,90 1 10 252350 3/4” 30+65°C 4,5 577,80 1 10
252360 17 30+65°C 6,9 920,80 1 -
252370 11/4” 30+65°C 9,1 1.022,00 1 -
252380 11/2” 35+65°C 14,5 1.190,00 1 -
2521 cat. 01257 252300 2 35:65°C 19,0 138600 1 -
Misturadora termostatica regulavel
para instalagcdes solares centraliz%('j:?s.
Corpo em liga antidezincificagéo Un. A
Ligacoes roscadas macho MISTURADORAS TERMOSTATICAS
comcasquiho. ANTIQUEIMADURA
Regulador interno anticalcario
em tecnopolimero.
Pressdo max.: 14 bar.
Temperatura max. de 2 527 cat. 01165
entrada: 100°C. ) - .
Misturadora termostatica regulavel
antigueimadura para instalacdes solares.
Dispositivo de elevada prestagao térmica
com seguranca antiqueimadura.
Corpo em liga antidezincificacao (R.
Cromado.
Ligacdes roscadas macho.
Pressao max.: 10 bar.
» Regulagao @ Temperatura max. de entrada: 100°C.
Codigo temperatura  Kv (m?#/h) €
252151 3/4” 35+65°C 4,5 435,40 1 10
» - REO _ Regulagéo Z @
252160 1 35+65°C 55 556,00 1 Codigo fomperators Ky (mh) € .
252170 11/4” 35+65°C 7,6 616,30 1 - 252700 o 35550 5 26.20 ] o5
252180 11/2” 35+65°C 11,0 955,80 1 - R29416" - . 12’20 ]
252190 2" 35+65°C 13,3 1.113,00 1 - :
* Ligadores com retencéo e filtro (opcional)
2527 cat. 01165
Misturadora termostatica regulavel antiqueimadura,
2523 com valvulas de retencao e filtros para
Cartucho de substituigéo. mstalagoels SO'?FeS- .
Para misturadora termostatica Dispositivo de elevad'?l pre_stagao térmica
Api com seguranca antiqueimadura.
série 2523. ; D
@ Corpo em liga antidezincificacao (R.
Codigo € Cromado. .
Ligagdes roscadas mascho com casquilho.
252305  1/2” - 3/4” 350,30 1 - Segundo a norma NF 079 doc. 8,
EN 15092, EN 1111, EN 1287.
Presséo max.: 10 bar.
2 523 Temperatura max. de entrada: 100°C.
Cartucho de substituicao.
Para misturadora termostatica
série 2523.
Regulacao
Codigo € @ Codigo temperatura K (m¥/h) € @
252306 17 -11/4” 618,60 1 - 252714 1/2” 35+55°C 1,5 67,75 1 10
252308 11/27-2” 929,20 1 - 252713 3/4” 35+55°C 1,7 85,90 1 10

265
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KIT DE LIGAGAO SOLAR - CALDEIRA

264
SOLARNOCAL

cat. 01163

|3

Funcao

Uma misturadora termostatica antiqueimadura, colocada na entrada do
kit, controla a temperatura da agua na chegada da acumulacado solar. O
termostato com sonda posicionada na ida da agua quente, proveniente da
acumulacgao solar comanda a valvula desviadora, colocada a saida do kit.
Em funcéo da temperatura definida, a valvula desvia a agua entre o circuito
de utilizagdo e o da caldeira, sem integracao térmica.

Esquemas hidraulicos de funcionamento

Kit de ligagdo ao acumulador solar com caldeira,

sem integracao térmica. Constituido por:

- Misturadora termostatica antiqueimadura regulédvel com manipulo para
instalacdes solares. Com filtros e valvulas de retencéo nas entradas.

- Vélvula desviadora com servocomando a trés contactos.
Com microinterruptor auxiliar.

- Termdstato com sonda para instalagdes solares, para acionamento
da valvula desviadora. Visor para visualizacao da temperatura.

- Cobertura de protecao em borracha pré-formada.

Acoplamento misturadora - valvula com posicao regulavel das
ligacbes na entrada e saida.

Misturadora

Corpo em liga antidezincificagao ®R.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de regulacédo temperatura: 35+55°C.
Temperatura max. de entrada: 100°C.

Valvula desviadora

Corpo em latéo.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5+110°C.

Servocomando

Tipo a trés contactos.

Alimentacgao: 230 V (ac).

Consumo: 8 VA.

Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).

Campo de temperatura ambiente: 0+55°C.

Grau de protecao: IP 44 (haste de comando na vertical),
IP 40 (haste de comando na horizontal).

Tempo de manobra: 10 s.

Comprimento cabo de alimentagdo: 1 m.

Terméstato com sonda

Alimentacgao: 230 V (ac).

Campo de temperatura regulavel: 25+50°C.
Regulacéo de fabrica: 45°C.

Grau de protecao caixa: IP 54.

@ (7

Codigo €

264352 3/4” 422,80 1 -

CALDEIRA CALDEIRA
é v
FRIA > FRIA}—------s
f /L
MIX K/ \V
Al A
g YA
A v v
SOLAR  UTILIZAGAO SOLAR  UTILIZAGAO
TSOLAR > 45°C TSOLAR < 45°C

Pecas de substituicdo para kit de ligagao série 264 e 265.

Codigo €

F29399 servocomando 151,80
F29488 sonda @ 6 mm 35,05
257004 bainha em aco para sonda Pt1000 44,10

Esquema de aplicacao do kit SOLARNOCAL série 264

CALDEIRA
NAO
MODULANTE

ENTRADA
FRA =

oo

&
Hn
IJ => FRIA

=> UTILIZAGAO
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KIT DE LIGAGAO SOLAR - CALDEIRA

265
SOLARINCAL

cat. 01163

|

Funcao

O termostato com sonda posicionada na ida da agua quente, proveniente
da acumulag&o solar, comanda a vélvula desviadora, colocada na entrada
do kit. Em funcéo da temperatura definida, a valvula desvia a 4gua entre o
circuito de utilizagcao e o da caldeira, com integragao térmica.

Uma misturadora termostatica antiqueimadura, colocada a saida do kit,
controla a temperatura da dgua enviada a utilizagao.

Esquemas hidraulicos de funcionamento

Kit de ligagdo ao acumulador solar com caldeira,

com integragao térmica. Constituido por:

- Misturadora termostatica antiqueimadura regulavel com manipulo
para instalagdes solares. Com filtros e véalvulas de retencao nas
entradas.

- Valvula desviadora com servocomando a trés contactos.

Com microinterruptor auxiliar.

- Termdstato com sonda para instalagdes solares, para acionamento
da vélvula desviadora. Visor para visualizacao da temperatura.

- Cobertura de protecao em borracha pré-formada.

Acoplamento misturadora - valvula com posigcao regulavel das
ligagbes na entrada e saida.

Misturadora
Para dados técnicos, ver série 264.

Valvula desviadora
Para dados técnicos, ver série 264.

Servocomando
Para dados técnicos, ver série 264.

Terméstato com sonda
Para dados técnicos, ver série 264. @

Codigo € '
1
1

265352 3/4” 422,90
F29384* 68,35
* Misturadora de substituicdo para série 262 e 265

265

Esquema de aplicacédo do kit SOLARINCAL série 265

Termostato com visor para visualizagao
CALDEIRA CALDEIRA da temperatura do termoacumulador.
Vv A Para dispositivos série 264 e 265.
Alimentagéo: 230 V (ac).
Campo de temperatura regulavel: 25+50°C.
FRIA B <2 D) @ Regulagao de fabrica: 45°C.
+ Grau de protecéo caixa: IP 54.
’ Codigo € @
v A 265001 146,70 1 -
MIX  SOLAR MIX  SOLAR
Acessorios para kit de ligacéo série 264 e 265.
TSOLAR > 45°C TSOLAR < 45°C Codigo €
264359 kit série 264 sem termdstato e sonda 269,80
265359 kit série 265 sem termostato e sonda 261,90
F29525 caixa relé permuta 3 contactos 72,25
F29466 sonda de contacto @ 15 mm 40,50
F29467 bainha para sonda @ 15 mm 4,10

CALDEIRA
MODULANTE

PN

MIX <=

/
/////////// 1

FRIA +=

ENTRADA
D<tped— « FRIA
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KIT TERMOSTATICO DE LIGACAO SOLAR - CALDEIRA

262
SOLARINCAL-T

cat. 01164

Funcao

Uma valvula desviadora termostatica, colocada na entrada do kit, recebe
a agua quente proveniente da acumulagao solar.

Em funcdo da temperatura regulada, a valvula desvia, de modo
proporcional e automatico, a agua entre o circuito de utilizagcéo e o da
caldeira com acumulacao e com integracao térmica.

A vélvula modula os caudais, de modo a utilizar completamente a energia
contida na acumulagédo solar, e a reduzir ao minimo os tempos de
intervencédo da caldeira.

Uma misturadora termostatica antiqueimadura, colocada na saida do kit,
controla e limita a temperatura da agua enviada a utilizagao.

Esquemas hidraulicos de funcionamento

Kit de ligagao ao acumulador solar com caldeira,
com integragao térmica. Constituido por:
- Misturadora termostética antiqueimadura regulavel com manipulo
para instalagcdes solares. Com filtros e valvulas de retencéo na entrada.
- Vélvula desviadora termostatica.
- Cobertura de protecao em borracha pré-formada.

Acoplamento misturadora - valvula com posic¢ao regulavel
das ligagdes na entrada e saida.

Misturadora

Corpo em liga antidezincificagcao ®R.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de regulagao temperatura: 35+55°C.

Temperatura max. de entrada: 100°C.

Segundo a norma NF 079 doc. 8, EN 15092, EN 1111, EN 1287.

Valvula desviadora

Corpo em latao.

Pressdo max.: 10 bar.
Regulagéo de fabrica: 45°C.
Tmax. de entrada: 100°C.

Cédigo €
262350 3/4” 257,20 1 -
F29384* 68,35 1 -

CALDEIRA

CALDEIRA

MiX SOLAR

TSOLAR > 45°C

TSOLAR < 45°C

* Misturadora de substituicdo para série 262 e 265

262 cat. 01164
SOLARINCAL-T

Kit de ligagcdo ao acumulador
solar com caldeira,

com integracao térmica.
Sem cobertura de protecao.

@ (]

sob consulta 1 -

Cédigo €
262342 1/2”

Esquema de aplicacao do kit SOLARINCAL-T série 262

MIX &=

FRIA <=

ENTRADA
{><H>8<‘_ “ FRIA
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KIT TERMOSTATICO DE LIGAGAO SOLAR - CALDEIRA

263
SOLARINCAL-T PLUS

cat. 01164

APPROVED PRODUC

CERTIFICATION MARK
Funcao

Uma valvula desviadora termostética, colocada na entrada do kit, recebe a
agua quente proveniente da acumulag&o solar. Em fungéo da temperatura
regulada, a valvula desvia, de modo proporcional e automatico, a agua
entre o circuito de utilizagdo e o da caldeira instantanea, com integracao
térmica. A valvula modula os caudais de modo a utilizar completamente
a energia contida na acumulagao solar, e a reduzir ao minimo os tempos
de intervengéo da caldeira.

Um dispositivo especifico de controlo termostatico limita a temperatura de
entrada na caldeira para evitar que esta se ligue e desligue com frequéncia,
com oscilagdes e irregularidades de funcionamento.

Uma misturadora termostatica antiqueimadura, colocada a saida do kit,
controla a temperatura da dgua enviada a utilizagéo.

Esquemas hidraulicos de funcionamento

CALDEIRA CALDEIRA
vV A
D :
DR
4
A
MIX SOLAR MIX SOLAR
TSOLAR > 45°C TSOLAR < 45°C

Esquema de aplicacédo do kit SOLARINCAL-T PLUS série 263

Kit de ligagao ao acumulador solar com caldeira,
com integragao térmica. Constituido por:
- Misturadora termostatica antiqueimadura regulavel com manipulo
para instalagcdes solares. Com filtros e valvulas de retencéo na entrada.
- Vélvula desviadora termostatica.
- Dispositivo de controlo termostatico.
- Cobertura de protecao em borracha pré-formada.

Misturadora

Corpo em liga antidezincificagcao @®R.

Pressao max.: 10 bar.

Campo de regulagéao temperatura: 35+55°C.

Temperatura max. de entrada: 100°C.

Segundo a norma NF 079 doc. 8, EN 15092, EN 1111, EN 1287.

Valvula desviadora

Corpo em liga antidezincificagcao ®R.
Pressao max.: 10 bar.

Regulagéo de fabrica: 45°C.
Temperatura max. de entrada: 100°C.
Dispositivo de controlo

Corpo em liga antidezincificagao ®R.
Regulacéo de fabrica: 30°C.
Temperatura max. de entrada: 85°C.

Cédigo €

263350 3/4” 317,10 1 -

CALDEIRA
MODULANTE

Wy,
iy
/
S I

MIX <=
FRIA &=

ENTRADA
{><HX'_ “= FRIA
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PECAS DE SUBSTITUICAO PARA GRUPOS DE CIRCULAGCAO

Valvula de balanceamento de substituicdo com Pegas de substituicao para grupos
caudalimetro para grupos de circulagéo séries de circulagéo série 266, 267, 268,
266 e 267. 269, 278 € 279.
Codigo €
257005 Sonda Pt1000 - temperatura: -5+80°C 33,00
257006 Sonda Pt1000 - temperatura: -50+180°C 40,40
257004  Bainha para sonda Pt1000 44,10
257007 Termometro de ida para séries 267, 269 e 279 14,55
257008 Termometro de retorno para séries 266, 267, 268, 269 e 279 14,55
: 278006 Regulador com controlo PWM DeltaSol® SLL 290,00
Escala caudalimetro
Coédigo (1/min) € R29435  Manometro para séries 278, 279 sob cons.
258504 oe 7 152,30 F29885 Clirculador UPMS3 para séries 278HE e 279HE, com cabo 294,20
258534 3:10 152,30 F0000565 Circulador UPML 25-145 sob cons.
258504 7205 152,30 F0000602 Valvula de seguranca 6 bar sob cons.

Caudalimetro de substituigao para grupos de
circulagao séries 278 e 279.

Escala caudalimetro

Codigo (/min) €
278003 1+13 63,35
278004 8+30 63,35
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COMPONENTES PARA INSTALAGOES COM BOMBA DE CALOR

Este esquema é apenas exemplificativo

Grupo de integracao HYBRICAL®

Kit de desvio HYBRICAL®

Protecao antigelo

Coletor porta-instrumentos em tecnopolimero

Coletor geotérmico pré-montado

Coletor geotérmico componivel

Dispositivos de intercecao e balanceamento para coletor geotérmico
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Cédigo Ligagéo

131

[ 74 aplicagdes.

utilizagdo em instalagdes com bomba de calor. Nos circuitos com bomba de
calor geotérmica, o fluido termovetor é geralmente uma mistura de agua e liquido
anticongelante, dado que as temperaturas podem ser muito baixas.

I Os produtos da série CALEFFI GEO® foram especificamente concebidos para a
Os componentes foram concebidos com materiais especificos para este tipo de

GRUPO DE INTEGRACAO

106
HYBRICAL®

Grupo de integracao entre a

bomba de calor e a caldeira.

Com isolamento.
Constituido por:

- vélvula desviadora,

- kit de ligacéo,

- regulador eletrénico,
- sonda externa.

Alimentacao: 230 V (ac).
Pressédo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10+110°C.
Fluidos de utilizagao: agua,
solugdes com glicol.
Percentagem max. de glicol: 50%.

. @

cat. 01233

106160 17

672,40 1

|3

106
HYBRICAL®

Grupo de integragao entre a

bomba de calor e a caldeira.

Com isolamento.
Constituido por:

- vélvula desviadora,

- regulador eletrénico,
- sonda externa.

Alimentacgao: 230 V (ac).

Pressdo max.: 16 bar.

Campo de temperatura: -10+110°C.
Fluidos de utilizacao: agua,

solugdes com glicol.

Percentagem max. de glicol: 50%.

- @7

cat. 01233

Codigo Ligacéo

106170 11/4” 641,00 1 -
106180 11/2” 767,00 1 -
106190 2 809,10 1 -

Funcionamento

O grupo de integragéo é composto por um kit de desvio com valvula
desviadora e coletor, e por um regulador eletrénico de comando com
sonda externa.

O regulador recebe o sinal de temperatura da sonda externa e, quando
atinge a temperatura minima programada, comuta a posi¢cao da valvula
desviadora em diregdo ao circuito da caldeira. Quando a temperatura
externa aumenta e atinge um valor superior ao programado, a valvula
desvia novamente em direcao ao circuito da bomba de calor.

m: :AQch.
cALoERA
Texrerior > TSET

CALDEIRA

Texterior < TSET

HIE

272



@ CALEFFI

|3

1301

KIT DE DESVIO

106
HYBRICAL®

Grupo de desvio para
bomba de calor.
Com isolamento.
Constituido por:

- vélvula desviadora,

- kit de ligagéo.

Alimentag&o: 230 V (ac).
Pressédo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10+110°C.
Fluidos de utilizagao: agua,
solugdes com glicol.
Percentagem méx. de glicol: 50%.

PROTECAO ANTIGELO

108

Valvula antigelo. Corpo em latao.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0+65°C.
Campo de temperatura ambiente:
-30+60°C.

Temperatura de abertura: 3°C.
Temperatura de fecho: 4°C.

Codigo Ligacéo €
- @ 108601 I 86,70 1 25
Codigo Ligagao € 108701 11/4” 90,50 120
106060 1” 441,30 1 - 108801 11/2” 93,50 1 20
Funcionamento

O kit de desvio permite ligar 3 circuitos entre si (2 na entrada e 1 na saida),
de modo simples e sem sobreposicao de tubagem.

A valvula de desvio apresenta baixas perdas de carga, em relagdo aos
caudais nominais normalmente previstos, e tempos de intervengéo
relativamente breves, permitindo assim uma rapida colocacdo em
funcionamento da instalacéo, e evitando golpes de ariete.

A valvula esta equipada com um servomotor com microinterruptor para
ativacdo e desativacdo de comandos ligados a posicéo de trabalho da

mesma.

O
@

T>4°C

COLETOR PORTA-INSTRUMENTOS EM TECNOPOLIMERO

305

Coletor porta-instrumentos em
tecnopolimero para instalagdes de
aquecimento.
Fornecido com purgador de ar e valvula
de seguranga em tecnopolimero e
manometro.

Com isolamento.

305

Coletor porta-instrumentos em
tecnopolimero para instalagdes de
aguecimento.
Fornecido com purgador de ar e valvula de
seguranca em latdo e mandmetro.

Com isolamento.

Campo de temperatura: 5+90°C.

Campo de temperatura: 5+90°C. Até 50 kW.
Até 50 kW.
Codigo € @ Codigo € @
305663 1” 3 bar TUV 29,80 1 5 305572 3/4” 2,5 bar TUV 37,60 1 -
305671 1" 1,8 bar 37,60 1 -
305673 1”7 3 bar NF 37,60 1 -
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COLETOR GEOTERMICO PRE-MONTADO

cat. 01221

110

Coletor geotérmico pré-montado. Constituido por:
- purgadores de ar automaticos;
- termdémetros @ 80 mm;
- torneiras de carga/descarga;
- coletores de ida e retorno em tecnopolimero;
- tampas de topo com isolamento;
- suportes de parede em ago inoxidavel;
- série de etiquetas para sentido do fluxo
e identificagao de circuitos;
- buchas de fixagdo a parede.

Pressdo max.: 6 bar.

Presséo max. teste da instalagdo: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+60°C.

Campo de temperatura ambiente: -20+60°C.

Fluidos de utilizag&o: agua, solugdes com glicol, solugdes salinas.
Percentagem méx. de glicol: 50%.

Coletor DN 50.

Caudal max.: 7 m¥h.

Entre-eixo das derivagdes: 100 mm.

Ligacao de derivacdes de alta vedagao mecanica

para valvulas de intercegéo série 111, valvulas de balanceamento
série 112 e caudalimetros série 113.

1107B5 2circuitos 1 1/4” 42 p.2,5TR 628,30
1107C5 3circuitos 11/4” 42 p.2,5 TR 668,70
1107D5 4 circuitos /4" 42p.25TR 699,80
1107E5 5circuitos 1 1/4” 42 p.2,5TR 746,50
1107F5 6circuitos 1 1/4” 42 p.2,5TR 786,90
1107G5 7circuitos 11/4” 42 p.2,5TR 825,90
1107H5 8 circuitos 1/4” 42p.2,5TR 864,20

Codigo Ligagéo deriv. € . @
1
1
1
1
1
1
1

alalalala|lala

| Para derivacoes superiores a 8 circuitos, ver coletor componivel.

COLETOR GEOTERMICO COMPONIVEL

l l o cat. 01221

Médulo simples de coletor componivel em tecnopolimero.
Pressao max.: 6 bar.
Presséo max. teste da instalagdo: 10 bar.
Campo de temperatura: -10+60°C.
Campo de temperatura ambiente: -20+60°C.
Fluidos de utilizagao: agua, solugdes com glicol, solugbes
salinas.
Percentagem méx. de glicol: 50%.
Coletor DN 50.
Ligacédo de derivagdes de alta vedagdo mecanica
para valvulas de interce¢éo série 111, valvulas de
balanceamento série 112 e caudalimetros série 113.

» (7

Codigo Ligacéo deriv. €

110700 42 p.2,5TR 25,85 1 -

110

Tirantes em aco inoxidavel
para montagem de coletores componiveis.
Barra roscada M8 em ago inoxidavel.

cat. 01221

110

Kit de montagem para coletores componiveis.
Constituido por:
- grupo de topo em latdo com purgador de ar automatico,
torneira de carga/descarga;
- tampa de topo em lat&o;
- isolamentos em borracha pré-formada;
- parafusos e cavilhas para tirantes e suportes;
- série de etiquetas para sentido do fluxo
e identificacao do circuito;
- termémetro com bainha (-30+50°C);
- 2 guarnigbes de vedagao.

cat. 01221

Codigo e & @ Codigo €

110012 para coletor de 2 circuitos 12,70 1 _ 110750 11/4F 197,00 1 -
110013 para coletor de 3 circuitos 15,60 1 -

110014 para coletor de 4 circuitos 20,60 1 - 'I 'I o cat. 01221
110015 para coletor de 5 cirauitos 23,50 L - Par de suportes em ago inoxidavel

110016 para coletor de 6 circuitos 27,50 1 - para fixagao de coletores componiveis.

110017 para coletor de 7 circuitos 35,05 1 - Sistema de encaixe rapido na parede.

110018 para coletor de 8 circuitos 39.15 1 _ Sistema de encaixe rapido do coletor nos suportes.
110019 para coletor de 9 circuitos 42,35 1 _ Com parafusos e buchas.

110020 para coletor de 10 circuitos 46,10 1 - @
110021 para coletor de 11 circuitos 49,80 1 - Codigo €
110022 para coletor de 12 circuitos 54,65 q - 110001 89,60 1 —
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DISPOSITIVOS DE INTER,CEC}AO E BALANCEAMENTO
PARA COLETOR GEOTERMICO CALEFFI SERIE 110

.I .I 2 cat. 01235

Valvula de balanceamento com caudalimetro.
Com uni&o para tubagem de polietileno.
Leitura direta do caudal.

Valvula de esfera para regulagao do caudal.
Caudalimetro com escala graduada e
indicador de caudal, de movimento magnético.
Corpo da valvula e caudalimetro em latao.
Ligacéo ao coletor:

ligagédo fémea com porca louca 42 p.2,5 TR.
Pressdo max: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+40°C.

Campo de temperatura ambiente: -20+60°C.
Fluidos de utilizag&o:

agua, solugdes com glicol, solugdes salinas.
Percentagem max. de glicol: 50%.

l l 3 cat. 01236

Caudalimetro com boia.

Com uni&o para tubagem em polietileno.
Leitura direta do caudal.

Valvula de esfera para regulagdo do caudal.
Corpo em latéo.

Ligacéo ao coletor:

ligacdo fémea com porca louca 42 p.2,5 TR.
Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: -10+40°C.

Campo de temperatura ambiente: -20+60°C.
Fluidos de utilizagao:

agua, solugdes com glicol, solugbes salinas.
Percentagem méx. de glicol: 50%.

Precisao: £10%.

Precisao: +10%. ) = @
Cédigo Ligagao Escala (m*/h) €
Codigo Ligagao Escala (m*/h) € @
- 113621 42p25TRx@25 0,3+1,2 72,70 1 -
12621 42p25TRx@025 0312 12575 1 - 113631 42p25TRx032 03:12 8250 1 -
112631 42p25TRx@32 0,3+1,2 136,30 1 -
112641 42p25TRx@40 0,3+1,2 149,55 1 -
lI I 3 cat. 01236
-I -I 2 Isolamento para caudalimetro com boia.
cat. 01235 Material: PE-X expandido com células fechadas.

Isolamento para valvulas de balanceamento.
Material: PE-X expandido com células fechadas.
Espessura: 10 mm.

Densidade: parte int. 30 kg/m?; parte ext. 80 kg/md.
Condutibilidade térmica (DIN 52612):

a 0°C: 0,038 W/(m-K); a 40°C: 0,045 W/(m-K).

Espessura: 10 mm.

Densidade: parte int. 30 kg/m?; parte ext. 80 kg/m?.
Condutibilidade térmica (DIN 52612):

a 0°C: 0,038 W/(m-K); a 40°C: 0,045 W/(m-K).
Coef. de resisténcia ao vapor (DIN 52615): > 1.300.
Campo de temperatura: 0+100°C.

Coef. de resisténcia ao vapor (DIN 52615): >1.300.
Campo de temperatura: 0+100°C.
Reacéo ao fogo (DIN 4102): classe B2.

Reacéo ao fogo (DIN 4102): classe B2.

» (7

@ Codigo Utilizacéo €

Codigo Utiizagao € [ 113001 025-032 32,40 T
112001 025-032 3095 1 -

112003 040 3200 1 -

871

Valvula de esfera com unido

para tubagem em polietileno.

Corpo em latdo.

Ligacao ao coletor:

ligacao fémea com porca louca 42 p.2,5 TR.
Pressao max: 16 bar.

Campo de temperatura: -10+40°C.

Campo de temperatura ambiente: -20+60°C.
Fluidos de utilizagao:

agua, solugdes com glicol, solugbes salinas.

Percentagem méx. de glicol: 50%. @
1 -

Cadigo Ligagéo €

871025 42 p.2,5TRXx @ 25 38,00

871032 42 p.25TRx QD 32 41,00 1 -
871040 42 p.2,5 TRx @ 40 52,80 1 -

110

Casquilho com guarnicao.
Pressédo méax.: 16 bar.
Temperatura max.: 40°C.

@ (]

Codigo Ligagao € Gragas a utilizagdo do caudalimetro, as operagbes de balanceamento
110050 42 02,5 TR x 3/4" 15,20 1 _ dos circuitos séo simplificadas, ja que o“valor do cgudal pode ser Iiplq, e

controlado constantemente, sem o auxilio de mandémetros diferenciais e
110060 42 p.2,5TRx 1" 16,00 1 -

de gréficos de referéncia.
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COMPONENTES PARA INSTALACOES A BIOMASSA

Este esquema é apenas exemplificativo

]

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL

]

Dispositivos de seguranca

Valvula anticondensacao

Grupo de circulacao anticondensacao

Grupo de recirculo anticondensacao e distribuicao

Grupo compacto de ligacao e gestao de energia (versao aquecimento)

Grupo de ligacao direto e gestao de energia (versao aquecimento)

Grupo de ligacao e gestao de energia (versao aquecimento)

Grupo de ligacao e gestao de energia (versao aquecimento e agua sanitaria com acumulacao)
Grupo de ligacao e gestao de energia (versao aquecimento e agua sanitaria instantanea)
Regulador digital para instalacées com caldeira a combustivel sélido

Kit de ligacao caldeira a combustivel sélido - caldeira a gas

13C
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A série de produtos CALEFFI BIOMASS® foi especificamente concebida para a utilizagdo
nos circuitos das instalagdes com caldeiras a combustivel sdlido lenhoso, que operem a alta
temperatura, com fluido termovetor de agua ou solugdes com glicol. Os materiais, com 0s quais
0s componentes s&o concebidos, e 0 seu desempenho tém em conta as exigéncias especificas
de eficiéncia e seguranga das caldeiras e das instalagoes.

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

542

Valvula de descarga térmica,

de acéo positiva.

Rearme manual no caso de bloqueio

do queimador ou alarme.

Pressao de funcionamento: 0,3 < P < 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Temperatura de descarga: 98°C e 99°C.
Certificada e regulada INAIL (ltalia).
Poténcia de descarga:

11/2"x 1 1/4” - 136 kW.

11/2” x11/2” - 419 kKW.

INQ\IL

cat. 01001

543 cat. 01057

Vélvula de descarga de seguranga térmica,

com sensor de dupla seguranga,

para caldeiras a combustivel sélido.

Pressdo max.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5+110°C.

Temperatura de descarga: 98°C (0/-4°C).
Caudal de descarga para Ap
de 1 bar e T=110°C: 3000 I/h.

Comprimento do capilar: 1300 mm.

Certificada segundo a norma EN 14597.

www.tuv.com
1D 0000021744

Te it Te it

g n Tompora ; “
542870 11/2"Mx11/4" F 98°C 377,20 1 10 543513 3/4" F 98°C 102,00 1 10
542880 11/2°Mx11/2"F 99°C 561,10 1 10 543503 3/4" F 98°C  versdo ndo cromada  SOb cons. 1 10
Funcao Funcao

A valvula de descarga térmica expele a agua
da instalacdo quando atinge a temperatura de
descarga. Possui agéo positiva, € pode ser
utilizada com caldeiras a combustivel sdlido,
néo pulverizado, com vaso aberto e vaso
fechado, segundo as normas em vigor.

Referéncias a normas INAIL (Italia)

Segundo as disposi¢des da Recolha R Ed.

2009, relativa as ‘“instalagcbes centrais de

aquecimento que utilizem dgua quente a uma

temperatura ndo superior a 110°C e poténcia

nominal maxima superior a 35 kW”, a utilizagdo

da valvula de descarga térmica esta prevista

nos seguintes casos:

Instalagdes com vaso aberto

- Instalagbes com caldeiras alimentadas a
combustivel sodlido ndo pulverizado, em
substituicdo do aquecedor de agua de
consumo ou do permutador de seguranga.
Instalacoes com vaso fechado

- Instalacbes  térmicas com  caldeiras
alimentadas a combustivel sdlido nao
pulverizado até uma poténcia nominal de 100 kW, com desativagao
parcial, em substituicdo do dispositivo de dissipagdo da poténcia
residual.

A valvula de descarga de seguranca
térmica limita a temperatura da agua
nas caldeiras a combustivel sélido
com termoacumulador incorporado,
ou com permutador de seguranca
(para um arrefecimento imediato).

Quando atinge a temperatura de
descarga, a valvula abre a passagem
a agua da rede, através do permutador
de seguranga ou do termoacumulador
incorporado, de modo a retirar o
calor em excesso, e diminuir, assim,
a temperatura da agua da instalagao,
contida na cadmara de ar da caldeira. M]

W= =

Referéncias a normas

A sua utiizagdo esta prevista pela

norma INAIL, Recolha R Ed. 2009

(Itélia). A véalvula, em conformidade com a EN 14597, pode ser aplicada
juntamente com caldeiras a combustivel solido de poténcia inferior a
100 kW, utilizadas segundo as disposicoes das normas EN 12828,
UNI 10412-2 e EN 303-5.

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL

SOLIDO -
-+

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL

/j(jup
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DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

344

Valvula de descarga térmica,

de agao positiva, com reposigao automatica

do fluido, para caldeiras a combustivel sélido.

Pressdo max.: 6 bar.

Temperatura max.: 110°C.

Campo de temperatura: 5+110°C.

Campo de temperatura ambiente: 1+50°C.

Temperatura de descarga: 100°C (0/-5°C).
Caudal de descarga para Ap
de 1 bar e T=110°C: 1600

cat. 01058

344

Valvula de descarga térmica,

com reposicao automatica do fluido,

para caldeiras a combustivel sélido.

Com manipulo para descarga manual.
Pressdo max.: 6 bar.

Temperatura max.: 120°C.

Temperatura de descarga: 100°C (0/-5°C).
Caudal de descarga para Ap de 1 bar e
T=110°C: 1800 I/h.

I/h.
Comprimento do capilar:
1300 mm.
Temperatura - @ Temperatura = @
Codigo de descarga € . Codigo de descarga € .
544400 1/2" F 100°C 209,80 1 10 544501 3/4” 100°C 99,00 1 -
Funcao Funcao

Quando atinge a temperatura de
descarga, a valvula de descarga térmica
expele a agua da instalagdo com
caldeira a combustivel sdlido.

O dispositivo integra, num unico bloco,
uma valvula de descarga térmica com
sensor a distancia, de agéo positiva,
e uma valvula de reposicao do fluido.
A descarga de agua permite limitar a
temperatura da agua na instalagdo,
através da reintegragdo do caudal
descarregado.

Referéncias a normas

Utilizada em caldeiras sem permutador
de seguranga e para poténcias < 35 kW
(Italia).

O dispositivo integra, num Unico bloco,
uma valvula de descarga térmica e
uma valvula de reposicéo do fluido, que
operam em simultaneo através de um
sensor integrado no corpo da vélvula.
Quando atinge o valor de descarga, a
valvula inicia a descarga para eliminar o
calor em excesso e, simultaneamente,
a reposicao do fluido para reintegrar o
caudal descarregado da instalagao.

Referéncias a normas

Utilizada em caldeiras sem permutador
de seguranga e para poténcias < 35 kW
(Italia).

PN

CALDEIRA
DOMESTICAA
COMBUSTIVEL
SOLIDO

P ¥

CALDEIRA (]
DOMESTICA A i
COMBUSTIVEL
SOLIDO

529

Regulador de tiragem.

Ligagéo roscada macho.
Campo de regulagéo: 30+90°C.
Certificado segundo a norma
EN 14597.

Geprift

cat. 01226

@ (]

Codigo €

529050 3/4” M ISO 7/1 41,20 1 10

Funcao

O regulador de tiragem, instalado na
caldeira a combustivel sélido, com o
elemento termostatico imerso no fluido,
regula automaticamente o caudal do
ar comburente, permitindo obter uma
combustao mais regular e completa.
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VALVULA ANTICONDENSACAO

280 cat. 01223

Valvula anticondensagéo com controlo
termostatico da temperatura de retorno
as caldeiras a combustivel sélido.
Corpo em latéo.
Ligacbes macho com casquilho.
Percentagem méx. de glicol: 50%.
Pressdo max.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5+100°C.
Regulacdes (Tset):
45°C, 55°C, 60°C, 70°C.
Preciséo regulacao: +2°C.
Temperatura de fecho completo
by-pass: Tmix = Tset +10°C = Tr.

» (7
110

Cédigo DN Ligacéo Kv (m?/h) €

28005. 20 3/4” 3,2 79,75

28026.* 20 17 3,2 84,25 1 10
280006. 25 17 9 119,20 1 5
28007. 32 11/4” 12 137,15 1 5

* Atencdo: mesmo Kv da valvula de 3/4”

Escolha da valvula

A escolha da valvula efetua-se com base no valor de Kv (ao qual
corresponde a dimensdo DN do corpo), e ndo apenas em fungéo das
ligacGes roscadas.

Conhecido o caudal da instalagao, calculam-se as correspondentes
perdas de carga da valvula através do valor de Kv. A soma das perdas
de carga da valvula, e as do resto da instalagédo, deve ser compativel
com a altura manométrica disponivel do circulador da caldeira.
Poténcia maxima aconselhada: 10 kW.

e Para completar o cédigo
Regulagéo |45°C |55°C|60°C | 70°C
° 4 5 6 7

Termdstato de substituicao
para valvula anticondensacao.

Codigo Regulagcéo Utilizagcao € @
F29629 45°C  cdd. 28005. / 28026. 17,10 1 -
F29630 55°C  cdéd. 28005. / 28026. 17,10 1 -
F29631 60°C  cod. 28005. / 28026. 17,10 1 -
F29632 70°C  cod. 28005. / 28026. 17,10 1 -
F29633* 45°C  cbd. 28006. / 28007. 17,10 1 -
F29634* 55°C  cdéd. 28006. / 28007. 17,10 1 -
F29635* 60°C  cod. 28006. / 28007. 17,10 1 -
F29636* 70°C  cod. 28006. / 28007. 17,10 1 -

* Para utilizar também com as séries 281, 282, 2850, 2851, 2853, 2855

Substituicao do terméstato para alteracao
da regulacao

O sensor pode ser facilmente removido,
no caso de manutengdo ou alteracdo da
regulagao.

Instalacao

A valvula pode ser instalada de ambos os
lados da caldeira em qualquer posigao,
vertical ou horizontal.

A instalacao é recomendada no retorno
a caldeira no modo de misturadora;
também é permitida na ida da caldeira, no
modo de desviadora.

280

Funcao

A vélvula anticondensagéo, utilizada nas instalagdes de aguecimento
com caldeira a combustivel sélido, regula automaticamente, no valor de
regulagdo, a temperatura da dgua de retorno a caldeira.

A manutencdo da caldeira a uma temperatura elevada previne a
formacao de condensacao do vapor de agua contido nos gases.

A condensacdo gera incrustagdes que, agarrando-se as superficies
metalicas do permutador, provocam corrosdo, reduzem a sua eficiéncia
térmica, e constituem uma fonte de perigo para as condutas de exaustéo
de gases de combustéo, dado serem inflamaveis.

A valvula anticondensacao permite prolongar a vida da caldeira, e
assegura uma maior eficiéncia da mesma.

Controlo de fumos
) e emissoes

# Zonas de formacao
de condensacao:
¢ Incrustacoes e alcatrao
¢ Corrosao
¢ Reducao da eficiéncia

do permutador

¢ Inflamabilidade

Ar primario e

secundario:

¢ Rendimento
da combustao

Acumulacao ANTI-
de cinzas e residuos CONDENSAGCAO

By-pass
de ida

-

cao

Retorno
a caldeira

-
Retorno
da instala

Componentes caracteristicos

1) Sensor termostatico
2) Obturador
3) Mola

4) Tampa
5) Corpo da valvula

Instalacdo no modo de desviadora (anticondensacao)

Y

] '

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL
SOLIDO

]
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VALVULA ANTICONDENSAGAO

Principio de funcionamento

O termodstato, completamente imerso no fluido, comanda o movimento de um obturador, que regula os fluxos em by-pass, e em diregéo a instalagéo. No
arranque da caldeira, a valvula anticondensacao efetua um recirculo da agua de ida, de modo a que a caldeira atinja a temperatura 0 mais rapidamente
possivel (1). Quando a temperatura de ida Ti supera o valor de regulagéo da valvula anticondensagao Tset, comega a abrir-se a porta fria da valvula para
efetuar a mistura Tmix: nesta fase comeca a carga da instalagéo (2). Quando a temperatura de retorno a caldeira Tmix € cerca de 10°C superior a regulacao
da valvula anticondensacéo, fecha-se a via de by-pass €, a caldeira, regressa agua a mesma temperatura de retorno da instalagéo (3) e (4).

Ti < Tset ARRANQUE TRANSITORIO DA INSTALAGAO 1 Ti > Tset INICIO DE CARGA DA INSTALAGAO 2
e by-pass aberto e by-pass aberto

e retorno da instalagéo fechado e retorno da instalagéo aberto
Ti < Tset, Tmix=Ti Ti > Tset, Tr < Tset, Tmix=Tset

] ]

CALDEIRA A CALDEIRA A
COMBUSTIVEL COMBUSTIVEL

SOLIDO SOLIDO

) B =

-

Tmix = Tset + 10°C FECHO DO BY-PASS 3 Tmix > Tset + 10°C INSTALAGAO CARREGADA 4
e by-pass fechado e by-pass fechado

e retorno da instalagao aberto e retorno da instalagcao aberto

Ti > Tmix = Tset +10°C, Tmix=Tr Ti > Tmix > Tset +10°C, Tmix=Tr

—- —- —»>

]

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL
SOLIDO

| B

]

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL
SOLIDO

Ti = Temperatura de ida Tmix = Temperatura misturada de retorno a caldeira
Tset = Temperatura de regulacao anticondensacao Tr = Temperatura de retorno da instalacao

Esquema de aplicacao
Instalacdo com acumulacgao inercial

Dispositivos de seguranca para
escolher segundo as normas vigentes IEI

. =
CALDEIRAA &
CCOMBUSTIVEL
sOLIDO

281
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GRUPO DE CIRCULAGAO ANTICONDENSAGAO

282

Grupo de circulagdo com valvula anticondensacao,
com controlo termostéatico da temperatura de retorno
as caldeiras a combustivel sdélido.

Com isolamento.

Ligagdes circuito da instalagao: 1” F com casquilho.
Ligacdes circuito da caldeira: 1” F.

Fluido de utilizagao: agua, solugdes com glicol.
Percentagem méx. de glicol: 50%.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Press&o max.: 10 bar.

Escala dos termoémetros: 0+120°C.

cat. 01225

Valvula anticondensacéao

Campo de temperatura: 5+100°C.

Temperaturas de regulagéo (Tset): 45°C, 55°C, 60°C, 70°C.
Precisao regulacao: +2°C.

Temperatura de fecho completo by-pass: Tmix = Tset +10°C = Tr.

Circuladores
Circuladores de alta eficiéncia: UPM3 Auto L 25-70, UPML 25-95.

o

Retorno caldeira lado esquerdo

x

Codigo Ligacdo Entre-eixo Circulador €

28260.A2L 1”F 90 mm  UPM3 Auto L 25-70 772,30

28264.UPM 1”F 90 mm UPML 25-95 890,40 1 -
28262.A2L 1”7 F 125 mm UPM3 Auto L 25-70 788,00 1 -
28266.UPM 1" F 125 mm UPML 25-95 906,20 1 -

Retorno caldeira lado direito

-5

Codigo Ligagdo Entre-eixo Circulador €

28261.A2L 1"F 90mm UPM3AutoL25-70 772,30

28265.UPM 1”F 90 mm UPML 25-95 890,40 1 -
28263.A2L 1”F 125mm  UPM3AutoL25-70 788,00 1 -
28267.UPM 1”F 125mm UPML 25-95 906,20 1 -

Escolha do grupo

A escolha do grupo efetua-se com base no valor de altura manométrica
disponivel, em funcéo do DN, e ndo apenas em funcdo das ligacoes
roscadas. Conhecidas as perdas de carga da instalagéo, verifica-se a
altura manométrica disponivel do circulador do grupo.

Funcao

O grupo de circulagéo anticondensagao tem a fungéo de ligar a caldeira a
combustivel solido ao coletor de distribuicao, controlando a temperatura
de retorno a caldeira, de modo a evitar fendmenos de condensagéo,
através do dispositivo termostatico nele contido. O grupo possibilita
também a ligagéo da caldeira @ acumulagao inercial, ou direta a instalagéo
de utilizacao.

Retorno Ida
instalacao

instalacao

Retorno Ida
caldeira caldeira

Componentes caracteristicos

Valvula anticondensagéo
Circulador de alta eficiéncia
Véalvulas de intercegéo
Véalvula de retencéo

5) Termémetro de ida
6) Termémetro de retorno
7) Isolamento

]
2
3
4

e Para completar o cédigo
Regulagéo | 45°C | 55°C | 60°C | 70°C
° 4 5 6 7

Para termdstatos de
substituicao, ver pag. 280
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GRUPO DE CIRCULACAO ANTICONDENSACAO

Esquema de aplicacao

Instalagdo com SEPCOLL, caldeira a combustivel sélido combinada
com caldeira a gas

cod. 28260.A2L
cod. 28262.A2L
céd. 28264.UPM
cod. 28266.UPM

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL
SOLIDO

Em caso de presenca simultanea
de varias caldeiras, aplicar as
normas em vigor.

Ligacao a acumulacao inercial

O grupo tem a fungédo de ligagao e circulagdo hidraulica entre a caldeira
a combustivel sélido e a acumulagao inercial, quer em modo direto, quer
com permutador de serpentina imerso na prépria acumulagao.

cod. 28261.A2L
céd. 28263.A2L
c6d. 28265.UPM
céd. 28267.UPM

]

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL
SOLIDO

L]

Ligacao a coletor com acumulagao em paralelo
O grupo liga a caldeira ao coletor para o envio direto aos circuitos
secundarios, ou em paralelo & acumulacéo inercial.

Ligacao ao lado primario do separador/coletor série 559 SEPCOLL
A caldeira a combustivel sélido é utilizada como Unica fonte de energia
(lado priméario), sendo por isso ligada a montante da zona de separagéo
hidraulica presente no SEPCOLL série 559.

céd. 28261.A2L
céd. 28263.A2L
c6d. 28265.UPM
céd. 28267.UPM

]

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL
SOLIDO

L]

cod. 28261.A2L
céd. 28263.A2L
céd. 28265.UPM
céd. 28267.UPM

L]

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL
SOLIDO

L]

Ligacao direta a instalacao
O grupo pode ser ligado diretamente a instalagdo, utilizando a
bomba como circulador para toda a instalagao.

cod. 28261.A2L
céd. 28263.A2L
c6d. 28265.UPM
céd. 28267.UPM

]

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL
SOLIDO

L]
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G) CALEFFI

GRUPO DE RECIRCULO ANTICONDENSAGAO E DISTRIBUICAO

281

Grupo de recirculo anticondensacao e distribuigao,
com controlo termostéatico da temperatura de retorno
as caldeiras a combustivel sélido. Corpo em latao.
Com isolamento.

Ligacoes fémea com casquilho.

Fluido de utilizagao: égua, solugdes com glicol.
Percentagem max. de gdlicol: 50%.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Pressédo max. de funcionamento: 10 bar.

Caudal max. recomendado: 2 m¥h.

Escala termdmetros: 0+120°C.

cat. 01224

Valvula anticondensacéao

Campo de temperatura: 5+100°C.

Temperaturas de regulagéo (Tset): 45°C, 55°C, 60°C, 70°C.
Preciséo regulagao: +2°C.

Temperatura de fecho completo by-pass: Tmix = Tset +10°C = Tr.

Circulador
Circulador de alta eficiéncia YONOS PARA 25/6 RKC.

o

@ (]

Codigo DN  Ligagéo Circulador €

28106.* 25 1'F RS 4-3 443,80 1 -
28106.WYP 25 1”F  YONOSPARA25/6 RKC 593,60 1 -
28107.* 25 11/4”F RS 4-3 493,90 1 -
28107.WYP 25 1 1/4”F YONOSPARA25/6 RKC 627,20 1 -

* Em fim de producao.

Escolha do grupo

A escolha do grupo efetua-se com base no valor de altura manométrica
disponivel, em funcédo do DN, e néo apenas em funcdo das ligacoes
roscadas. Conhecidas as perdas de carga da instalagéo, verifica-se a
altura manomeétrica disponivel do circulador do grupo.

Peca de substituicao para série 281
Codigo €

F29806 circulador YONOS PARA 25/6 RKC (MS/6) sob cons.

e Para completar o cédigo

Para termostatos de
substituicdo, ver pag. 280

Regulagéo | 45°C | 565°C |60°C | 70°C
° 4 5 6 7

284

Funcao

O grupo de recirculo anticondensagao e distribuicdo permite a ligagéo
da caldeira a combustivel sélido a instalagéo de utilizagdo (direta ou com
acumulacao inercial). Aquele controla a temperatura de retorno a caldeira
para evitar fendmenos de condensacao, através do sensor termostatico
nele contido.

By-pass
de ida

2 -

I
@O ®

4 4

Retorno Retorno
caldeira instalagao

Componentes caracteristicos

1) Sensor termostatico anticondensacgao

2) Circulador de alta eficiéncia

) Valvula para circulagao natural de clapet

) Casquilho com vélvula de esfera incorporada
)

)

Sede para termémetro
Isolamento

ORI ]

Particularidades de construcao

Fusao monobloco e reversibilidade

A fusdo monobloco em latdo, de dimensdes reduzidas, que aloja o
circulador e os componentes funcionais, permite a instalagao imediata do
dispositivo, independentemente de ser a direita ou a esquerda da caldeira
a combustivel sodlido, respeitando os sentidos de fluxo indicados. Os
termoémetros podem ser retirados das sedes, e reinseridos numa posicéo
semelhante na parte posterior do grupo.

Valvula anticondensacao

O dispositivo incorpora um sensor termostatico para o controlo da
temperatura da agua de retorno a caldeira a combustivel sélido, de modo
a prevenir fendmenos de condensacdo. O sensor foi especificamente
concebido de forma a poder ser removido do corpo da valvula, para
manutencao ou substituicdo, em caso de necessidade.

Valvula de circulacdo natural de clapet

Este dispositivo tem a fungao de assegurar a circulagao
natural do fluido, em caso de paragem do circulador
por falha de corrente elétrica. Quando o circulador
estd ativo, o impulso do fludo mantém a valvula
fechada, obrigando a agua a efetuar o percurso
através da valvula termostatica anticondensacao.
No caso de paragem do circulador, quando a agua
se encontra na caldeira a uma temperatura elevada,
inicia-se uma circulagdo natural da agua, através do
by-pass da valvula anticondensacao, evitando, assim, que a temperatura
possa atingir niveis perigosos na caldeira. O grupo é fornecido com a
valvula de circulagao natural bloqueada. Para ativar a fungéo, € necessario
retirar o parafuso de bloqueio.

Separador de sujidade
Para efetuar a separacdo continua de impurezas




G; CALEFFI [Ec
GRUPO DE RECIRCULO ANTICONDENSAGAO E DISTRIBUICAO

Principio de funcionamento

O termostato, completamente imerso no fluido, comanda o movimento de um obturador que regula os fluxos em by-pass, e em direcao a instalacdo. No
arranque da caldeira, o grupo efetua um recirculo da agua de ida, de modo a que a caldeira atinja a temperatura 0 mais rapidamente possivel (1). Quando
a temperatura de ida Ti supera o valor de regulagéo da véalvula anticondensacédo Tset, comeca a abrir-se a porta fria do grupo para efetuar a mistura
Tmix: nesta fase comega a carga da instalagéo (2). Quando a temperatura de retorno a caldeira Tmix é cerca de 10°C superior a regulagao da valvula
anticondensacéo, fecha-se a via de by-pass e, a caldeira, regressa agua a mesma temperatura de retorno da instalagéo (3).

Ti < Tset ARRANQUE TRANSITORIO DA 1 Ti > Tset INjCIO DE CARGA DA 2
INSTALACAO 1 INSTALACAO
® by-pass aberto - : ® by-pass aberto Ti =
® retorno da instalacéo ® retorno da instalagéo
fechado @ aberto
Ti < Tset, Tmix=Ti Ti > Tset,
Vs Tr < Teet, 5
Tmix=Tset
— =

Tmix o T Tmix O i
I \ |
Tset Tset
Tmix > Tset + 10°C INSTALACAO 3 CIRCULADOR OFF 4
CARREGADA Valvula de circulagéo natural aberta
® by-pass fechado Circulagédo natural do fluido

® retorno da instalagéo aberto Ti @ Q

Ti > Tmix > Tset +10°C,
Tmix=Tr

Tmix e} Tr 9
B \ < I
Tset

Ti = Temperatura de ida Tmix = Temperatura misturada de retorno a caldeira
Tset = Temperatura de regulacao anticondensacao Tr = Temperatura de retorno da instalacao

Esquema de aplicacao
Instalacdo com acumulagao inercial

Dispositivos de seguranca para
escolher segundo as normas vigentes E
:I/I\
>

[ ]

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL

[ ]
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GRUPO COMPACTO DE LIGACAO E GESTAO DE ENERGIA
(versao aquecimento)

2850

Grupo compacto de ligagéo e gestao de energia.

Ligagdes roscadas fémea.

Ligacéo lado primario: 1” F.

Ligacéo lado secundario instalagdo: 1" F.

Ligagéo lado secundario caldeira: 3/4” F.

Fluidos de utilizagao: agua, solugdes com dlicol.

Percentagem max. de glicol: 30%.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Pressédo max.: 10 bar.

Poténcia max. util do permutador de calor: 35 kW.

Caudal méx. recomendado no circuito primario: 1,7 m?/h.

Caudal max. recomendado no circuito secundario: 1,7 m¥h.

Temperatura de regulagéo valvula anticondensacao (Tset): 55°C.

Precisdo regulagao: +2°C.

Temperatura de fecho completo by-pass: Tmix = Tset +10°C = Tr.

Regulador: Alimentagéo: 230 V - 50/60 Hz.
Circulador: Circuito primario: circulador de alta

eficiéncia YONOS PARA 25/6 RKC.
Circuito secundario: circulador de
velocidade variavel de alta eficiéncia
YONOS PARA 15/6 RKA.

cat. 01259

Circ. circuito
Codigo Ligacao primério €

285060HE2 17  Y.P.25/6 sem valv. anticondens. sob cons. 1 -

285065HE2 1" Y.P.25/6 sob cons. 1 -

novo

Cédigo Ligagéo €

Funcao

Principais caracteristicas de funcionamento:

- ligagédo de novas caldeiras a combustivel solido (incluindo caldeiras
domésticas com poténcia maxima na fornalha de 35 kW, com
vaso aberto ou fechado) a outras caldeiras com vaso fechado;

- possibilidade de nao somar as poténcias das duas caldeiras
conforme indicado pela INAIL (Italia);

- gestdo automatica simples da prioridade de funcionamento entre a
caldeira a combustivel sdlido e a caldeira;

- sistema anticondensacao incorporado (opcional) para a caldeira a
combustivel sélido;

- sistema compacto, de dimensdes reduzidas, com facilidade na ligagéo
hidraulica.

(4)—

N

@ IDA

DA CALDEIRA
IDA

COMB. * ~

P INSTALAGAO
RETORNO

RETORNO CALDEIRA

COMB. RETORNO

SOLIDO INSTALAGAO

Componentes caracteristicos

1) Grupo monobloco com circulador YONOS PARA 25/6 RKC, com
valvula anticondensacgéo (opcional), lado primario

2) Circulador YONOS PARA 15/6 RKA, lado secundario (instalagao)

3) Permutador de placas brasadas

4) Regulador digital

5) Vélvulas de intercegao

6) Placa de suporte
Dimensoes (a x I): 334 x 684 mm.

7) Vélvula de retencéo

8) Valvula de descarga manual

9) Termémetro

2850 cat. 01259

Regulador de substituicéo para
série 2850, com sonda.
Alimentagéo: 230 V - 50/60 Hz.

Codigo €

o
» (7

285000 395,00

@ (]

2850065HES3 1”  sem circulador circ. prim. e regulador sob cons.

Pecas de substituicao para série 2850

2850

Médulo alarme AM1.

Ligacédo VBus.

Visualizagao de alarme e controlo relé.
Relé contacto livre de potencial.

Corrente relé max.: 30 V. @
Cédigo €

cat. 01259

285020 171,35 1 -

Codigo €

F29806 circulador YONOS PARA 25/6 RKC (MS/6) sob cons.

R79506 circulador YONOS PARA 15/6 RKA sob cons.
2850 cat. 01259
Tampa em aco envernizado RAL 9010.

Codigo Dimensdes (a x | x p) €

285010 334 X684 X 177 165,70 1 -

Para termdstatos de
substituicao, ver pag. 280
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GRUPO DE LIGACAO DIRETO E GESTAO DE ENERGIA
(versao aquecimento)

Esquema de aplicacao

nove

286

Grupo de ligagao direta para gestéo da energia com vaso de expansao
e valvula de seguranga.

Ligacéo lado primario: 1” M.

Ligacéo lado secundario instalagdo: 1" F.

Fluido de utilizagao: agua, solugdes com glicol.

Percentagem de glicol: 30%.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Presséo max.: 10 bar.

Regulacéo valvula de seguranga: 3 bar.

Temperatura de regulagéo valvula anticondensagao (Tset): 55°C.
Precisao regulacao: +2°C.

Temperatura de fecho completo by-pass: Tmix = Tset+10°C = Tr.

Circulador: de alta eficiéncia UPM3 Auto L 25-70.
Vaso de expansao: pré-carga 1,5 bar.

Volume 8 litros.

Presséo max.: 3 bar.

Recomendada a utilizagdo em instalagbes com conteudo de agua
< a 100 litros.

Codigo € ' @

286151 sob consulta 1 -

Para aplicag6es com poténcia total
< 35 kW

CALDEIRA A
COMBUSTIVEL
SOLIDO

287
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GRUPO DE LIGACAO E GESTAO DE ENERGIA
(versao aquecimento)

2851

Grupo de ligagéo e gestao de energia, versao aguecimento.
Ligagdes roscadas macho.

Fluidos de utilizagao: agua, solugdes com glicol.

Percentagem méx. de glicol: 30%.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Presséo max.: 10 bar.

Poténcia max. util do permutador de calor: 35 kW.

Caudal max. recomendado no circuito primario: 1,5 m¥/h.

Caudal max. recomendado no circuito secundario (instalagao): 1,5 m?/h.
Temperatura de regulagéo valvula anticondensacao (Tset) (opcional):
45°C, 55°C, 60°C, 70°C.

Preciséo regulagao: +2°C.

Temperatura de fecho completo by-pass: Tmix = Tset +10°C = Tr.

cat. 01227

Regulador
Alimentacao: 230 V - 50/60 Hz.

Circulador
Circulador de alta eficiéncia: YONOS PARA 25/6 RKA
YONOS PARA 15/6 RKA

Valvulas desviadoras com retorno de mola
Pressao max.: 10 bar.
Ap max.: 1 bar.

Servocomando da valvula desviadora com retorno de mola
Motor sincrono.

Normalmente fechado.

Alimentac¢ao: 230 V - 50 Hz.

Tempo de abertura: 70+75 s.

Tempo de fecho: 5+7 s.

|3

» (7

Codigo Ligagéo €
28515.WYP 3/4” M 2.672,00 1 -
285150WYP  3/4” M sem valv. anticondensagéo 2.611,00 1 -

— e Para completar o cédigo

Para termdstatos de
substituicao, ver pag. 280

Regulagéo |45°C |55°C | 60°C | 70°C
° 4 5 6 7

Funcao

Principais caracteristicas de funcionamento:

- ligacéo de novas caldeiras a combustivel sélido (incluindo caldeiras
domésticas com poténcia maxima na fornalha de 35 kW, com
vaso aberto ou fechado) a outras caldeiras com vaso fechado;

- possibilidade de ndo somar as poténcias das duas caldeiras
conforme indicado pela INAIL (Italia);

- gestdo automatica da instalagdo com regulador digital especifico para
circuitos de aguecimento e solar simples.

© 0 o ®
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Componentes caracteristicos

Cod. 285150WYP sem
vélvula anticondensacao

1

Circulador YONOS PARA 25/6 RKA, lado
primario da caldeira a combustivel sélido
Circulador YONOS PARA 15/6 RKA, lado
secundario (instalagéo)

Permutador de placas brasadas

Valvula anticondensacéo (opcional)

) Valvula desviadora de trés vias com retorno
de mola

Separador de sujidade

Regulador digital

Valvulas de intercecao de esfera

Caixa para instalagao externa

Dimensdes (a x | x p): 790 x 650 x 160 mm

S

abs®

LN

=

Cod. 285150WYP sem valvula
anticondensagéao

Pecas de substituicao para série 2851

Cédigo €

150009 sonda S1 de contacto com porta-sonda 53,30
150006 sonda S4, S5 e Sol2 54,10
257006 sonda Pt1000 - temperatura -50+180°C 40,40
150029 bainha curta para sonda 150006 21,60
257004 Dbainha em ago inoxidavel p/ sondas 150006 e 257006 44,10
R79506 circulador YONOS PARA 15/6 RKA sob cons.
R19441 circulador YONOS PARA 25/6 RKA sob cons.
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GRUPO DE LIGACAO E GESTAO DE ENERGIA
(versao aquecimento e agua sanitaria com acumulacao)

2853

Grupo de ligagéo e gestéo de energia, verséo aguecimento

e producdo de agua sanitaria com acumulagao.

Ligagdes roscadas macho.

Fluidos de utilizagao: agua, solu¢des com glicol.

Percentagem méx. de glicol: 30%.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Pressdo max.: 10 bar.

Poténcia max. util do permutador de calor: 35 kW.

Caudal max. recomendado no circuito primario: 1,5 m¥/h.

Caudal méax. recomendado no circuito secundério (instalagao): 1,5 m¥/h.
Temperaturas de regulagéo valvula anticondensagao (Tset) (opcional):
45°C, 55°C, 60°C, 70°C.

Precisao regulagao: +2°C.

Temperatura de fecho completo by-pass: Tmix = Tset +10°C = Tr.

Regulador
Alimentacéo: 230 V - 50/60 Hz.

Circulador
Circulador de alta eficiéncia: YONOS PARA 25/6 RKA
YONOS PARA 15/6 RKA

Valvulas desviadoras com retorno de mola
Presséo max.: 10 bar.
Ap max.: 1 bar.

Servocomando das valvulas desviadoras com retorno de mola
Motor sincrono.

Normalmente fechado.

Alimentacéo: 230 V - 50/60 Hz.

Tempo de abertura: 70+75 s.

Tempo de fecho: 5+7 s.

|3

cat. 01228

® (]

Funcao

Principais caracteristicas de funcionamento:

ligagéo de novas caldeiras a combustivel sélido (incluindo caldeiras
domeésticas com poténcia maxima na fornalha de 35 kW, com
vaso aberto ou fechado) a outras caldeiras com vaso fechado;
possibilidade de ndo somar as poténcias das duas caldeiras
conforme indicado pela INAIL (Italia);

gestéo automatica da instalagdo com regulador digital especifico para
circuitos de aguecimento, acumulagao sanitaria e solar simples.
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Componentes caracteristicos
) Circulador YONOS PARA 25/6 RKA, lado

1

2) Circulador YONOS PARA 15/6 RKA, lado

6)
7)
8) Valvulas de intercecéo de esfera
9)

10) Valvula desviadora de trés vias com

) Valvula desviadora de trés vias com

Cod. 285350WYP sem

o ; ) I valvula anticondensacao
primario da caldeira a combustivel solido

secundario (instalagéo)
Permutador de placas brasadas
Valvula anticondensacgéo (opcional)

retorno de mola
Separador de sujidade
Regulador digital

Caixa para instalagéo externa
Dimensoes (a x | x p): 790 x 650 x 160 mm

retorno de mola para prioridade a AQS
com acumulagéo

A) Cod. 285350WYP sem valvula anticondensagao

Cédigo Ligagao €
28535.WYP 3/4"M 3.058,00 1 - Pecas de substituicao para série 2853
285350WYP 3/4” M sem vélv. anticondensagdo  2.997,00 1 - Cédigo e
150009 sonda St de contacto com porta-sonda 53,30
150006 sonda S4, S5 e Sol2 54,10
257006 sonda Pt1000 - temperatura -50+180°C 40,40
e Para completar o cédigo 150029 bainha curta para sonda 150006 21,60
Regulacao |45°C |55°C|60°C| 70°C Para termdstatos de 257004 bainha em ago inoxidavel p/ sondas 150006 e 257006 44,10
. 2 5 6 7 substituicao, ver pag. 280 R79506 circulador YONOS PARA 15/6 RKA sob cons.
R19441 circulador YONOS PARA 25/6 RKA sob cons.
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GRUPO DE LIGACAO E GESTAO DE ENERGIA
(versao aquecimento e agua sanitaria instantanea)

2855

Grupo de ligagédo e gestao de energia, versao aquecimento e
produgao de agua sanitaria instantanea. Ligagdes roscadas macho.
Fluidos de utilizagao: agua, solugdes com glicol.

Percentagem méx. de glicol: 30%.

Campo de temperatura: 5+100°C.

Presséo max.: 10 bar.

Poténcia max. util do permutador de calor: 35 kW.

Caudal max. recomendado no circuito primario: 1,5 m¥h.

Caudal max. recomendado no circuito secundario (instalagao): 1,5 m¥/h.
Poténcia max. util do permutador de agua quente sanitaria: 35 kW.
Caudal méx. de agua quente sanitaria passivel de ser fornecido: 1,1 m%h.
Temperaturas de regulagéo valvula anticondensacao (Tset) (opcional):
45°C, 55°C, 60°C, 70°C.

Preciséo regulagao: +2°C.

Temperatura de fecho completo by-pass: Tregulagdo +10°C.

cat. 01229

Regulador
Alimentacao: 230 V - 50/60 Hz.

Circulador
Circulador de alta eficiéncia: YONOS PARA 25/6 RKA
YONOS PARA 15/6 RKA

Fluxéstato

Contactos normalmente abertos (NA).

Os contactos fecham com fluxo superior a: 156 I/h.
Os contactos abrem com fluxo inferior a: 108 I/h.

Valvula desviadora com retorno de mola
Pressao max.: 10 bar.
Ap max.: 1 bar.

Servocomando da valvula desviadora com retorno de mola
Motor sincrono. Normalmente fechado.

Alimentacao: 230 V - 50/60 Hz.

Tempo de abertura: 70+75 s.

Tempo de fecho: 5+7 s.

Valvula desviadora de esfera para prioridade AQS

Presséo max.: 10 bar.

Ap max.: 10 bar.

Servocomando da valvula desviadora de esfera para prioridade AQS
Motor sincrono.

Alimentacéo elétrica: 230 V (+10%) - 50/60 Hz.

Tempo de manobra (angulo de rotagdo 90°): 10 s.

o

® (]

Codigo Ligagdo €
28555.WYP 3/4”M 3.620,00 1 -
285550WYP 3/4” M sem valv. anticondensagdo  3.558,00 1 -

o Para completar o cédigo

Para termdstatos de
substituicao, ver pag. 280

Regulagéo | 45°C |55°C|60°C|70°C
° 4 5 6 7

Funcao

Principais caracteristicas de funcionamento:

- ligacéo de novas caldeiras a combustivel sélido (incluindo caldeiras
domésticas com poténcia maxima na fornalha de 35 kW, com
vaso aberto ou fechado) a outras caldeiras com vaso fechado;

- possibilidade de ndo somar as poténcias das duas caldeiras
conforme indicado pela INAIL (Italia);

- gestdo automatica da instalagdo com regulador digital especifico
para circuitos de aquecimento, producdo instantanea de agua quente
sanitaria e solar simples.
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Componentes caracteristicos Céod. 285550WYP sem

1) Circulador YONOS PARA 25/6 RKA, lado  valvula anticondensacio
primério da caldeira a combustivel solido

2) Circulador YONOS PARA 15/6 RKA, lado
secundario (instalagéo)

3) Permutador de placas brasadas para
aquecimento

4) Valvula anticondensacgéo (opcional)

5) Vélvula desviadora de trés vias com
retorno de mola

6) Separador de sujidade

7) Regulador digital

8) Vélvulas de intercegéo de esfera

9) Caixa para instalagéo externa
Dimensoes (a x | x p): 895 x 890 x 160 mm

10) Valvula desviadora de esfera de trés vias,
a trés pontos, para prioridade AQS

11) Permutador de placas brasadas para AQS

12) Fluxéstato

A) Cod. 285550WYP sem valvula anticondensagao

Pecas de substituicao para série 2855

Codigo €

150009 sonda S1 de contacto com porta-sonda 53,30
150006 sonda S4, S5 e Sol2 54,10
257006 sonda Pt1000 - temperatura -50+180°C 40,40
150029 bainha curta para sonda 150006 21,60
257004 bainha em ago inoxidavel p/ sondas 150006 e 257006 44,10
R79506 circulador YONOS PARA 15/6 RKA sob cons.
R19441 circulador YONOS PARA 25/6 RKA sob cons.
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@ CALEFFI

Codigo

_ REGULADOR DIGITAL ) )
PARA INSTALACOES COM CALDEIRA A COMBUSTIVEL SOLIDO

1522

Regulador digital touch screen
para instalagbes com caldeira
a combustivel solido.
Alimentagéo elétrica:

230V (ac); +10%, 50/60 Hz.
Classe de protegéo: II.

Grau de protecéo: IP 40.

Inclui trés sondas.

Sondas opcionais para escolher
em funcao do tipo de instalagao.

152200

1.249,00 1 -

Pecas de substituicao para série 1522

Codigo €
150009 sonda S1 de contacto com porta-sonda 53,30
150006 sonda S2, S3, S4, S5 e Sol2 54,10
257006 sonda Pt1000 - temperatura -50+180°C 40,40
150029 bainha curta para sonda 150006 21,60
257004 bainha em ago inoxidavel p/ sondas 150006 e 257006 44,10

Funcao

O regulador digital permite conjugar uma caldeira a combustivel sélido
com outro tipo de caldeira, eventualmente ja presente na instalacdo de
aquecimento.

O regulador digital gere de modo automatico as duas caldeiras, recebendo

o sinal das sondas, e ativando os circuladores e as valvulas desviadoras

motorizadas presentes na instalacdo, em fungdo das exigéncias do

circuito de aquecimento.

Em funcao do tipo e da quantidade de sondas ligadas, o regulador permite

as seguintes solugdes de instalacéo:

- aqguecimento;

- produgéo de agua quente sanitaria por acumulagdo ou instantanea
através de permutador de placas;

- gestédo de um depdsito de inércia em paralelo no circuito de aquecimento,
ou, em alternativa, gestdo de um sistema solar independente € um
depdsito de inércia direto.

O regulador dispde de diversos programas que podem ser adaptados pelo

utilizador a multiplas situagdes de instalagéo.

s

« Optimiser

o |

Descricdao dos comandos

1. Led de indicagéo do estado de funcionamento

2. Conexao Mini DIN na parte frontal do quadro para ligagéo a PC

3. Visor: visualizagdo dos menus

4. Botao Select: selecao dos menus, funcdes e alteracao dos parametros
5. Teclas de fungéo

Esquemas de programas

O regulador possibilita a gestdo de uma instalagcao térmica composta por uma caldeira a combustivel solido, uma caldeira e um depdsito de inércia em

paralelo.

As fases de enchimento e descarga do depdsito de inércia séo geridas de modo automatico, em fungdo das exigéncias da instalagéo, com a consequente
ativacdo e desativacao da caldeira e da caldeira a combustivel sélido.

De acordo com o tipo de instalagéo, estdo disponiveis programas para realizar diversas configuragdes funcionais, quer para aguecimento, quer para
producao simultanea de agua quente sanitaria.
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G) CALEFFI

KIT DE LIGAGAO )
CALDEIRA A COMBUSTIVEL SOLIDO - CALDEIRA A GAS

Esquema de aplicacao kit SOLARINCAL série 265 com caldeira a combustivel sélido
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Esquema de aplicacao kit SOLARINCAL-T série 262 com caldeira a combustivel sélido
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Esquema de aplicacao kit SOLARINCAL-T PLUS série 263 com caldeira a combustivel sélido
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DIMENSOES DOS PRODUTOS

N

TODAS AS DIMENSOES DOS PRODUTOS
ESTAO DISPONIVEIS EM WWW.CALEFFI.COM
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CONDICOES GERAIS DE VENDA

As presentes “Condigdes Gerais de Venda” regulam todas as transagoes
entre a CALEFFI - Componentes Hidrotérmicos, Limitada, adiante
designada por CALEFFI e o cliente.

1. AMBITO DO FORNECIMENTO

Os dados, as medidas, os precos, as caracteristicas, as prestacoes e
todas as outras informagdes reproduzidas nos nossos catélogos,
prospetos, tabelas de precos, circulares, etc. tém carécter indicativo,
podendo ser alterados sem qualquer aviso prévio.

Todos estes elementos s6 tém para nds valor vinculativo em caso de
indicagé@o expressa na aceitagao ou confirmagao da encomenda.

2. PREGCOS

2.1 Os pregos entendem-se para 0 material colocado nas instalagbes
da CALEFFI, correndo por conta do cliente as despesas de
embalagem e frete, quando a entrega for efetuada no local
designado pelo cliente.

2.2 Os precos e demais indicagOes constantes de catalogos, tabelas
e folhetos tém caréacter informativo. Prevalecem os pregos em vigor
na data de fornecimento.

3. PRAZO DE ENTREGA

3.1 O prazo de entrega contar-se-a a partir da data do esclarecimento
de todas as condi¢Oes técnicas e/ou comerciais, € a entrega pelo
cliente de todos os elementos necessarios a execugao da
encomenda, bem como 0 pagamento antecipado, gquando o
mesmo tiver sido acordado.

3.2 A CALEFFI reserva-se o direito de efetuar entregas parciais e de
efetuar essas entregas em separado.

3.3 O prazo considera-se prorrogado por causas justificadas ou de
forga maior, entre elas: declaragdo de guerra, revolugao,
mobilizagéo, greve ainda que parcial, encerramento ou interrup¢ao
de servico nos armazéns, oficinas ou fabricas dos construtores ou
seus fornecedores de matérias-primas, resultantes de incéndio,
inundacéo, avarias de maquinas, greve, epidemia, interrupgao das
vias de comunicagao, defeitos de fundicdo, desarranjo de pegas
importantes, mau resultado nos ensaios preliminares, dificuldades
na aquisicao, transporte ou importagdo de materiais e, em geral,
por motivos alheio a vontade ou previséo do fabricante.

3.4 Considera-se cumprido o fornecimento, desde que seja
comunicado ao cliente que as mercadorias estédo prontas a ser
expedidas.

3.5 A indicagdo de prazos de entrega entende-se sujeita a confirmagédo
e salvo venda.

4. TRANSPORTE

4.1 O transporte de mercadorias faz-se sempre por conta e risco do
cliente, mesmo quando a pedido deste a CALEFFI se encarrega
da sua expedigdo ou as despesas estejam incluidas no prego
global de venda.

4.2 A pedido do cliente, a CALEFFI podera efetuar o seguro da
remessa.

5. PAGAMENTO

5.1 Os pagamentos deverdo ser efetuados, liquidos e de acordo com
as condigbes da fatura, no domicilio da CALEFFI, ou em qualquer
outro local a indicar por esta.

5.2 Se o cliente ndo pagar a importancia em divida no prazo indicado
na respetiva fatura, ficara obrigado, a titulo de penalidade a pagar
a CALEFFI uma indemnizagdo relativa ao tempo de mora,
correspondente a taxa de juro maxima legal. Seréao da conta do
cliente todos e quaisquer encargos bancérios ou outros
respeitantes a transagéo.

5.3 Os pagamentos ndo poderao ser retardados seja a que pretexto
for, mesmo em caso de litigio.

5.4 O material sera propriedade da CALEFFI até ao integral pagamento
do mesmo, ficando o cliente investido da responsabilidade de fiel
depositario do material fornecido pela CALEFFI, até o integral
cumprimento das obrigagdes que assumiu.

5.5 Encomendas de valor inferior a 100 Euros sO serdo aceites com
pagamento em dinheiro no ato da entrega.

5.6 Descontos financeiros néo referidos nas faturas s6 serdo aceites
mediante prévio acordo escrito da CALEFFI.

5.7 Em qualquer fatura fica sem efeito o desconto comercial incluido
caso as condicbes de pagamento previamente acordadas nao
sejam integralmente cumpridas.

6. RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS

6.1 A CALEFFI concede uma garantia contra defeitos de fabrico, dentro
das caracteristicas expressamente indicadas, pelo periodo maximo
e improrrogavel de 24 meses, a contar da data da entrega e/ou da
data em que o material estiver a disposigao do cliente, cabendo
ao cliente comprovar, por escrito, os defeitos alegados.

6.2 As substituicdes ou reparacdes, resultantes da utilizacado anormal
da aparelhnagem, de deterioragdo ou acidentes devidos a
negligéncia, falta de vigilancia ou manutencdo e utilizagdo
defeituosa do material ndo se encontram abrangidas pela garantia.
A garantia da CALEFFI cessa também, no caso de o cliente haver
empreendido alteragdes ou reparagdes sem prévia autorizagdo por
escrito da CALEFFI.

6.3 A reparagao, modificagdo ou substituicdo de pegas durante o
periodo de garantia, ndo conduz, em caso algum, a prorrogagao
daquele prazo.

6.4 Fica expressamente excluida qualquer responsabilidade da
CALEFFI por danos indiretos, causados pelo material fornecido
e/ou por servicos de montagem, manutencdo ou reparacéo do
mesmo.

7. RECLAMAGOES

7.1 Quaisquer reclamagbdes s6 poderdo ser consideradas, quando
devidamente fundamentadas e apresentadas dentro do prazo de
8 dias a contar da data da rece¢ao das mercadorias.

7.2 Sempre que nado for possivel solucionar por acordo mutuo qualquer
litigio suscitado, fica expresso que o foro competente sera o da
comarca de Lisboa ou do Porto.

8. DEVOLUCOES

A CALEFFI nao aceita a devolugao de quaisquer mercadorias que tenham
sido adquiridas ha mais de 6 meses da data de apresentagao das mesmas
para devolugdo, ou sem o respetivo comprovativo de compra.
O valor a atribuir a mercadoria devolvida seré igual ao faturado, desde que
a mesma se encontre acondicionada na sua embalagem original e em
bom estado.

Poderao existir custos adicionais associados ao processo de devolugao
para verificagao e/ou transporte internacional de retorno.

N&o serdo aceites devolugdes de produtos utilizados.

A devolucéo de produtos fora de produgao nao sera aceite em quais-quer
condi¢des.

9. CONDICOES GERAIS

9.1 A CALEFFI e o cliente poderao somente transferir a terceiros os
seus direitos e obrigagdes apds prévio e expresso acordo entre
ambos, a este respeito.

9.2 Todas as condigbes das propostas estdo sujeitas a confirmagéo
aquando da aceitagdo da encomenda.

9.3 A CALEFFI reserva-se o direito de, em qualquer momento, cancelar
os fornecimentos, nomeadamente nos casos em que os limites de
crédito, valor ou prazos sejam ultrapassados.

Este limite de crédito é estabelecido unicamente pela CALEFFI,
sem que esta tenha de o justificar.

10. USO DA MARCA CALEFFI

A marca CALEFFI, incluindo os seus produtos e precos, sé podera ser
utiizada em publicagdes, plataformas eletrénicas/digitais, comércio
eletrénico e/ou outro material promocional, assim como na participagéo
de feiras ou outros eventos promocionais, mediante aprovagao prévia,
por escrito, da Diregao da CALEFFI - Componentes Hidrotérmicos,
Limitada.

Os produtos apresentados neste catélogo sao projetados, fabricados e comercializados de acordo com o Sistema de Gestao para a Qualidade

conforme a norma EN ISO 9001.

Os produtos identificados com o “circulo verde @”, indicados no indice progressivo por série, sdo apenas comercializados.
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